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SPIS TRESCI :

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres i kolejng¢ realizacji robot

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzape zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi

5. Potencjalne zagra#enia w trakcie realizacji robét

6. Instruktaz pracownikdéw przed przyshpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegafe
niebezpieczéstwom przy wykonywaniu robot

8. Uwagi kaicowe



I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informeojgczca bezpieczestwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektwza cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7, 9.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt budowlano — wykonawczygmta cieplnego w budynku w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7, 9z2idhr ewid. 421 )

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanelDz2000r. nr 106 poz. 1126)

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& &rze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nf(2Lpoz.
811).

5. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere (Dz.U Nr 92 z dnia
10 grudnia 1992r.)

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nip#z.470).

7. Zarzdzenie Komendanta Gtownego Styd@azarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w
sprawie wytycznych zabezpieczeniagmwego procesOw spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych.

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.)

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom linstalacje sanitarne i przemystowe” -
COBRTI ,Instal, W — wa 1989r.

10. Warunki techniczne wykonania i odbiorgxtow cieptowniczych — Zeszyt 8 — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2003r.

lll. ZAKRES | KOLEIJNO S$C REALIZACJI ROBOT

Roboty zwiazane z wykonaniem gzta cieplnego wykonaneztla w budynku w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym a w szczegdoio

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.

2. Prace budowlane adaptacyjne

3. Roboty montaowe (lutowanie, skicanie, izolowanie rur miedzianych oraz instalowanie
urzadzen).

4. Ptukanie i préby szczeldoi instalacji wezia.

5. Odbiér kaicowy wezta cieplnego

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKlI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem gzta cieplnego elementem zagospodarowania dziadki je
istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny.



4
Elementami stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie by:

- droga komunikacyjna na odcinku od pomiesacaéy budynku do sktadowiska
materiatdw na zevwatrz budynku.

Aby wyeliminowa powyzsze zagrgenia naley:

- wyodrebni¢ plac umaliwiajacy sktadowanie materiatbw potrzebnych do maontastalacji
wezta cieplnego.

- oznakowa drog komunikacyj na odcinku przedmiotowy budynek — sktad matewato
celem zwrdocenia uwagi pracownikow , 0séb pestych i zachowania ostrnosci w czasie
prowadzenia rob6t zagzanych z montaeem wezta cieplnego.

V. POTENCJALNE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrazenia dla zdrowia zycia ludzi potencjalnie wyspuja w miejscu wykonywanych robot —
w budynku handlowo — ustugowo - mieszkalnym.

W/w zagraenia zwiazane g z pracami montawymi.

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obaaujacymi przepisami mze spowodowa
zagraenie dla zdrowia zycia ludzi, a w szczegoldoi zranienie ciata, 41z zatrucie organizmu
montera.

VI. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezpdredni nadzér nad bezpieésévem i higiea pracy na stanowiskach roboczych
sprawuj odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlastosownie do zakresu
obowigzkow.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzemstriuktau pracownikdw przed ich
przystpieniem do wykonywania robot szczegolniebaipiecznych
w tym:
- okreslenie zasad pogtowania w przypadku wygiienia zagreenia
- koniecznd¢ stosowania przez pracownikéwodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczggych przed skutkami zagmn
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie nmbeznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robot ey obowhzek przygotowania i zorganizowania robdt sgéhsie
w strefach niebezpiecznych , zgodnie z obaujacymi przepisami bhp.
Przed rozpocxiem robot naltey przygotowaé stanowiska pracy w zakresie :

- wygrodzenia strefy roboczej

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- oznakowanie strefy niebezpiecznej

- wydzielenie skltadu materiatow.



1. Prace na wysokdci.

- nie wystpuja

2. Prace montaowe.

Prace montaowe naley wykona zgodnie z zasadami bhp i pz0
Prace mogwykonywa osoby przeszkolone w zakresie mantaeztow cieplnych.
Préby szczelnii instalacji wezta przeprowadziw obecnéci inspektora nadzoru

3. Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze zywiane z monte@m instalacji wzta cieplnego nafe do prac
zagraajacych zdrowiu izyciu ludzi oraz powodagych zagraenie paarowe.

Prace spawalnicze prowaélzze szczegOh ostraznoscia przy petnym zabezpieczeniu
stanowiska pracy w podstawoweodki ganicze oraz asekumgego pracownika.
Rowniez prace transportowe zaziane z przemieszczaniem adzen i ich montau
naleey wykonywa starannie z zachowaniem wszelkiglodkOéw ostranosci.

VIll. UWAGI KO NCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatoi wykonania robot zgodnie z dokumendapjojektovs ,
warunkami technicznymi oraz obawmijacymi przepisami bhp i p.po omowione
wyzej zagraenia zdrowia izycia pracownikdw oraz osOb postronnych néglab
skutkowaty.

2. Niezalenie od opracowanej na etapie projektowanfarmaciji b.io0.z., wykonawca
( kierownik robét) jest zobowdany przed przygpieniem do rob6t spadzic plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpozeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. Ustaw nO ¥bz. 1126).



