4.4 Elementy Scienne:
- grubos¢ scian 70 mm
- Rodzaje - element petny
wykonania: - element drzwiowy
- element okienny
- element okna sanitarnego

- potelementy
- Obudowa - z profilowanej ocynkowanej powleczonej blachy, o grubosci 0,63 mm
zewnetrzna:
- lzolacja: - ptyty z wetny mineralnej o grubosci 60 mm (gestosc 16 - 24 kg/m?)
klasa palnosci A - niepalna
klasa wytwarzania dymu Q1 - stabo dymigce sie, obie wg ONORM B 3800
- Obudowa - z obu stron pokryta ptyta wiérowa (V20), 10 mm ptyta wiérowa odpowiada
wewnetrzna: wartosciom emisyjnym E1 (definicja wedtug wytycznych - DIBt 100)

4.5 Scianki dziatowe:
- grubo$¢ scian 60 mm

- Rodzaje - element petny
. wykonania: - element drzwiowy

- Rama: - drewniana rama; grubos¢ scian 40 mm

- Obudowa - pokryta ptyta wiérowa o grubosci 10 mm (V 20);
obustronna: ptyta wiérowa odpowiada wartosciom emisyjnym E1

4.6 Drzwi:

- Drzwi - osadzone z prawej lub lewej strony - skrzydto drzwiowe z obustronnie
zewnetrzne: ocynkowanej blachy z izolacjg 40 mm

- stalowa framuga z uszczelkg
- wymiary: wymiar zewnetrzny; wymiar wewnetrzny
875 x 2.000 mm; 811 x 1.968 mm
- Drzwi - osadzone z prawej lub lewej strony
wewnetrzne: - skrzydto drzwiowe z obustronnie ocynkowanej blachy

- stalowa framuga z uszczelkg

- wymiary: wymiar zewnetrzny wymiar wewnetrzny
625 x 2.000 mm 561 x 1.968 mm

875 x 2.000 mm 811 x 1.968 mm

. 4.7 Okna:
- okna z tworzywa sztucznego z oszkleniem izolacyjnym i zintegrowang skrzynka na
rolete, kolor: biaty
- okucie umozliwiajgce otwieranie i uchylanie
- wymiary okien jak na rysunku rzut przyziemia
- roleta z prowadnicg na pasek: wysokos¢ 145 mm

4.8 lzolacja cieplna:

- lzolacja podtogi: s =60 mm U= 0,54 Wm? K

- |zolacja dachu: s =100 mm U= 0,37 Wm? K

- Izolacja zewnetrznych $cian: s =60 mm U= 0,59 W/im? K

- Okna: s = 4/16/4 mm U= 2,40 W/m? K
- Okna wypetnione gazem: s = 4/16/4 mm U= 1,10 Wm? K

4.9 |zolacja akustyczna: 33 - 44 dB (wedtug norm ISO L40/V)
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