10. INFORMACJA DO PLANU BIOZ:

Na podstawie art. 20 i 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, (,planu bioz") uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r, (Dz. U. nr
151/2002, poz.1256) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego :
Planowane roboty obejmujag budowe budynku zaplecza sanitarnego boiska
sportowego w Olewinie, gm. Wielur, dziatka Nr geodezyjny 666/5.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas rob6t budowlanych :

Budynki nalezg do kategorii prostych i sg realizowane w postaci zabudowy
kontenerowej. Zakres planowanych prac obejmuje roboty budowlane stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystgpienia obrazen pracownikéw przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji w/w zamierzenia budowlanego. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ przy wykonywaniu posadowienia konteneréw za pomocg
dzwigu oraz przy wykopach i remoncie istniejacego zbiornika na Scieki sanitarne.
Pracownicy zatrudnieni do wykonywania tych robét musza posiada¢ aktuaine badania
lekarskie dopuszczajace do tego rodzaju robét oraz posiadaC bezwzglednie
odpowiednie przygotowanie zawodowe.

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych :

Nalezy zabezpieczy¢ przed wejéciem osob niepowotanych na teren budowy przy
pomocy ogrodzenia, taém zabezpieczajacych itp. Nalezy rowniez umiesci¢ na tablicy
budowy plan BIOZ je$li jest wymagany (art. 24a, ust. 1, pkt.1a ust. Prawo Budowlane).

4. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do robét :
Przed przystapienie do prac stwarzajacych zagrozenie wszyscy pracownicy powinni
zostaé przeszkoleni przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

5. Maszyny i sprzet uzywane przy budowie musza posiada¢ aktualne badania stanu
technicznego, narzedzia bezposredniego uzytku dla robotnikow musza byC sprawne
i bez uszkodzeri. Rusztowania uzywane w trakcie realizacji budowy nalezy ustawi¢
i zmontowaé zgodnie z instrukcjami ich producenta i przepisami ogélnymi B.H.P.
w zaleznosci od rodzaju uzytych rusztowan.

UWAGA!
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp, sztuki budowlanej oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.
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