5. INSTALACJE :

5.1 Ogrzewanie i wentylacja:

Indywidualne ogrzewanie za pomocg czujnika przeciwmroznego,

E-konwektora wzglednie E-grzejnika z regulacjq termostatem wzglednie ochrong przeciw
przegrzewaniu. Mechaniczne odpowietrzenie poprzez elektryczny wentylator;

Konieczne jest regularne wietrzenie pomieszczen. Relatywna wilgotnosé

powietrzna nie powinna przekraczaé¢ 60% przy 20°C w celu uniknigcia skraplania.

5.2 Wodno - kanalizacyjna:
-Doprowadzenie: poprzez boczng $ciane kontenera rurami 3/4” wzgl. 1”

- Wewnatrz: rury PCV
- Ogrzewanie bojlerem elektrycznym 150l
wody: UWAGA:

Bojler dostosowany do ci$nienia roboczego 6 bar. Wyzsze cisnienie
zostaje zredukowane poprzez reduktor ci$nienia!
-Odprowadzenie: Odptyw $ciekdw z kontenera przez tylng $ciane rurami z tworzywa
sztucznego DN50, DN100.
. Scieki odprowadzone do zbiornika na $cieki sanitarne.

5.3 Elektryczna:
a) Zasilanie budynkéw — z projektowanego przytacza energetycznego.
b) Dane techniczne - zagtebione podtgczenie zewnetrzne CEE poprzez gniazdko wtyczkowe
Kontener szatni: - napiecie 230/400 V
- 50 Hz; 3/5 ogniw; 32 A
- schemat potgczeniowy umieszczony w skrzynce rozdzielczej
- skrzynka rozdzielcza natynkowa, jednoszeregowa/dwuszeregowa
- wytacznik ochronny pradu 63 A/0,03 A; 2/4 ogniwa
- przetacznik bezpiecznikowy 10 A (Swiatto); 1/2 ogniwa
- przetacznik bezpiecznikowy 13 A (panel grzewczy); 1/2 ogniwa
- przetacznik bezpiecznikowy 13 A (gniazdko wtyczkowe); 1/2 ogniwa
- 2 podwojne gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym
- wylgcznik swiatta
- 2 obudowane pasy Swietlne z lampami jarzeniowymi 2 x 36 W

Kontener sanitarny: - zagtebione podtaczenie zewnetrzne CEE poprzez gniazdko wtyczkowe
. - napiecie 230/400 V
- 50/60 Hz; 3/5 ogniw; 32 A
- schemat potaczeniowy umieszczony w skrzynce rozdzielczej
- skrzynka rozdzielcza natynkowa do pomieszczen wilgotnych,
jednoszeregowa
- gtéwny wytacznik bojlera
- wytacznik ochronny pradu 40 A/0,03 A; 2/4 ogniwa
- przetacznik bezpiecznikowy 10 A (Swiatto); 1/2 ogniwa
- przetacznik bezpiecznikowy 13 A (panel grzewczy); 1/2 ogniwa
- przetacznik bezpiecznikowy 13 A (gniazdko wtyczkowe); 1/2 ogniwa
- przetacznik bezpiecznikowy 16 A (Bojler) 1/3 ogniwa
- gniazdko wtyczkowe — pomieszczenie wilgotne
- wytacznik $wiatta — pomieszczenie wilgotne
- 2 obudowane pasy swietlne z lampami jarzeniowymi 1 x 36 W
- Uziemienie: Przewdd uziemiajacy z ocynkowanego ptaskownika stalowego
z klamrg krzyzowa.
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