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1. Dane ogodlne

STADIUM: Projekt architektoniczno-budowlany
BRANZA DROGOWA
OBIEKT: Budowa drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 50, 62, 63, 82 - obreb Srebrnica gmina Wielun
INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej klasy D w postaci
Ciggu pieszo-jezdnego. Zakres opracowania obejmuje budowe drogi na odcinku o

dtugosci 470m zlokalizowanej w centrum miejscowosci Srebrnica gmina Wielun.

Podstawa opracowania:

- umowa o0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- decyzje i uzgodnienia branzowe

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie



- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na
drogach ( Dz. U Nr 170 )

-decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdinodostepna droga publiczna w postaci
ciqgu pieszo-jezdnego umozliwiajaca obstuge, dojazd i dojscie do przylegtych

nieruchomosci.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:
-klasa drogi D (dojazdowa w postaci ciggu pieszo-jezdnego)

-dtugos¢ w opracowaniu: 470m

-szerokos¢: 6,00m

-szeroko$¢ nawierzchni z kostki petnej: 2,0m (tacznie z opornikiem)
-szeroko$¢ nawierzchni z kostki azurowej: 4,0m (tgcznie z opornikiem)
-W ciggu trasy trzy zatamania osi oraz dwa tuki kotowe

-wlaczenia: pozostata czeS¢ drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej
-przekroj jednostronny 2% (kostka petna) oraz 1% (kostka azurowa)

-zjazdy indywidualne w skosach 1:1 i szerokosci 5,0m (szeroko$¢ docelowa)

4. OkresSlenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu
budowlanego oraz sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej

zabudowy

Projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu budowlanego, jaka jest



ogolnodostepna droga publiczna gminna natomiast zmienia jego forme
architektoniczng w zakresie podstawowych parametréw geometrycznych oraz
techniczno - uzytkowych. W zakresie dostosowania obiektu budowlanego do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy, planuje sie odpowiednie rozwigzanie

wysokosciowe i kolorystyczne projektowanych elementéw drogi.

5. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe podstawowych

elementow obiektu

Warunki wodno-gruntowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacje geotechniczng
autorstwa firmy EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozotup, okreslajgcq warunki wodno-
gruntowe podtoza na przedmiotowym odcinku drogi gminnej.

Pomiary wykonano w trzech otworach geotechnicznych o gtebokosci 2,0m kazdy.
Zgodnie z w/w dokumentacjg, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
warstwie piaskéw drobnych na gtebokosci 1,4m do 1,8m. Warunki wodne okreslono
jako przecietne.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G1 (warstwa piaskdw drobnych i piaskow

$rednich).

Projektowana konstrukcja drogi

Kategoria obcigzenia ruchem: KR1. Przekrdj poprzeczny jednostronny 2% (kostka
petna) oraz 1% (kostka azurowa). W przekroju poprzecznym zastosowano opornik
betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15 (B-15).
Rozwigzanie krawedzi drogi zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym.

Projektowana konstrukcja - nawierzchnia kostka petna:

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

-Kruszywo famane stab. mech. gr.30 cm wg. PN-5-06102

Projektowana konstrukcja - nawierzchnia kostka azurowa:



-Kostka betonowa azurowa gr. 10cm
-Podsypka piaskowa gr 3cm
-Kruszywo famane stab. mech. gr. 28 cm wg. PN-S-06102

-Wypetnienie kostki azurowej - grys kamienny frakcji 2mm-6,3mm

Projektowana konstrukcja - utwardzenie na koncu projektowanej trasy oraz w
rejonie skrzyzowania z drogami lokalnymi:

-Kruszywo famane stab. mech. 0-31,5 gr. 20 cm wg. PN-5-06102

Projektowana konstrukcja - skrzyzowanie z drogq lokalng o nawierzchni bitumicznej
(km 0+216,58):

-warstwa Scieralna z BA gr. 4 cm wg. PN-S-96025 na podtozu istniejgcym
-wyokraglenia (tuki RI=6,0m i 3,0m, Rp=9,0m) - opornik betonowy 12x25x100 na
tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15 (B-15). Rozwigzanie analogiczne do

rozwigzania krawedzi drogi z kostki.

Projektowane zjazdy indywidualne

Przekrdj poprzeczny zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.
Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

-Kostka brukowa betonowa petna gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

-Kruszywo famane stab. mech. gr.15 cm wg. PN-5-06102

Zjazdy w obrzezu betonowym 8x30x100 na fawie zwirowej dr 10cm

UWAGA: Zgodnie z ogdlnymi warunkami dla podtoza nawierzchni drog, wtorny
modut odksztatcenia E2 dla podtoza pod drogq dla kategorii ruchu KR1 powinien
wynosi¢ min. 100MPa. Wskaznik zageszczenia podtoza 1,00. Jezeli w podtozu
projektowanej drogi na etapie wykonania, stwierdzone zostang grunty o nizszych
parametrach lub warunki wodno-gruntowe bedq odbiegaty od zakfadanych na
podstawie dokumentacji geotechnicznej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w

celu ustalenia wzmocnienia konstrukcji jezdni.



6. Sposdb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu

budowlanego przez osoby niepeilnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanej drogi przez osoby niepetnosprawne,

zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne projektowanej drogi.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do

warunkow terenu

Pomiary wysokosciowe

Pomiary wysokosSciowe dowigzano do reperow panstwowej osnowy geodezyjne;j.

Rozwigzania wysokos$ciowe
Przekrdj podituzny projektowanej drogi dopasowany do istniejacej nawierzchni
bitumicznej drogi dojazdowej do miejscowosci, uksztattowania terenu otaczajacego,

zabudowy istniejacej oraz mozliwosci odwodnienia projektowanej drogi.

8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami

zewnetrznymi

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane bezposrednio do

gruntu - nawierzchnia azurowa.

9. Rozwigzania i sposdob funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych

W zwigzku z planowang inwestycjq wystepuje kolizja z kablem teletechnicznym w

lokalizacji zgodnej z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Kabel nalezy



zabezpieczy¢ rurg ochronng A58PS o dtugosci zgodnej z rysunkiem D1. W miejscu
oznaczonym punktami A (Y = 4453514.56 X = 5535882.48), B (Y = 4453551.68
X = 5535874.77), istniejacy kabel TP dodatkowo nalezy przetozy¢ (bez rozcinania)
poza linie projektowanego opornika betonowego (punkt zatamania przektadanego
kabla - C; Y = 4453573.54 X = 5535869.88). Wszystkie roboty zwigzane z
zabezpieczeniem istniejacych kabli TP nalezy zgtosic z 14-to dniowym
wyprzedzeniem wiascicielowi sieci, TP S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi
Sieci, ul. Okoniowa 16, +odz.

Przeniesieniu na granice pasa drogowego podlegajq dwa istniejgce kolidujace z

inwestycjg hydranty na sieci wodociggowej (lokalizacja zgodnie z rysunkiem D1).

Prace ziemne w sasiedztwie:

v' kabli energetycznych

v’ kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v' sieci kanalizacyjnej

jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajac ich wia-

$ciwego potozenia.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpilyw
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiadujace.

FAZA BUDOWY
W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na
skfadniki Srodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o

charakterze liniowym, na terenach sgsiadujgcych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia Srodowiska, podczas prowadzenia robdt budowlanych
nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o



$redniej grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robdt, tak aby
mozliwym byto jej pdzniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie sq przewidziane do
usuniecia, zabezpieczyC przez owiniecie matami stomianymi i oszalowanie
deskami. W obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykopy nie powinny powodowal obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie
systemow korzeniowych. Pod konarami drzew nie sktadowac urobku z wykopdw ani
innych materiatéw i Srodkéw chemicznych.

- dokonywa¢ dostaw materiatdw i wykonywania prac budowlanych w sposéb
zapewniajacy sprawng i szybka realizacje inwestycji,

- ograniczy¢  prowadzenie  prac  najbardziej  obcigzajacych  Srodowisko
akustyczne do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac sprzet w dobrym
stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska.

- powstajagce w trakcie budowy odpady nalezy segregowa¢ i gromadzic w
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy
(przekazaé firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci
w zakresie gospodarki odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub
unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobrac lokalizacje i organizacje placu budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robot

FAZA EKSPLATACII
W fazie eksploatacji przewazy wielki wptyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest
z wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan korzystniejszych od
dotychczasowych.
Inwestycja nie bedzie posiadaé negatywnego, trwatego oddziatywania na

Srodowisko w rejonie jej lokalizaciji.

-ochrona przed hatasem

Aktualnie zrédtami hatasu na terenie budowy drogi sa:



- istniejgce w obszarze inwestycji inne drogi publiczne
- prace polowe i ruch maszyn rolniczych w obszarze inwestycji

Nalezy stwierdzi¢, iz przebudowana droga gminna, w zwigzku z
przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczng, nie bedzie powodowata
ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu.
-ochrona powietrza atmosferycznego
Jedynymi a wiec i gtdwnymi zZrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza
zwigzanymi z projektowang inwestycjg bedq pojazdy silnikowe poruszajgce sie po
drodze. Nalezy stwierdzi¢, iz droga po zakonczeniu inwestycji, w zwigzku z
przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczng, nie bedzie powodowata
ponadnormatywnego  oddziatywania na  powietrze  atmosferyczne.  Jej
funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania dopuszczalnych norm stezen
emisji zanieczyszczen w powietrzu.

-wody opadowe, scieki technologiczne

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie wéd
opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem Sciekdw w Scistym
tego stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie
sptywem substancji ropopochodnych z projektowanych drég w zwigzku z ruchem
pojazdow silnikowych i tym samym mozliwym zanieczyszczeniem wdd opadowych i
roztopowych (okres zimowy) substancjami ropopochodnymi, mozna uzna¢ za
znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, poz. 984) wody opadowe i roztopowe z
utwardzonych nawierzchni drog gminnych (klasa L i D) mogg by¢ odprowadzane do
wod lub do ziemi bez oczyszczania.

-odpady
Funkcjonowanie drogi nie bedzie wigzato sie praktycznie z powstawaniem

odpaddw.

11. Technologia robot

Opis technologiczny robot zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru



robot budowlanych, iloS¢ robdt ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli

robdt ziemnych - w/w elementy stanowig czes¢ projektu wykonawczego.

12. Uwagi

-Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg
przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem
gestorom sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP
W czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych kanalizacyjnych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na
obszarze inwestycji

-Wykonawca zadania dokona regulacji istniejgcych zasuw wodociggowych w ciggu

projektowanej drogi



