Projekt zmiany statej organizacji ruchu w ramach bulowy drogi gminnej
w miejscowaci Srebrnica gm. Wielua

|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnanych i Administracji
z dnia 31.07.2002 r. Dz. U Nr 170 poz. 1383prawie znakow i sygnatéw drogowych

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003.0. nr 177 poz. 1729 w
sprawie szczegoOtowych warunkow zgizania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem

- Zahczniki od nr 1 do nr 4 do Rozpadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen
bezpiecasstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach.

- Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowgks(tjednolity Dz.U. 2005 nr 108
poz. 908 z pgn. Zmianami)

- Projekt budowlany budowy drog gminnych w miejscégiach Kolonia Btnow — Parcela

Bieniec — Bieniec Maty

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt statgpnizacji ruchu w zwiku z projektem
budowy drogi gminnej w miejscowo Srebrnica, gm. Wielu Przebieg projektowanej drogi
zgodny z przebiegiem istnigym. Z uwagi na niewielk szerok&¢ istniepcego pasa
drogowego oraz specyfikzabudowy istniejcej i charakter ruchu pojazdéw (dojazd tylko do
posesji znajducych sé na terenie miejscowsoi, droga nie przelotowa, brak pokenia z
innymi drogami o nawierzchni twardej ulepszonejGmar drogi dojazdowej do miejscovm)

droge zaprojektowano jako @y pieszo - jezdny.

3. Dane ogdlne

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektlowlanego:
-klasa drogi D (dojazdowa) jakoagi pieszo - jezdny

-kategoria obaizenia ruchem: KR1

-nawierzchnia projektowana: kostka betonowa pebiaiiowa

-szeroka¢ jezdni: 6,00m @cznie z opornikami)



-dtugas¢ drogi w opracowaniu: 470,0m

4. Oznakowanie pionowe

Rodzaj oznakowania oraz jego lokalizappdano na rysunku szczegétowym. Do oznakowania
pionowego na projektowanych drogach gminnych ayalestosowa znaki mate (M) tj. znaki
ostrzegawcze o diugo boku 750mm. Naley stosowd znaki z blachy ocynkowanej pokryte
farba proszkow z podwojnymi zaginanymi krasgziami. Lica znakdw muazby¢ pokryte
folia odblaskowy typu 1.

Ze wzgkdu na charakter ruchu oraz brak wygmrionych chodnikow (zaprojektowanyagi
pieszo-jezdny) wprowadzono na catej disgaitwardzenia strefzamieszkania.

W celu umadaliwienia postoju pojazdéw wprowadzono strepparkowania po stronie
potudniowej drogi.

Wszystkie znaki pionowe nalg ustawi& na stupkach stalowych.

Znaki naley umieszczéatak, aby odlegt znaku od krawdzi korony drogi byta nie mniejsza
niz 0,50m.

Odlegta¢ znaku od jezdni mierzy v poziomie od krawdzi jezdni do najbliszego

skrajnego punktu tarczy znaku (tr@j&, kota, kwadratu, prostata).
5. Uwagi ko ncowe

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — pgbwdowaniu i przed oddaniem do

uzytkowania projektowanej drogi gminnej.
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- Plan orientacyjny — skala 1:25000
- Rys. Nr 01 — Organizacja ruchu — szkic sytuacyjrskala 1:500

Opracowat:

mgr i Tomasz Stasiak



