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|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Kadtub w gminie Wielun

na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 17/45.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

O mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z inwentaryzacjq urzadzen podziemnych w skali 1:500,

O warunki techniczne na wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej wydane przez Zaktad Eksploatacji Wodociggéw
Jerzy Korbiel z dnia 10.05.2010r .

O wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielun,

O projekt budowlany drogi gminnej w Kadtubie opracowany przez Pracownig Projektowg MADA w Wieluniu w
grudniu 2008 .,

O pomiary inwentaryzacyjne wtasne,

O obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje projektowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany jest na gruntach miejscowos$ci Kadtub w pasie drogi
gminnej 0 numerze geodezyjnym 17/45.
Teren przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna.
Teren na ktérym zlokalizowano projektowang inwestycje posiada liczne uzbrojenie, na ktore sktada sie
napowietrzna linia energetyczna SN, podziemne linie kablowe niskiego i $redniego napiecia, sie¢ wodociggowa
i kanalizacja sanitarna. Prawdopodobne jest wystepowanie drenazu melioracyjnego.

Warunki gruntowo wodne nie zostaty szczegbtowo rozpoznane. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z

wczesniejszych robdt wodociagowych. kanalizacyjnych i wykopdw budowlanych do celéw fundamentowania
nalezy przypuszczaé, iz do poziomu posadowienia projektowanych przewodéw wodociggowych bedg
wystepowac grunty gliniaste i piaszczysto-gliniaste. Poziom wody gruntowej jest mocno uzalezniony od pory roku

i waha sie od 1,2 m ppt. w porze wiosennej - do powyzej 1,8 m ppt. w porze letniej i wczesnej jesieni.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne polega na rozbudowie gminnej sieci wodociggowej na terenie
gruntow miejscowosci Kadtub. Przewdd sieciowy zlokalizowany jest w catosci w pasie drogi gminnej ozn.

numerem ewidencyjnym 17/45.



Celem inwestyciji jest zaopatrzenie w wode pitng mieszkancdw wymienionej wsi, stworzenie lepszej ochrony
przeciwpozarowej przylegtych do wodociggu obiektéw budowlanych oraz stworzenie warunkdw technicznych do
wykonania przytaczy do przylegtej istniejacej i planowanej zabudowy.

Planowana inwestycja stanowi infrastrukture podziemng i nie ma wptywu na sposéb zagospodarowania terenu.
Przedsiewzigcie to jest planowym zadaniem Gminy Wielun, przeznaczonym do realizacji w roku 2010.

Na terenie wymienionej dziatki projektuje sie, wg innego opracowania, kanalizacje deszczowg i nawierzchnie
drogowg z kostki betonowej. Projektowane uzbrojenie zostato naniesione na podktad mapowy i opisane na planie

zagospodarowania.

4. Zestawienie powierzchni i innych danych charakterystycznych przedsiewziecia.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu i dziatek nie ulega zmianie.

Dane charakterystyczne zadania inwestycyjnego.

O faczna dtugosé: sie¢ wodociggowa @90 x 4,3 PVC-U, SDR21, PN10 -44492 m
O ilos¢ zasuw zewnetrznych o zabudowie ziemnej fig 002 80 - szt. 2

O ilo$¢ hydrantéw nadziemnych ¢80 z zasuwg odcinajacq - kpl. 3

[0 zagtebienie przewodu( w osi przewodu)do poziomu istniejacego - §r.1,45m.

Zapotrzebowanie obiektu na wode.

Zapotrzebowanie na wode pitng mieszkarcow przylegtej zabudowy szacuje sie w wysoko$ci 7,7 m¥/d, natomiast

na cele przeciwpozarowe zostato okre$lone w wysokosci 10 dm?/s.

5. Informacja o ochronie dziatki.

Teren, na ktérej przewidziana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dziatke.

Dziatka, na ktdrej przewidziana jest inwestycja, znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

1. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska.

Budowa sieci wodociggowej z przytgczami nie spowoduje zadnych nowych zagrozen dla sSrodowiska, higieny

i zdrowia jej uzytkownikow.



|l. TECHNOLOGIA ROBOT

1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopdw skarpowych z odktadem urobku obok $cian wykopu.

Pochylenie $cian wykopu winno wynosi¢ 1: 0,6, a szeroko$¢ dna przynajmniej 0,50 m.
Przy zblizeniu do zaznaczonego na mapie uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia, szczegdlnie w przypadku energetycznych linii kablowych $redniego i niskiego napiecia.
Zmontowane rurociagi przysypac recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu w celu przeprowadzenia
préb technicznych. Ztgcza powinny pozostac¢ odkryte.
Wykopy zasypa¢ recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbiorze zmontowanego
rurociggu .

Przewiduje sie zasypke wykopdw gruntem rodzimym w obrebie projektowanych chodnikow oraz zasypke
gruntem piaszczystym, dowiezionym z poza placu budowy, w granicach projektowanej nawierzchni jezdni.
Grunt przy zasypce wykopdw w pasie drogi gminnej zageszcza¢ warstwami co 30 ¢cm recznie w obrebie rury a
przy gleboko$ci mniejszej niz 0,80 m - mechanicznie do wskaznika zageszczenia 0,95 dla gérnych warstw

wykopu.

2. Odwodnienie wykopow.

Odwaodnienia wykopdw nie przewiduje sie. W przypadku wystepowania wéd gruntowych powyzej posadowienia
przewodu wodociggowego nalezy zastosowa¢ odwodnienie zalecone przez nadzor inwestorski w porozumieniu

z projektantem.

3. Roboty montazowe.

Sie¢ wodociggowa wykonaé z rur cisnieniowych @90 x 4,3 PVC-U, SDR21 na cisnienie nominalne 1,0 MPa
taczonych na uszczelki EPDM. Na odgatezieniach do hydrantow montowac tréjniki zeliwne.
Cato$¢ przewoddw uktadaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej, ze $rednim zagtebieniem ( mierzac
do osi przewodu) 1,45 m liczac do terenu istniejacego. Minimalna grubo$¢ zastosowanej podsypki i obsypki rury
piaskowe] winna wynosi¢ 10 cm, mierzac po jej zageszczeniu. Ze wzgledu na projektowang nawierzchnig drogi i
liczne projektowane i istniejgce uzbrojenie podziemne, przewody sieciowe uktadaé na rzednych i spadkach
okreslonych na profilach podtuznych ( rys. PG0310-02 i PG0310-03).
Przekroczenie pasa projektowanej jezdni wykona¢ metoda przekopu, przed jej wykonaniem, w rurze ostonowej,
dwusciennej AROT typu DVK160 koloru niebieskiego o dtugo$ciach podanych na planie zagospodarowania.
Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach slizgowych z PE HD typ 80-B-17 o wys. 17 mm.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy $lizgami nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m., a odlegto$¢ pierwszej i ostatniej ptozy
od konca rury nie powinna by¢ wieksza niz 0,20 m. Korice rury ostonowej zamkna¢ korkiem z PU na dtugosci
0,20 m od konca rury lub manszetg z EPDM.

Na sieci projektuje sie hydranty nadziemne o Srednicy nominalnej Dn 80 mm na odgatezieniu z zasuwami

odcinajgcymi kotnierzowymi ¢ 80 fig 002.



W miejscach potaczen z istniejacym wodociagiem przewidziano zasuwy kotnierzowe odcinajace 21 i Z2 ¢80 fig.
002 wyposazong w obudowe i skrzynke uliczna. Skrzynki ,utrwali¢” w gruncie prefabrykatem betonowym do
czasu budowy nawierzchni chodnika.

Potaczenie z wodociggiem istniejgcym jak i montaz hydrantéw p.poz. wykona¢ zgodnie ze schematem weztow
sieci — rys.PG0310-04.

Zasuwy i hydranty oznakowac¢ tabliczkami umieszczonymi na stupkach betonowych w bezpo$rednim ich

sgsiedztwie.

4. Proby techniczne wodociagu.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorowe.
Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ na cisnienie prébne nie mniejsze niz 1,0 MPa dla przewodéw sieci.

Po uzyskaniu pozytywnej szczelnosci , nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodoéw wodnym
roztworem podchlorynu sodu. Czas przetrzymania $rodka dezynfekujacego powinien wynosi¢ najmniej 24 godz.
przy zawartosci chloru wolnego powyzej 0.5 mgl/l.

Dezynfekcje i ptukanie powtérzy¢ przed pobraniem préb do badan bakteriologicznych przez TSSE w Wieluniu.
Wodociag dopusci¢ do eksploataciji po osiggnieciu pozytywnych wynikow badan i opinii TSSE w tej sprawie.
Do budowy wodociagu uzywac jedynie materiatéw posiadajacych stosowne aprobaty techniczne, atesty
higieniczne, wytrzymato$ciowe, deklaracje zgodno$ci oraz znaki bezpieczeristwa. Na wbhudowanie materiatéw

wykonawca winien uzyskaé postanowienie Terenowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu .

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych.

Roboty ziemne prowadzone bedg na terenie o nawierzchni gruntowej. Nie przewiduje sie naktadéw na
umocnienie nawierzchni po ,$ladzie ,, wykopu z powodu projektowanych robot drogowych w terminie

pozniejszym.

6. Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Wzdtuz trasy projektowanego odcinka sieci wystepuja skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
uwidocznionym na mapie. Wystepujg takze skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem {j. energetycznymi
liniami kablowymi niskiego i $redniego napiecia wykonane w trakcie procesu projektowania. Kable te naniesiono
na mape linig ciagta czerwona. W takim przypadku przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy sprawdzié
aktualny stan uzbrojenia terenu.

W przypadku skrzyzowania z liniami kablowymi zastosowa¢ zabezpieczenia poprzez natozenie na kable
elektryczne rur dwudzielnych typu AROT A-110 PS o dt. 2,0 m kazda —jak na rys PG 0310-06
Wzdtuz trasy projektowanego wodociggu istnieje prawdopodobienstwo skrzyzowania z ciggami drenarskimi. W
przypadku ich przerwania nalezy dokonac naprawy zgodnie z rysunkiem PG 0310-05 a rzeczywisty przebieg
zaznaczy¢ na mapie z podaniem domiaréw do terenowych punktow statych.

Kolizje rozwigza¢ pod nadzorem przedstawiciela lokalnej spétki wodnej a w przypadku jej braku, pod nadzorem

przedstawiciela WZMiUW w Wieluniu.



7. Odbior robdt budowlano-montazowych.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét (STWiORB).

8. Uwagi koncowe.

6.1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca winien zwrécic sie do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Wieluniu o wydanie opinii 0 zastosowaniu przedstawionych w jego wykazie materiatow do
budowy sieci wodociggowe..

6.2. Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonac¢ wytyczenia trasy sieci i przytacza wedtug wspotrzednych Xi'Y
podanych na planie zagospodarowania.

6.3. Wykonanie napraw urzadzen melioracyjnych winno przebiega¢ pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen.

6.4. Przed zasypaniem wykopdw Inwestor jest zobowigzany do zlecenia i wykonania przez uprawniong
pracownie geodezyjng inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia podziemnego.

6.5. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu i warunkami technicznymi.



Ill. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tab. 1. Wykaz wspotrzednych.

Nr X Y

1 5531223.41 4460250.34
2 5531225.24 4460230.66
3 5531230.72 4460209.03
4 5531189.98 4460197.67
5 5531167.70 4460190.86
6 5531187.79 4460125.42
7 5531205.33 4460130.76
8 5531284.84 4460154.57
9 5531306.67 4460161.11
10 5531420.10 4460195.43
11 5531444.98 4460203.57

Wspétrzedne opracowat w programie C-Geo ver.8 mgr inz. Zdzistaw Graczyk

Tab.2.Dtugos¢ i azymut odcinkow sieci.

Nr X Y Dilugosé Azymut (g)
1 5531223.41 4460250.34 19.76 305.90p8
2 5531225.24 4460230.66
2 5531225.24 4460230.66 22.31 315.7965
3 5531230.72 4460209.03
3 5531230.72 4460209.03 42.29 217.3119
4 5531189.98 4460197.67
4 5531189.98 4460197.67 23.30 218.8845
5 5531167.70 4460190.86
5 5531167.70 4460190.86 68.45 318.96R7
6 5531187.79 4460125.42
6 5531187.79 4460125.42 18.33 18.8141
7 5531205.33 4460130.76
7 5531205.33 4460130.76 83.00 18.5231
8 5531284.84 4460154.57
8 5531284.84 4460154.57 22.79 18.5306
9 5531306.67 4460161.11
9 5531306.67 4460161.11 118.51 18.7044
10 5531420.10 4460195.43
10 5531420.10 4460195.43 26.18 20.1295
11 5531444.98 4460203.57

taczna diugéc sieci 90 PVC - 444,92 m




IV. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.
W MIEJSCOWOSCI KADLUB GM. WIELUN
- ZADANIE :, OSIEDLE ZA KOSCIOLEM’

Nazwisko i adres inwestora:

GMINA WIELUN
PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELUN

Sporzadzajacy informacje:

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane( tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. art.20.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.).

-maj2010r. -




CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiekiow.

Na zakres rob6t niniejszego zamierzenia budowlanego sktadajg sie roboty ziemne, montazowe i
odtworzenie nawierzchni drogowej zwigzane z wykonaniem rozbudowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Kadtub.
Przedsiewzigcie to jest planowym zadaniem Gminy Wielur przeznaczonym do realizacji w roku 2010.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej bedacych w zarzadzie Gminy Wielun.

Dane charakterystyczne zamierzenia budowlanego sg nastepujace:

O taczna dtugosé: sie¢ wodociggowa @90 x 4,3 PVC-U, SDR21, PN10 -44492 m
O ilo$¢ zasuw zewnetrznych o zabudowie ziemnej fig 002 ¢80 - szt. 2

O ilo$¢ hydrantéw nadziemnych @80 z zasuwa odcinajacg - kpl. 3

[ zagtebienie przewodu( w osi przewodu)do poziomu istniejacego - $r.1,45m.

Kolejnos¢ realizacji wymienionych elementdéw powinna by¢ nastepujaca:
» wykonanie sieci wodociggowej poczynajac od istniejgcej sieci metoda przekopu otwartego,
» wykonanie niezbednych préb technicznych i badan sanitarnych — zgodnie z STWIORB,

» przywrdcenie nawierzchni drogi i terenu zajetych nieruchomosci do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wzdtuz trasy projektowanego odcinka sieci wystepujg skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, uwidocznionym na mapie. Wystepujq takze skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem
tj. energetycznymi liniami kablowymi niskiego i $redniego napiecia wykonane w trakcie procesu
projektowania. Kable te naniesiono na mape linig ciggta czerwona. W takim przypadku przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ aktualny stan uzbrojenia terenu.

W stosunku do wymienionych obiektow liniowych zachowana zostata bezpieczna odlegto$¢ w pionie
i w poziomie nie utrudniajgca ich uzytkowania.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaty oznaczone
charakterystycznymi im kolorami. W czasie trwania inwestycji powierzchnia zajmowana do jej
wykonania ogranicza sie do czesci pasa drég gminnych. Wielko$¢ zajmowanego na czas budowy pasa

drogi okresli projekt organizacji ruchu w czasie budowy sporzadzony przez Wykonawce robét.
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3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budowy znajdujg sie podziemne, energetyczne linie kablowe $redniego i niskiego napiecia,
linia napowietrzna $redniego napiecia, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi przy realizacji wymienionych wyzej projektowanych elementéw infrastruktury.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Realnym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robét jest mozliwos¢ porazenia pradem w
przypadku niedbatego lub nieostroznego prowadzenia robdt ziemnych i montazowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeqolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji wymienionych przedsiewzie¢ kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdéw na miejscu wykonywania rob6t z zakresu przepisow bhp zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997 r.w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U.nr 169 poz. 1650 z dnia 29 wrzes$nia
2003 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.).

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
ub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace go do kierowania
wymienionymi robotami.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp w miejscu wykonywania robot i posiadac aktualne
badania lekarskie uprawniajgce ich do pracy na wysokosci.

Wykonawca winien zapewnic¢ sprzet w dobrym stanie technicznym, odpowiadajacy wymaganiom
przepisow bhp, ochrony Srodowiska i przepisow dotyczacych jego uzytkowania. W szczegolno$ci winien
wyposazy¢ miejsce pracy w odpowiednie drabiny umozliwiajace bezpieczne zejscie na dno wykopu.
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng i Srodki ochrony osobistej stosownie
do wykonywanych czynno$ci.

DojScia, przejscia, zejscia i drogi komunikacyjne do miejsca wykonywania prac powinny odpowiadaé
przepisom bhp i p.poz.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych mechanicznych nalezy, poprzez wykop reczny zlokalizowa,
oznakowac i zabezpieczy¢ istniejace energetyczne linie kablowe.

Projekt przewiduje wykopy mechaniczne, skarpowe z odktadem urobku obok $cian wykopu. Pochylenie

Scian wykopu winno wynosi¢ 1: 0,6 a szerokos¢ dna przynajmniej 0,50 m.
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Wykonywanie wykopow budowlanych winno by¢ zgodne z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowo -kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
instrukcjami dostarczonymi przez producentow wyrobow.

Wielko$¢ zajmowanego na czas budowy pasa drogi , zasady organizacji ruchu pieszego i kotowego,
oznakowanie i $rodki bezpieczenstwa okresli projekt organizacji ruchu w czasie budowy sporzadzony
przez Wykonawce robot.

7. Wskazania do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracochtonno$¢ planowanych rob6t nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W trakcie budowy beda
natomiast wykonywane rodzaje rob6t wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.) tj :

» roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych

Kierownik budowy jest zatem zobowiazany w Swietle art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo
budowlane( tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r.) do sporzadzenia planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia dla projektowanego zamierzenia budowlanego.

Informacje sporzadzit:
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