element | przekrdj klasa
pas gémy| 75/140 C30
ratownica nr 3 - szt. ot 00
krzyzulce | 75/125 C30
sfupki 75/100 c30
132 1785 Y 161 Y 161 Y 161 Y 161 Y 178,5 13,
a1 A A 1 A A a1
P 1 =
¥ 1028,5 ¥
UWAGI:
1. Na dzwigary dachowe stosowac drewno klasy C30 o
wilgotnosci wzglednej max. 18%.
2. Zfqcza elementéw drewnianych na pfytki kolczaste
Mitek GNAZ0.
3. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw
\) & WQ S\: \ ﬁ.& 3 \) - m N W. korozji biologicznej oraz p.poz do stopnia

niezapalnosci.

MATERIAL:

DREWNO

dzwigary - C30

ISR 98-300 Wielud
% MMV ul. Swiete] Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.kom. 506 151165

Nazwa inwestycjil Rozbudowa budynku remizy OSP w Kadfubie

Adres inwestycji| Kadfub, dz. nr ewid. 51, gm. Wieluri

westor | Gmina Wielur, Pl K. Wkiago 1, 98-300 Wielur
L 1785 4 161 . 161 . 161 4 161 . 1785 13 Nazwa rysunk: |WIDOK DZWIGAROW KRATOWYCH.
* 1% + %1 L mgr inz. arch.
# 131 ¥ Projektant: Daniel Czarnuch
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