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DANE WYJSCIOWE

- Fachowa literatura

J. Kobiak / W. Stachurski - ,, Konstrukcje zelbetowe”.

Wt. Bogucki/M. Zyburtowicz - ,,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych”.
J. Zmuda - ,,Podstawy projektowania konstrukcji metalowych”
Z. Wilun - ,Zarys geotechniki”

B. Rossinski - ,,Fundamentowanie”

- Normy aktualnie obowiqzujgce w budownictwie

PN- B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone
- obliczenia statyczne 1 projektowanie".
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”
PN- 80/B-02000 "Obciazenia budowli - zasady ustalania wartosci".
PN- 82/B-02001 "Obciazenia stale".
PN- 80/B-02010:Az1-2006 "Obciazenia $niegiem".
PN- 77/B-02011 "Obcigzenie wiatrem".
PN- 81/B-03020 "Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich”.
PN- B-03215:2003 »Konstrukcje stalowe. Zakotwienia kominéw i stupoéw”
PN- B-03002:2007 »Konstrukcje murowe niezbrojone.

Projektowanie i obliczanie”
- Obciqzenia konstrukcji
obcigzenie cigzarem wlasnym
obciazenie stale warstwami
obciazenia klimatyczne $niegiem i wiatrem
obciazenia montazowe
obciazenia technologiczne instalacjami
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I. DANE OGOLNE.

STADIUM: Projekt budowlany.

OBIEKT: Remiza OSP w Kadlubie

TEMAT: Rozbudowa remizy OSP w Kadtubie”.
ADRES: Kadtub, dz. nr ewid. 51, gm. Wielun.

INWESTOR: Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98 — 300 Wielun

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2.  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

1.3.  Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq.

1.4.  Wypis i wyrys 7 miejscowego planu przestrzennego.

1.5.  Ogolne przepisy BHP (Dz.U. 7 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

1.6.  War. tech. jakim powinny odp. bud. ... (Dz.U. 7 2002 r. Nr 75, poz. 690 7 poz. zm.).
1.7.  Inwentaryzacja istniejgcego obiektu.

2.0. ZADANIE PROJEKTOWE.

Zadaniem autorow byto opracowanie rozbudowy budynku remizy OSP znajdujacego
si¢ na dz. nr ewid. 51 w Kadlubie, gm. Wielun.

Rozbudowa polega na zmianie konstrukcji dachu i stropu oraz na dociepleniu czg$ci
budynku i wykonaniu przegrody oddzielenia p.poz wzdluz granicy z dz. nr ewid. 52.

Rozbudowa zostanie wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachami o
konstrukeji drewnianej. Istniejacy strop belkowy drewniany zostanie przebudowany na strop
stalowy, belkowy z wypetnieniem prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi.

Projektowana rozbudowa nie ostabi w zaden sposob konstrukcji istniejacego budyn-
ku. Nie przewiduje si¢ nowych obciazen uzytkowych.

3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ROZBUDOWYWANEGO.

- powierzchnia uzytkowa: 324,47 m*
- powierzchnia zabudowy: 334,51 m’
- Kubatura: 1940,00 m®
- ilo$¢ pomieszczen: 15

3.1.  Program funkcjonalny dobudowy — zestawienie pomieszczen i pow. uZytkowych.

PIWNICE

01/1  Pomieszczenie gospodarcze - 2,96 n?
01/2  Pomieszczenie gospodarcze - 14,13 n?
01/3  Pomieszczenie gospodarcze - 537 m?
K1 Schody - 0,90 m?
RAZEM: - 23,36 m*
PODDASZE

1/1 Pomieszczenie gospodarcze - 29,13 n?
K2 Schody - 3,30 m?
RAZEM: - 32,43 m?
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PARTER

0/1 Przedsionek - 9,18 n?
02 Sala - 92,13 m?
0/3 Scena - 22,94 m?
0/4 Pomieszczenie gospodarcze - 5,92 n?
0/5 Sala - 60,80 n?
0/6 Przedsionek - 4,81 m?
0/7 Wezet sanitarny - 5,27 n?
0/8 Kuchnia - 27,51 n?
0/9 Przedsionek - 4,90 n?
0/10  Magazyn naczyn - 5,81 n?
0/11  Biuro OSP - 25,01 n?
K1 Schody - 1,10 n?
K2 Schody - 3,30 n¥?
RAZEM: - 268.68 m*

3.2.  Komunikacja.

Wejscia do budynku OSP w Kadlubie bezposrednio z zewnatrz za pomoca drzwi
wejsciowych jedno — i dwuskrzydtowych o min. szerokosci skrzydta 0,90 m. Wejscia zlokali-
zowane od strony frontowej (wschodniej) poprzez ganek wejsciowy; od strony bocznej (p6l-
nocnej) oraz strony zachodniej (elewacja tylna).

3.3.  BHP, ergonomia uiytkowania i sprawy socjalne.

Rozbudowa obejmuje:
- zmiang konstrukcji dachu,
- zmiang konstrukcji stropu w czesci dwukondygnacyjnej,
- docieplenie pozostatej (nieocieplonej) czgsci budynku,
- wykonanie przegrody oddzielenia p.poz.

Program funkcjonalny pozostaje bez zmian. Budynek remizy OSP w Kadtubie stuzy
miejscowej ludnosci. W budynku odbywaja si¢ spotkania cztonkéw Ochotniczej Strazy Pozar-
nej oraz Kota Gospodyn Wiejskich. Sporadycznie w budynku odbywaja si¢ rodzinne imprezy
okoliczno$ciowe tj. wesela, chrzty, a takze imprezy masowe: dozynki, odpusty, zabawy ta-
neczne.Nie przewiduje si¢ zatrudniania stalych pracownikow.

Max. liczba ludzi mogacych chwilowo przebywaé w budynku to 142 osoby. W obli-
czeniach przyjeto wskaznik 1 m*/os w pomieszczeniach tj. dla lokali gastronomiczno — roz-
rywkowych, sal konferencyjnych i §wietlic oraz wskaznik 5 m*/os w pomieszczeniach tj. dla
pomieszczen administracyjno — biurowych (zgodnie z §236, ust.6 ,warunkow
technicznych ...”). Powierzchni¢ pomniejszono o cz¢$¢ komunikacyjna.

N; =(92,13 + 60,80 — 1,20%(8,91 + 7,00))/1 = 133,84/1 = 134 osoby

N, =25,01/5=5 os6b

Dodatkowo przyjeto 3 osoby obstugujace kuchnig.

Rozbudowywany budynek wyposazony jest w kuchnig oraz wezet sanitarny.

Ze wzgledu na przeznaczenie rozbudowywanego budynku doprojektowano dodatko-
we o$wietlenie $wiatlem naturalnym ($§wietliki dachowe) o odpowiednim stosunku po-
wierzchni szyb do powierzchni uzytkowej. Odpowiedni mikroklimat pomieszczen zapewnia
wentylacja grawitacyjna i czgSciowo mechaniczna w postaci wywietrzakéw dachowych. Ist-
niejace pomieszczenia: kuchni, sanitariatéw sa wentylowane grawitacyjnie. Zmiana konstruk-
cji dachu powoduje potrzebe odtworzenia wentylacji (wywietrzakéw dachowych) gtéwnych
sal.

Ogrzewanie pomieszczen bez zmian: olejowe i elektryczne.

Wewngtrzna instalacja elektryczna podlega¢ bedzie odtworzeniu w zakresie wynika-
jacym z rozbudowy. Przylacze energetyczne istniejace, napowietrzne.
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Wewngetrzna instalacja wodociagowa bez zmian z istniejacego przytacza wody. Cie-
pta woda z elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy wody. Scieki socjalno — bytowe sa
odprowadzane do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte. Projektuje si¢ przebudowe
przytacza z odprowadzeniem $ciekOw do kanalizacji sanitarnej — wg oddzielnego opracowa-
nia.

Odpady socjalno - bytowe nalezy segregowac i1 sktadowa¢ w pojemnikach na $mieci.
Odpady nalezy przekaza¢ uprawnionym do tego rodzaju dziatalno$ci zaktadom.

Zasady ergonomii i bezpieczenstwa uzytkowania zostaly zachowane poprzez zapro-
jektowanie elementow wewngtrznych tj. okna, drzwi, progi, schody o odpowiedniej geometrii.

Ze wzgledu na zakres (inwestycja nie dotyczy proceséw technologicznych, a projek-
towane rozwigzania nie zmieniaja istniejacych warunkéw i sposobu uzytkowania) projekto-
wane przedsigwzigcie inwestycyjne nie podlega uzgodnieniu BHP i Sanepid.

4.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTOW.

Na dziatkach sasiednich nr ewid. 52 1 49 w odleglosci ok. 8,8 m 1 21 m znajduja si¢
najblizsze zabudowania mieszkalne.

Nie ingeruje si¢ w sposob zagospodarowania terenu.

Obiekt speinia warunki ochrony atmosfery; nie wystapi emisja zanieczyszczen do at-
mosfery. Rozbudowa budynku nie wptynie na zwigkszenie badz zmniejszenie emisji (poza
zmniejszeniem emisji spowodowanym dociepleniem budynku). Obiekt nie wprowadza zak1o-
cen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy budynku oraz zagospodarowania terenu pozwala na zacho-
wanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnia zabudowy oraz utwardzonych
doj$¢ i dojazdéw do budynku. Budynek bedzie podtaczony do kanalizacji sanitarne;j.

— zapotrzebowanie i jako$¢ wody:

« calkowite zapotrzebowanie na wodg socjalno — bytowa 1,07 1/s,
« rozbudowa nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania na wodg,

— sposdb odprowadzenia sciekoéw sanitarnych:

- Scieki pochodzenia porzadkowego oraz socjalno-bytowego zostana odprowadzone
projektowanym przytaczem do kanalizacji sanitarne;j,
« rozbudowa nie spowoduje zwigkszenia ilo$ci odprowadzanych $ciekow,

- emisja zanieczyszczen gazowych:

«  w normie — brak zmian w stosunku do emisji dotychczasowe;j,

- gospodarka odpadami:

«  wytworzone odpady socjalno — bytowe beda selektywnie zbierane i1 przekazywane do
unieszkodliwiania firmie posiadajacej na taka dziatalno$¢ stosowne zezwolenie,

— emisja hatasu. wibracji oraz promieniowania:

- emisja hatasu w normie — brak zmian w stosunku do stanu obecnego,
« poziom hatasu wewnatrz pomieszczen nie jest wigkszy niz 85 dB(A),
«  w budynkach nie wystapi promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne w $wietle obowiazujacych przepisow —
rozporzadzenie z dn. 9.11.2004 r. z p6z. zm. z dn. 10.05.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 92, poz.
769) w sprawie okres$lenia przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do spo-
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rzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573) nie zalicza si¢ do
grupy znaczaco oddziatujacej na srodowisko 1 nie wymaga sporzadzenia raportu.

5.0. CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA OBIEKTOW.

Przegrody w budynkach podlegajacych zmianie sposobu uzytkowania beda miaty na-
stgpujace parametry izolacyjnos$ci akustycznej wtasciwej:

+ Sciany pelne z pustakow ceramicznych ocieplonych styropianem o tacznej gr. 56 cm —
Ry =54 dB(A), R's; =50 dB(A),
$ciany petne z pustakoéw ceramicznych ocieplonych styropianem o tacznej gr. 41 cm —
Ry =52 dB(A), R'A; =49 dB(A),
$ciany pelne z kamienia wapiennego ocieplonego styropianem o lacznej gr. 70 cm —
Ry =55dB(A), R'Aa1 =51 dB(A),
okna z szyba zespolona w ramie PCV — R,, =24 dB(A),
$ciany jw. z otworami okiennymi jw. — Ry, =36 dB(A), R's;1 =32 dB(A),
przekrycie blacha dachéwkowa gr. 0,63 mm wraz z dociepleniem wetna mineralng gr.
20 cm 1 podbitka z ptyt G-K gr. 12 mm — R, =46 dB(A), R'A; =42 dB(A),

W zwiazku z powyzszym przegrody pomieszczen magazynowych beda spetniaty od-
gbrnie narzucone wymagania izolacyjnosci akustycznej od dzwigkéw powietrznych:

6.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW.

Budynek spelnia warunki wynikajace z § 328, § 329, ust. 2, pkt. 1 1 2 oraz wynikaja-
ce z zatacznika Nr 2 ,,Warunkow technicznych jakim musza odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie”.

Przegrody budynkéw maja nastgpujaca termoizolacyjnos¢:
proj. $ciany zewnetrzne — U,=0,29 W/m?K < 0,30 W/m’K (dla T > 16°C),
istn. §ciany zewnetrzne — U,=0,34 W/m’K <1,15%0,30=0,35 W/m’K (dla T>16°C),
$ciany wewnetrzne — U,=1,69 W/m’K < 3,00 W/m’K,
strop — Ui=0,43 W/m’K < 0,45 W/m’K,
dachy — U=0,22 W/m’K < 0,25 W/m’K (dla T > 16°C),
okna — U,=1,80 W/m’K < 1,80 W/m’K (dla T > 16°C),
drzwi zewnetrzne do budynkéw — U=2,60 W/m’K < 2,60 W/m’K,
posadzki na gruncie — U=0,38 W/m’K < 0,45 W/m’K,
posadzki na gruncie — obwodowa izolacja o oporze cieplnym 2,0 m*xK/W.
W budynkach laczne pole powierzchni okien i innych przeszklen w stosunku do po-
wierzchni catej elewacji nie przekracza 15%.

Przegrody zaprojektowano w sposdb uniemozliwiajacy wystapienie kondensacji pary
wodnej 1 rozwdj grzybow plesniowych — wspotczynnik temperaturowy dla zewngtrznych
scian frgi, min=0,90 > frq 1,p=0,89. Ponadto w przeciagu catego roku, w $cianach zewngtrznych
nie wystapi kondensacja miedzywarstwowa pary wodnej 1 zwiazana z tym mozliwos$¢ zawil-
gocenia 1 zagrzybienia §ciany.

Zgodnie z §134, ust. 2 ,,Warunkow technicznych jakim musza odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie” temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach magazynowych wynosi:

TR R X X X X " <

v pomieszczenia techniczne i gospodarcze - + 5°C,
v przedsionki - + 8°C,
v biuro OSP - +20°C,
v kuchnia - +16°C,
v glowne sale - +20°C,
v sanitariaty - + 24°C.
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7.0. CHARAKTERYSTYKA P.-POZ.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczha kondygnacji
Istniejaca remiza OSP o pow. uzytkowej 324,47 m? (pow. zabudowy 334,51 m?) i wy-

sokosci 7,55 m jest budynkiem gtownie jednokondygnacyjnym w czesci z poddaszem uzytko-
wym (w czgsci dwukondygnacyjny).
Odleglosci od obiektow sqsiednich

Na dziatkach sasiednich nr ewid. 49 i 52 w odlegtosci ok. 8,8 m i 21 m (po rozbudo-
wie) oraz na przedmiotowej dziatce nr 51 w odlegtosci 8,30 m znajduja si¢ najblizsze zabudo-
wania mieszkalne, garazowe 1 gospodarcze.

Zgodnie z § 271 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktura z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j
Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z zmianami) zachowano minimalne odlegtosci pomigdzy obiek-
tami.

Ze wzgledu na § 271 ust.4 powyzszego rozporzadzenia nalezy dokona¢ wymiany ist-
niejacych drzwi, na drzwi p.poz. w klasie EI30; do budynku Inwestora (w $cianie wschodniej
zwrocone]j do budynku remizy OSP) oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu nr 2.
Powierzchnia $ciany o klasie odpornosci ogniowej E w budynku remizy OSP wynosi
(3,03x8,07 — 3%2,52x1,60)/(3,03%8,07)=12,3561/24,4521=0,505 % i zawiera si¢ w przedziale
30% < 0,505% < 65%.

Parametry poZarowe wystepujqacych substancji palnych i sktadowanych produktow

W obiekcie sa sktadowane artykuty spozywcze 1 ogdlnoprzemystowe, w tym chemia
gospodarcza itp. Nie prowadzi si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w ro-
zumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, in-
nych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2003 nr 121, poz. 1138).

Przewidywana gestos¢ obciqZenia ogniowego

Pomieszczenia komunikacji 1 administracyjno-socjalne, jako kwalifikowane do kate-
gorii zagrozenia ludzi, nie podlegaja wyznaczaniu obciazenia ogniowego.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych obciazenie ogniowe nie bgdzie
przekraczato 500 MJ/m?.

Kategoria zagroZenia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. w Dz. U.
nr 75 poz. 690) obiekt , z uwagi na przeznaczenie zalicza si¢ do budynkéw charakteryzowa-
nych kategorig zagrozenia ludzi ZL. Ze wzgledu na sposob uzytkowania i liczbg 0os6b moga-
cych jednocze$nie przebywac w obiekcie lub jego czgsci, ustalono wystgpowanie nastepujacej
kategorii zagrozenia ludzi dla sal gldownych, biura OSP oraz catego obiektu tj.:

« ZL I - przewidywana ilo$¢ ludzi wg wskaznika dla pomieszczen gastronomiczno —

rozrywkowych, sal konferencyjnych i §wietlic § 236, ust.6 — 1 m*/os.

- (92,13 + 60,80 —1,20%(8,91 + 7,00))/1 = 133,84/1 = 134 osoby,

- dodatkowo przyjeto 3 osoby obstugujace kuchnig.

- suma 0s6b mogacych przebywac jednoczesnie w czesci gtdéwnej 134 + 3=137 0s6b

ZL 1II - przewidywana ilo$¢ ludzi wg wskaznika dla pomieszczen administracyjno —

biurowych § 236, ust.6 — 5 m*/os.

- suma 0so6b mogacych przebywac jednoczesnie w biurze OSP 25,01/5 = 5 0s6b

Suma wszystkich 0s6b mogacych przebywac¢ w budynku — 137 + 5 = 142 osoby.
Klasyfikacja odpornosci pozarowej budynku

Cze¢s¢ gtowna, jednokondygnacyjna budynku zakwalifikowano jako niska (N) do kate-
gorii zagrozenia ludzi — ZL 1 o klasie odpornosci pozarowej ,,D” - wg. §209 i §212 ,,Warun-
kéw technicznych jakim musza odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”. Czg§¢ pozostala,
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dwukondygnacyjna budynku zakwalifikowano jako niska (N) do kategorii zagrozenia ludzi —
ZL 1II o klasie odpornosci pozarowej ,,D” - wg. §209 1 §212 ,,Warunkow technicznych jakim
musza odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Przyjeto klas¢ odpornosci pozarowe;j ,,D”.

W zwiazku z powyzszym oraz §216, ust. 1 klasa odpornosci ogniowej elementéw bu-

dynku wynosi:

- gléwna konstrukcja no$na —R30,

- konstrukcja dachu —NRO

- Strop — REI3 O,
- S$ciany zewngtrzne — EI30,
- $ciany wewngtrzne —NRO

- przekrycie dachu —NRO

W/w klasyfikacja nie dotyczy przegrod budowlanych drog ewakuacyjnych okreslo-
nych w nastgpnych punktach opisu. W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL Il 1 ZL V stoso-
wanie do wykonczenia wngtrz materialdéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu ter-
micznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementéw, zgodna z opisem, winna by¢
zapewniona wg wybranego przez Wykonawceg rozwiazania. Gwarancja odpowiednich cech
uzytego prawidtowo rozwiazania sa stosowne dokumenty (certyfikaty, badania, atesty) wyda-
ne dla wyrobu budowlanego, systemu budowlanego czy tez zastosowanej w budowie danej
technologii budowlane;.

Ze wzgledu na konstrukcje budynku oraz uzyte materialy i sposob ich zabezpiecze-
nia, elementy budynku sa nierozprzestrzeniajace ognia — NRO.

Podzial obiektu na strefy poZarowe

Maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla ZL I wynosi 8 000 m?. Caty obiekt
stanowi dwie strefy pozarowe o facznej powierzchni ok. 324,47 m?. Obiekt nie posiada zgod-
nie z § 212 ust. 8 1 9 pomieszczen klasyfikowanych jako PM, technicznych, zagrozonych wy-
buchem lub innych wymagajacych oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek, ze wzgledu na zbliZzenie do granicy dziatki powinien posiada¢ §ciang oddzie-
lenia p.poz w klasie odpornosci pozarowej ,,D i E” i spetniajacej wymogi klasy odpornosci
ogniowej elementéw REI 60. Sciang nalezy wysunaé¢ o 0,30 m poza lico $ciany zewngtrzne;.
W dachu wzdhuz granicy nalezy wykonaé pas z materiatu niepalnego o szer. min. 1,00 m.

Swietliki dachowe nalezy odsunaé o min. 5,00 m od $ciany oddzielenia p.poz. lub za-
stosowac nieotwierane §wietliki o klasie odporno$ci ogniowej min. E30.

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji ogolne;.

Szerokos¢ wyj$¢ 1 drog ewakuacyjnych wynosi zgodnie z liczba os6b mogacych
przebywaé¢ w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 osob. Szerokos¢
kazdego wyjs$cia we wngtrzu jest nie mniejsza niz 0,9 m, a wyjscia na zewnatrz niz 1,2 m.

Drzwi stanowiace wyjscia ewakuacyjne otwierane sa w kierunku zewngtrznym. Z
kazdego pomieszczenia o powierzchni <300 m? oraz zaliczonego do kategorii ZL I zapewnio-
no wyjscie ewakuacyjne.

Zgodnie z wymaganiami drogi ewakuacji posiadaja wymagane szerokos$ci przejsc tj.
min 1,2 m w $wietle przy ewakuacji do 20 osob i od 1,40 dla ewakuacji > 20 os, zgodnie z
liczba 0s6b mogacych przebywa¢ w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjécia na
100 os.

Sciany i sufit obudowy poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych maja klase od-
pornosci ogniowej nie mniejsza niz EI 15 — klas¢ zapewnia zgodnie z wybranym systemem
ptyt GK. Dla klatki schodowej zapewniaja klas¢ odpornosci ogniowej schodow 1 stropu nie
mniejsza niz R 30.
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Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
1 wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Uktad o$wietlenia awaryjnego wykona¢ zgodnie z PN, oprawy ewakuacyjne wyposa-
zy¢ w wymagane norma piktogramy.
ZagroZenie wybuchem

W budynku oraz w przestrzeniach zewngtrznych nie beda wystgpowac strefy zagro-
zenia wybuchem.
Urzadzenia przeciwpoiarowe w obiekcie

Obiekt nie wymaga instalacji sygnalizacyjno - alarmowej pozaru ze wzglgdu na za-
kwalifikowanie do budynkoéw uzytecznos$ci publicznej niskich ,,N”.

Zgodnie z norma obiekt powinien by¢ wyposazony w:

. instalacj¢ hydrantow wewnetrznych — 1 szt. DN. 25 z wgzem potsztywnym 30 m

Wykonana instalacja hydrantéw wewngtrznych jest zgodna z Polska Norma. Hydran-
ty zabudowane na wewngtrznej sieci obwodowej, dwustronnie zasilanej z zewngtrznej sieci
wody ppoz. pokrywaja zasi¢giem cata powierzchni¢ obiektu (do 33 m zasiggu).

Obiekt nie wymaga 1 nie jest wyposazony w urzadzenia oddymiajace.

Instalacje uzytkowe
Zakres ochrony przeciwpozarowej dotyczy nastgpujacych instalacji uzytkowych:
- elektrycznej
« odgromowej
- wentylacyjne;j.

« oprzewodowanie winno by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniami mechanicznymi i termicznymi

- instalacja jest wyposazona w glowny pozarowy wylacznik pradu. Wylacznik nie wyta-
cza instalacji zwiazanych z ochrona przeciwpozarowa oraz o$wietlenia terenu.

+ Instalacja odgromowa jest zgodna z ustaleniami norm. Jej wykonanie winno by¢
zakonczone badaniami zgodnymi z norma i sporzadzeniem ,,metryki urzadzenia
odgromowego”.

- Instalacja wentylacji zaprojektowana jest z materiatow niepalnych.

- Instalacja naglasniajaca (nie objeta projektem budowlanym) shuzaca celom komercyj-
nym winna by¢ dostosowana do zapobiegania panice w razie powstania pozaru i kiero-
wania ruchem ludzkim. Tryb postgpowania winien by¢ podany w ,,instrukcji bezpie-
czenstwa pozarowego”.

Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w normatywna ilo$¢ podrgcznego sprzgtu gasniczego w
ilosci 1 jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg (3 dm?®) na kazde 100 m? po-
wierzchni strefy pozarowej. Sprz¢t rozmieszczony wg ponizszych zasad:

« sprzet umieszczamy w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, przy wejsciach do
pomieszczen,

+ odleglos¢ dojscia do sprzetu nie wigksza niz 30 m,

+ do sprzetu zapewnia dostep szerokosci, co najmniej 1 m,

+ miejsce lokalizacji sprzg¢tu oznakowane zgodnie z PN.

Urzadzen ratowniczych nie przewiduje sig.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne zgodne z PN.

Dla budynku uzyteczno$ci publicznej polozonego na terenie jednostki osadniczej
przyjeto ilo$¢ wody, co najmniej 10 dm’/s zapewniona z jednego naziemnego hydrantu o $red-
nicy 80 mm.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

Sie¢ zewnetrzna wodociagu budowana jako sie¢ wodociagowa rozgateziona o $redni-
cy, co najmniej 100 mm, zasilana przytaczem wody.

Na sieci tej w odlegtosci od 5 m od budynku a do 150 m migdzy soba zabudowano
hydranty zewngtrze nadziemne.

Drogi poZarowe

Drogi i dojazdy pozarowe do obiektu sa zgodne z warunkami podanymi w Rozporza-
dzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz. 1030).

Droga pozarowa przebiega przy elewacji frontowej obiektu i na catej trasie posiada
szerokos¢, co najmniej 4,0 m, pozostale parametry techniczne zgodne z w/w rozporzadze-
niem.

Zabezpieczone sa rOwniez przejscia i dojscia dla pieszych.

Droga oznakowana zgodnie z PN i przepisami ruchu drogowego.

Na podstawie rozporzadzenia MSWiA ,,W sprawie uzgadniania projektu budowlane-
go pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 zakwalifi-
kowano budynek do grup znajdujacych sie w §4, ust. 1, w zwiazku z czym projekt wymaga
uzgodnienia pod katem ochrony przeciwpozarowe;.

8.0. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW.

e ROBOTY WSTEPNE.
o wykona¢ ogrodzenie i niezbedne oznakowanie terenu,
o wykona¢ odlaczenie obiektow od istniejacej infrastruktury technicznej: zasilania w
energi¢ elektryczna,
e ROBOTY ROZBIORKOWE.
o Demontaz instalacji.

Przed przystapieniem do robodt rozbidorkowych nalezy zdemontowac instalacje we-
wnetrzne w budynku.

Do demontazu instalacji wewngtrznych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, iz
wszystkie instalacje zostaty w prawidtowy sposob odtaczone od sieci zasilajacych.

Nie przewiduje si¢ odzysku zdemontowanych elementéw instalacji wewnetrznych.

o Demontaz stolarki.

Nalezy zdemontowa¢ stolarke okienna i drzwiowa wraz z o$cieznicami i podokien-
nikami.

Z uwagi na stopien zuzycia nie przewiduje si¢ odzysku zdemontowanych elemen-
tow stolarki.

o Demontaz sufitow i podsufitek oraz podtog.
o Demontaz $cianek dziatlowych.
o Demontaz dachu.

Rozbidrke dachéw nalezy rozpoczaé od demontazu wszystkich obrobek blachar-
skich, orynnowania i rur spustowych. Nastgpnie nalezy zdemontowa¢ rury wywiewne, roze-
bra¢ pokrycie dachowe: dachéwki cementowe demontowac rozpoczynajac od kalenicy i usu-
wac na ziemie.
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Po zdemontowaniu pokrycia nalezy rozebra¢ poszycie z tat 1 desek, z tym, ze nale-
zy pozostawi¢ w odstepie co ok. 1,20 m jedna deske lub tate w celu zapewnienia stezenia kon-
strukcji wigzby w kierunku podtuznym; dokonaé przegladu odkrytej konstrukcji wigzby da-
chowej w celu ewentualnego wzmocnienia najbardziej ostabionych elementéw nosnych, tak
aby unikna¢ zawalenia si¢ konstrukcji w sposob niekontrolowany. Krokwie demontowa¢ od
srodka na zewnatrz. Po zdemontowaniu krokwi mozna przystapi¢ do usunigcia platwi, stup-
kéw, mieczow, murlat i podwalin. Elementy usuwac sukcesywnie na ziemig.

o Demontaz stropu.

Rozbidrke stropu nalezy rozpocza¢ od demontazu wszystkich instalacji wewnetrz-
nych. Nastgpnie nalezy zdemontowac¢ sufity podwieszane i podtogi.

Po zdemontowaniu poszycia mozna przystapi¢ do belek drewnianych. Elementy
usuwac sukcesywnie na ziemig.

e BEZPIECZENSTWO ROBOT ROZBIORKOWYCH.

x  Wszystkie prace rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane przez pracownikow wy-
posazonych w odziez robocza, kaski, okulary i rgkawice.

x  Pracownicy wykonujacy roboty na wysokosci ponad 4 m powinni pracowaé zabez-
pieczeni pasami ochronnymi zamocowanymi linkami do trwatych elementéw bu-
dynku.

x Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przej$cia i pomosty barierami ochronnymi.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i szczegétowo zaznajomie-
ni z zakresem oraz kolejnoscia wykonywania robot.

x  Prac rozbiorkowych nie nalezy prowadzi¢ podczas ztych warunkéw atmosferycz-
nych ( $nieg, deszcz, silny wiatr powyzej 10m/s)

x  Wszystkie roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnio-
nej do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

x Podczas wykonywania robot rozbidrkowych obowiazuje Rozporzadzenie
MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz.
93).

x  Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren rozbiorki.

9.0. OPINIA TECHNICZNA.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, niewymagajacym wzmacniania kon-
strukcji. Po rozbudowie, nie zmieni si¢ w zaden sposéb uktad obcigzen oraz ich wielko$¢. Je-
dynymi obciazeniami dziatajacymi na budynek sa 1 pozostana:

1. obciazenia state - cigzar wlasny: $cian, wiezby dachowej oraz pokrycia dachu,

2. obciazenia zmienne klimatyczne : $nieg oraz wiatr,

3. obciazenia zmienne uzytkowe przed i po rozbudowie sa porownywalne - brak wptywu na
ustroj konstrukceyjny.

Na podstawie Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdz. zm. ,,Prawo budowlane” art.
71 ust. 1 pkt. 2 w zwiazku z pkt. 5 podjgcie dziatalnosci nie zmieniajacej warunkow: wielko-
sci 1 uktadu obciazen, nie wymaga uzgodnienia specjalisty — konstruktora posiadajacego
uprawnienia bez ograniczen.

10.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu w terenie i stwierdzono grunt rodzi-
my niespoisty w postaci piaskéw drobnych i srednich matowilgotnych. Ponadto stwierdzono,
ze podtoze jest jednorodne na znacznej glebokos$ci oraz nie stwierdzono wysokiego poziomu
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wod powierzchniowych. Do obliczen geometrii taw 1 stop fundamentowych przyjgto stopien
zageszezenia [,=0,5.

Warunki jakim odpowiada podloze gruntowe zakwalifikowano do warunkow pro-
stych. Caty obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

11.0. ZEBRANIE OBCIAZEN.
Obciazenia pionowe dachu — obciazenie Sniegiem
Norma obcigzen — PN-80/B-02010:Az1 2006

Si= QxC — S=Sixy1=1,50%S,
II strefa klimatyczna Qi=0,90 kPa
kat nachylenia dachu 0,=46,6% ~ 25,00°
wspotczynnik ksztattu dachu — C (tj. dla dachow jedno- i dwuspadowych) na podsta-
wie tablicy Z1.1

Ci= 1,067 C,=0,800

Obcigzenie (kPa) char. Yr obl.
S, =0,90%1,067 0,960 1,500 1,440
S, =0,90%0,800 0,720 1,500 1,080

Obciazenia pionowe dachu — obciazenie wiatrem

Norma obcigzen — PN-77/B-02011
WiEqX CXBxC — w=pixy=1,30%px

kat nachylenia dachu zaplecza a,=46,6% = 25,00°

I strefa klimatyczna q=0,25 kPa

wspolczynnik ekspozycji

teren zabudowy zakwalifikowano do rodzaju B

z=7,50 m — C~=0,80
wspotczynnik dzialania porywow wiatru 3
Na podstawie rys.1. PN-77/B-03211 okreslono budynek jako niepodatny na dyna-

miczne porywy wiatru.

B=1,8
wspotczynnik aerodynamiczny C, tj. dla dachu dwuspadowego

I wariant obcigzen C,.=-0,675 C,=-0,400

II wariant obciazen C,.=10,175 C,=-0,400
Obcigzenie (kPa) char. Yr obl.
W,=0,25%0,80%1,8%(-0,675) -0,243 1,300 -0,316
W>=0,25x%0,80%1,8%(-0,400) -0,144 1,300 -0,187
W;5=0,25%0,80%1,8%(+0,175) 0,063 1,300 0,082

Obciazenia pionowe dachu — obciazenie pokryciem dachu
Norma obcigzen — PN-82/B-02001; — PN-82/B-02003

Obciazenie (kPa) char. Ve obl.

blacha dachowkowa na tatach 40/60 0,090 1,100 0,099
deski sosnowe gr. 25 mm 0,138 1,200 0,165
welna mineralna 20 cm 0,200 1,200 0,240
krokwie drewniane 80/180 mm w rozstawie 80 cm 0,100 1,200 0,120
lekki sufit podwieszany 0,150 1,200 0,180
obciazenie technologiczne sufitu instalacjami 0,100 1,200 0,120
SUMA: 0,778 1,188 0,924
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Obciazenia poziome — obciazenie wiatrem

Norma obcigzen — PN-77/B-02011
Wi=QXCXPxC — w=pxXy=1,30xpx

kat nachylenia dachu zaplecza a,=46,6% =~ 25,00°

I strefa klimatyczna qx=0,25 kPa

wspotczynnik ekspozycji

teren zabudowy zakwalifikowano do rodzaju A

z=7,50 m — C.=0,80
wspotczynnik dziatania porywdw wiatru 3
Na podstawie rys.1. PN-77/B-03211 okre$lono budynek jako niepodatny na dyna-

miczne porywy wiatru.

=18
Obciazenie (kPa) char. Ve obl.
W,=0,25%0,80x1,8%(£0,700) +0,252 1,300 +0,328
W,=0,25%0,80x1,8%(-0,500) -0,180 1,300 -0,234
W3=0,25%0,80x1,8%(-0,400) -0,144 1,300 -0,187
W,4=0,25%0,80x1,8%(-0,300) -0,108 1,300 -0,140

12.0. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUD. - MONTAZ.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez ITB.

Dopuszcza si¢ zamiang materialdw podanych w niniejszej dokumentacji na inne o
podobnym zastosowaniu i1 nie gorszych parametrach uzytkowo — wytrzymatosciowych.
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II. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.
1.0. Fundamenty.

Fundamenty posadowione bezposrednio na podtozu gruntowym warstwowanym.

Pod $cianami murowanymi (wysunigcie $ciany p.poz. oraz podpory schodéw zelbeto-
wych) projektuje si¢ betonowe tawy fundamentowe wykonywane na ,,mokro” z betonu klasy
B-20 (C16/20) o szer. 35 cm. Zbrojenie podtuzne taw wykona¢ ze stali klasy AIIl 34GS z pr¢-
tow 4#12. Strzemiona D6 ze stali StOS-b rozmiesci¢ co 25 cm, w miejscach polaczen taw roz-
staw strzemion zaggsci¢ do max. 15 cm.

Min. gr. otuliny zbrojenia wynosi 50 mm. Prety podtuzne taczy¢ na zaktad min. 80
cm.

Gleboko$¢ posadowienia stop 1 taw fundamentowych wynosi min. 100 cm ponizej
istniejacego poziomu terenu (222,13 m n.p.t.) oraz nie wyzej niz poziom posadowienia istnie-
jacych fundamentéw. Pod fundamentami wykona¢ podktad o gr. 10 cm z betonu klasy B7,5,
wzglednie zageszczona warstwe zwirowa wraz z ulozong folia budowlana.

W przypadku, gdy w poziomie posadowienia fundamentéw wystapia grunty nieno-
sne, nalezy wykona¢ wymiang gruntu na réznoziarniste grunty piaszczyste stabilizowane ce-
mentem, zageszczane warstwowo do stopnia zaggszczenia min. [=0,60. Wymiang nalezy
przeprowadzi¢, az do stropu warstwy nosne;j.

Warstwy gruntowe nalezy chroni¢ przed doptywem wody gruntowej i opadowe;.

2.0. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe o gr. 25 cm murowane z cegly ceramicznej petnej klasy 15 na
zaprawie cem. 1:3 (MS8) lub bloczkéw betonowych M4 (250%240x120 mm) i M6
(380%240x120 mm) na zaprawie jw.

Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo 2x Dysperbit (izolacja
pionowa) lub innym materiatem o podobnych wtasciwo$ciach (material nie powinien powo-
dowac rozpuszczania styropianu).

Na izolacje pozioma nalezy zastosowa¢ dwie warstwy papy na lepiku.

3.0. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne wielowarstwowe z pustakow ceramicznych Max 290/220 klasy 15

o gr. 29 cm, UniMax 250/220 o gr. 25 cm i miniMax 120/220 gr. 12 cm na zaprawie cem.-
wap. 1:0,5:4,5 (marki M5), ocieplone styropianem EPS 80-036 (FS15) o gr. 12 cm (TermoOr-
ganika Platinum+ Fasada).

Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody — U = 0,19 W/m?K.

Klasyfikacja p.poz sciany Max 290/220 gr. 29 cm — REI180.

W ostatniej spoinie oraz pod ostatnia warstwa pustakow w murze podokiennym, na
catej jego dhugosci, uktada¢ w wyztobieniach wypelnionych zaprawa 2 prety @6 ze stali StOS-
b. Prety te nalezy przedtuzy¢ poza otwor okienny o 0,5 m z kazdej strony.

4.0. Sciany wewnetrzne.

Sciany nosne, przyziemia z pustakéw ceramicznych typu MAX 290/220 gr. 19 cm
murowana na zaprawie cem.-wap. 1:0,5:4,5 (marki M5).

Sciany dziatowe lekkie w technologii szkieletowej z ptyt GKF gr. 12,5 mm obustron-
nie na szkielecie stalowym zimnogi¢tym z wypetnieniem welna mineralna tacznej gr. 10 cm.

Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody ceramicznej — U = 1,59 W/m*K.

Wspolczynnik przenikania ciepta przegrody szkieletowej — U = 0,46 W/m’K.

Klasyfikacja p.poz przegrody ceramicznej gr. 19 cm — REI120.

Klasyfikacja p.poz przegrody szkieletowej gr. 10 cm — EI30.
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5.0. Nadproza.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w istniejacych $cianach nosnych, z
belek stalowych CE80-St3S, w ilosci 1 rozmieszczeniu tj. na rys. technicznych.
Belki opiera¢ na $cianach za pomoca ,,poduszki” z betonu klasy B20 (C16/20).

6.0. Wieniec Zelbetowy.

Wience zelbetowe 29/22 cm i 29/32 cm wylewane z betonu klasy B20 (C16/20)
zbrojone stala AIIl 34GS. Na zbrojenie podtuzne nalezy zastosowac prety 4#12. Strzemiona
pojedyncze 6 ze stali klasy AO StOS-b nalezy rozmie$ci¢ max. co 18 cm.

Prety podtuzne taczy¢ na zaktad min. 80 cm. W narozach wiencoéw prety zbrojeniowe
nalezy przedhuzy¢ do wiefica prostopadlego na dlugo$¢ min. 80 cm.

Wience nalezy dociepli¢ styropianem lub welna mineralng o gr. 3 cm.

7.0. Strop.

Strop na belkach stalowych IPE160 — S235JRG2 (St3S) z wypetnieniem w postaci
prefabrykowanych ptyt zelbetowych WPS 120 1 WPS 90.

Dolne stopki belek stalowych nalezy owina¢ siatka metalowa Rabitza.

Belki opiera¢ na $cianach za pomoca ,,poduszki” z betonu klasy B20 (C16/20).

Po ulozeniu ptyt stropu, spoiny pomigdzy krawedziami ptyt a bokami belek nalezy
wypehi¢ zaprawa cementowa 1:2 (M10). Gorne czgsci belek nalezy obetonowac perlitobeto-
nem wg receptury 14/5,0 (prod. Z.G.M. Zgbiec: 1:4:1,00 — cement: perlit klasy III: woda) o gr.
min. 20 mm z kazdej strony belki. Spdd stropu nalezy otynkowaé¢ dwuwarstwowym tynkiem
perlitowym o gr. 20 mm (prod. jw. Z.G.M. Zgbiec).

Zasypka stropu keramzytem maxit 4-10 S o gr. 6 — 8 cm.

Podtoga w postaci desek gr. 28 mm na legarach 4/6 cm co max. 60 cm. Legary i de-
skowanie nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej oraz p.poz do stopnia NRO po-
przez impregnacj¢ wglebna cisnieniowo - proézniowa preparatem Icopal FireSmart Bio —
P/Poz., Altax Ogniochron lub innym o poréwnywalnych parametrach.

Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody — U = 0,43 W/m?K.

Klasyfikacja p.poz przegrody — REI60.

8.0. Schody zewnetrzne i wewnetrzne.

Schody wewngetrzne K2 wykona¢ jako plytowe, zelbetowe. Schody wykona¢ z betonu
klasy B20 (C16/20) o gr. plyty zelbetowej — 14 cm, zbrojenie pretami #12-34GS co 12 cm.
Prety rozdzielcze @6—St0S—b w rozstawie max. 25 cm.

Nalezy wykona¢ obustronne porgcze na wysokos¢ min. 110 cm. (wg. §298 ,,Warun-
kow technicznych ...” - Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.).

Schody zewngtrzne betonowane na gruncie, wykonczane oktadzinami ceramicznymi.
Cokotly obwodowe schodoéw na gruncie, przylegtych do budynku, nalezy wykonac¢ o gr. 20+25
cm 1 posadawia¢ na glebokosci fundamentéw budynku. Beton konstrukcyjny dla schodow ze-
wnetrznych nalezy wykona¢ z domieszkami napowietrzajacymi w celu osiagnigcia odpowied-
niej mrozoodpornosci. Sciany fundamentowe schodéw dylatowaé na catej pionowej po-
wierzchni przylegania do §cian fundamentowych budynku poprzez wstawienie przektadki sty-
ropianowej gr. 5 cm. Na warstwie betonu podktadowego pod fundamentami schodow nalezy
wykona¢ izolacj¢ pozioma z masy bitumiczno — polimerowej ukladanej na zimno. Wszystkie
powierzchnie betonowe schodow i1 pochylni stykajace si¢ z gruntem nalezy pokry¢ hydroizola-
cja bitumiczno — polimerowa poprzez malowanie do gr. 3 mm. Uktadanie oktadzin mozna
rozpoczaé gdy wilgotno$¢ betonu osiagnie stan powietrzno — suchy tj. dla elementéw betono-
wanych bezposrednio na gruncie ok. 60 dni. W czgséci nadziemnej beton nalezy pokry¢ wo-
doszczelnymi masami polimerowo — cementowymi, paroprzepuszczalnymi. Do montazu sto-
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sowac elastyczne kleje 1 fugi. Oktadziny antyposlizgowe powinny charakteryzowac si¢ bardzo
niska nasigkliwoscia wody (ponizej 3% — plytki gress, klinkier lub kamien naturalny).

9.0. Dach.

Dach wielospadowy o konstrukcji mieszanej: na czgsci dwukondygnacyjnej z podda-
szem tradycyjna wigzba krokwiowo — platwiowa; na czgsci glownej konstrukcja z drewnia-
nych dzwigarow dachowych oraz drewnianych belek dwuteowych typu I-Beam. Kat nachyle-
nia potaci dachu 0,=25°, 0,=10,94°,

Krokwie drewniane 80/160 mm oraz 80/180 mm oprze¢ na platwiach drewnianych
120/120 mm i 140/250 mm oraz murtatach 120/120 mm.

Cato$¢ wigzby nalezy stgzy¢ wiatrownicami stalowymi (tasmy stalowe BMF Simp-
son) lub drewnianymi (taty 2,5/3,8 cm).

Na konstrukcje nalezy zastosowac lite drewno iglaste klasy C24 o wilgotnosci
wzglednej max. 18 %.

Murlaty nalezy kotwi¢ do wienca zelbetowego max. co 200 cm za pomoca kotew
stalowych ©@16. Przed montazem murfat na wiencu zelbetowym nalezy wykonaé izolacje z
dwoéch warstw papy asfaltowe;.

Belki I-Beam Kronopol BD — 400 w rozstawie co max. 65 cm. Belki opiera¢ na mur-
tatach drewnianych 14/12 cm. Stabilizacj¢ na podporach wykona¢ za pomoca systemowych
taSm mocowanych do gornej potki belek i murtaty.

Murtaty nalezy kotwi¢ do wienca zelbetowego max. co 200 cm za pomoca kotew
stalowych @16 oraz kotew wklejanych Hilti Hit HY-150 HAS-E M16x125/148. Przed mon-
tazem murtat na wiencu zelbetowym nalezy wykona¢ izolacje z dwdch warstw papy asfalto-
wej.

Na czg$ci dachu wykona¢ konstrukcje nosna w postaci dzwigaréw dachowych. Kra-
townice wykona¢ z drewna klasy C30. Pas dolny i gorny — przekrdj 75/140 mm; krzyzulce —
przekroj 75/125 mmy; stupki — przekroj 75/100 mm. Elementy taczy¢ ze soba za pomoca dwu-
stronnych plytek kolczastych GNA20 Mitek. Oparcie na wiencach systemowe. Calo$¢ nalezy
stezy¢ co najmniej w dwoch skrajnych polach kratownic.

Catos¢ konstrukcji nalezy zaimpregnowac srodkami grzybobojczymi np. Icopal Fire-
Smart Bio — P/Poz., Fobos M4, Altax Ogniochron, Selena (zabezpieczenie owado- i1 grzybo-
bojcze oraz p.poz. do stopnia NRO — wg. Atestow ITB drewno zabezpieczone powyzszymi
srodkami jest niezapalne). Dopuszcza si¢ stosowanie innych srodkéw o identycznym zastoso-
waniu.

Na pokrycie dachu, nalezy zastosowac¢ blache dachdwkowa Budmat Sara oraz blache
trapezowa Budmat TRB-12 gr. 0,63 mm. uktadana na tatach 4/6 cm i 5/5 cm, kontriatach
2,5/5 cm oraz na podwdjnej papie asfaltowej 1 deskowaniu gr. 25 mm.

10.0. Sufity podwieszane.

Projektuje si¢ sufity podwieszane o konstrukcji rusztu z profili stalowych zimnogig-
tych lub fat drewnianych. Wykonczenie sufitu stanowia ptyty G-K o gr. 12,5 mm. Izolacjg ter-
miczng sufitu stanowi welna mineralna migkka o gr. min. 20 cm.

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody — U=0,22 W/m?K.

Klasyfikacja p.poz sufitu podwieszanego — REI30.

11.0. Posadzki i podlogi.

Podtogi na gruncie w w czgsci podlegajacej wymianie w postaci plytek gress na kleju
na wylewce betonowej Optiroc 1000 (Weber.Floor Base10) gr. 80 mm 1 podsypce keramzyto-
wej impregnowanej frakcji 10+20 mm o gr. 200 mm; z zastrzezeniem wykonania stabilizacji
gruntu nasypowego pod posadzkami. Wierzch ustabilizowanego keramzytu zala¢ szprycem
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cementowym 1:2, a nastgpnie wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2 mm z
zaktadami min. 10 cm.

Stabilizacj¢ zasypki keramzytowej przeprowadzi¢ przez zageszczenie do momentu
osiagnigcia zmniejszenia objgtosci materiatu o ok. 10% (wyjsciowa gr. ok. 220 mm). Podkta-
dy betonowe pod posadzke¢ nalezy zbroi¢ dwukierunkowo pretami @6 ze stali StOS-b w roz-
stawie max. co 20 cm. Zamiennie do zbrojenia posadzki mozna wykona¢ warstwy betonowe z
domieszka witdkien polipropylenowych FIBERMESH o dziataniu antybakteryjnym, w ilo$ci
0,90 kg/m2. Beton wymiesza¢ wg. instrukcji stosowania (ostatnie 5 min. przed wylaniem be-
tonu). Folig budowlana na gruncie uktada¢ tylko w przypadku stwierdzenia wilgotnego podto-
za.

Podloga na stropie w desek stropowych na pidro — wpust gr. 38 mm.
Wspotezynnik przenikania ciepta stropu — U=0,43 W/m’K.
Wspotezynnik przenikania ciepta podlogi na gruncie — U=0,38 W/m’K.

12.0. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne.

Do wykonczenia zewnetrznych powierzchni §cian przewidziano tynki cienkowar-
stwowe, mineralne na siatce wg. technologii wybranej firmy lub tradycyjne trojwarstwowe
cem.-wap. Cokol wykonczony tynkiem zywicznym uktadanym na siatce na izolacji termiczne;j
lub plytkami gress. Powierzchnie wewngtrzne wykonczy¢ tynkiem cem.-wap. kat. III lub gla-
dzia gipsowa. W pomieszczeniach ,,mokrych” oraz przy umywalkach i zlewozmywakach $cia-
ny wylozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys. min. 200 cm nad posadzke.

13.0. Powloki malarskie.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolo-
rze zgodnym z indywidualnym projektem wngtrza oraz w dostosowaniu do istniejacej kolory-
styki zewngtrznej obiektu. Zewngtrzne, drewniane wykonczenie dachu — podbitka zabezpie-
czy¢ $rodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierem odpornym na warunki atmos-
feryczne.

14.0. Dylatacje.

Dylatacje przeciwskurczowe posadzek o szerokosci min. 5 mm wykona¢ nie rzadziej,
niz co 300 cm w kazdym kierunku 1 wypelni¢ materialem izolacyjnym migkkim lub samoroz-
prezajacymi si¢ tasmami neoprenowymi. Dodatkowo nalezy wykonaé dylatacje przy $cianach
o0 szer. min. 2 cm 1 wypehi¢ styropianem o gr. 2 cm.

15.0. Izolacja termiczna i akustyczna.

Izolacja termiczna $cian w postaci styropianu EPS 100-036 (FS15) o gr. 12 ¢cm . Izola-
cja termiczna obwodowa posadzek w postaci keramzytu o gr. 20 cm.

Izolacja podsufitki w postaci welny mineralnej o gr. 20 cm.

Izolacja akustyczna stropu w postaci maty podktadowej pod panelami o gr. 3 mm.

16.0. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacje pozioma $cian oraz posadzek na gruncie stanowia dwie warstwy papy asfal-
towej na lepiku na goraco. Izolacja pozioma na fawach fundamentowych w postaci 2 xpapa na
lepiku na goraco. Izolacja pionowa lekka $cian fundamentowych - 2x Dysperbit lub inna o po-
dobnym zastosowaniu. Sciany pomieszczen ,,mokrych” oraz w pozostatych przy umywalkach
1 zlewozmywakach (min. 60 cm poza obrys) dodatkowo wykonczy¢ do wys. min. 2,0 m ptyt-
kami ceramicznymi lub innym materiatlem tatwozmywalnym.

UWAGA: na styku ze styropianem stosowa¢ wylgcznie lepiki nie powodujace roz-
puszczania styropianu.
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17.0. Obrobki dachowe i pokrycia dachowe.

Pokrycie dachowe z blachy dachowkowej i1 trapezowej. Obrobki dachowe, systemo-
we wg. technologii wybranej firmy. Rynny i rury spustowe wg. rozwiazan systemowych zgod-
nych z katalogiem wybranej firmy.

18.0. Stolarka drzwiowa i okienna.

Nowa stolarka okienna 1 drzwiowa wg. katalogu wybranej firmy lub na indywidualne
zamoOwienie drewniana lub PCV. Zaleca si¢ stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki
okienne i spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspdtczynnik
infiltracji. Stolarka zewngtrzna dodatkowo musi spelnia¢ wymogi izolacyjnosci termicznej —
max. wspotczynnik przenikania ciepta dla okien i drzwi balkonowych U< 1,80 W/m?K, na-
tomiast dla drzwi wejsciowych Upa< 2,6 W/m2K. Swietliki dachowe rurowe z rurg ocieplona
na catej dtugo$ci wetna mineralnag gr. 60 mm.

Parapety zewngtrzne kamienne, alternatywnie z PCV lub blachy stalowej ocynkowa-
nej gr. 0,5 mm o kolorze dopasowanym do kolorystyki elewacji budynku. Parapety wewngtrz-
ne alternatywnie kamienne, drewniane, lastrykowe lub z PCV.

W pomieszczeniach sanitarnych, w dolnej czg$ci drzwi wewngtrznych powinny
znajdowac sie kratki kontaktowe o powierzchni min. 0,022 m?.

19.0. Ochrona antykorozyjna i p.poz..

Konstrukcje murowe, betonowe i Zelbetowe

Elementy betonowe i murowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z ,,Instruk-
cja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych 1 zelbetowych” (Instrukcja nr 240
wydana przez ITB w 1982 r oraz PN-69/B-10260 ,,Izolacje bitumiczne”).

Elementy monolityczne zaglgbione w gruncie nalezy wykona¢ z betonu o konsysten-
cji gestoplastycznej. Zaleca si¢ stosowanie §rodkow uszczelniajacych np. Hydrobet, Cerinol P
lub Aida Pulver w ilo$ci podawanej przez Producentow. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
srodkow o identycznym zastosowaniu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na gr. otulin przewidzianych w projekcie oraz na wystgpowa-
nie ,,rakéw”. Beton nalezy zagesci¢ przy pomocy wibratoréw, a nast¢pnie zapewni¢ prawidto-

wa pielegnacjg.
Konstrukcje drewniane

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ $rodkami grzybobdjczymi np. FOBOS
M4, OGNIOCHRON, SELENA (zabezpieczenie owado- 1 grzybobdjcze oraz p.-poz. do stop-
nia NRO — wg. Atestow ITB drewno zabezpieczone powyzszymi $rodkami jest niezapalne).
Dopuszcza sig stosowanie innych srodkoéw o identycznym zastosowaniu.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z drewna o wilgotnos$ci nie przekraczajacej
18%. Powierzchnie zabezpieczanych elementow powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego ro-
dzaju zanieczyszczen i ewentualnie dodatkowo przesuszone, tak aby jego wilgotno$¢ nie prze-
kroczyta warto$ci podawanych przez Producenta impregnatu. Sposéb impregnacji nalezy do-
stosowa¢ do wymogdéw Producenta.

20.0. Instalacje.
W budynku przewidziano rozbudoweg zalicznikowa nast¢pujacych instalacji:

Instalacja wodociagowa

Zaprojektowano system przeciwpozarowej ochrony obiektu za pomoca hydrantu we-
wnetrznego D25 umieszczonego w szafce sciennej wnekowej; pobierajacego wodg z sieci we-
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wnetrznej wodociagowej. Przewidziano rozmieszczenie szafek hydrantowych z hydrantami
DN 25 przy wyjsciu z pomieszczen. Usytuowanie hydrantu zaznaczono na rysunku A2.

Hydranty zostana wyposazone w begben z wezem elastycznym o dlugosci 30,00 m w
skrzynce hydrantowej. Bgben bedzie umozliwial rozwijanie weza, wyposazony w gwint ruro-
wy z zaworem odcinajacym ( 2 %4 obrotu), o $rednicy 25 mm. Cato$¢ ukryta w skrzynce z szy-
ba i oznakowaniem zgodnym z PN. Wymagany atest CNBOP.

Na podtaczeniu do hydrantu nalezy zamontowa¢ zawoér antyskazeniowy EA 251 fir-
my Danfoss. Zawory hydrantowe oraz zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umiesz-
czone 1,35+0,1m od poziomu podtogi.

Instalacj¢ hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o wewngtrzne;j
srednicy @25 mm, taczonych ksztaltkami gwintowanymi. Podejscia do hydrantow nalezy
ukry¢ w §cianach. Rury wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przed wykraplaniem wilgoci otulina-
mi Termaflex o gr. 6 mm, przeznaczonymi do zabetonowania.

Na przejsciach przewodami instalacji wod.—kan. przez stropy, dla $rednic wigkszych
od 4 cm nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej EI60 nie bedacych granica
stref pozarowych; za$ na granicy stref pozarowych dla kazdego przejscia zabezpieczenia do EI
120. Przejscia przewodow poziomych prowadzone przez §ciany pomieszczen piwnicy wyma-
gajacych oddzielenia przeciwpozarowego: kottownie, hydrofornie itp. zabezpieczenia do
EI120.

Po wykonaniu catej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ plukanie oraz
proby szczelnosci wg PN-81/B-10700.00 "Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyj-
ne. Wymagania i badania przy odbiorze". Wymagane cis$nienie ci$nienie dla instalacji hydran-
tow DN25 p=0,2 MPa. Wynik proby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez Kierowni-
ka Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy. Instalacja 1 urzadzenia przeciwpoza-
rowe (w tym instalacje hydrantow wewngtrznych) powinny by¢ poddawane przegladom tech-
nicznym 1 czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Nor-
mach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji
techniczno—ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwa-
cyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcja ustalona przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowiace wyposazenie hydrantow we-
wngtrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie cisnieniowej na maksymalne ci$nie-
nie robocze, zgodnie z Polska Norma dotyczaca konserwacji hydrantow wewngtrznych (PN-
EN 671-3).

Instalacja kanalizacyjna

Nie dotyczy.
Wentylacja

Istniejaca wentylacja mechaniczna.

W obiekcie znajduje si¢ wentylacja grawitacyjna pomieszczen z kanatow murowa-
nych oraz wywietrzakow dachowych. Projektuje si¢ odtworzenie wywietrzakow dachowych
0160 w ilodci 3 szt. wraz z wentylatorami ze sterowaniem.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bgdzie przez szczelinowe nawiewni-
ki okienne zamocowane w gornej czgsci skrzydel oraz kratki kontaktowe o powierzchni min.
0,022 m*> w drzwiach do pomieszczen np. higieniczno-sanitarnych i innych pozbawionych
okien.

Instalacja elektryczna

Projektowane odtworzenie instalacji wewngtrznej oswietleniowej i odgromowej z ist-
niejacego przytacza energetycznego.
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ADA

21.0. Kolorystyka elewacji.

- pokrycie dachowe 1 obrobki dekarskie
- podbitki okapow

- rynny i rury spustowe

- S$ciany powyzej cokolow

- S$ciany — cokoty

- stolarka otworowa

brazowe,
brazowe,
brazowe,
piaskowe,
brazowa mozaika,
brazowa.
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