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) Nazwa inwestycjil Rozbudowa budynku remizy OSP w Kadfubie
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18 mm  |blachodachowka BUDMAT SARA 18 mm  |blachodachowka BUDMAT SARA 1. Podkfady pod fundamentami wykona¢ z betonu Klasy ~ ||Adres inwestycji| Kadfub, dz. nr ewid. 51, gm. Wielun
PM2 50 mm_ oty 5/5 co 35 cm 50 mm_aty 5/5 co 35 cm , 2o g min 10 cm o Inwestor Gmina Wielur, Pl K. Wielkiego 1, 98-300 Wielun
- . Sciany fund. nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo adres zam. ’ !
38 mm |deski sosnowe gr. 38 mm 25 mm |kontrtaty 2.5/5 25 mm |kontrtaty 2.5/5 powfokami bitum. np. 2x Dysperbit, wzglgdnie Nazwa rvsunker- <
40 mm  legary drew. 4/6 cm co 60 cm 25 mm  |2x papa na deskowaniu gr. 25 mm 25 mm |2x papa na deskowaniu gr. 25 mm wykonac tynk wodoodporny Atlas Woder S. ysunku: |PRZEKROJ C—C.
. - - - - 3. Przestrzen dachowq nalezy wentylowaé za pomocq —
wefna mineralna twarda 180 mm  |krokwie drewniane 8/18 cm 180 mm  |krokwie drewniane 8/18 cm nawiewéw umieszczonych w okapie oraz wywietrzakow ‘ mgr inz. arch.
60 mm |keramzyt maxit 4-10 S 160 mm  Wetna mineralna migkka pustka powietrzna dachowych. Projektant: Daniel Czarnuch
- - - - - 4. Podsypke keramzytowq pod posadzkami nalezy upr. nr 2/R-82/L0IA/07 -LO 0548
80 mm |pfyty Zelbetowe WPS120 i WPS90 40 mm |ruszt drewniany 200 mm |wefna mineralna migkka zagescic o 10% (gr. wyjéciowa keramzyty 22 cm).
160 mm |belki stalowe IPE160-S235JRG2 (St3S) 40 mm wetna mineralna migkka istn. pokrycie papowe Pod posadzkami nalezy usunq¢ zalegajgce grunty Opracowanie: | mgr inz. Adam Morawiak
; ol Zolacyi st pivia zelbel nasypowe oraz glebe. Folie budowlanq na gruncie
siatka stalowa olia paroizolacyjna Stn. piyta zeibetowa uktadac tylko w przypadku stwierdzenia wilgotnego
20 mm  |dwuwarstwowy tynk perlitowy 12 mm |pfyta 6-K gr. 12 mm istn. tynk cem.—wap. podfoza. Skala 1:50 |Data oprac. 09.2009 | Tom \ Nr rys. \b NN




