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INWENTARYZACJA

TRESC OPRACOWANIA:

Opis techniczny.

Opracowanie graficzne.
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Rzut piwnic — inwentaryzacja

Rzut przyziemia — inwentaryzacja -
Rzut poddasza — inwentaryzacja -
Przekrdj A-A — inwentaryzacja -
Przekroj B-B — inwentaryzacja -
Przekroj C-C — inwentaryzacja -
Elewacje — inwentaryzacja -
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1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek remizy OSP Kadlub. Budynek o konstrukcji tra-
dycyjnej zlokalizowany jest w miejscowosci Kadtub, gm. Wielun.

1.2 Dane wyjsciowe do opracowania.

Pomiary budynku remizy OSP Kadtub przeprowadzone w dniu 12.08.2009 r.
Wywiad §rodowiskowy przeprowadzony z Uzytkownikiem obiektu.

Fachowa literatura techniczna, w tym normy i warunki techniczne obowiazujace w budow-
nictwie.

1.3 Opis ogolny obiektu.

Gltoéwny budynek zbudowano w latach 50. W latach 80 dobudowano do niego czg$¢ o prze-
znaczeniu pomocniczym: sanitariaty oraz kuchni¢ z duza jadalnia. Przedmiotowy budynek jest
parterowy w cze$ci z uzytkowym poddaszem oraz czg$ciowo podpiwniczony. Gtéwna bryta bu-
dynku o wymiarach po obrysie zewngtrznym 25,04%18,99 m.

Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi i drew-
nianymi. Cato$¢ przekryto dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu stano-
wi blacha stalowa ocynkowana.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 330,08 m*
- dtugos¢ - 25,04 m
- szerokos¢ - 18,99 m
- rozpigtos¢ konstrukcyjna dachu - 945m
- wysokos¢ obiektu - 793m
- kubatura - 1590 m’

1.4  Opis elementoéw budynku wraz 7 okresleniem stanu technicznego.

Fundamenty.

Lawy fundamentowe w czgsci gtownej budynku (budowanej w latach 50-tych) kamienne,
w pozostatej czesci dobudowanej w latach pozniejszych tawy sa betonowe.

Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono wystgpowania rys pionowych i uko$nych na
$cianach zewngtrznych co $§wiadczy o dostatecznej no$nosci podtoza gruntowego pod tawami fun-
damentowymi oraz o zakonczonym procesem osiadania.

Stwierdzono, iz fundamenty sa w dostatecznym stanie technicznym.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne czesci gtownej budynku gr. 40, 46, 50 i 58 cm murowane z kamienia
wapiennego na zaprawie wapiennej. Narozniki budynku oraz obmurowanie otworéw okiennych i
drzwiowych z cegly ceramicznej. Sciany nie zostaty ocieplone.

Sciany zewnetrzne cze$ci budynku dobudowanej w pdzniejszych latach o gr. 28 i 42 cm z
cegly ceramicznej szczelinowej. Sciany ocieplone styropianem gr. 10 cm.
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Wszystkie §ciany sa otynkowane od zewnatrz i wewnatrz.

W $cianach zewnetrznych nie stwierdzono wigkszych pgknig¢ lub zarysowan. Nie stwier-
dzono rowniez odchylen pionowosci $cian.

W naroznikach budynku, w dolnej czesci $cian mozna zaobserwowac zawilgocenie co
$wiadczy o uszkodzeniach izolacji poziome;j §cian fundamentowych.

Stwierdzono, iz $§ciany zewngtrzne sa w dostatecznym stanie technicznym.

Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne czesci gtownej budynku gr. 15, 24 i 29 cm murowane z cegly ceramicz-
nej.

Sciany wewnetrzne czeéci budynku dobudowanej w pozniejszych latach o gr. 13, 16 i 27
cm z cegly ceramicznej lub silikatowej szczelinowe;.

Wszystkie Sciany sa otynkowane.

Nie stwierdzono wigkszych peknig¢ lub zarysowan. Nie stwierdzono réwniez odchylen pio-
nowosci $cian.

Stwierdzono, iz $ciany wewngtrzne sa w dostatecznym stanie technicznym.

Dach.

Dach czgsci gléwnej budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, jetkowej. Pokrycie
dachu blacha gtadka ocynkowana i malowana z zewnatrz. Dach nie zostal ocieplony.

Stropodach nad zapleczem jednospadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowej. Pokrycie
dachu papa termozgrzewalna. Dach ocieplony styropianem gr. 12 cm.

Stropodach nad gankiem wej$ciowym oraz przybudéwka, pelny w postaci plyty zelbetowej
pokrytej papa termozgrzewalna. Stropodachy nie zostaty ocieplone.

Elementy dachéw nie wykazuja oznak ugigc.
Schody.
Schody K3 drewniane policzkowe. Schody K1 i1 K2 betonowe.

Schody sa w dostatecznym stanie.
Stropy.

Stropy nad piwnicami Klein typu lekkiego o gr. catkowitej 14 cm na belkach stalowych
IN100 w rozstawie co 60 cm.

Stropy nad przyziemiem drewniane belkowe, wypelione polepa. Podloga z desek
drewnianych. Sufit w postaci tynku na siatce trzcinowe;j.

Elementy stropow nie wykazuja oznak ugig¢. Stropy sa w dostatecznym stanie technicznym.

Galeria.

Galeria 1/3 o konstrukcji drewnianej opartej na podciagu drewnianym. Galeria posiada ba-
rierke na wys. 100 cm.

Elementy konstrukcji galerii — podciag drewniany wykazuja oznaki ugi¢é. Stup pod podcia-
giem jest efektem doraznego dziatania Uzytkownikow, a majacego za zadanie ograniczy¢ ugigcia.
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Zaleca si¢ likwidacje galerii, ewentualnie catkowita przebudowe potaczong ze zmiang sche-
matu statycznego podciagu.

Wykonczenie wnetrz.

o Piwnice

W pomieszczeniach piwnic sa posadzki betonowe. Sciany i sufit sa otynkowane i niemalo-
wane.

o Poddasze

W pomieszczeniach poddasza sa posadzki drewniane w postaci desek. Sciany sa otynkowa-
ne i niemalowane. Sufit w postaci drewnianej podbitki.

o Przyziemie

W pomieszczeniach przyziemia sa podtogi drewniane lub z ptytek ceramicznych. Wszyst-
kie §ciany sa otynkowane 1 malowane. Sufit w pomieszczeniach 0/2, 0/3 1 0/5 w postaci drewnianej
podbitki; w pozostalych pomieszczeniach otynkowany i malowany. W pomieszczeniach 0/2, 0/3 na
scianach do wysokosci 1,5 m oraz w pomieszczeniu 0/5 na cata wysoko$¢ $cian zamontowano
drewniang boazeri¢. W pomieszczeniach ,,mokrych” 0/7 i 0/8 na catej wysokosci §cian przyklejono
ptytki ceramiczne.

Instalacje.

Budynek zostal wyposazony w instalacje elektryczna, wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
z istniejacych przytacz do budynku. Pomieszczenia w budynku sa wentylowany grawitacyjnie i
czesciowo mechanicznie. Budynek ogrzewany za pomoca dmuchaw olejowych 1 grzejnikdéw
konwektorowych elektrycznych.

Podsumowanie.

W chwili obecnej budynek remizy OSP Kadtub znajdujacy si¢ w miejscowosci Kadtub jest
w dostatecznym stanie technicznym elementéw konstrukcyjnych. Istniejace elementy konstrukcyjne
nie wymagaja remontu i pozwalaja na bezpieczne uzytkowanie obiektu.

Istniejace oznaki miejscowego zawilgocenia $cian zewngtrznych sugeruja, iz moglo dojs¢ do
przerwania izolacji poziomej $cian fundamentowych. Uzytkownik powinien dokona¢ osuszenia
tych miejsc oraz odtworzy¢ izolacj¢ pozioma $cian.
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