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NAZWY ROBOT ZGODNE ZE WSPOLNYM SEOWNIKIEM ZAMOWIEN

KOD cPVv OPIS
DZIAL 450000 00— 7 |Roboty budowlane.
451000 00 -8 Przygotowanie terenu pod budowe.
452000 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
GR UI,) Y czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
ROBOT 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
454000 00— 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45110000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
45210000-5 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
4526 00 00— 7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
KLA‘SjY 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne.
ROBOT 453400 00-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprz¢tu ochronnego.
454100004 Tynkowanie.
454200007 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
454300 00-0 Pokrywanie podtog i posadzek.
454400 00-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45450000—-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne.
45113000-2 Roboty na placu budowy.
4521 60 00 — 4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla shuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektow budowlanych.
452610004 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty .
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe .
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych .
45321000-3 Izolacja cieplna.
KATEGORIE 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych .
ROBOT 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45343000-2 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.
454110004 Tynkowanie.
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45431000-7 Ktadzenie ptytek.
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podlog, Scian i tapetowanie $cian.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.
454430004 Roboty elewacyijne.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
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OST - B.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1.0. WSTEP.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktore zostana wykonane w ramach zadania ,,Rozbudowa budynku remizy OSP
w Kadlubie”, w m. Kadtub, dz. nr ew. 51, gm. Wielun.

1.2.  Zakres stosowania ST .

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawg opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t budowlanych.

1.3.  Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objgtych
specyfikacjami technicznymi i szczegoélowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres Robdt obejmuje rozbudowe istniejacego budynku remizy OSP w m. Kadtub, gm Wielun i
dotyczy wykonania nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejacego dachu oraz stropu,
- demontaz murowanych $cian dzialowych,
- demontaz czg$ci istniejacego wyposazenia,
- demontaz stolarki otworowej,
— roboty ziemne i fundamentowe,
— wykonanie stropu WPS na belkach stalowych,
- wykonanie monolitycznych schodow Zelbetowych,
- wykonanie drewnianej konstrukcji dachu,
- pokrycie dachu,
- roboty murowe,
- roboty termomodernizacyjne,
- roboty tynkarskie,
- roboty malarskie,
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

— budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

— obiekt matej architektury.
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budyvnek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato§¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Budowla — obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czegsci
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budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow skladajacych
si¢ na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki,

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) Uzytkowe shuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.
Tvmczasowy obiekt _budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia _budowlane — urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dvsponowania nieruchomosciq na cele budowy — tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazanego,
przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operat geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja _powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, begdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

— bezposredniego wydobywania kopalin ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Witasciwy _organ — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzqdu zawodowego — organ okreSlony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzn. zm.).

Obszar_oddzialvwania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

Rejestr _obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Cze$S¢ obiektu Ilub etap wykonania — czg$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do spelnienia

przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych 1 szczegdtowych

specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatdéw uzywanych do odtworzenia czgsci
chodnikow, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,,material z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
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naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke¢ upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyvfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okre§lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia
lub zastosowania klindw metalowych i mlotow dwurgcznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w
celu ich usunigcia, ktorych to materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciagnikiem o mocy
uzytecznej rownej, co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarka zamontowana z tyhu.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy), Szczegdélowymi Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i
wspotrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenéw, na ktorych
prowadzone begda prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Koszty zwiazane z nadzorami wiascicieli terenow lub urzadzen,
wynikajace z warunkdéw, na jakich zostaly wydane pozwolenia na budowg oraz na jakich uzgodniono
dokumentacje projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowej. Na ~ Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podzial na dokumentacj¢ projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawcg.
W sktad dokumentacji wchodzi:

- Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentdéw Przetargowych — wg spisu zawartego w
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dokumentacji przetargowej,
— Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umowne;j.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg catosci
wykonanych rob6t, w tym rowniez dokumentacj¢ geodezyjna ( + szkice polowe).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$é ich
waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane Roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

L.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych,

— fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W  okresie trwania budowy i1 wykonywania Robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j:
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- stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z pdz. zm.),

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
«  mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciqZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekliajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
BHP wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
z p6z. zm.).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanego
»Planem BIOZ” na podstawie ,Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” sporzadzona przez
projektanta. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6z. zm.), uwzgledniajac rowniez
wymagania okre§lone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
p6z. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z p6z. zm.). Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
w Cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
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W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6z. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. Rownowazinos¢ norm i zhiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomigdzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokltadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$§ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowaé zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapi¢ opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2.0. MATERIALY.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
p6z. zm.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobatg techniczna
oraz certyfikat zgodnos$ci lub znak zgodnosSci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6z. zm.).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy atesty wytworcy lub
$wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1.  Zrédla pozyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegolowych Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Roboét. Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania
jakosciowe okres§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2.  Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za wuzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrédlta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W  przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwoérni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.  Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniony.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materialow oraz stan drog.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
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zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementdéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wrykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) Czes$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

—  bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robdt,

— system (sposéb 1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

— zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

— proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

a) Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposOéb 1 procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj 1 czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,
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—  sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia
Jakosci  zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najp6zniej razem z
Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwiazane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy podaé w cenie
umowne;j.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdt i jakosci
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniona mozliwosé¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5.  Raporty 7 badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.  Atesty, certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 22004 r. Nr 92, poz. 881 z p6z. zm.),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
«  Polska Norma lub,

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST,

— umieszczono, w okreslonym przez Komisj¢ Europejska, wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych Producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi
w SST.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy (i Dziennik Montaiu — w przypadku realizacji obiektu metodq
montazu).

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Ksiqgzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, atesty
materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan.

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robot,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— harmonogram robdét,
- protokoly pomiarow instalacji,
- protokotly odbioru,
- oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac,
- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Syczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i1 kosztorysowe;.

7.3.  Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru Robot beda
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Rodzaje odbiorow Robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbioér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbtor Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakoSci wykonywanych czgSci Robot. Odbioru
cze$ciowego Robot dokonuje sig dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny Robot (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robodt i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetiajacych i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
Roboét poprawkowych lub Robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe =z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajacych
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

-  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- wyniki badan i pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji itd.,

— rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robot,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- o$wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzadkowaniu
terenu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str. 20



- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
datg rozpoczgcia i zakonczenia Robot.
A przypadku gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych, robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem,
zasad opisanych w p. 8.4. ,,0dbidr ostateczny".

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1.  Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i
podana przez Wykonawce i przyj¢ta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty),

— koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkdéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i1 niezmienna oraz

wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych realizacja przedmiotu
Umowy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cia 1 wymaganiami.
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Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data skltadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
sci§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem prac objgtych Umowa 1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6z. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6z. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401, z p6z. zm.),

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717 z pdz. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227, z p6z. zm.),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z
poz. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497, z p6z.
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
72004 r. Nr 130, poz. 1389, z p6z. zm.),

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z pbz.
zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw
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SST—B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. - Rozbiorki
B.01.01.01. - Rozbiorki obiektow kubaturowych
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1.  Dlarobot wg B.01.01.00 materialy nie wystepujq.
3.0. SPRZET.

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.0. TRANSPORT.

Transport materiatlow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energig elektryczna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2.  Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe.

— Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
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- Elementy drewniane zdemontowa¢ poprzez cigcie pitami i ztozenie elementéw w miej-

scu sktadowania. ]
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7.0. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. - Rozbiorki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
8.0. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0. UWAGI SZCZEGOEOWE.

- Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
- Tlosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SST — B.02. ROBOTY ZIEMNE

1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wystepujq.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja, poza zabezpieczeniem gruntu przed
osuwaniem, za pomoca deskowania.

2.2.  Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.00.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospoiki zwirowo—piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— laczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych
itp.
3.0. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
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na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rz¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2.  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00.

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zegwolenia Iniyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkiladu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw
budowlanych. Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm. Catkowita grubos¢ podktadu wedhlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na
catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalnej Proctora.
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5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod kostke brukowq.

Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
Calkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow materialow
budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

- 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
— rodzaj i stan gruntu w podiozu,
- wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykoname podktadow i nasypow wg B.02.02.00.
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- material uzyty na podktad,

- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
— sposoéb i jako$¢ zageszczenia.
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6.3.

7.0.

8.0.

9.0.

Zasypki wg B.02.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

— grubos$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki,
— sposdb i jako$¢ zageszczenia.

OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 - wykopy - [m?]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m?]

B.02.03.00 - zasypki - [m?]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
PODSTAWA PLATNOSCI.

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody 1
odwiezieniem.

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych, odwodnienie 1

utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadow i nasypow - placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - placi si¢ za m* zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow,

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi sie¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odleglosci transportu.

10.0.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

- przew0z na wskazang odlegtos¢,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drdg na terenie budowy 1 na zwatce.
PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST — B.03. ZBROJENIE BETONU

1.0.
1.1.

WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi zebrowanymi ze stali A-1I i A-II1.
1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1.  Stal zbrojeniowa.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie a -
plastyczno$ci | na rozciaganie trzpienia srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pegknigc, naderwan

1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,
— $rednicg nominalna,
gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢é w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

(5) Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardw i gatunkow.

(6) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.0. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.0. TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé
trwalych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wpykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia prgtow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7.0. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dhugos¢ pretdow poszezegolnych §rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
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8.0. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1.  Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu - wg. OST - ,, Wymagania ogolne'.
8.2.  Odbior koncowy - wg. OST - ,, Wymagania ogolne".
8.3.  Odbior zbrojenia.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz 1 dtugosci zakotwien pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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SST — B.04. KONSTRUKCJE BETONOWE 1 ZELBETOWE

1.0. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.
1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objgtych kontraktem.

- B.04.01.00 - Betony konstrukcyjne.

- B.04.02.00 - Podbetony.

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczqce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1.  Skladniki mieszanki betonowej.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg. normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

- marki ,,25” - do betonu klasy B10 — B20 (C8/10 — C16/20),

- marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20 (C16/20)

b) Wymagania dotyczqce sktadu cementu.

Wg. ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z =zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym skladem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%,

— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,

- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

¢) Opakowanie.

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

— oznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

— termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
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zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezqca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach).

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknig¢tych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w

sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 naymniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtiej

do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztalttu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
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kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.  Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10 (C8/10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25,
ilo$¢ cementu 6%,
amax = 2,09 gr/cm?,
wilgotnos$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
- 20/40 =30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.

3.0. SPRZET.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.0. TRANSPORT.
4.1.  Transport, podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo§¢ ,,gruszek” mnalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
(2) Czas transportu i whudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogolne.
— Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie skladnikow.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skladnikow.
Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str. 35



pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po-

jemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie
poziome;j.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

— Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
napr¢zen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatlego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze =zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
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poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiqzaniu betonu.
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4.  Pielegnacja betonu.
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno§ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
faczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji.

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
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betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklo$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i
uklepac, aby otrzyma¢ rowna i jednorodna powierzchnig bez dotkow i porow,

- wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

5.7.  Deskowania.

Zaktada si¢ wykonanie deskowan tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych. Dopuszcza si¢ stosowanie deskowan
systemowych. Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

Usunigcie no$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez
beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w

stropach 1 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych 1 Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych

temperatur 17.5 MPa w stropach 1 10 MPa w $cianach,
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6.0.

- dla belek — 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji no$nych o
rozpigtosci powyzej 6,0 m — 100% projektowanej wytrzymatosci.

KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0.

8.0.

OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m* wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - 1 m* wykonanego podbetonu.

ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg

zasad podanych powyze;j.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

dla B.04.01.00. Betony konstrukcyjne.

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

- oczyszczenie podloza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni,

- pielggnacje betonu,

— rozbidérka deskowania i rusztowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.

dla B.04.02.00. Podbeton na podloiu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyroOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i staloSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/5-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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SST — B.05. ROBOTY MUROWE

1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materialow ceramicznych.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektow tzn.:

B.05.01.00. Sciany z pustakéw ceramicznych
1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2.  Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Pustaki ceramiczne UNI-MAX 250/220 klasy 15.

- wgnormy EN 771-1,

- Wymiary typ UNI-MAX 188%250%220 mm,

- Absorpcja wody — nie eksponowac na zewnatrz, wymaga tynkowania,

- Mrozoodpornos¢ — kategoria F1,

- Reakcja na ogien — euroklasa Al,

- Stgzenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczych f1 < 1,2, 2 <240 Bq/kg,

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15,0 MPa,

- Gestosé brutto 907 kg/m3,

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej Axso= 0,238 W/mK, Aj55= 0,414 W/mK,
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.2.2. Pustakz ceramiczne MAX 288/220 klasy 15.

- wgnormy EN 771-1,

—  Wymiary typ MAX 188%288%220 mm,

— Absorpcja wody — nie eksponowac na zewnatrz, wymaga tynkowania,

- Mrozoodpornos¢ — kategoria F1,

- Reakcja na ogien — euroklasa Al,

— Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotworczych f1 < 1,2, 2 <240 Bq/kg,
- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15,0 MPa,
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- Gestos$¢ brutto 903 kg/m?,

-  Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej Azss=0,225 W/mK, A;s5= 0,405 W/mK,

— Nie nalezy stosowa¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
2.2.3. Pustaki ceramiczne miniMAX 120/220 klasy 20.

- wgnormy EN 771-1,

—  Wymiary typ miniMAX 288x120x220 mm,

- Absorpcja wody — nie eksponowac¢ na zewnatrz, wymaga tynkowania,

- Mrozoodpornos¢ — kategoria F1,

- Reakcja na ogien — euroklasa Al,

- Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczych f1 < 1,2, 2 <240 Bq/kg,

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 20,0 MPa,

- Gestosé brutto 908 kg/m?,

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A= 0,424 W/mK,

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.2.4. Pustakt ceramiczne miniMAX 88/220 klasy 20.

- wgnormy EN 771-1,

- Wymiary typ miniMAX 288x88x220 mm,

— Absorpcja wody — nie eksponowac na zewnatrz, wymaga tynkowania,

- Mrozoodpornos¢ — kategoria F1,

- Reakcja na ogien — euroklasa Al,

- Stgzenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczych f1 < 1,2, 2 <240 Bq/kg,

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 20,0 MPa,

- Gestosé brutto 907 kg/m?,

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej Ags= 0,385 W/mK,

— Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cem.-wap. nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéow lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str. 41



3.0.

4.0.

SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznos$ci.

5.0.

5.1
5.1.1.

WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otworow.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzone;j
zaprawy.

Mury 7 pustakow ceramicznych.

Spoiny w murach ceramicznych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2.

Stosowanie polowek i pustakow utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci rézniacej

si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywac¢ na strzgpia zazgbione boczne.

6.0.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI.
Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigc,
— odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencjg w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.  Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na | metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:

- mnawysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1l m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu:

- nal m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworow w Swietle
o wymiarach:

— do 100 cm
—  szerokos$¢ +6,-3 +6, -3
- wysokos¢ +15,-1 +15, -10
- ponad 100 cm
— szeroko$é +10, -5 +10, -5
- wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7.0.  OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest - m?> muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowg,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkte roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy,
— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.0. PRZEPIS Y ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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SST — B.06. KONSTRUKCJE DREWNIANE
1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SS'T.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektow tzn.:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.
B.06.02.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.
B.06.03.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych
jednostronnie, taczonych na wpust do gotowego szkieletu
drewnianego.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.
2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 1 B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy C24 i C30
(2) B.06.03.00 1 B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy C24
wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24 C30
Zginanie 24 30
Rozciaganie wzdhuz widkien 14 18
Rozciaganie w poprzek widkien 0,4 0,4
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Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiokien 53 5,7
Scinanie 2,5 3
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.
Wady C24 C30

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 172

b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm \ 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchyltek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej

nmz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
do +3 mm lub do —1mm

— w szerokoSci:

—w grubo$ci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
* dlatat o grubosci do 50 mm:
— wgrubosci:  +1 mm i-1 mm dla 20% ilosci

w szeroko$ci: +2 mm i1—1 mm dla 20% ilosci

e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
— wgrubosci:  +2 mm i-1 mm dla 20% ilosci

d) odchyltki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze

niz +3 mm 1 -2 mm.

e) odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz

+3 mmi-2 mm.
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2.2. Lqczniki.
2.2.1. GwoZdzie.

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.
2.2.2. Sruby.

Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki.

Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby.

Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna.

Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Plytki kolczaste.

Nalezy stosowaé ptytki kolczaste Mitek typu GNA20 z blachy stalowej gr. 1,0 mm obustronnie
ocynkowanej ogniowo, ze stali gat. S250GD+Z, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10147/A1:1997.
2.2.7. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989
.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3.  Skladowanie materiatow i konstrukcji.

2.3.1. Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
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3.0. SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4.0. TRANSPORT.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5.0. WYKONANIE ROBOLT.

5.1.  Roboty naleiy prowadzié zgodnie 7 dokumentacjq techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewniq osiqgnigcie projektowanej wytrzymalosci, ukltadu geometrycznego i wymiardw
konstrukcji.

5.2.  Wiezba dachowa.
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- wodleglosci migdzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

5.3.  Deskowanie potaci dachowych
5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢é minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac¢ sig tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na
styk.

5.4.  Wpykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab 1 przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubos$ci desek.
5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezp. srodkami ochrony wg pkt. 2.2.6.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.
7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.06.01.00 — ilo§¢ m* wykonanej konstrukcji.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.
8.0. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztacznych.
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SST — B.07. STROPY

1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stropu z plyt prefabrykowanych.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz prefabrykatow stropowych.

B.07.01.00. Strop prefabrykowany WPS na belkach stalowych.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w OST - ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ =z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST - ,,Wymagania og6lne”.

2.0. MATERIALY.
2.1. Pty prefabrykowane WPS lub rownowazne.

Piyta stropowa WPS jest prefabrykowanym zelbetowym, no$nym elementem konstrukcyjnym,
uktadanym migdzy stalowymi belkami stropow. Plyty WPS maja ksztalt prostokata, wzmocnione sa
wzdluznie trzema zebrami, w obu koncach maja wglebienie dla oparcia na stopce dolnej belki stalowej
dwuteowej. Wyrdb winien spelnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 lub aprobaty
technicznej. Dane techniczne:

- szerokosc¢ (sx1xh) 400%(900+1500)%80 mm,
- elementy zbrojone : 40 mm,
— klasa betonu C12/15,

— waga elementu wynosi ok.100 kg/m’

13 =)
_  WwbW S

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str. 50



Nazwa jm. Typ plyty
wskaznika
WPS90 | WPS100 | WPS110 | WPS120 | WPS 130 | WPS 140 | WPS 150

Masa ptyty kg 49,00 53,30 58,00 62,50 67,30 72,00
Objg. bet.* m’ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Masa stali* kg 1,90 1,89 1,90 1,09 2,46 2,47
Masa plyty* kg 122,50 121,20 120,80 120,20 120,20 120,00
* na 1 m? stropu

2.1.1. Belki stalowe dwuteowe IPE160.

Do wykonania stropdw z pyt WPS, niezaleznie od wymagan standow granicznych nosnosci i
uzytkowania, nalezy stosowac belki o takiej szerokos$ci stopki, aby zapewni¢ oparcie plyt co najmniej na
dlugosci 3 cm. Do wykonania konstrukcji no$nej stropu stosuje si¢ profile stalowe goracowalcowane ze stali
konstrukcyjnej S235JRG2 (St3S). Jako§¢ wyrobow stalowych winna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem
jakosci, gdy wymagane wlasciwosci sa gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub
swiadectwem odbioru i deklaracja zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano stale: stal
drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-
EN 10137-1, PN-EN 10137-2.

2.1.2. Zaprawa cementowa 1:2i 1:3.
Materialy do zaprawy cementowe;j:

— piasek spetniajacy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajacy domieszek organicznych, o frakcjach :
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1 mm, piasek gruboziarnisty 1-2
mm

9

- woda : czysta, odpowiadajaca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkOw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze Zrodet
doktadnie przebadanych lub o jakos$ci nie budzacej watpliwosci. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociagowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan,

— cement : portlandzki, marki ,,25”. Do wykonania robot nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez
dodatkéw mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-
EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o twardo$ci uniemozliwiajacej ich
skruszenie w palcach w ilo$ci wigkszej niz 20%. Cement nalezy przechowywaé w warunkach
zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.2 Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednia Aprobata Techniczna.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow.

Podany powyzej material stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa
»~Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,,réwnowazny” co do cech
techniczno — jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3.0. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprze¢tu podano w OST B.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprz¢tu wybranego przez Wykonawce
gwarantujacego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spelnia¢ wszystkie wymagania BHP
i posiada¢ instrukcje obstugi.
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4.0. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania ogdlne
okreslone w OST B.0.0. ,,Wymagania og6lne”, dobranymi przez Wykonawcg nie wplywajacymi
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Ptyty przy transportowaniu uktada si¢ na rab (na kant) dtugoscia w kierunku jazdy oraz szczelnie,
aby nie nastgpowato przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogltoby spowodowac obtluczenie krawedzi lub
popegkanie ptyt. W podobny sposob sktaduje si¢ je na placu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty montazowe.
5.1.  Wykonanie stropu z plyt WPS na belkach stalowych.

Plyty uktada si¢ recznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewni¢ oparcie
ptyt co najmniej na dtugosci 3 cm. Uklad, numery belek stalowych stropu i typy ptyt WPS powinny by¢
zgodne z projektem. Podnoszenie ptyt powinno odbywac si¢ w potozeniu pionowym ptyty. Po zastaniu catej
powierzchni stropu ptytami, spoiny migdzy krawgdziami ptyt, a bokami belek wypelia si¢ zaprawa
cementowa 1: 2 lub 1: 3. Uktadanie ptyt i wypelnienie spoin zaprawa wykonuje si¢ z pomostu z desek
grubosci 32 mm ulozonych na gornej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich belek wysokosci 16cm moga
wystapi¢ trudnosci przy wsuwaniu plyt na dolne stopki. W takich przypadkach belki nalezy nieco przechyli¢
i podklinowa¢ dla zabezpieczenia przed wywroceniem. Po utozeniu ptyt kliny trzeba usuna¢, aby belki
wrocity do pionowego potozenia. Z tego powodu nie nalezy wmurowywac¢ koncow belek przed utozeniem
ptyt. Dolne stopki belek stalowych — niezaleznie od ich wysokos$ci — powinny by¢ usytuowane w jednym
poziomie. Powierzchnig belek powyzej ptyty nalezy powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem cementowym
w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopke dolng za§ owina¢ siatka druciang przed ulozeniem ptyt. Po
utozeniu ptyt, styki migdzy skrajnymi podtuznymi zebrami ptyty nalezy wypehi¢ betonem, a styki miedzy
ptytami a $rodkami belek — rzadka zaprawa cementowa. Zaprawa w stykach nie powinna wystawa¢ ponad
powierzchni¢ ptyt i by¢ zatarta na ostro packa drewniana. Belki stropu nalezy obetonowa¢. Plyty mozna
obciazy¢ po stwardnieniu zaprawy w spoinach.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie beda
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta — Zamawiajacy bedzie wymagal zbadania tego materialu zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Kontroli jakos$ci podlega:

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatow na podstawie ztozonych przez Wykonawce
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dokumentow potwierdzajacych jakos¢ zastosowanych materiatow; deklaracje zgodnosci Iub
certyfikaty zgodnosci z odpowiednia norma lub aprobata techniczna,

— badanie ptyt w zakresie sprawdzenia ksztattu, wymiaréw i ci¢zaru,

- wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiatow stropowych:

dopuszczalne odchylki wymiardow przekrojow poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-EN
13369,

wady 1 uszkodzenia. Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek
niewlasciwego zaggszczenia betonu,

weglebienia 1 wypuklosci o $rednicy do 15 mm i glebokos$ci lub wypuktosci do 5 mm na gornej i
dolnej powierzchni ptyty w liczbie 1 szt./1 mb plyty,

wyszczerbienie krawedzi dlugosci do 200 mm i glebokosci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na
jednej krawedzi ptyty,

zwichrowanie powierzchni na koncach plyt po przekatnej nie moga przekracza¢ 5 mm, a w
srodku powierzchni 10 mm,

rysy i peknigcia powstate na skutek skurczu betonu o dlugosci do 200 mm w odstgpach nie
mniejszych niz 1 m. Peknigcia nie sa dopuszczalne.

— Dbadanie belek, ktore obejmuje sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

- kontrola warunkéw wykonywania robot,

- prawidlowos$¢ i jako§¢ wykonania stropu:

sprawdzenie zgodnosci gldéwnych wymiaréw z dokumentacja,

zachowanie wymaganych odchytek montazowych.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo 1 zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac 1 materialdéw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami,
a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST B.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa:

— [ kg ] — zatozenie belek z osiatkowaniem,

— [ m*’] — montaz stropu z wypelnieniem spoin.

Jednostka obmiarowa dla pozostalych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla
danej pozycji kosztorysowe;.

Szczegoélowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robo6t objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST B.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajacym.

Odbior zostanie przeprowadzony jako czeSciowy po dostawie materiatow na plac budowy oraz po
zakonczeniu robdt jako odbior koncowy robdt montazowych.
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Odbior robdt obejmuje:
— odbiodr ilosciowo — jakosciowy dostarczonych materiatdéw na plac budowy:

- prawidlowos$¢ oznakowania prefabrykatow,

«  zgodno$¢ typdw i liczby z zamowieniem,stan techniczny dostarczonych prefabrykatow,
- sprawdzenie prawidlowo$¢ wykonania zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6.

Odbiorem koncowym sa objete roboty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

— dokumenty potwierdzajace uzycie materialow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych
z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakos$ci odpowiadajacej warunkom wymaganym
przez Zamawiajacego,

- powykonawcza dokumentacjg techniczna,
—  protokoty odbioréw czg$ciowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzajace w/w odbiory,
- pisemne uzasadnienia odstgpstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Z przeprowadzonego odbioru robét sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:
- oceng wynikow badan,
- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usunigcia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogélne wymagania dotyczqce platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST B.0.0. “Wymagania ogolne”. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardéw i prob. Terminy i1 wielkosci
ptatnosci okre$la wzor umowy.

9.2.  Cena wykonania robot.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce 1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
niezbedne do wykonania w celu osiagnigcia zakladanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie
roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty.

Cena jednostkowa jest warto$cia usredniona i obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wewngtrzny transport materiatdw i narzgdzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstugg i usunigcie niezbgdnych rusztowan, pomostow i zabezpieczen,

- przygotowanie wszystkich materiatbw 1 narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,

- roboty montazowe ptyt oraz belek stalowych,
- wylewki cementowe,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdow stanowiacych wtasnos¢ Wykonawcy,
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- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow i sprawdzen,
— unieszkodliwienie odpadow,
— utrzymanie miejsca robot,
— uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Cena uwzglednia rowniez:
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe,
- ilosci materiatdow potrzebnych do wykonania niezb¢dnych poprawek w toku prowadzenia robot,
- postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemow stropowych.

PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Plyty stropowe zebrowe.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.

PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1 : Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czg$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form.

PN-B—-06265 Krajowe uzupehienie PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢l: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja, zgodnosc.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M—47340.02  Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1972 Cement. Czgs¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.
PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B—02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
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SST — B.08. POKRYCIA DACHOWE BLACHARSKIE
ORAZ PODOBNE ROBOTY

1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachowego i obudowy z blach oraz obrobki blacharskie.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, oraz robot
przygotowawczych poprzedzajacych utozenie blacharki.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST -
»Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2.  Rodzaje materialow.

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
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powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — rdwna warstwa cynku
(275 g/m ) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm Iub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

— blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm,
— blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm,
- miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szeroko$ci 670 mm.
2.2.4. Blachy profilowe, gr. 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 1 0,75 mm.
Profile TRB—12 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte

powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna. Szerokosci arkuszy 1185
mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialow i wyrobow
na budoweg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.0. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST - ,,Wymagania ogolne”.
3.2.  Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materialdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4.0. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST - ,,Wymagania ogdlne”.
4.2.  Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu
np.:

— samochoéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Jezeli dlugosc
elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyc¢
1 m.

Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.
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4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Podkiad 7 platwi pod pokrycia 7 blachy.
W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie blaszane nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

— przekrdj 1 rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i
dostosowany do rodzaju blachy,

- platwie powinny by¢ usytuowane rownolegle do okapu i przymocowane do wiazarow lub
dzwigarow dachowych. Gorne potki (powierzchnie) platwi powinny by¢ usytuowane w
ptaszczyznie potaci dachowe;,

- przy okapach platwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica Sciany, aby ptyty
pokrycia dachowego nie wystawaty poza platwie wigcej niz:

« 35 cm przy okapach bez rynien,
« 20 cm przy okapach z rynnami.
5.2.  Pokrycia 7 blachy.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

5.2.1. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowe;j).

Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno
bruzdy bylo na spodzie.

Zaklady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwodjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaklad podwoéjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach
narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych 1 moze on obejmowaé pas o szerokosci nie
wigkszej niz 3 m. Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spelienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy,
zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dhugo$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad platwiami. W
przypadku pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia
zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé
uszczelki.

W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi
mozna mocowac tylko blacha gorna.

Dhugos¢ zakladu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz
55%.

Do mocowania blach trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowaé taczniki samogwintujace
(lub srube z nakretka) z podkladka stalowa i podkiadka gumowa o odpowiedniej jakosci. Laczniki
nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w
przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy platwie przed utrata statecznosci
gictno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomoca
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facznikow przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementow
podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiarow fatdy. Lacznikami nalezy mocowaé kazdy
grzbiet blachy trapezowej, a na platwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m.
Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewngtrznego.

5.3.  Obrobki blacharskie.
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢.

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
- W odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia 7 blachy.

Kontrola miedzyoperacyjna 1 koncowa dotyczaca pokryé =z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1.  Jednostkq obmiarowq robdt jest:

— dla robdt — Krycie dachu blacha i Obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewKki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,

— dlarobot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.  Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

W naturze
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8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

8.2.  Odbior podktadu.

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej o
dlugosci 3 m Ilub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana
powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegltym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych.

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2.  Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podktadu,
jakoS$ci zastosowanych materiatow,
doktadnos$ci wykonania pokrycia,
— doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podloza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
-  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
«  zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
-«  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i1 polaczenia ich z wurzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
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8.4.  Odbior pokrycia 7 blachy.

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknig¢, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5.  Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6.  Zakonczenie odbioru.
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.  Pokrycie dachu blachg.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ :m krycia blacha , mb rynien i rur spustowych ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blacha ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
kominow, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blacha
trapezowa 1 dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycigciem plyt i
obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretow samogwintujacych plyt
dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.  Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z ksztaltkami i zbiornikami oraz
zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze
stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych =z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 3: Stal odporna na
korozjg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, ukladanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST — B.09. ROBOTY IZOLACYJNE
1.0. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji .

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termiczne;.

B.09.01.00 Izolacje przeciwwodne i1 przeciwwilgociowe
B.09.02.00 Izolacje termiczne.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST - ,,Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy
na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i1 §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2.  Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowal pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
*  wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.
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Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sig pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.

Dopuszcza sig¢ naderwania na krawgdziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

* Dpapa po rozerwaniu 1 rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

*  wymiary papy w rolce

- dlugosé: 20 m 0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m
- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i1 zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawil-
goceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
— splywnosé¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejo-
nych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3.  Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na plyty betonowe o gestosci
min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
* plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie
spienionych,
¢ dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
*  wymiary:
- dhlugosc¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
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- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyltki +0,5%.
b) Pakowanie.

Plyty styropianowe ukfada si¢ w stosy o pojemnos$ci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwg zakladu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos$¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.4.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Ptyta spil$niona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.3.3. Weilna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
~  plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spelnia¢ nastgpujace

wymagania:
- $cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasiagkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
£0raco.

3.0. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4.0. TRANSPORT.

Wg punktu 2 niniejsze;j §pecyﬁkacji.
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  [Izolacje przeciwwilgociowe B.09.01.00.

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obciazenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2.  Gruntowanie podktadu
a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposob ciagly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
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c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wyltacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne B.09.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac
na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty a nastgpnie
wykona¢ druga warstwe Sciany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub papa).
6.0. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy izolacyjne.

*  Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

¢ Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny byé kaZdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatdw 1 wyrobow,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
8.2.  Roboty wg B.09.00.00 podlegajq zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi sig za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podloza i polozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000

PN-EN 622-3:2000

PN-EN 622-4:2000

PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogodlne.
Plyty pil$Sniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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SST — B.10. TYNKI

1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych i zewngtrznych .

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewngetrznych i zewnetrznych obiektu wg ponizszego:

B.10.01.00 Tynki wewngtrzne
B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.10.01.02 Suche tynki
B.10.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.
B.10.03.00 Tynki zewng¢trzne.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
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2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zapraw¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.  Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

x  gatunek [ 80%
x  gatunek I1 75%

2.5.  Wykladziny 7 kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6.  Materialy do suchych tynkow.

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3.0. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.0. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg stateczno$ci.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw murow tj. po

uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
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nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2.  Prgygotowanie podtozy.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokos$ci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.  Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

*  Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczonag i zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonaé o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* FElementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3
godzin w wodzie czyste;.

*  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

*  Dopuszczalne odchylenie krawegdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny
nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

5.5.  Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukceji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podloza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu (dystans migdzy
podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ ta§ma papierowa perforowana lub z wiokna szklanego i zaszpachlowac
zaprawa gipsowa.
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5.6.  Roboty kamieniarskie.
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:

* wykonanie podloza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian no$nych,

e odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz £#4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.

3. Przytwierdzenie okladziny do podtoza:
* przytwierdzenie elementéw do podloza na pelnag zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsdw, portali itp,

* elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie 1 laczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelna
wylewke w okfadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,

*  przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy
od przekroju elementu kotwiacego,

* elementy cokoléw i gzymséw musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu
krzemowego.

5. Kryteria oceny jako$ci i odbioru

*  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczna utozenia wyktadzin

e sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

» sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.0. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.  Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
»  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
*  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probg dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatlow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str. 71



7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m”. Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Odbior podtoza.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.  Odbior tynkow.
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3.  Odbior suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawgdzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4.  Odbior podtozy pod plytki ceramiczne.

Wg punktu 5.4.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

B.10.01.01 1 B.10.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.
Placi sie za ustalona ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.10.01.02 Suche tynki
Placi sie za 1 m* oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.10.02.00 Oktadziny $cian
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
~  przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialow 1 sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
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- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
~ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
naturalnego.
PN-B-11205:1997

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia

Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
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SST—-B.11. ROBOTY MALARSKIFE
1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SS'T.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich wg ponizszego:

B.11.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych.
B.11.02.00 Malowanie tynkow.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. MATERIALY.
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.  Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mase¢ bez grudek i zanieczyszczen.
2.3.  Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4.  Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
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- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.  Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
- wydajno$¢ — 610 m2/dm3,
- max. czas schni¢cia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m2/dm3,
- max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty
do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’
~ czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
~-  wydajno$¢ — 5-6 m*dm’,
—- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*dm’
- czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—-  wydajno$¢ — 6-8 m*dm’
~ czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m*dm?*
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
—  gesto$¢: max. 1,6 g/em’
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
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- wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ — 100-120 pm
- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
- elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigc lub
odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowacé
uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowaé
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6.  Srodki gruntujgce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3.0. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4.0. TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.0. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigeiu usterek na stropach i tynkach.
5.1.  Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypekienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
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5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbg¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
6.0. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystos$ci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2.  Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

~ dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze¢sciowo lub calkowicie 1
wykona¢ powtdrnie.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1.  Odbior podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2.  Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podioza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SST —B.12. STOLARKA

1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej:

B.12.01.00 Drzwi i bramy.
B.12.02.00 Okna i naswietla.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. MATERIALY.
2.1.  Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze
niz podano ponize;j.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwleglych elementow ~ do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugosci przekatnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
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przekroje szeroko§¢  do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubos¢ do 40 mm -
powyzej 40 mm -
grubos¢ skrzydta - 1
2.2.  Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.  Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farba ftalowa,
chromianowa przeciwrdzewna.

2.3.  Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

N —

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy
impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.
2.3.2. Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ skladnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4.  Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy
stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
2.4.  Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5.  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowal zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Stkio.

Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7.  Kity.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.
2.8.  Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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2.9. Stolarka okienna i drzwiowa 7 PCV wg instrukcji producenta.
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa.
3.0. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4.0. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w
odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunig¢ciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarkeg okienna nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktf)w Rozmieszczenie punktow zamocowan
zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sig po 2
150+£200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 po 1 po3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.
*  Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.
»  Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie
szczeliny migdzy osciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
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stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
*  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
e Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

*  Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg
SST B.08.00.00.

e Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

*  Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypehni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem I'TB.

*  Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w o$ciezu.

*  Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg
5.3.  Powloki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne 7 wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2.  Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.
7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.12.01.00 i B.12.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
8.0. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawg powstalych uszkodzen.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i1 badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
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SST —B.13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z branza elektryczna.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem przebudowy =zasilania elektrycznego oraz instalacji elektrycznej. W tresci SST zostaty
uwzglednione wymagania techniczne uj¢te w aktualnych normach i przepisach.

B.13.01.00 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych.
B.13.02.00 Instalacja odgromowa.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczgciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem w ktorym
prowadzone bgda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot. Wykonywanie
robodt nalezy na biezaco koordynowaé z kierownikiem budowy. Po zakonczeniu roboét elektrycznych, przed
ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot wraz
z wykonaniem odpowiednich pomiaréw. Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowiazany
jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepisow BHP oraz jesli jest podwykonawca — wymagan
Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji.

Przy przekazaniu robot elektrycznych wykonawca dostarcza Zleceniodawcy dokumentacje
powykonawcza.

Wykonawca robot jest zobowiazany zapewni¢ koordynacje poszczegdlnych prac wilasnych i
podwykonawcow. Jako$¢ wyrobow i prac budowlanych musi by¢ zgodna z przepisami i normami.

2.0. MATERIALY.

Do wykonania o$wietlenia nalezy stosowac przewody, kable, sprzgt oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Od 1 maja 2004 r za dopuszczenie do
obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych producent:
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— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia,
— oznakowal wyr6b znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow na zasadach w tych przepisach okreslonych tzn., ze wydane sa aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczng zachowujace waznos¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

Wykaz podstawowych materiatow.

- bednarka ocynkowana FeZn 25x4,
- laczniki instalacyjne,

- gniazda podtynkowe,

— oprawa o$wietleniowa,

— rura ostonowa DVK75,

- przewdd YDY 3x1,5 mm?,

- przew6od YDY 3x2,5 mm?,

- szafa sterowania i rozdziatu energii

3.0. SPRZET.

Wykonawca do pracy przy instalacjach elektrycznych powinien stosowaé sprzet i narzedzia oraz
przyrzady pomiarowe spelniajace wymogi bezpieczenstwa, zasad ergonomii oraz w przypadku przyrzadow
pomiarowych posiada¢ aktualne wzorcowania (legalizacjg).

4.0. TRANSPORT.

Transport materialow instalacyjnych powinien odbywaé si¢ przy zastosowaniu takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow i w konsekwencji
jako$¢ wykonywanych robot. Materialty winne by¢ ulozone w odpowiednich pojemnikach (kable na
bebnach) oraz w opakowaniach producenta oraz przechowywane w warunkach uniemozliwiajacymi ich
zniszczenie.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Wpykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i nast¢pujacymi zasadami:

- do wykonania sieci elektrycznych nalezy uzywa¢ przewodoéw, kabli, osprzetu oraz urzadzen i
aparatury posiadajacych znak bezpieczenstwa w budownictwie,

- wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby bylo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i
konserwacji.

Zakres prac do wykonania:

- wytyczenie sieci o§wietlenia,

— ulozenie bednarki,

— ulozenie kabla,

- pomiar instalacji elektrycznych,

- wykonanie bruzd,

— montaz osprzetu,

- montaz rozdzielnicy,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz tabliczek bezpiecznikowych,
- podiaczenie kabla do urzadzen,
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- wykonanie pomiarow: rezystancji izolacji, uziemienia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— sporzadzenie protokotow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ wytacznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie, bez widocznych wad, zgodnie z niniejsza SST. Ewentualne zamienniki materiatow uzgadniaé
z Inspektorem Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. Ponadto wykonawca powinien zgtaszacé
do odbioru roboty zanikowe. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli zgodnos$ci
prowadzonych rob6t z dokumentacja projektowa oraz SST.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot:

— sieci i instalacje — mb,
- osprzet i aparatura — szt.,
- oprawy — kpl.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, a wyniki wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu.

Obiorowi robot zanikajacych podlegaja prace przy ulozeniu przewodow nn w bruzdach
podlegajacych zatynkowaniu. Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i wlascicieli obiektu.

8.2.  Odbior konicowy.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidér koncowy nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robdt jest protokédt robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac:

— dokumentacje powykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

- protokoly z przeprowadzonych odbioréw czgsciowych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- protokoty z pomiardw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1.  Cena jednostkowa.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
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ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z projektem i SST,
—  koszt i dostawe materiatow,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (przy przebudowie zasilania),
- przeprowadzenie prob,
- uporzadkowanie terenu po budowie,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacji, obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3.  Ksiega obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w wycenionym kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-051 00-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-EN-12464-1:2000 Swiatlo i o$wietlenie.

PN-84/E-02033 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-90/E-93002 Wyltaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

PN-91/E-061160/10  Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-92/E-081 06 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
PN-IEC 99-1 :1993  Ograniczniki przepigc¢.

PN-IEC 60664—1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady
wymagania i badania.

PN-IEC 598-1/A:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
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SST —B.14. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SS'T.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z instalacja wentylacji mechaniczne;.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej. W tresci SST zostaly uwzglednione
wymagania techniczne ujgte w aktualnych normach i przepisach.

B.14.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem w ktdrym
prowadzone bgda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot. Wykonywanie
robot nalezy na biezaco koordynowa¢ z kierownikiem budowy. Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed
ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot wraz
z wykonaniem odpowiednich pomiaréw. Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepisow BHP oraz jesli jest podwykonawca — wymagan
Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robdt instalacyjnych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji.

Wykonawca robot jest zobowiazany zapewni¢ koordynacje poszczegdlnych prac wiasnych i
podwykonawcdw. Jakos¢ wyrobow i prac budowlanych musi by¢ zgodna z przepisami i normami.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostanie
wykonana, mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstruke;ji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— warunkéw higieniczno — zdrowotnych i1 ochrony s$rodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczedno$ci energii cieplne;.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str. 88



Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem , warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi normami.

2.0. MATERIALY.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy (wyroby) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Instalacja wentylacyjna zostanie wykonana z kanalow i ksztattek, blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,8 mm.

3.0. SPRZET.

Wykonawca do pracy przy instalacjach wentylacji mechanicznej powinien stosowac sprzet i
narzedzia oraz przyrzady pomiarowe speiniajace wymogi bezpieczenstwa, zasad ergonomii oraz w
przypadku przyrzadéw pomiarowych posiada¢ aktualne wzorcowania (legalizacjg).

4.0. TRANSPORT.

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywaé sig¢ przy zastosowaniu takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialow i w konsekwencji
jako$¢ wykonywanych robot. Materialty winne by¢ ulozone w odpowiednich pojemnikach (kable na
bebnach) oraz w opakowaniach producenta oraz przechowywane w warunkach uniemozliwiajacymi ich
zniszczenie.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Prowadzenie przewodow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej  szczelne  wykonanie  polaczen — poprzecznych. W  przypadku  potaczen
kotierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przej$cia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktorych
wymiary sag od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodoéw. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢é oblozone welng mineralna lub innym materialem
elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

Przewody w kanatach murowanych i w podtodze powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem i
powinny by¢ zinwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawcze;.

Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

Przewody nalezy taczy¢ w sposob umozliwiajacy ich ewentualny demontaz tj. na kolnierze i
sruby badz zasuwki.

5.2.  Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwia¢ tatwy i1 trwaly montaz przewodu.
Maksymalny odstgp migdzy podporami przewodow 3,0 m.

5.3.  Montaz urzqdzen.
Wentylatory montowa¢ na podstawach dachowych w pionie.
5.4. Izolacja cieplochronna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
badan wentylacji. Izolacje przewodow wykona¢ z wely mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 3 cm z
ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie, bez widocznych wad, zgodnie z niniejsza SST. Ewentualne zamienniki materiatow uzgadniaé
z Inspektorem Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. Ponadto wykonawca powinien zgtaszaé
do odbioru roboty zanikowe. Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli zgodnosci
prowadzonych robot z dokumentacja projektowa oraz SST.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6ét bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot:

— sieci i instalacje — mb,
— osprzet i aparatura — szt.,
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru.
Sprawdzenie w dzienniku budowy zgloszenia przez wykonawce zakonczenia wszystkich robot.

Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot
i przygotowanie obiektu do odbioru.

Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji w ktérym naniesiono w takcie montazu
zmiany 1 uzupetnienia instalacji.

Sprawdzenie atestow , certyfikatow , aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane materiaty i
urzadzenia.

Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.
8.2.  Odbior czesciowy.

Odbiory czgéciowe instalacji wentylacyjnej powinny by¢ przeprowadzone dla tej czesci instalacji do
ktorej zanika dostep w wyniku postgpu robdt n.p. pod podtoga.

Z powyzszego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy zakres i jako$¢ wykonanych robét.
8.3.  Odbior koncowy.

Instalacja powinna by¢ zgloszona przez wykonawcg do odbioru koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow :

- zakonczone wszystkie roboty montazowe instalacji tacznie z izolacja termiczna,
— Dbadanie elementéw wentylacyjnych pomiary kontrolne i dziatanie urzadzen,
- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacja montazowa.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty :

- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami,

— dziennik budowy,

— potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem, warunkami technicznymi i
obowiazujacymi normami,

— obmiary powykonawcze,

— protokoty odbiorow czg$ciowych,

- protokoty regulacji instalacji , pomiaréw,

— dokumenty dopuszczajace materialy do stosowania w budownictwie,
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— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorem technicznym,
- instrukcje obstlugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobow.
Pozytywny odbidr konczy si¢ protokolarnym przejeciem wentylacji do uzytkowania.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.  Cena jednostkowa.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawcee w danej pozycji kosztorysu. Cena ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem i SST,
— koszt i dostawe materiatow,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (przy przebudowie zasilania),
—  przeprowadzenie prob,
- uporzadkowanie terenu po budowie,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
specyfikacji, obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

9.3.  Ksiega obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w wycenionym kosztorysie 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom II — Instalacje sanitarne i
przemystowe — wyd. Arkady, W-wa 1988r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — wymagania techniczne
COBRTI ,,Instal”, W-wa 2002 r.
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SST — B.15. INSTALACJA WOD.—KAN.

1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z instalacja wewngtrzna wod.—kan.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej. W tresci SST zostaly uwzglednione
wymagania techniczne ujgte w aktualnych normach i przepisach.

B.15.01.00 Instalacja wewngtrzna wod.—kan.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem w ktdrym
prowadzone bgda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robot. Wykonywanie
robot nalezy na biezaco koordynowa¢ z kierownikiem budowy. Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed
ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot wraz
z wykonaniem odpowiednich pomiaréw. Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepisow BHP oraz jesli jest podwykonawca — wymagan
Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robdt instalacyjnych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji. Wykonawca robot jest zobowiazany zapewni¢
koordynacje poszczegélnych prac wiasnych i podwykonawcédw. Jakos¢ wyrobow i prac budowlanych musi
by¢ zgodna z przepisami i normami.

Instalacja wod.—kan. powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym zostanie wykonana,
mozliwo$¢ spetienia podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstruke;ji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— warunkéw higieniczno — zdrowotnych i1 ochrony s$rodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczedno$ci energii cieplne;.
Instalacja wod.—kan. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz
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obowiazujacymi normami.
2.0. MATERIALY.

Przy wykonywaniu instalacji wod.—kan. nalezy stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie. Sa to wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Wewnetrzna instalacja wodociaggowa zostanie wykonana z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie. Wewnegtrzna instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC kielichowych.

3.0. SPRZET.

Wykonawca do pracy przy instalacjach wentylacji mechanicznej powinien stosowaé sprzet i
narzgdzia oraz przyrzady pomiarowe spelniajace wymogi bezpieczenstwa, zasad ergonomii oraz w
przypadku przyrzadéw pomiarowych posiada¢ aktualne wzorcowania (legalizacjg).

4.0. TRANSPORT.

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywaé sig¢ przy zastosowaniu takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialow i w konsekwencji
jako$¢ wykonywanych robot. Materialty winne by¢ ulozone w odpowiednich pojemnikach (kable na
bebnach) oraz w opakowaniach producenta oraz przechowywane w warunkach uniemozliwiajacymi ich
zniszczenie.

5.0. WYKONANIE ROBOLT.
5.1.  Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowej.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3%o przy zachowaniu mozliwos$ci
odpowietrzenia i odwodnienia instalacji. Dopuszcza si¢ uktadanie przewodéw w poziomie. Przewody
uktadane w zakrytych bruzdach $ciennych i w podlodze powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem i
powinny by¢ zinwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawczej. Przewody powinny by¢
mocowane w uchwytach 1 wspornikach. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem zewngtrznym.

5.2.  Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjne;j.

Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci
przeplywu nie powinny by¢ mniejsze dla przewodow o @ — 160 mm — 1,5% oraz @ — 110mm — 3,0%.
Przewody ukladane w zakrytych bruzdach §ciennych powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem i
powinny by¢ zinwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawczej. Rury kielichowe powinny
by¢ uktadane kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekow. Przewody powinny by¢
mocowane w uchwytach i wspornikach. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem zewnetrznym.

5.3.  Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodu.
Maksymalny odstep migdzy podporami przewoddéw wodociagowych podano w tablicy 8 WTWiO zeszyt 7.

5.4.  Tuleje ochronne.

Tuleja ochronna przy przejSciu przez przegrody budowlane powinna by¢ rura stalowa w
srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej przewodu i by¢ dtuzsza od przegrody pionowej
0 Scm i poziomej o 2 cm z kazdej strony. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym umozliwiajacym wzdluzne przemieszczanie si¢ rury.

5.5. MontaZ armatury.

Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidlowos$ci dziatania powinna by¢ instalowana tak , zeby
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byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji w miejscach latwo dostgpnych. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego
wode zimna lub ciepta, w miejscu tatwo dostgpnym powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

5.6. Izolacja cieplochronna.

Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ izolowane cieplnie w pomieszczeniach
nieogrzewanych. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci. Izolacje przewodoéw wykona¢ typu THERMAFLEX o standardowej grubos$ci
od 15 do 30 mm w zalezno$ci od $rednicy przewodu. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie, bez widocznych wad, zgodnie z niniejsza SST. Ewentualne zamienniki materiatow uzgadniaé
z Inspektorem Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. Ponadto wykonawca powinien zgtaszac
do odbioru roboty zanikowe. Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli zgodno$ci
prowadzonych robdt z dokumentacja projektowa oraz SST.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot:

— sieci i instalacje — mb,
— osprzet i aparatura — szt.,
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru.
Sprawdzenie w dzienniku budowy zgloszenia przez wykonawce zakonczenia wszystkich robot.

Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot
i przygotowanie obiektu do odbioru. Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji w ktorym
naniesiono w takcie montazu zmiany i uzupelnienia instalacji. Sprawdzenie atestow , certyfikatow ,
aprobat 1 kart gwarancyjnych na wbudowane materialy 1 wurzadzenia. Sprawdzenie obmiaru
powykonawczego robot.

8.2.  Odbior czesciowy.

Odbiory czesciowe instalacji wentylacyjnej powinny by¢ przeprowadzone dla tej czgsci instalacji do
ktorej zanika dostep w wyniku postgpu robdt n.p. pod podtoga.

Z powyzszego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy zakres i jako§¢ wykonanych robot.
8.3.  Odbior koncowy.

Instalacja powinna by¢ zgloszona przez wykonawcg¢ do odbioru koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

- zakonczone wszystkie roboty montazowe instalacji tacznie z izolacja termiczna,
- przeptukania i napetnianie instalacji woda,
- przeprowadzone proby szczelnosci instalacji,
- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacja montazowa.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
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- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami,

— dziennik budowy,

— potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem, warunkami technicznymi i
obowiazujacymi normami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i protokoty odbiorow czesciowych,

-  protokotly prob szczelnosci , plukania i izolacji,

- dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania w budownictwie,

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorem technicznym,

- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobow.
Pozytywny odbior konczy si¢ protokolarnym przejeciem remontu instalacji wod.—kan do

uzytkowania.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1.  Cena jednostkowa.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z projektem i SST,
— koszt i dostawe materiatow,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (przy przebudowie zasilania),
- przeprowadzenie prob,
- uporzadkowanie terenu po budowie,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w
specyfikacji, obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w
kosztorysie.

9.3.  Ksiega obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjgtych
w wycenionym kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7 — wymagania techniczne
COBRTI ,,Instal”, W-wa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych —zeszyt 12 — wymagania techniczne
COBRTI ,,Instal”, W-wa 2005r.

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — zeszyt 10 — wymagania techniczne
COBRTI ,,Instal”, W — wa 2003r.

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str. 95



	98 – 300 WIELUŃ
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	Funkcja
	Imię i nazwisko
	Daniel Czarnuch
	Adam Morawiak



