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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig;
—Zlecenie inwestora

—Podktad budowlany

—Obowigzujace normy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietlenia i gniazd
wtykowych w projektowanej rozbudowie budynku OSP w Kadtubie.
W opracowaniu omoéwiono nastepujace tematy:

- tablice rozdzielcze,

- instalacje w budynku,

— ochrone od porazen pradem elektrycznym,

— ochrone przepieciowa,

- instalacje odgromowa.

3. Stan projektowany

3.1 Zasilanie w energi e elektryczn g - przyt acze

Napiecie zasilania 230/400V w ukfadzie TN-S, TB1 - Pp=21,0kW oraz TB2 - Pp=5kW

Zasilanie projektowanej rozbudowy budynku OSP odbywa¢ sie bedzie z istniejgcego zlgcza
kablowego. Budynek posiada podwojne zasilanie wraz z pomiarem energii.

Za istniejgcymi licznikami energii zabudowane sg zabezpieczenia typu S303 w obudowie typu RN
1x4-55 dla TB1 oraz 1x2-55 dla TB2 przystosowane do plombowania.

3.2 Tablice rozdzielcze bezpiecznikowa TB1iTB2

Istnijgce tablice z ktérych zasilane sg obwody oswietleniowe, gniazda wtyczkowe i urzadzenia
wymagajace indywidualnego zabezpieczenia nalezy doposazy¢ w zabezpieczenia typu S300 i
zabezpieczenie ochronne réznicowo-pragdowe gtéwne typu P 300 — o pradzie zadziatania 30mA,
wg rysunku nr 4 i 5.

Producentem osprzetu jest LEGRAND.

3.3 Instalacja elektryczna w budynku.

Na wniosek Inwestora istriep instalacja elektryczna w pomieszczeniach nr:
01/1, 01/2, 01/3 (piwnice), 0/5, 0/6, 0/7, Of8arter) nie wykonywa nalezy dokona tylko
pomiaru nagzenia gwietlenia , w zalenosci od wynikow Inspektor Nadzoru podejmie
decyzg odnanie ewentualnego wykonawstwa robot.

W pozostatej cgci pomieszcze — instalacja nowa wraz z tablicami rozdzielczymi.

Instalacje w pomieszczeniach budynku podzielono na:

- instalacje o$wietlenia wykonang przewodem YDYzo p/t 3x1,5mm? 450/750V

- instalacje gniazd jednofazowych wykonang przewodem YDYzo p/t 3x2,5mm? 450/750V

- instalacje obwodu tréjfazowego wykonang przewodem YDYzo p/t 5x2,5mm? 450/750V

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach nalezy wykonaé jako podtynkowsg (przewody utozy¢
na podiozu i przykry¢ warstwg tynku o minimalnej grubosci 5 mm). Instalacje wykonac
przewodami kabelkowymi wtynkowymi, ktére nalezy prowadzi¢ w liniach réwnolegtych
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i prostopadtych do sScian i stropu. Przewody i puszki taczeniowe instalowa¢ w pasie 20
do 25 cm od stropu

Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw w pasie 10 do 20 cm od posadzki (réwnolegle do niej)
dla instalacji gniazdo do gniazda.

Osprzet nalezy instalowa¢ na wysokosciach :

— gniazdo wtykowe w piwnicy i w kuchni -14m
— gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia -0,30m
- laczniki o$wietleniowe -1,4m
- kinkiet -19m

Do instalowania osprzetu stosowa¢ puszki instalacyjne PK @ 60 p/t natomiast do rozgatezien
obwoddéw puszki instalacyjne PO @ 70 p/t lub PO @ 80 pit.

W WC i piwnicach instalowa¢ osprzet elektryczny (gniazda wtykowe i wytaczniki ) i oprawy
oswietleniowe o stopniu ochrony IP44.

3.5 Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Zasilanie tablicy w ukfadzie TN-S.

Jako system ochrony przed porazeniem nalezy stosowac szybkie wytaczenie zasilania.

Ochrona polega na:

Podstawowa : izolacje przewodéw i obudéw aparatow i urzadzeh chronigce przed dotykiem
bezposrednim.

Dodatkowa : zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe serii P 302 i P304 o pradzie
réznicowym 30maA.

Przewody neutralne winny by ¢ koloru niebieskiego a przewdéd ochronny ,,PE” koloru z6tto-
zielonego.

Przed zalgczeniem zasilania nalezy wykonaé pomiary kontrolne opornosci izolacji instalacji, oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanej instalacji.

Calos¢ instalacji ochronnej wykonaé zgodnie z Normg PN-IEC 60364-4-41:2000.

3.6 Ochrona przed przepi eciami

W tablicy bezpiecznikowej TB zainstalowano ogranicznik przepie¢ typu ETITEC-WENT dla
uktadu TN-S, taczac go pomiedzy przewdd fazowy i przewdd neutralny N a przewdd ochronny
PE. Ogranicznik produkcji ETI-POLAM. Ogranicznik nie wymaga dobezpieczenia wstepnego.
Catos¢ zgodnie z PN IEC 60364-4-443:1999.

3.7 Instalacja odgromowa
Zgodnie z obowigzujacg normg PN IEC 61024-1: 2001 oraz PN IEC 61024-1-1: 2001 , Ochrona

odgromowa obiektdw budowlanych” niniejszy budynek nie wymaga ochrony odgromowej i
zaprojektowania zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.
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OBLICZENIA TECHNICZE

1. Dane

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:
e  Zapotrzebowanie mocy TB1 — 21kW

* Napiecie sieci — 230/400V

e Zapotrzebowanie mocy TB2 — 5kW

* Napiecie sieci — 230V
e Uklad instalacji TN-S

2. Obciazenie - zapotrzebowanie mocy dla TB1:

moc zainstalowanaswietlenia

moc zainstalowana gniazd
napkcie sieci 230/400 V

- 3,5 kW.
- 25,12 kW

Rozdz. TB1
Nr obwodu

Pomieszczenie

Moc obliczeniowa
(zainstal.)
W

Prad oblicz.
A

Prad
Znamionowy
A
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11 osw. Pom. gospodarcze, piwnica, 1300 5,77 10

przedsionek, wzet sanitarny,

kuchnia
/2 osw. Sala 900 3,99 10
1/3 osw. Sala, scena 1300 5,77 10
1/4 gn. Wezet sanitarny 500 2,21 16
1/5gn. Kuchnia 2000 8,87 16
1/6 gn. Kuchnia 3000 13,30 16
17 gn. Kuchnia 2500 11,09 16
1/8 gn. Kuchnia 2500 11,09 16
1/9gn. Dach 120 0,53 6
1/10 gn. Kuchnia 2000 8,87 16
111 gn. Kuchnia 3F 5000 7,75 16
112 gn. Sala 2500 11,09 16
1/13 gn. Sala 2500 11,09 16
1/14 gn. Piwnica 2500 11,09 16

Razem 28620

RAZEM MOC ZAINSTALOWANA: Pi = 28,62kwW

Wspotczynnik jednoczesnosci Kj=0,73

Pp = 21,0 kW
= 32,00 A

Dobrano zabezpieczenie zalicznikowe S303-C32A.

3. Obciazenie - zapotrzebowanie mocy dla TB2:

moc zainstalowanaswietlenia - 0,8 kw.
moc zainstalowana gniazd - 5,5 kw
napkcie sieci 230 V

Rozdz. TB2 Pomieszczenie Moc obliczeniowa| Prad oblicz. Prad
Nr obwodu (zainstal.) A Znamionowy
W A
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2/1 o$w. Biuro OSP, mag. nacay 800 3,55 10
przedsionek, schody, pom.
techniczne
212 gn. Poddasze 1000 4,43 16
2/3 gn. Biuro OSP 2500 11,09 16
2/4 gn. Biuro OSP 2000 8,87 16
Razem 6300
RAZEM MOC ZAINSTALOWANA: Pi = 6,3kW
Wspotczynnik jednoczesnosci Kj=0,79
Pp = 5,0 kW
= 25,00 A

Dobrano zabezpieczenie zalicznikowe S301-C25A.

. Instalacja odgromowa :

Zafacznik nr 1
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