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PRZEKROJ B-B - SKALA [:50

SZ4

tynk mineralny na siatce

120 mm |styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
288 mm  |MAX 288/220 ki. 15
250 mm  UNI-MAX 250/220 k. 15
15 mm [tynk cem.—wap.
SZ5
tynk mineralny na siatce
120 mm |styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
M, 88 mm |miniMAX 88,220 k. 20
30 mm |styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
290 mm  wieniec zelbetowy 290/320 mm
30 mm |styropian Termo Organika Platinum+ Fasada
) 120 mm  |miniMAX 120/220 k. 20
15 mm  [tynk cem.—wap.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

98-300 Wielun
ul. Swietej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel. kom. 506 151165

Rozbudowa budynku remizy OSP w Kadfubie

Kadtub, dz. nr ewid. 51, gm. Wielun

Gmina Wielur, Pl K. Wielkiego 1, 98-300 Wielun

PRZEKROJ B-B.

mgr inz. arch.
Daniel Czarnuch

upr. nr 2/R-82/k0IA/07 —LO 0548,

mgr inz. Adam Morawiak
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Nazwa inwestycji
PM1 DA2 DAT1 UWAGI:
25 mm  |deski sosnowe gr. 25 mm 20 mm |blacha trapez. BUDMAT TRB-12 gr. 0.6 mm 18 mm  |blachodachéwka BUDMAT SARA Podktady pod fundamentami wykonac z betonu klasy ~ ||[Adres inwestycji
istn. strop typu Klein 40 mm faty 4/6 co 45 cm 50 mm taty 5/5 co 35 cm WMM:W xwmqsﬁ\mmw MMwo\osom przecimvigociono ﬁﬁwﬁ@ -
25 mm  |kontrfaty 2.5/5 25 mm__ fontrtaty 2.5/5 powtokami bitum. np. 2x Dysperbit, wzglednie [YE——
25 mm |2x papa na deskowaniu gr. 25 mm 25 mm |2x papa na deskowaniu gr. 25 mm NWMMMM\W mwk:%o%wﬂwoﬁ%\m@\ ﬂ\mﬁ \M\mww Nw. omoc YounK:
400 mm  |krokwie |-BEAM Kronopol BD-400 co 65 c¢m drewniane dZwigary kratowe nawiewéw ca\.mmwnwﬂe\% W,\\ o»%“m oraz é\@\.&ﬂowg ‘
istn. stropodach pefny 160 mm |wefna mineralna migkka MMMNW%\M}?SSQSE pod posadzkami nalezy Projektant:
40 mm_fruszt drewniany zagescic o 10% (gr. wyjsciowa keramzytu 22 cm).
40 mm |wefna mineralna migkka Pod posadzkami nalezy usung¢ zalegajgce grunty Opracowanie:
ol Zolacyi nasypowe oraz glebe. Folie budowlanq na gruncie
olla paroizolacyjna uktadac tylko w przypadku stwierdzenia wilgotnego
12 mm |pfyta 6-K gr. 12 mm podfoza. Skala 1:50
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