prety ujete na rysunku
zbrojenia wlotu (wylotu)

BARIERA W POBOCZU

75

S 2%

V| 8% i L“
| |
_
_
: g _
! | _
zbrojenie betonu o ﬁ ﬂ I A li0 _
_ 9l ochronnego / & ~ 1 E7 25 _
Ve /_ﬁ_ __ 7 1] _

))mu \\ #“ .__ == = SR = eSS = e == == S ==
e T ~ |
e = === e s e e S |
- o B
_ Pid [ I 50 _

—dl _ o P — =& — & — & — & — 8 — 8 — & — 8 — 8 — & — o — o
I~ _mIIIIu./I REE=====t===t=t=t=t==t====x 5
_\ //// “
| AN ]
_ ANA\Y _
_ /% prety ujete na rysunku _
_ zbrojenia przepustu _
_ _
L 1 4
@BZ_ETEOB
wo;o
zo
m %

31

n - liczba stupkéw bariery
ustawionych na przepuscie
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Zmienne wymiary pretéw dostosowac
do wymiaréw ptyty gérnej przepustu i gzymsu

PM "MELIOPROJEKT"

98-200 SIERADZ ul. Wojska Polskiego 102
tel. 043 8220473 e-mail melioprojekt@pro.onet.pl

INWESTOR

URZAD MIEJSKI W WIELUNIU

TYTUL
PROJEKTU

REMONT KANALU WIELUNSKIEGO | PRZEPUSTU W BIENIADZICACH
NA ODCINKU 300 mb

TYTUL
RYSUNKU

PRZYKLADOWE ZAMOCOWANIE BARIERY OCHRONNEJ
(adaptacja projektu wg TRANSPROJEKT Warszawa)
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