Potaczenie nasypu

PRZEPUST Z NADSYPKA

Nawierzchnia (wg proj. drogowego)
Nadsypka
Ochrona izolacji min. 10 cm
Izolacja gruba I
Konstrukcja przepustu _ _

Z przepustem
wg rys. nr 5.8

"+ *Nadsypkalmiri: 30"

Izolacja

cienka

Drenaz zwirowy
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UWAGA:

1. Dopuczczalne obcigzenie ruchome nad
przepustem - klasa "A" wg PN-85/S-10030
oraz STANAG 2021 - klasa 150.

2. Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30), stal 18G2-b lub 34GS.
Ochrona izolacji - beton klasy B25 (C20/25),
zbrojony siatkg z pretéw ¢8 ze stali klasy A-I
w rozstawie 10 x 10 cm.

3. Izolacja cienka - MAXSEAL FOUNDATION (DRIZORO)
2,5 - 3,0 kg/m2

Izolacja
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lub z pospotki
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cienka

Drenaz zwirowy

Przerwa technologiczna

w betonowaniu

lub z pospotki

tawa fundamentowa wg rys. nr 5.7

PM "MELIOPROJEKT"

98-200 SIERADZ ul. Wojska Polskiego 102
tel. 043 8220473 e-mail melioprojekt@pro.onet.pl

INWESTOR

URZAD MIEJSKIW WIELUNIU

TYTUL
PROJEKTU

REMONT KANALU WIELUNSKIEGO | PRZEPUSTU W BIENIADZICACH
NA ODCINKU 300mb

TYTUL
RYSUNKU

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU 350 x 200 NR UMOWY

(adaptacja projektu wg TRANSPROJEKT Warszawa)
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IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN

PODPIS SKALA DATA

ADAPTOWAL.:

inz. JERZY KOLOMAK 246/81
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