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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont Kanatu Wielunskiego i przepustu w Bieniadzicach na odcinku
300 mb”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania:
a) Remontu umocnie i kanatu na odcinku uj $ciowym tj. od uj $cia do rzeki Pyszny do
drogi gminnej w miejscowo $ci Bieni gdzice (ok. 300 mb.). Prace przy odtworzeniu

stanu pierwotnego b eda polega ¢ gtdwnie na oczyszczeniu koryta rzeki (zro  $linno $ci
i namutdéw), odtworzeniu umocnie A stopy skarp oraz powierzchni skarpy, przy

zachowaniu dotychczasowych parametrow koryta kanatu tj.:
- szeroko $¢€ dna - 2m
- nachylenie skarp - 1:n=1:2
1.4. Okre $lenia podstawowe

Pojecia ogdlne:

a) cieki naturalne - to rzeki, strugi, strumienie oraz inne wody ptynace w sposéb ciagly lub
okresowy, naturalnymi korytami

b) kanaly - to sztuczne koryta prowadzace wode w sposob ciagly lub okresowy, o szerokosci
dna co najmniej 1,5 m przy ich ujsciu lub ujeciu

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
0golne” - pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
ogolne” — pkt 2. Przypomina sie jedynie, ze w robotach moga by¢ stosowane wytacznie materialy i
wyroby o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6z. zmian.), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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2.2. Materiaty podstawowe
2.2.1. Palikiipale

Paliki i pale — wg BN-78/9224-04. Drewno nie powinno zawiera¢ suchych sekéw, natomiast
dopuszcza sie seki wrosniete w odlegtosciach nie mniejszych niz co 25 cm. Strzatka krzywizny pali
i palikéw nie powinna przekracza¢ 5 cm. Nie dopuszcza sie pali i palikéw z drewna osiki i kruszyny
oraz z drewna spréchniatego, zbutwiatego lub splesniatego. Paliki powinny by¢ wykonywane z
drewna okragtego o $rednicy 46 cm i dtugosci 1,0 m lub o srednicy 6+8 cm i dlugosci 1,2 m,
natomiast pale nalezy wykonywaé z drewna okragtego okorowanego o srednicy 8+12 cm i dlugosci
1,5 m, liczac wraz z zaciosem. Dopuszczalna odchytka dlugosci +5%. Dlugosé zacioséw palikéw i
pali powinna by¢ réwna ich podwdjnej srednicy.

2.2.2. Kiszki faszynowe

Kiszki faszynowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-69/8952-27.
2.2.3. Darnina

Wedtug PN-B-12082:1996.
2.2.4. Humus

Humus miejscowy z odktadu (z trasy robot).
2.2.5. Nasiona traw

Nasiona traw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-73/R-65023 — Materiat siewny.
2.3. Skfadowanie

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci a danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub

powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom
okreslonym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
ogolne” — pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot zwigzanych z przedmiotowymi robotami powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania co najmniej z nastepujgcego sprzetu:
- koparka (podsiebierna, zgarniakowa),
- spycharka,
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- odmularka,
- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne),
- pompy do odwodnienia spalinowe lub elektryczne.

W/w sprzet musi by¢é w pelni sprawny i dostosowany do technologii iwarunkéw
wykonywanych robot. Sposéb wykonania robét zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania

Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
0golne” - pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do robét zwigzanych z budowg powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- ciggnik z przyczepg samowytadowcza.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Dla usztywnienia przewozonych elementow
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatéw. Piasek na podsypki
pod prefabrykaty itp. nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoline

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
ogolne” — pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé ogélnych zasad ochrony s$rodowiska
naturalnego a mianowicie:

- przemieszczanie sprzetu moze odbywac sie wylgcznie po wyznaczonych i przygotowanych
do tego celu trasach i drogach dojazdowych,

- drzewa i krzewy rosngce wzdtuz tras, narazone na zniszczenie lub uszkodzenie, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przez prowizoryczne szlabany, maty ze stomy lub faszyne,

- teren powinien by¢ szczegdlnie chroniony przed zanieczyszczeniem materiatami pednymi
itp., materialy odpadowe i $mieci nie mogg by¢ gromadzone na terenie budowy, zaplecza
technicznego, placéw sktadowych i magazynéw. Nalezy je systematycznie usuwac,
przewozac w miejsca do tego wyznaczone.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowane parametry (0$ i krawedzie wykopu) powinny by¢ wyznaczone w terenie przez
geodete z uprawnieniami. O$ i krawedzie wykopu wyznaczy¢é w sposéb trwaly i widoczny, z
zabezpieczeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy
~drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Koltki "Swiadki" wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdét zostana, jesli bedzie tego wymagat Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Zaznacza sie, ze do wycinki i karczowania drzew (z trasy projektowanych robét), mozna
przystapi¢ dopiero po zgtoszeniu i uzyskaniu stosownych zezwolen na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

5.3. Wykonanie wykopu

Roboty ziemne proponuje sie wykonywaé¢ w porze, kiedy stan wody jest najnizszy. Wykop
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do rzeki i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewni to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opaddéw oraz czesciowo wody z gruntdw nawodnionych.

Wykopy mozna wykonywaé recznie i mechanicznie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszania naturalnej struktury gruntu, nalezy unika¢ przekopania skarp i dna rowu. W tym celu
spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzadnej projektowanej o 2-5 cm w
gruncie suchym, a gruncie nawodnionym o ok. 10-20 cm. Pogtebianie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonaé przez reczny dokop. Przy wykopach nalezy uwzgledni¢ konieczne
pogtebienie w dnie i na skarpie pod umocnienia. Profilowanie skarp rowu wykona¢ recznie lub
mechanicznie za pomoca réwniarek albo koparek uniwersalnych wyposazonych w profilatory. Grunt
wykopany z rowu (kanatu) nalezy rozplantowa¢ warstwag o grubosci 20-30 cm. Wykopy nalezy
wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych doktadnosci:

v"odchylenie krawedzi Kanatu od krawedzi projektowanej, nie powinno by¢ wieksze niz 0
do -5 cm (szerokos¢ gorg od 0 do -10 cm),

v" rzedna dna wykopu nie moze sie r6zni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm,

v' pochylenie skarp wykopu nie powinno sie rézni¢ od pochylen projektowanych wiecej niz
10% wyrazonego tangensem kata,

v' nierébwnos¢ skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ =5 cm.
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5.4. Odwaodnienie wykopu

Roboty przy umocnieniu skarp wykopu powinny byé wykonywane w wykopach o normalnej
wilgotnosci wzglednie w wykopach odwadnianych.

Spos6b odwodnienia nalezy dostosowa¢ w zaleznosci od aktualnego poziomu wod
gruntowych i okresu prowadzenia rob6t (po okresie wiosennych roztopéw, czy tez w okresie suszy).
Jezeli zajdzie potrzeba odwadniania, to jako podstawowe sposOb odwodnienia przewiduje sie
odwodnienie powierzchniowe, za pomocg bruzd i rowkéw przyskarpowych prowadzonych
bezposrednio u stopy skarp wykopu oraz w miare potrzeby w rejonie uktadanych elementow
ubezpieczenia. Przygotowanie podioza i prowadzenie rob6t ziemnych zwigzanych z odwodnieniem
powinno by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ziemnych
(WTWO, Min. Roln. 1979), natomiast przy budowie drenazu zasadami podanymi w WTWO drenazy
i filtréw odwrotnych (CUGW) oraz WTWO instalacji odwodnienia wykopéw (Min. Roln. 1973).

5.5. Umocnienia

Stope skarpy nalezy ubezpieczy¢ kiszkg faszynowa $r. 20 cm. Roboty wykonywaé przy
zastosowaniu kotkéw zgodnych z normg BN-78/9224-04 - ,Faszyna i kotki faszynowe”. Dolng czes¢
skarpy przewiduje sie ubezpieczyé darning na ptask natomiast powyzej obsiaé mieszankg traw.
Rozsiane nasiona traw nalezy wymieszac z gérng warstwg gleby, dobrze je ubijajac. Mieszanki traw
nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju gleby i warunkéw wilgotnosciowych. Nalezy podja¢ wszelkie
srodki, aby zapewnié rozwoj trawy po wysianiu.

5.6. Szczegllne warunki wykonawstwa robét ziemn  ych

W trakcie prowadzenia robét przygotowawczych i ziemnych obowigzujg réwniez ponizsze
0golne zalecenia dotyczace czynnosci zabezpieczajacych:

a) przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora oraz odpowiednie wiadze konserwatorskie, wstrzymujac
jednoczesnie na obszarze wykopalisk roboty, az do decyzji tych wiadz,

b) w przypadku napotkania przedmiotéw wybuchowych lub niebezpiecznych (np. zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, beczki lub naczynia z plynami tatwopalnymi itp.) wzglednie
przedmiotéw trudnych do identyfikacji, nalezy:

- wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac,

- miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

- zawiadomi¢ najblizszy posterunek Policji oraz wkadze administracyjne, na terenie ktérych
nastagpito odkrycie, dalsze prace moga by¢ wznowione za zezwoleniem tych organéw,

c) jezeli w obrebie prowadzonych robét ziemnych napotka sie na urzgdzenia podziemne (np.
instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, drenazowe itp.),
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej, wéwczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomic
inwestora i nadzo6r autorski, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami,

d) w przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robét ziemnych na nieprzewidziane w
dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w znacznym
stopniu utrudniajgce prowadzenie rob6t nalezy niezwtocznie powiadomi¢ inwestora i nadzor
autorski celem podjecia odpowiednich decyzji.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogllne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” — pkt 6. Kontrola zwigzana z wykonywaniem przedmiotowych robét powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uzna¢ za
spetnione, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie jest spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymogami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania powtérnie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé
nastepujace fazy robdét:

a) Wykonania wykopéw otwartych,

b) wykonania opaski z kiszki faszynowej,

c) humusowanie i obsiew,

d) zagospodarowanie terenu po zakonczeniu prac.

6.2. Badanie parametrow wykopu

Kontrole ksztaltu i wymiaréw wykopow nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
geodezyjnego. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw obejmuje:
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Lp. Badana cecha Minimalna cz estotliwo $¢ Dopuszczalne odchyiki
badan
Odchylenie ,w planie”
1. Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o krawedzi rowu (kanatu)
wykopu dtugosci 3 m i poziomnicg lub od krawedzi
niwelatorem (tachimetrem), w projektowanej, nie
2. Pochylenie skarp odstepach co 20 m powinno by¢ wieksze niz
3. Pomiar réwnosci 0 do -5 cm, natomiast
skarp szerokos¢ goérg od 0 do -
10 cm
Pochylenie skarp wykopu
nie powinno sie rézni¢ od
pochylen projektowanych
0 wiecej niz 0 10%
wyrazonego tangensem
kata,
Nieréwnosci skarp,
mierzone tatg 3-metrowg,
nie mogq przekracza¢ + 5
cm
Rzedna dna wykopu nie
3. Rzedne dna wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w moze sie rézni¢ od
odstepach co 20 m oraz w rzednych projektowanych
punktach watpliwych o wiecej niz -3 cm lub +1
4. Pomiar spadu cm,
podtuznego
6.3. Umocnienia stopy skarp

Kontrola polega na sprawdzeniu zastosowanego materialu — paliki, kiszki faszynowe i
poréwnania z wymaganiami Dokumentacji Projektowej — normami.

6.4. Darniowanie i obsiew skarp

Kontrola polega na sprawdzeniu zastosowanego materiatu — darniny oraz nasion traw i
poréwnania z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

6.5. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej
specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawi¢ i
ponownie przedstawi¢ do odbioru. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze
uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wpltywu na jakos¢ robét i ustali zakres i wielkosé potrgcen
za obnizong jakosé.
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Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w dokumentacji i w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
whasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze rob6t i kosztorysie. Ogolne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej -
~Wymagania ogoine”.
Obmiary robét beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawowymi jednostkami obmiaru robét sa;

- wykopy ziemne oraz rozplantowanie urobku -m°,
- plantowanie skarp i dna wykopu -m?,
- ubezpieczenie stopy skarp kiszkag faszynowg -mb
- darniowanie i obsiew skarp -m?,
- zagospodarowanie terenu po robotach przez

siew mieszanki traw ( po rozplantowaniu urobku) - ha.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-O ,Wymagania
0golne” — pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O
~Wymagania ogolne” — pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie okreslonej jednostki obmiarowe;j.
W przedmiotowym przypadku zaklada sie, ze podstawg ptatnosci moze by¢ ryczaltowa kwota za
wykonanie 1 mb. remontu Kanatu. Cena ta powinna uwzglednia¢ wiec wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jego wykonanie okreslone w dokumentacji technicznej i
specyfikacjach technicznych.
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9.2. Cena jednostki

Cena wykonania kompletnej (zryczattowanej) jednostki obmiarowej — tj. remontu 1 mb.
Kanatu Wielunskiego powinna w szczeg6lnosci obejmowac:

= roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanatu,

= koszty zwigzane z organizacjg ruchu,

= zakup i dostarczenie materiatow,

= dostarczenie sprzetu na budowe i powr6t do bazy,

= wykonanie wykopOw wraz z umocnieniem, rozplantowanie urobku,

= zabezpieczenie urzadzen, linii kablowych itp. w wykopie i nad wykopem,
= ewentualne odwodnienie wykopu,

= wykonanie opaski z kiszki faszynowej,

= przygotowanie podioza na skarpie (plantowanie)

= darniowanie oraz obsiew skarp

= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnego z dokumentacjg projektowg —

plantowanie terenu,
= zagospodarowanie i obsiew terenu w obrebie rob6t (po rozplantowaniu urobku),
= przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Polskie normy

Roboty ziemne - Wykopy

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN-B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe”
PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntéw”

+Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

PN-68/B-06050 . Y
odbiorze

BN-77/8931-12 .Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

Wyroby i roboty melioracyjne
BN-78/9224-04 JFaszyna i kotki faszynowe”

PN-R-5023:1978 =\ eriat siewny — Nasiona roslin rolniczych”
(PN-78/R-5023)  ” y y
PN-B-12082 ,Darniowanie”

BN-69/8952-27 LBudownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa.”

PN-67/M-80026 LDrut okrggly ze stali niskoweglowej do wigzania kiszek”
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10.2.  Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
péz. zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

4. Zbiér Projektéw Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych — Centralne Biuro Studiéw i Projektow
Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,BIPROMEL” Warszawa.

5. BS, PWMiZR w ,BIPROMOL” — Warszawa — Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w
zakresie melioracji szczegotowych i robét ziemnych.
1}
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