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N  Grunt stabilizowany

\ cementem
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No_ D1=D+2g=400

440

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRUBOSCI tAW FUNDAMENTOWYCH

W ZALEZNOSCI OD WARTOSCI OBLICZENIOWEGO JEDNOSTKOWEGO OPORU PODLOZA.

TYP POSADOWIENIA

GRUBOSC LAWY "h" [m]

q, - m* = 125+150 kPa q,-m* > 150 kPa
I. tawa z betonu kI. B10 (C8/10) 0.40 0.30
Il. Grunt stabilizowany cementem 0.50 0.40
. Kruszywo z geosiatkg kruszywo tamane, 0.60 0.50
ttuczen ' '
zageszczone ” el
mechanicznie ruszywo naturaine, 0.70 0.60
pospotka

)

* Zgodnie z PN-81/B-03020

UWAGI:

Do stabilizacji gruntu uzy¢ cementu portlandzkiego klasy 32,5 NA w iloSci
zapewniajgcej uzyskanie wytrzymatosci R = 5 MPa.
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INWESTOR URZAD MIEJSKI W WIELUNIU

TYTUL REMONT KANALU WIELUNSKIEGO | PRZEPUSTU W BIENIADZICACH
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