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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont Kanatu Wielunskiego i przepustu w Bienigdzicach na odcinku
300 mb.”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania: Remont przepustu w km. 0+300 Kanatu
Wielu askiego

= typ przepustu - skrzynkowy,

= Swiatlo B/H - 3,5x2,0m

= dlugo $¢ przepustu - L=19m,

= rzedna wlotu - 168,50 m npm.

= rzedna wylotu - 168,48 m npm.
1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.2. Przepust monolityczny — przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolita calos¢, z
wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.
1.4.3. Diugo $¢ przepustu - odlegtosé miedzy pionowymi ptaszczyznami przyczotkdw

przepustu, mierzona po jego dnie.

1.4.4. Geowitoknina - wiéknina polipropylenowa z termicznie utwardzonych wiokiem ciagtych,
stabilizowana przeciw dziataniu promieni UV, pelnigca funkcje filtracyjna, separacyjng i
wzmacniajaca.

Pozostate okreslenia wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i definiciami podanymi w Specyfikacji Technicznej —
~Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
0golne” - pkt 1.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
ogolne” — pkt 2. Przypomina sie jedynie, ze w robotach moga by¢ stosowane wytacznie materialy i
wyroby o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Zz p6z. zmian.), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonany przepust powinien przenosi¢ obcigzenia ruchome klasy ,A” wg, PN-85/S-10030
oraz obcigzenie pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasy 150.

2.2. Materiaty podstawowe
2.2.1. Beton

Wszystkie elementy konstrukcyjne przepustéw bedg wykonane z betonu klasy B 30
(C25/30 — oznaczenie wg. Normy PN-EN 206-1 ,Beton. Cze$¢ 1 : Wymagania, whasciwosci,
produkcja i zgodnos¢”). Beton i materialy uzyte do jego wytworzenia muszg spetnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

Ochrona izolacji z betonu klasy B25 (C20/25) zbrojonego siatkg z pretéw $r. 8 mm w
rozstawie 10 x 10 cm.

2.2.2. Kruszywo do betonow

Mieszanka kruszywa naturalnego — wg PN-B-06712.
2.2.3. Cement portlandzki
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw winien spetniaé¢
wymagania normy PN-EN 197-1:2002. Transport i przechowywanie wg. BN-88/6731-08 ,,Cement.
Transport i przechowywanie”
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM 1.

Do betonu klasy B25 — cement klasy 32,5 NA.
Do betonu klasy B30 — cement klasy 42,5 NA.
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Tabela 2.2.3.1. Wymagania og6lne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wymagania Klasa cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, MPa, nie po 2 dniach 10 ]
mniej -
niz: po 7 dniach O 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wigzania poczatek wigzania najwczesniej
po uptywie min. =60 275
koniec wigzania, najp6zniej h 12 12
3 Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10 10
4 Zawartos¢ SOs, % mas cementu, nie wiecej niz: 3,5 3,5
5 Zawarto$¢ chlorkéw, %, nie wiecej niz: 0,1 0,1
6 Zawarto$¢ alkaliow, %, nie wiecej niz: 0,6 0,6
7 taczna zawartos¢ dodatkéw specjalnych (przyspieszajacych twardnienie,
plastyfikujacych, hydrofobizujacych) technologicznych, dopuszczonych do 50 5,0
stosowania, % mas cementu, nie wiecej niz:

Cement powinien charakteryzowa¢ sie sktadem w zgodnosci z wymaganiami zawartymi
w Dz. U. Nr 63 § 164.
- zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60 %,
—  zawartos$c glinianu tréjwapniowego C;A <7 %
- zawarto$¢ C,AF + 2 x C;A < 20 %.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu
i jego jakosc¢ okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowg. Elementy konstrukcyjne ze stali klasy A-Il lub A-Ill (18G2-b lub 34GS).
Ochrona izolacji — siatka z pretéw ze stali klasy A-1. Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych
stali i innych $rednic bez zgody autora projektu i Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposob izolowany od podfoza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.2.5. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Woda pochodzaca z watpliwych zrodet
nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos$¢ z podang norma.

2.2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujgcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,
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- tarcicaiglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503,
PN-M-82505 i PN-M-82010,

- phyty pilsniowe z drewna wg BN-6917122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca
wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora
nadzoru.

2.2.7. Materialy do zabezpieczenia szczeliny dylat  acyjnej

Prefabrykowana, zewnetrzna, elastyczna tasma dylatacyjna typu ,waterstop”,
z wyttaczanego polichlorku winylu, stosowana do zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w
konstrukcjach zelbetowych. Tasma powinna zachowywa¢ swoje elastyczne wtasciwosci rowniez w
niskich temperaturach. Powinna mie¢ co najmniej 4 zebra, w celu utrudnienia penetracji wody oraz
dla lepszego zamocowania tasmy w trakcie betonowania.
Wymagania dla PCV:

* wytrzymatos¢ na rozcigganie 213 N/mm?,
» wydluzenie przy zerwaniu = 300%,
Przektadka elastyczna — np. z piyty korkowej nasyconej bitumem gr. 2 cm.
Ptyta korkowa powinna wykazywac¢ wtasciwosci:
» nie ulega odksztatlceniom pod wplywem obcigzenia,
» wodoodporna — nie powinna pochtania¢ wilgoci,
 odporna na dziatanie grzybow (mozliwos¢ sktadowania na otwartym
terenie),
« Scisliwa (zdolno$¢ zmniejszania grubosé o 50% i powrotu do 80% swojej
pierwotnej grubosci),
* moze stanowi¢ deskowanie — nie ulega odksztatceniu pod wptywem ciezaru
mokrego betonu,
» odporna na dziatanie czynnikéw chemicznych.

2.2.8. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i $cianek czotowych nalezy stosowaé
materialy wskazane w Dokumentacji Projektowej posiadajgce aprobate techniczng oraz atest
producenta. Dopuszcza sie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace
aprobaty techniczne — za zgodg autora projektu i Inspektora nadzoru.
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2.2.9. Geowldknina

Tabela 2.4.8.1. Wymagania dla polimeru, z ktérego nalezy wykonaé¢ geowtdknine
Wiasciwo s¢é Wymagania
Polimer 100% polipropylen
Punkt topliwosci 165°C
Zakres stosowania -40 do +100°C
Rodzaj wiokna ciagty
Srednica widkna 40-55 pm

Sposéb taczenia

Zgrzewanie termiczne

Tabela 2.4.8.2. Wymagania dla geowiékniny

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie EN I1SO 10319 12 kN/m
Wydtuzenie przy zaistniatej maksymalnej sile EN I1SO 10319 65%
rozciggajacej

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy 5% EN I1SO 10319 5,7 KN/m
wydtuzeniu

Pochfanianie energii EN I1SO 10319 7 KN/m
Préba przebicia stozkiem EN 918 24 mm
Wytrzymato$¢ na wyrwanie przy kopaniu ASTM D4632 1100 N
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie ASTM D4533 460 N
Szerokos$¢ wtasciwa otworéw perforowanych EN 12956 80 um
Wielko$¢ przeptywu przy stupie wody BS 6906-6 57 I/m2/s
wynoszgacym 10cm

Wskaznik (index) szybkosci przeptywu VI EN 11058 31 mm/s
Przepuszczalno$¢ wody: DIN 60500-4

ponizej 20 kN/m2 1,4 10-4mls
b) ponizej 200 kN/m2 1,0 10-4m/s

Promieniowanie UV

Kilkumiesieczna odporno$¢ na dziatanie promieni
stonecznych. Pozostaje bez zmian po 60
godzinach dziatania XENONTEST-u

(SN 195808/ISO 105/B 04)

przyrodzie

Wytrzymato$¢ na kwasy wystepujace w Bez zmian
przyrodzie

Wytrzymatos$¢ na kwas mlekowy (pH=2,4), 15 dni | Bez zmian
przy 500C

Wytrzymato$¢ na wystepujace w przyrodzie Bez zmian
alkalia

Wytrzymatos$¢ na weglan sodu (pH=11,6), 15 dni | Bez zmian
przy 500C

Wytrzymatos$¢ na wodorotlenek wapnia Ca()H)2 | Bez zmian
(pH=12,5) 10g/l, 15 dni przy 500C

Wytrzymatos$¢ na bakterie wystepujace w Bez zmian
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2.4.10. Kruszywo

Kruszywo do wykonania drenazu za $cianami przepustéw (warstwa filtracyjna) oraz
zasypka nad stropem przepustu - warstwa o grubosci co najmniej 30 cm, z gruntdw niespoistych, tj.
ze zwiru, pospoiki, piasku grubo i $rednio- ziarnistego o wspotczynniku filtracji k= 8,0 m/dobe.

Grunt do wykonania zasypek: grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o ziarnach
max. 30 mm.

2.2.11. Kamien

Kamien — wg PN-B-01080:1984 (PN-84/B-01080), PN-B-11104:1960 (PN-60/B-11104) i
PN-B-11210:1996.

2.2.12. Kliniec
Kliniec stuzacy do klinowania szczelin o uziarnieniu 5+25 mm — wg PN-B-11112:1996.
2.2.13. Paliki i pale

Paliki i pale — wg BN-78/9224-04. Drewno nie powinno zawiera¢ suchych sekéw, natomiast
dopuszcza sie seki wrosniete w odlegtosciach nie mniejszych niz co 25 cm. Strzatka krzywizny pali
i palikéw nie powinna przekracza¢ 5 cm. Nie dopuszcza sie pali i palikow z drewna osiki i kruszyny
oraz z drewna sprochniatego, zbutwiatego lub splesniatego. Paliki moga by¢é wykonywane z drewna
okragtego lub tupanego o $rednicy 4+6 cm i diugosci 1,0 m lub o $rednicy 6+8 cm i dlugosci 1,2 m,
natomiast pale nalezy wykonywac z drewna okragtego okorowanego o $rednicy 8+12 cm i diugo$ci
1,5 m, liczac wraz z zaciosem. W przypadku stosowania palikdw tupanych za srednice palika nalezy
przyjmowacé grubos¢ w miejscu najcienszym. Dopuszczalna odchytka diugosci +5%. Dilugo$c
zaciosow palikdw i pali powinna by¢ réwna ich podwdjnej Srednicy.

2.2.14. Darnina

Wedtug PN-B-12082:1996.
2.2.15. Humus

Humus miejscowy z odkladu (z trasy robot).
2.2.16. Nasiona traw

Nasiona traw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-73/R-65023 — Materiat siewny.
2.3. Skfadowanie

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na

miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
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powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru. Przede wszystkim:

Kruszywa powinny by¢ skltadowane jak najblizej wykonywanego odcinka rob6t. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposoéb izolowany od podioza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane na gruncie nieutwardzonym
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania, wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegélnych stoséw Ilub pojedynczych
elementow.

Pozostale materialy jak: tarcica, witdknina, cement itp. powinny by¢ chronione przed
wplywami czynnikéw atmosferycznych ( np. pod zadaszeniem lub w zamknietych magazynach).

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
0golne” — pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robét

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wilasciwg tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robét. Sprzet uzytkowany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do robét
zwigzanych z przedmiotowymi robotami powinien wykazaé sie mozliwoscig dysponowania, co
najmniej nastepujacego sprzetu:

- koparka, spycharka,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne),

- dzwig samojezdny, pompa do betonu,

- zestawy igtofiltrowe do odwodnienia, pompy spalinowe lub elektryczne.

W/w sprzet musi by¢é w pelni sprawny i dostosowany do technologii iwarunkow
wykonywanych robot. Sposéb wykonania robét zaakceptuje Inspektor nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
0golne” - pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do robét zwigzanych z przebudowag powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,
- samoch6d samowytadowczy,
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- samochdd dostawczy,
- samochod — betonomieszarka,
- ciggnik z przyczepg samowytadowcza.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Dla usztywnienia przewozonych elementow
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatéw. Piasek na podsypki
pod prefabrykaty itp. nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogblne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
ogolne” — pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty.

Projektowany przepustu to adaptacja typowego przepustu opracowanego przez Biuro
Projektowo-Badawcze Drog i Mostbw TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z 0.0. (z Katalogu
typowych przepustéw drogowych — Zelbetowe przepusty skrzynkowe — W-wa - 2004 r.). Dlatego tez
nie opisane w projekcie budowlanym oraz w niniejszej specyfikacji rozwigzania i wymagania, nalezy
przyjmowac na podstawie w/w katalogu.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dowigza¢ przepust do punktow
statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych. W czasie rob6t przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ przepustu i krawedzie
wykopow. O$ przepustu powinna pokrywaé sie z osig cieku. Punkty stabilizujace o$ przepustu
nalezy tak zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwos¢ ciaglego domiaru
sytuacyjnego.

Elementy budowlane z rozbiérki nalezy usunaé i wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce
wskazane przez Inwestora. Generalnie postepowanie z tymi elementami z rozbiérki powinno byé
zgodne z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

5.2.2. Wykop

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci
rob6t, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét oraz
szybko zasypac.

Wykopy pod budowe przy glebokosci do 1,5 m powinny by¢ wykopami otwartymi z
bezpiecznym nachyleniem skarp. Jesli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej,
dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

— w skafach litych niespekanych — sciany pionowe,
— w gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych — o nachyleniu 1:0,5,
— w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych — o nachyleniu 1:1,
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— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz w rumoszach zwietrzelinowych
gliniastych — o nachyleniu 1:1,25,
— w gruntach sypkich (piaski) — o nachyleniu 1:1,5.

W przypadku wykonywania wykopéw o gtebokosciach wiekszych niz 1,5 m lub wykopéw o
scianach pionowych nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Wymiary wykopéw fundamentowych
powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, sposobu ich zalozenia,
gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia skarp wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu,
nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi miedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w
wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku
$cian izolowanych — nie mniej niz 0,80 m.

Wykop pod fundament przewodu, przyczotkébw oraz umocnienia dna i skarp nalezy
wykona¢ na gtebokosé rowng sumie grubosci umocnienia i podsypki. Dno wykopu powinno byé
wyréwnane z dokladnoscia do +2 cm. Odklad ziemi nie powinien stanowi¢ przeszkody w
wykonywaniu budowli. Ziemia z wykopu powinna byé¢ odtozona wzdtuz gérnej krawedzi wykopu, w
odlegtosci przynajmniej 1 m (lub wywieziona), druga strona wykopu powinna by¢ wolna i dostepna
dla transportu materiatéw i dla komunikaciji.

W przypadku przeptywu wody w cieku, na ktorym ma by¢ wykonany przepust, nalezy
wykona¢ grodze (groble) ziemne powyzej i ewentualnie ponizej budowli w korycie cieku oraz réw
obiegowy oprowadzajacy wode. Przesigkajacg do wykopu wode nalezy odprowadzi¢ wewnatrz
wykopu rowkiem, drenazem w jedno zagtebione miejsce (studzienke zbiorcza), skad usuwa sie jg
za pomocg pompy. Dopuszcza sie inne sposoby odwodnienia, gwarantujgce prawidtowe wykonanie
przepustu.

5.2.3. Posadowienie przepustu

Przepust nalezy posadowi¢ na tawie z kruszywa stabilizowanego cementem klasy 32,5 NA
w ilosci zapewniajgcej uzyskanie wytrzymatosci R = 5,0 Mpa o0 wymiarach zgodnych z
dokumentacjq projektowa, zageszczonej do wskaznika = 1,0 wg normalnej Proby Proctora. Gérng
powierzchnie tawy nalezy tak uksztattowaé, aby po skohczonym osiadaniu niweleta dna przepustu
byta linig prostg. W tym celu nalezy zastosowac¢ wzniesienie wykonawcze zalezne od rodzaju gruntu
i wysokosci nasypu. Warto$¢ wzniesienia nalezy odczytaé z odpowiedniego wykresu
zamieszczonego w dokumentacji lub w Katalogu typowych przepustéw drogowych — ,Zelbetowe
przepusty skrzynkowe” — W-wa - 2004 r. - Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow
TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z 0.0.

Dopuszczalne odchyiki dla fawy fundamentowej przepustu wynosza:
- dla wymiaréw w planie - +5cm,
- dla rzednych wierzchu fawy - +2cm.

5.2.4. Wpykonanie deskowania i uto zenie betonu
Do wykonania deskowania nalezy stosowa¢ drewno o klasie nie nizszej od K 33,
pozbawionego wad w postaci sekdéw, o grubosci nie mniejszej od 18 mm (3/4"), tgczone

rownolegle na wpust lub piéro z uszczelnieniem np. za pomocg tasmy metalowej. Deskowanie
nalezy pokryé¢ srodkiem adhezyjnym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowania:

— odchylenie w prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

— roznice w grubosci desek + 0,2 cm,
odchylenie $cian od pionu 0 = 0,2 cm, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
— miejscowe wybrzuszenie powierzchni o = 0,2 cm na odcinku 3 m,
odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania:
-0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,2 cm,
+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,5 cm.

* % F X

W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowg i zagesci¢ z uzyciem
wibratora pograzalnego. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscig i moze
by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Zewnetrzne powierzchnie wykonanych
Scianek powinny mie¢ wyglad gtadki, zwarty, jednorodny.

Powierzchnie elementow betonowych, ktoére po zasypaniu znajdg sie pod ziemig oraz w
zasiegu dziatania wdd agresywnych, nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw
w zakresie :

— potozenie przepustu w stosunku do osi, z doktadnoscig 1 cm,

- rzedne dna wilotu i wylotu, z doktadno$cig = 1 cm.

5.2.5. Wpykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg Dokumentaciji Projektowej, wymagan niniejszej
STizgodnie z postanowieniami PN-63/B-06251. Stal lub zbrojenie nalezy oczysci¢ z biota.
Niedopuszczalne jest wystepowanie rdzy, jak réwniez stosowanie stali zanieczyszczonej
tluszczami i farbami. Prety musza by¢ proste - dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia
nie powinna przekracza¢ 4 mm, a ich wymiary powinny by¢ zgodne z rysunkami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Spos6b wykonania szkieletu musi zapewnia¢ niezmiennosé
geometryczng szkieletu. Do tego celu zaleca sie lgczenie wezldw na przecieciu pretow drutem
wigzatkowym wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo
stosowac spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ dokfadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy
stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatdw z
tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretow stalowych.
Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

— $rednice uzytych pretéw,

— rozstaw pretow - r6znice rozstawu pretow gidwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a
w innych elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ o wiecej niz £ 2 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w spos6b stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania
i zageszczania.

Sprawdzenie srednicy pretow i usytuowania zbrojenia nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar
z doktadnoscig 1 mm. Stal musi posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta zawierajacg nazwe
wytwércy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numer wytopu lub partii, wszystkie wyniki
przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedlug analizy wytopowej, mase partii, rodzaj
obrébki cieplnej. Stal, ktéra nie ma atestu producenta lub ogledziny zewnetrzne nasuwajg
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watpliwosci co do jej wlkasnosci, musi by¢ poddana badaniu na koszt Wykonawcy wg PN-91/H-
04310, polegajacym na wyznaczeniu wytrzymatosci na rozcigganie o granicy plastycznosci oraz
wydtuzenia na 5 probkach z partii. Jesli wynik préby jest negatywny, stal zbrojeniowa nie moze byé
uzyta do robét.

5.2.6. Pielegnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidtowg pielegnacje betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od + 5°C nalezy nie pézniej niz po 12
godzinach od zakonhczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg
przez co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na dobe). W czasie dojrzewania betonu
elementy nalezy chronié przed uderzeniami i drganiami.

5.2.7. Umocnienia skarp i dna na wlocie brukiem kam  iennym

Skarpy na wlocie i wylocie i dno miedzy skrzydetkami przewiduje sie wykona¢ z bruku
kamiennego ( zgodnie z PN-B-12083 ,Bruki z kamienia naturalnego”) w palisadzie z kotkéw (BN-
78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe).

Bruki moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze otoczenia powyzej OC i na podio zu
niezamarznietym. W przypadku przeptywu wody w cieku, na ktérym ma by¢ wykonane umocnienie
powierzchni ziemnej, nalezy odgrodzi¢ miejsce budowy jedng lub dwoma grodzami i odprowadzi¢
zbierajacg sie wode. Prace te nalezy wykona¢ w spos6b przewidziany dla rob6t zasadniczych,
ktorym towarzyszg bruki. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby wymiary wykopow byly powiekszone
0 grubos¢ podsypki i kamienia. Podioze pod bruk powinno by¢ twarde i wyréwnane. Nalezy usuna¢
kamienie, a wieksze wgtebienia w podtozu wypemi¢ gruntem rodzimym, dokladnie ubijajac w
warstwach grubosci do 20 cm. Wgtebienie do 10 cm nalezy zasypa¢ materialem uzywanym na
podktad. Podktad nalezy wykona¢ z 10 centymetrowej warstwy kruszywa wymieszanego na sucho z
cementem w stosunku 1:5 utozonego na widkninie. Podkiady nalezy uktadac¢ ,pod tate”. Po utozeniu
podktadu nalezy go lekko uklepa¢ nie ubijajac. W przypadku wystapienia gruntéw stabszych,
plastycznych, ustepujacych pod naciskiem skrajnych kamieni brukéw, nalezy stosowa¢ palisade
(obramowanie powierzchni brukowanej). Pale nalezy wbija¢ ,pod sznur” réwno z poziomem gornej
warstwy kamienia. Szeroko$¢ szczelin miedzy palami nie powinna przekraczac¢ 1 cm.

Prace przy uktadaniu bruku nalezy wykonac na przygotowanym uprzednio podkfadzie ,pod
sznur” (drut) naciggniety na palikach. Sznur powinien by¢ wzniesiony 2+4 cm nad projektowany
poziom powierzchni, ktory osigga sie przez ubicie bruku. Uktadanie kamienia nalezy rozpoczynac
od dolnej krawedzi obwodu bruku. W przypadku, gdy projekt takich oporéw nie przewiduje, nalezy w
pierwszym rzedzie po linii obwodu utozy¢ kamienie najwieksze. Przy uktadaniu nalezy kamienie tak
dobiera¢, aby szczeliny pomiedzy sasiednimi kamieniami mijaty sie i byly jak najwezsze (nie
przekraczaty 3 cm), przy czym kamienie nalezy ukifadaé tak, aby najwiekszy wymiar bryly
skierowany byt w podktad.

Po utozeniu warstwy kamienia nalezy wieksze szczeliny wypetic (zaklinowac) klincem, a
powierzchnie ubi¢ rownomiernie az do osiggniecia wlasciwego poziomu. Przy brukach odmiany
IX+XI, po utozeniu, zaklinowaniu i ubiciu warstwy kamienia, powierzchnie bruku nalezy obficie pola¢
wodg przy uzyciu polewaczek z drobnym sitem, a nastepnie po wsigknieciu wody nalezy styki i
szczeliny wierzchniej warstwy kamieni zala¢ zaprawg cementowa o konsystencji potciekte;.

W okresie wigzania zaprawy cementowej powierzchnia bruku powinna by¢ ostonieta
matami lub warstwg piasku i po utozeniu powinna byé utrzymywana w stanie wilgotnym w ciggu co
najmniej 5 dni. Wysokos¢ przestrzeni miedzy wykonang powierzchnig bruku a przystawiong
trzymetrowa tatg brukarska nie powinna przekraczaé 2 cm.
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5.2.8. Umocnienia inne, obsiew

Skarpy rowu w obrebie rowu nalezy umocni¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg a w
przypadku nie przedstawienia tam rozwigzan, sposo6b umocnienia dostosowa¢ do umochien
istniejacych. Dno rowu bezposrednio ponizej i powyzej przepustu (umochienia z bruku) przewiduje
sie umocni¢ narzutem kamiennym (Kamien zgodny z PN-B-11210:1996 — ,Materialy kamienne —
Kamien tamany”). Pozostate skarpy i teren wokét przepustu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obsiew
mieszankg traw. Rozsiane nasiona traw nalezy wymiesza¢ z gOrng warstwg gleby, dobrze je
ubijajac. Mieszanki traw nalezy dobraé¢ w zaleznosci od rodzaju gleby i warunkéw wilgotnosciowych.

5.3. Szczegllne warunki wykonawstwa robét ziemn  ych

W trakcie prowadzenia robét przygotowawczych i ziemnych obowigzujg réwniez ponizsze
0golne zalecenia dotyczace czynnosci zabezpieczajacych:

a) przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora oraz odpowiednie wiadze konserwatorskie, wstrzymujac
jednoczesnie na obszarze wykopalisk roboty, az do decyzji tych wiadz,

b) w przypadku napotkania przedmiotéw wybuchowych lub niebezpiecznych (np. zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, beczki lub naczynia z plynami tatwopalnymi itp.) wzglednie
przedmiotéw trudnych do identyfikacji, nalezy:

- wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac,

- miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

- zawiadomi¢ najblizszy posterunek Policji oraz wlkadze administracyjne, na terenie ktérych
nastagpito odkrycie, dalsze prace moga byé wznowione za zezwoleniem tych organéw,

c) jezeli w obrebie prowadzonych robét ziemnych napotka sie na urzgadzenia podziemne (np.
instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, drenazowe itp.),
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej, wéwczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomic
inwestora i nadzo6r autorski, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami,

d) w przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robét ziemnych na nieprzewidziane w
dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w znacznym
stopniu utrudniajgce prowadzenie rob6t nalezy niezwtocznie powiadomi¢ inwestora i nadzor
autorski celem podjecia odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogllne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” — pkt 6. Kontrola zwigzana z wykonywaniem przedmiotowych robét powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uzna¢ za
spetnione, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie jest spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymogami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania powtérnie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé
nastepujace elementy:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzanie jakosci materiatow,
¢) sprawdzanie wytrzymatosci betonu i innych materiatow,
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d) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie, poréwnujgc elementy budowli z
dokumentacja i zapisami w dzienniku budowy przez ogledziny zewnetrzne i pomiary szczego6towe.
Ogledziny zewnetrzne powinny obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania budowili,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania i usytuowania wszystkich podstawowych elementéw
budowli,

— sprawdzenie ogélnego wygladu budowili.

6.2. Szczego6towa kontrola
6.2.1. Sprawdzenie fawy fundamentowe;j

Sprawdzeniu podlega:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
— grubos¢ tawy,
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow, wynosza;:
- rdznice wymiaréw fawy fundamentowej w planie - £ 5 cm,
- réznice wymiaréw rzednych tawy - + 2 cm.

6.2.2. Kontrola jako $ci zbrojenia w betonie

Sprawdzeniu podlegaja:

— $rednice uzytych pretéw,

- rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekraczac
1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ o wiecej niz £ 2 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji
ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposoOb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania
i zageszczania.

Sprawdzenie srednicy pretow i usytuowania zbrojenia nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar
z doktadnoscig 1 mm. Stal musi posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta zawierajacg hazwe
wytwércy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, numer wytopu lub partii, wszystkie wyniki
przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedlug analizy wytopowej, mase partii, rodzaj
obrébki cieplnej. Stal, ktéra nie ma atestu producenta lub ogledziny zewnetrzne nasuwajg
watpliwosci co do jej wlkasnosci, musi by¢ poddana badaniu na koszt Wykonawcy wg PN-91/H-
04310, polegajacym na wyznaczeniu wytrzymatosci na rozcigganie o granicy plastycznosci oraz
wydtuzenia na 5 probkach z partii. Jesli wynik préby jest negatywny, stal zbrojeniowa nie moze byé
uzyta do robét.

6.2.3. Kontrola deskowania

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
— odchylenie w prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
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- ro6znice w grubosci desek + 0,2 cm,
— odchylenie scian od pionu o + 0,2 cm, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
- miejscowe wybrzuszenie powierzchni o + 0-,2 cm na odcinku 3 m,
— odchyiki wymiaréw wewnetrznych deskowania:

* -0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

*  +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

* -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,2 cm,

*  +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,5 cm.

6.2.4. Kontrola betonu

Kontrola betonu na stanowisku betonowania obejmuje:
- badanie wytrzymato$ci Ry (dla betonu B30, B25, B10)
— badanie nasiagkliwosci (tylko dla betonu B30 i B25),
- badanie mrozoodpornosci (tylko dla betonu B30 i B25).
Czestotliwosc:
® wytrzymatos¢ 1 seria (3 probki) z kazdego dnia betonowania,
® nasigkliwo$é i mrozoodpornosc z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem.

Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia czy elementy nie majg rakow,
peknieé, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwarte, pekniecia, ciata obce i odstoniecia zbrojenia sg
niedopuszczalne. Dopuszcza sie wystepowanie rys wiloskowatych (skurczowe, do 0,1 mm
rozwartosci):

— poprzeczne - na 1/4 dtlugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na calej dtugosci sciany,
— podiuzne - na 1/3 diugo$ci w 2 miejscach na jednej Scianie,
— poprzeczne i podluzne krzyzujace - niedopuszczalne oraz skupienie cementu, piasku
lub kruszywa w 2 miejscach, o tgcznej powierzchni nie wiekszej niz 2% powierzchni.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczac:
— w zakresie diugo$ci + 5 mm,
— w zakresie wysokosci i szerokosci (grubosci) £ 5 mm,
— w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1% dtugosci,
— w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2% wysokosci,
— w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3 m - ponad 0,2%.

6.2.5. Sprawdzenie uto zenia przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie
pomiaréw w zakresie :

— potozenie przepustu w stosunku do osi, z dokladnoscig +2cm,

- rzedne dna wlotu i wylotu, z dokfadno$cig +1cm.

— dhugos¢ przepustu +5cm

6.2.6. Sprawdzenie wykonania zasypki

Sprawdzenie wykonania zasypki powinno sie odbywaé w czasie wykonywania zasypki
i po jej wykonaniu. Nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w
dokumentacji tj. wymiary oraz stopierr zageszczenia. Wykonawca do odbioru koncowego

przedstawi opinie uprawnionego geologa potwierdzajgacg osiagniecie zalozonego wskaznika.

6.2.7. Sprawdzenie uto zenia wiékniny
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Kontrola utozenia geowtékniny — sprawdzenie materiatu na podstawie Aprobaty Technicznej
i poréwnania z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Utozenie geowtdkniny nalezy sprawdzaé
przez ogledziny zewnetrzne — geowtdknina nie powinna mie¢ zagie¢, wybrzuszen, powinna byé
réwnomiernie roztozona na catej powierzchni ptyty stropowej przepustu i czesciowo na Scianach
pionowych — wg Dokumentacji Projektowej.

6.2.8. Utozenie bruku z kamienia

Badanie polega na sprawdzaniu wykonania brukéw z kamienia naturalnego pod wzgledem
jakosci i zgodnosci z projektem i norma. Przy odbiorze robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja,
b) ogledziny zewnetrzne,
¢) badania szczegétowe.

Sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na sprawdzaniu elementéw bruku
przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary szczegétowe.

Ogledziny zewnetrzne polegajg na sprawdzaniu calej zabrukowanej powierzchni na zgodnos¢
z5.2.7.

Badania szczeg6towe polegajg na :

- Sprawdzanie konstrukcji bruku przeprowadza sie w miejscach, gdzie ogledziny zewnetrzne
wykazaly niedoktadnosci i w miejscach wybranych wyrywkowo (przynajmniej jedno miejsce
na 100 m? odbieranego umocnienia) przez rozebranie bruku na powierzchni okoto 0,1 m? i
okreslenie wielkosci, ksztattu i jakosci kamienia oraz grubosci i jakosci podsypki.

- Sprawdzanie réwnosci powierzchni bruku wykonuje sie zgodnie z wymaganiami wg 5.5.
przez przytlozenie trzymetrowej taty brukarskiej w miejscach wzbudzajacych watpliwosci lub
raz na 50 m? zabrukowanej powierzchni, lecz nie mniej niz w 2 miejscach.

- Scisto$é utozenia kamieni sprawdza sie przez wytanianie okoto 1 m? kamienia i ponowne
zabrukowanie tym samym kamieniem pod kontrolg nadzoru technicznego. Scisto$é utozenia
kamienia przyjmuje sie jako dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu wylamanej
powierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie wiecej niz 4% wytamanej powierzchni.

- Sprawdzenie jakosci materiatéw nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zalgczonych zaswiadczen kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty
uzyte do rob6t powinny byé¢ zbadane w przypadku, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci lub,
jesli nie ma dokumentdw stwierdzajacych ich jakosc.

6.3 Ocena wynikéw bada n

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawi¢ i
ponownie przedstawi¢ do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogllne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Specyfikacji Technicznej -
~Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru robo6t sa;

- wykonanie przepustu - szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-O ,Wymagania
0golne” — pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. w/w pkt. daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O
~Wymagania ogolne” — pkt 9.

9.2. Cena jednostki

Cena wykonania kompletnej jednostki obmiarowej (dla zakresu robot dla niniejszej
specyfikacji) obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopéw z ewentualng wymiang gruntu,

—  zabezpieczenie urzadzen, linii kablowych itp. w wykopie i nad wykopem,

— wykonanie tawy z pospotki stabilizowanej cementem z dostosowaniem do wzniesienia
wykonawczego,

— wykonanie przepustu tgcznie z dylatacjami, izolacjg gruba i cienka,

— wykonanie piyty fundamentowej, skrzydet wraz z izolacja,

— wykonanie palisad, bruku i umocnien na wlocie i wylocie,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnego z dokumentacjg projektowg —
plantowanie terenu,

— obsiew skarp oraz terenu w obrebie robét (po rozplantowaniu urobku),

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Pra  ce podziemne

,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

PN-81/B-03020 . -
projektowanie
PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”

PN-68/B-06050 +Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze”
PN-EN 13331- . . ixq. £
1:2003 U L~Systemy obudéw do wykopéw — Czes¢ 1: Dane wyrobow
ggb%’;‘ 63331- LSystemy obuddw do wykopdéw — Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub badan”
BN-77/8931-12 .0Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Beton.

PN-EN 197- .cement. Cze$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
1:2002/A1:2005  powszechnego uzytku (+ Zmiana A1)”

Tgb%’;l 413- ~.cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”
PN-EN 206-1 .Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

PN-B-06250:1988

(PN-88/B-06250)  "Ceton 2wykly

PN-B-30000:1988

(PN-88/B-30000) ~.cement portlandzki

PN-B-30005:1988

(PN-88/B-30005) ,Cement hutniczy

BN-62/6738-05 .Beton hydrotechniczny — Badania betonu

BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny — Wymagania techniczne”

PN-B-06251:1963

(PN-63/B-06251) .Roboty betonowe i Zelbetowe — Wymagania techniczne

Materiaty i wyroby mineralne

PN -87/B-01100 ,Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia”

PN-EN 933- .Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
1:2000 Metoda przesiewania”
TNlégs\)l 932- .Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek”
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PN-EN ”
12620:2004 ,Kruszywa do betonu
PN-EN ) | "
13139:2003 ,Kruszywa do zapraw

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711

PN-B-01080:1984
(PN-84/B-01080)

PN-B-04100:1966
(PN-66/B-04100)

PN-B-04101:1985
(PN-85/B-04101)

PN-B-04102:1985
(PN-85/B-04102)

PN-B-11104:1960
(PN-60/B-11104)

PN-B-11210:1996

PN-B-01100
Wyroby z drewna

PN-D-96000 :1975
(PN-75/D-96000)

PN-M-82010:1959
(PN-59/M-82010)

PN-M-82121:1988
(PN-88/M-82121)

Wyroby metalowe
PN-89/H-84023/06
PN-1SO-6935-1
PN-1SO-6935-2

PN-H-93215:1982
(PN-82/H-93215)

PN-H-93403:1986

,Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i
mieszanka”

-Kruszywa mineralne — Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych”

.Kruszywa mineralne do betonu”
.Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych”

.Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych”

.Materiaty kamienne — Oznaczenie gestosci objetosciowej, gestosci, porowatosci i
szczelnosci”

.Materiaty kamienne — Oznaczenie nasigkliwosci wodg”

.Materiaty kamienne — Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig”

.Materiaty kamienne — Brukowiec”

~Prefabrykaty budowlane z betonu — Materialy kamienne — Kamier tamany”

-Kruszywa mineralne. Piasek, pospotka.”

.rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia”

~Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych”

,Sruby ze tbem kwadratowym”

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu
~Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie”

~Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane”

~Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”

~Stal — Ceowniki walcowane — Wymiary”
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(PN-86/H-93403)

PN-H-92325:1976

(PN-76/H-92325) .Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania
PN-71/H-86020 ~Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna) — Gatunki”

~Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania

PN-B-06200:1997 ;
podstawowe
Wyroby i roboty melioracyjne

BN-78/9224-04 JFaszyna i kotki faszynowe”

PN-R-5023:1978
(PN-78/R-5023)

.Materiat siewny — Nasiona ro$lin rolniczych”
PN-B-12082 .Darniowanie”

BN-69/8952-27 ~Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa.”
PN-67/M-80026 .Drut okraggty ze stali niskoweglowej do wigzania kiszek”
PN-B-12083 .Bruki z kamienia naturalnego”

,Urzgdzenia wodno-melioracyjne — Mnichy drewniane — Wymagania i metody

PN-B-12091/97 badas

10.2. Inne

1. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20
grudnia 1996 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111).

2. Katalogu typowych przepustéw drogowych — ,Zelbetowe przepusty skrzynkowe” — W-wa -
2004 r - Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp.
z0.0.
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