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Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYMIANA OKIEN
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.1/0929-02 0.6 m2 - piwnica
19*0.8*0.52 m?2 7.904
RAZEM 7.904
3/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
10*0.85*1.45 m?2 12.325
RAZEM 12.325
4/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
12*1.15*1.45 m?2 20.010
RAZEM 20.010
5/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
12*2.95*1.47 m?2 52.038
RAZEM 52.038
6/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.1/0929-12
12*0.85*2.23 m?2 22.746
RAZEM 22.746
7|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z betonu - piwnica gniazd.
d.1/0320-08
19*4 gniazd. 76.000
RAZEM 76.000
8 Zakup krat okiennych piwnicznych m2
d.1|kalk. wlasna
19*0.80*0.52 m?2 7.904
RAZEM 7.904
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych - piwnica |m?2
d.1/1212-05
19*0.80*0.52 m?2 7.904
RAZEM 7.904
10|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety m2
d.1/0923-04
(8*1.12+19*0.8+20*0.85+30*1.15+20%2.95)*0.25 m?2 33.665
19*0.8*0.27 m?2 4.104
RAZEM 37.769
11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - pod parapety m?2
d.1/0504-01
33.665 m?2 33.665
4.1040 m?2 4.104
RAZEM 37.769
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych - pod mocowanie parape- |szt.
d.1/0211-10 tow
20*5+30*3+20*2+19*2+8*2 szt. 284.000
RAZEM 284.000
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(8*1.12+19*0.8+20*2.95+27.15*5)*0.18 m?2 39.404
RAZEM 39.404
14|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1]/202 0541-02 |cm - parapety z koncéwkami
(8*1.12+19*0.8+20*0.85+30*1.15+20%2.95)*0.30 m?2 40.398
19*0.8*0.32 m?2 4.864
RAZEM 45.262
15|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1/0923-01
8*1.12*0.86+19*0.8*0.52+20*0.85*1.45+30*1.15*1.45+20*2.95*1.47+20*0.85* |m?2 214.925
2.23
RAZEM 214.925
16|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw ply- |m2
d.1/2610-09 tami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki gr. 3cm
{8*(1.12+2*0.86)+19*(0.8+2*0.52)+20*(0.85+2*1.45)+30*(1.15+2*1.45)+20* m?2 83.876
(2.95+2*1.47)+20*[0.85+2*%(2.23-1.47)]}*0.20
RAZEM 83.876
17|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.1/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
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8*(1.12+2*0.86)+19*(0.8+2*0.52)+20*(0.85+2*1.45)+30*(1.15+2*1.45)+20* m 419.380
(2.95+2*1.47)+20*[0.85+2%(2.23-1.47)]

RAZEM 419.380
2 PRZEDSIONKI KLATKI SCHODOWEJ
18|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2|0101-01
[(2.42+2*0.25+1.19*2+2.80*2)*2.53-2.1*1.0+1.19*2.42]*2 m?2 56.714
RAZEM 56.714
19|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.2|0101-05
56.714 m?2 56.714
RAZEM 56.714
20/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
56.714 m?2 56.714
RAZEM 56.714
21|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu 2, |m?2
d.2|0106-03 0 mm i fakturze baranek
56.714 m?2 56.714
RAZEM 56.714
22|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.2|2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
(2.53*4+2.42+2*2.8)*2 m 36.280
RAZEM 36.280
23|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.2|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - potaczenie daszku ze $ciang
2.92*0.25*2 m?2 1.460
RAZEM 1.460
24\ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2|202 0541-01
1.46 m?2 1.460
RAZEM 1.460
25|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucz- |m
d.2|0536-01 nych o $r. 75 mm - odcinki pionowe
2*2.7 m 5.400
RAZEM 5.400
26|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uchwytéw do flag szt.
d.2|1212-55
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 BALKONY, SCIANY BALKONOW
27/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.3/0804-07
[5.08*0.64+5.32*(1.17-0.64)]*20 m?2 121.416
RAZEM 121.416
28/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - krawedzie balkonéw
(5.08+0.64)*0.25*20 m?2 28.600
RAZEM 28.600
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3|202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
121.416 m?2 121.416
RAZEM 121.416
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie balkonéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.3|/0504-01
[5.08*0.64+5.32*(1.17-0.64)+5.32*0.2+(1.17-0.64)*0.2]*20 m?2 144.816
RAZEM 144.816
31/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3|1102-01 na ostro
121.416 m?2 121.416
RAZEM 121.416
32|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
121.416*10 m?2 1214.160
RAZEM 1214.160
33|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.3/1106-07
121.416 m?2 121.416
RAZEM 121.416
34|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
d.3/1118-09 toda kombinowang
121.416 m?2 121.416
RAZEM 121.416
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35/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.3/1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
(1.17*2-0.64+5.08+0.24-0.95+0.2*2)*20 m 129.400
RAZEM 129.400
36 KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych - pod montaz obrébek kra- |szt.
d.3/0211-10 wedzi balkonow
6*4*5 szt. 120.000
RAZEM 120.000
37/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3|202 0541-02 |cm
(1.17*2-0.64+5.08+0.24-0.95+0.2*2)*20*0.45 m?2 58.230
RAZEM 58.230
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3|1212-05
20*(5.08+0.64)*1.10 m?2 125.840
RAZEM 125.840
39/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie - boki balkonu+sufity
(1.17-0.12)*14.56*2*3+121.416 m?2 213.144
RAZEM 213.144
40|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
213.144 m?2 213.144
RAZEM 213.144
41|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na pod-{m2
d.3/0926-01 toze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
213.144 m?2 213.144
RAZEM 213.144
42|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal-|mz2
d.3/0926-03 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
213.144 m?2 213.144
RAZEM 213.144
43|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekkga-mo- |m2
d.3/2610-02 krag wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
14.56*(1.17-0.12-0.64)*4 m?2 23.878
RAZEM 23.878
44|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
14.56*10+20*5.08 m 247.200
RAZEM 247.200
45|/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie balkonéw folig m2
d.3|1216-01
121.416 m?2 121.416
RAZEM 121.416
46| KNR-W 4-01 |Przetozenie rur spustowych z tworzyw sztucznych o $r. 110 mm - odcinki pio- |m
d.3/0536-02 nowe - rury z odzysku
analogia
14.56*2 m 29.120
RAZEM 29.120
4 OBROBKI BLACHARSKIE DACHU | BALKONOW
47|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- styki $cian z filarkiem
10.20*2*(0.38+0.04*2+0.10)+26.815*0.25*3*0.25+4*0.35*0.25+1.02*2*0.25 m?2 17.312
RAZEM 17.312
48|KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych szt.
d.4|0211-10
11*2+27*3+3*2 szt. 109.000
RAZEM 109.000
49/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm - oghiomur
30.07%(0.38+0.10+0.04*2) m?2 16.839
RAZEM 16.839
50 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.4|202 0541-01 |pas nadrynnowy
26.815*2*0.25 m?2 13.408
RAZEM 13.408
51/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.4|202 0541-01 |daszki balkonéw i klatki schodowej
(26.815+1.02*2+0.35*2*2)*0.25 m?2 7.564
RAZEM 7.564
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52/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm - $ciana pod rynng,
26.815*0.30 m?2 8.045
RAZEM 8.045
53|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o $r. 150 mm z tworzyw sztucz- |m
d.4/0544-04 nych z zastosowaniem tacznikow z zaciskami
27.15+2*0.21 m 27.570
RAZEM 27.570
5 INSTALACJA ODGROMOWA
54 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.5/1137-04 nowej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) na m
d.5/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
15.75 m 15.750
RAZEM 15.750
56 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.5/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
15.75 m 15.750
RAZEM 15.750
57 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5/0110-02
15.75 m 15.750
RAZEM 15.750
58/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do rur|m
d.5/0204-01 - analogia
15.75 m 15.750
RAZEM 15.750
59 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.5/0401-03 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro- |szt.
d.5/0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgacych do 2)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 DOCIEPLENIE SCIAN
61|KNR 4-01 Oderwanie listew na filarkach - analogia wsp. do R=0.5 m
d.6/0815-07
(29*5+8*5)*1.5+4*5*2.1 m 319.500
RAZEM 319.500
62 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.6/2610-03 krg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki gr. 12cm
26.815*14.49+(26.815-0.15*3-0.30)*13.66-5.08*0.16*20-20*0.85*2.23-20*2.95* | m2 521.321
1.47-30*1.15*1.45-20*0.85*1.45-8*1.12*0.86
RAZEM 521.321
63/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do filar-
kéw gr. 8cm
[27.15%1.45-(1.15*6+0.85*4)*1.45]*5+[27.15*1.45-(0.85*4+2.95*4+2,92*2+ m?2 211.550
0.15*3)]*5
RAZEM 211.550
64 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - dodatkowa warstwa siatki
(27.15*2-1*2)*2.0 m?2 104.600
RAZEM 104.600
65/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.6/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym - listwa coko-
towa
27.15*2 m 54.300
RAZEM 54.300
66 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.6/0322-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7 COKOL
67 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi gr.14cm metodg |m2
d.7/2610-03 lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki
27.15*2*0.90-1.0*2*0.90-19*0.8*0.52 m?2 39.166
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RAZEM 39.166
68 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.7/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach - dodatkowa warstwa siatki
39.166+19%(0.80+2*0.52)*0.20 m?2 46.158
RAZEM 46.158
69|KNR K-04  |Jednokrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych - cokét Scian szczytowych m?2
d.7|0202-09
10.205*0.90*2 m?2 18.369
RAZEM 18.369
70/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
d.7/0202-05 gruntowania
18.369 m?2 18.369
RAZEM 18.369
8 RUSZTOWANIA
71/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.8/1651-02 57 mowys.do 15 m
(15.39+14.56)*26.815 m?2 803.109
RAZEM 803.109
72|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.8|1613-02 15m
803.109 m?2 803.109
RAZEM 803.109
73|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8|1505-01
803.109 m?2 803.109
RAZEM 803.109
74 Czas pracy rusztowan m-g
d.8
5480 m-g 5480.000
RAZEM 5480.000
9 OPASKA
75/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.9/0805-06 sypce piaskowej
(27.15+2*0.21+0.5*2+10.205*2+1.02*2+2.8*2)*0.5 m?2 28.310
RAZEM 28.310
76 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.9|0401-02 \Y
27.15+2*0.21+0.5*2+10.205*2+1.02*2+2.8*2 m 56.620
RAZEM 56.620
77|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.9|0407-03 kiem
56.62 m 56.620
RAZEM 56.620
78/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.9|0511-01
28.31 m?2 28.310
RAZEM 28.310
10 INNE
79/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.10/0108-11 odl.do 1 km
(7.904+12.325+20.01+52.038+22.746)*0.10+(39.404+1.46+28.6+17.312)* m3 26.367
0.0055+5.4*3.14*0.035*0.035+27.57*0.5*3.14*0.075*0.075+121.416*0.10+
28.31*0.07
RAZEM 26.367
80 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.10/0108-12 kazdy nast. 1 km
26.367*4 m3 105.468
RAZEM 105.468
81 Utylizacja gruzu m3
d.10|kalk. wlasna
26.367 m3 26.367
RAZEM 26.367
11 DOCIEPLENIE STROPODACHU
82 KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.11/0208-01 grub.do 10 cm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
83/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.11/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
273.513 m?2 273.513
RAZEM 273.513
84 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.11]/0303-06 mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
273.513*10 m?2 2735.130
RAZEM 2735.130
85/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.11/0206-01 do 10 cm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.11/0519-01 pa wierzchniego krycia
26.815*10.20 m?2 273.513
RAZEM 273.513
87 KNR 0-22 Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb ob-
d.11/0529-03 nej wodu
0.8*4 mb ob- 3.200
wodu
RAZEM 3.200
88/ KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.11/0529-04 niu papy termozgrzewalnej
10.20*2 mb 20.400
RAZEM 20.400
89 KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.11/0529-06 wodu
(1.33+1.43)*2*2+(0.96+0.75)*2*2+(1.0+0.80)*2*2 mb ob- 25.080
wodu
RAZEM 25.080
90|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrdbki z papy (kotnie-  |m2
d.11/0519-05 rze) elementéw metalowych
2*3.14*0.075*0.30*4 m?2 0.565
RAZEM 0.565
91 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad |m
d.11/1212-34 100 do 200 mm
0.20*4 m 0.800
RAZEM 0.800
92 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych |m2
d.11]1212-02 jednokrotnie
(1.33+1.43)*2*0.88*2+1.33*1.43*2+(0.96+0.75)*2*0.43*2+0.96*0.75*2+(1.0+ |m2 22.596
0.80)*2*0.43*2+1.0*0.80*2
RAZEM 22.596
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