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| JQ cm | piasek drobnoziarnisty frakeji 0-2 3% 1 om | mawierzchnia poliuretanowa np. ELTAN EPDM
| | geowfoknina drenarsko—separujgta 35 cm ho&y& mineralno—syntetyczny ELnp. ELTAN P
_ 20 cm noymaq Zwirowy . — 3 cm | kruszywo kamigtme zakfinowiane frakcji 0—4 mm

15 cm | kruszywo kamienne zaklinowane frakcji 4-31 mm
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1. Boisko do pitki noznej o wymiarach 52x104 m (58x110 m z pasami bocznymi)
_ wykona¢ o nawierzchni z trawy naturalnej Istniejgcy zadarniony grunt dwukrotne
przeorac glebogryzarkq z jego zageszczeniem na gfgbokos¢ 20-25 cm. Ziemig
L urodzajng nalezy rozscielic na gr. 15 cm wyréwnujgc jej powierzchnie z
nadaniem ptycie boiska spadku kopertowego wynoszgcego 0,2 % od Srodka
boiska. Na podbudowie z ziemi urodzajnej wysiac mieszanke traw w
przeznaczeniu do uzytkowania intensywnego przy normie 50,0 g/m’ z
przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatkq. Podfoze pod wysiew powinno
by¢ wolne od wszelkich zanieczyszczeni i pozostafosci budowlanych. Do siewu
nalezy zastosowa¢ nastepujgcy skfad gatunkowy mieszanki traw: Lolium perenne
—- 40-50 % Poa pratensis — 30-40 % Festuca arundinacea — 10-20 %,
Mieszanka powinna sig skfada¢ z minimum 12 odmian traw w obrebie trzech
537 _ gatunkow. Na gfebokosci 9—12 c¢cm pod powierzchnig trawnika nalezy ufozy¢
stalowq siatke przeciw kretom. Siatka powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie
_ np. poprzez cynkowanie | powleczenie warstwqg PCV. Oznakowanie poziome
boiska malowane liniami ciggtymi szer. 10 c¢cm farbq chlorokauczukowq w
kolorze biatym. Bramki stalowe o wymiarach 5.0x2.0 m. Montaz bramki nalezy
_ wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta (przyjeto wstepnie bramki prod.
Pesmenpol).
. Boisko do siatkéwki plazowej o wymiarach 8x16 m (14x22 m z pasami
9 bocznymi). Powierzchnig boiska nalezy wykorytowaé na gr. 30 cm | wypefnié
s _ piaskiem drobnoziarnistym (frakcji 0—2 mm) ufoZonym na geowf6kninie
drenarsko—separujgcej o widknie ciggtym oraz podktadzie zwirowym gr. 20 cm.
L 4 | Ptyte piaszczystq zakoriczyé obramowaniem z obrzeza betonowego 6x28x100 cm
| z naktadkg elastyczng (np. FLEXI-STEP). Wyznaczenie placu gry wykonac
w_ 54 | systemowymi tasmami syntetycznymi o szer. 5 cm w kolorze niebieskim. Boisko
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4 wyposazy¢ w stupki i siatke do siatkéwki plazowej.
_ 3. Kort tenisowy z nawierzchnig poliuretanowq o wymiarach 10,97 m x 23,77 m
(18.27x36.57 m z pasami bocznymi).
. | Wymagane parametry konstrukcyjne boiska:
| a) podbudowa przepuszczaina:
— piasek zageszczony — grubos¢ warstwy 20 cm,
— kruszywo kamienne — zaklinowane | zageszczone (frakcji 4 — 31 mm) —
grubos¢ warstwy 15 cm,
sfupek — kort tenisowy — kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone (frakcji 0 — 4 mm) —
_ h=1.06 cm grubos¢ warstwy 3 cm,
— podkfad elastyczny mineralno—syntetyczny ET przepuszczalny dla wody —
grubosc warstwy 3,5 cm,
M_n | — wskaznik zageszczenia 1s>0.95,
= — wskaznik odksztafcenia 10<2.20
_ b) nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM o parametrach:
— grubos¢ catkowita =10 mm,
_ — przepuszczalna dla wody,
- jednorodna (jednowarstwowa) w kolorze ceglastym.
Ptyte syntetyczng zakoriczy¢ obramowaniem z obrzeza betonowego 12x25x100
_ cm. Wyznaczenie placu gry wykona¢ poprzez malowanie linii o szer. 5.0 cm
systemowq farbg poliuretanowq. Boisko wyposazyc w sfupki i siatke do tenisa
ziemnego. Montaz nawierzchni syntetycznej wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta (przyjeto wstepnie nawierzchnie ELTAN P+EPDM).
| 4. Boiska nalezy wyposazy¢ w pitkochwyty o wys. 5.0 m oraz dfugosci i
usytuowaniu tj na rys. (przyjeto wstepnie pitkochwyty firmy Huck) Pitkochwyty
stupek — kort tenispwy _ nalezy dodatkowo wyposazy¢ w furtki wejsciowe o szer. min. 1.0 m i wys. min.
F=1.06 cm 2.0 m (przyjeto wstepnie furtki firmy Plast-Met).
| 5. Projektowane | przebudowywane ogrodzenia dziatki w postaci metalowych paneli
siatkowych rozpigtych na sfupkach metalowych nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
furtki wyjsciowe o szer. min. 1.0 m oraz w brame wjazdowgq uchying o szer. 4.0
_ m (przyjeto wstepnie system ogrodzeniowy firmy Plast-Met).
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Budowa boisk sportowych, placu zabaw i ogrodzer w ramach

furtka wyjsciowa zadania p.n. “Odnowa centrum miejscowosci Kuréw”

Nazwa inwestycji
h=2,00 m I=1,00 m

furtka wyjsciowa

00 m |

_ Adres inwestycji| Kuréw, dz.nr ewid. 801, 834/3 i 834/4, gm. Wielur
| ||fwestor Gmina Wielur, PI. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluri
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Nazwa rysunku: |BOISKA SPORTOWE.
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