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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

STADIUM:

Projekt budowlano-wykonawczy

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Stra  zackiej w Kurowie
ADRES INWESTYCJI:

Kuréw, dz. Nr ewid. 815, gm. Wielu n

INWESTOR:

Gmina Wielu

Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej — ul. Strazackiej w
miejscowosci Kurow gm. Wielun. Przebudowa polega¢ bedzie na budowie obustronnych
chodnikbw w wiekszosci odsunietych od jezdni. Celem opracowania jest poprawa
komfortu i mozliwosci dojscia i dojazdu do posesji znajdujgcych sie przy drodze. Regulacja
parametrow drogi poprawi bezpieczenstwo ruchu.

Czes$¢ kosztowg opracowania stanowig przedmiar robot i kosztorys inwestorski.

3. Podstawa opracowania

- umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Gming Wielun

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- decyzje i uzgodnienia branzowe

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”



- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170)
-decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko z dn. 16.03.2010. znak GPR 6002/2/10

-decyzja Nr 8/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.06.2010r.

4. Stan istniej acy

Odcinek objety niniejszym opracowaniem to cigg drogi gminnej w miejscowosci Mokrsko.
Istniejgca droga gminna o nawierzchni asfaltowej o szerokosci od 6,00-9,00m o przekroju
ulicznym (bez chodnikdbw). Teren zabudowany - budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, ustugowe. Teren uzbrojony - sie¢ energetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna. Odwodnienie w kierunku istniejgcych rowow
przydroznych.

Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie  gruntow
niejednorodnych pod wzgledem geotechnicznym, w czesci wysadzinowych. Podtoze pod

projektowane nawierzchnie zakwalifikowano jako grupe nosnosci poditoza G4.

5. Podstawowe dane obiektu:

-dlugos¢ w opracowaniu:

trasa PT1-KT1 — 486,10m

-klasa drogi D (dojazdowa)

-kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-predkosc¢ projektowa Vp=50km/h

-nawierzchnia jezdni istniejgca: beton asfaltowy

-nawierzchnia chodnikow projektowana: kostka betonowa gr. 8cm
-szerokosc jezdni: 6,00-8,00m

-pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne 2%

Przedsi ewziecie zlokalizowane jest w istniej gcym pasie drogowym i nie wymaga

zajecia nieruchomo $ci.



6. Przebieg trasy

Wspohzedne tyczenia punktéw gtdwnych trasy podano na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

Poczatek opracowania w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 4508E Wielun-
Kurow (ul. Wielunska).

W poczatkowej fazie opracowania do km 0+054,70 projektowany chodnik przyjzdniowy
prawostronny szer. 2,00m. W dalszej czesci chodnik odsuniety od jezdni za pomocg pasa
zieleni szerokosci 1,00m. Od km 0+064,70 projektowany chodnik obustronny. W ciggu
trasy projektowane zjazdy indywidualne do posesji.

7. Profil podtu zny

Profil podtuzny w nawigzaniu do rzednych wysokosciowych istniejgcej jezdni, dopasowany
do uksztattowania terenu, zabudowy istniejgcej, istniejgcych wigczen i skrzyzowan.

Spadki podtuzne pokazano na rysunku profilu podtuznego.

8. Przekréj poprzeczny

Przekroj jezdni istniejgcy daszkowy. Projektowane chodniki ze spadkiem jednostronnym
2% w Kkierunku jezdni. Szerokosc¢ jezdni w wiekszosci trasy 6,00m.

Chodniki obramowane obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie zwirowe;.

Jako obramowanie jezdni przyjeto kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Na zjazdach indywidualnych zastosowa¢ krawezniki najazdowe 15x22x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 obnizone do wysokosci +4cm ponad krawedz
jezdni. Zjazd Nr 4L obnizy¢ do wysokosci istniejgcej krawedzi jezdni (w celu
odprowadzenia wéd opadowych w kierunku istniejgcego zbiornika p-poz). Przeciecie
krawedzi zjazdu oraz jezdni za pomocg skosow 1:1 dtugosci 1,00m.

W miejscu przejs¢ dla pieszych krawezniki obnizy¢ do wysokosci +2cm w stosunku do
krawedzi jezdni.

Przekroje konstrukcyjne

a)chodniki

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm wg PN-S-69012



b)zjazdy indywidualne
- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 15cm wg. PN-S-06102
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm wg PN-S-69012
Na zjazdach Nr 2L, 3L oraz 4L zwiekszy¢ grubos$é podbudowy z kruszywa tamanego do
gr. 20cm, natomiast gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa do gr.25cm

9. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem terenu do istniejgcych
rowow przydroznych zlokalizowanych poza obszarem opracowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984) wody opadowe pochodzace z drogi gminnej klasy D moga by¢ wprowadzane do waéd
lub do ziemi bez oczyszczania. Dlatego tez nie projektuje sie urzgdzen oczyszczajacych,

oraz nie wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

10. Urzadzenia obce

Projektuje sie wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen uzbrojenia
terenu do wysokosci nowo utozonej nawierzchni chodnika.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg studzienek zaworéw wodociggowych
zlokalizowanych w chodniku omawianej drogi.

Na istniejgce kable telefoniczne pod projektowanymi nawierzchniami zjazdow natozy¢
dwudzielne rury ostonowe typu AROT A58PS. Rury ostonowe przedtuzy¢ o 0,5m poza
krawedz zjazdu.

11. Ochrona srodowiska

Obszar, w obrebie ktorego znajduje sie inwestycja stanowig zabudowa mieszkaniowa,
jednorodzinna, ustugowa.

Projektowana przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnikdéw nie pogorszy
oddziatywania obiektu budowlanego na srodowisko

11.1 Ochrona obiektow przed hatasem.

Nie dotyczy. Nowy element drogi nie u natezenia hatasu.



11.2 Ochrona powietrza.

Zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

11.3 Ochrona wod.

Zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Warunki gruntowowodne nie zostajg
zmienione. Zastosowane materiaty i wyroby powinny zapewnia¢ wasciwg trwalosc¢ i
szczelnos¢ odwodnienia.

11.4 Gospodarka odpadami.

Odpady powstajgce w trakcie robot budowlanych nalezy sktadowaé w wydzielonych
miejscach w sposob selektywny, a odpady niebezpieczne umieszcza¢ w szczelnych

pojemnikach i przekazywac specjalistycznym firmom.

12. Organizacja ruchu
Stala organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku bez zmian. Na czas robot Inwestor

zapewni zapewni sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

13. Uwagi

-Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom
sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnieh dokonanych przez ZUDP w czesci
dotyczacej lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych

kanalizacyjnych i wodociggowych

Prace ziemne w s asiedztwie:
v kabli teletechnicznych

v kabli energetycznych

v’ sieci wodoci agowej

v sieci kanalizacyjnej

wykonywa € recznie nie naruszaj ac ich wia sciwego poto zenia.



