PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCJI

PROJEKT plus s.c.
98 — 300 WIELUN ul. ks. J. Popietuszki 13 tel: 0-43-843-18-78
NIP: 832 — 193 — 64 — 36 REGON: 731637734 e — mail: projektplus@hot.pl

ZGtOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCJA:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
W RAMACH ZADANIA PN. ]
,, ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWOSCI KUROW "

98-300 Wielun ; Kuréw
dz. nr geod. 834/1 ; 834/4

Gmina Wielu n
98-300 Wielun
Pl. Kazimierza Wielkiego

mgr inz. arch. Larysa Karczmarska
upr. projekt. nr 228/01/WtL
nr ewid. LO 0236

mgr inz. Wiodzimierz Madeta
upr. projekt. nr 1093/94
nr ewid. £OD/B0O/1629/02

Wielu n; czerwiec 2010 .



ProJsexT pLUs s.c.; ul. Popietuszki 13, 98-300 Wielu n,

tel./fax. O 43 8431878, email: projektplus@hot.pl

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

- opis techniczny

2. OPRACOWANIE GRAFICZNE

2.1. STAN PROJEKTOWANY

SzKIC SYTUACYJINY TERENU 1:500 nril
RzUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:50 nr2
RzuT DACHU - INWENTARYZACJA 1:50 nr3
PRZEKROJ- INWENTARYZACIA 1:50 nr4
ELEWACJE - INWENTARYZACJIA 1:100 nr5

projektowanie

realizacja

nadzory



ProJsexT pLUs s.c.; ul. Popietuszki 13, 98-300 Wielu n,

tel./fax. O 43 8431878, email: projektplus@hot.pl

OPISTECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBI EKTU.

Przedmiotem opracowania bylo wykonanie remontu elewacji budynku gospodarczego w
Kurowie.

Budynek gospodarczy jest budynkiem zrealizowanym w latach siedemdziesiatych.
Jest to budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany w/w budynku
wykonano z cegly ceramicznej pelnej. Strop wewnatrz Zelbetowy. Konstrukcja dachu drewniana.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Pokrycie dachu z papy izolacyjnej na deskowaniu petnym.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.
Ze wzgledu na zly stan elewacj Inwestor podjat decyzje o jego remoncie.

Remont przedmiotowego budynku polega¢ bedzie na:

-na uzupeieni ubytkdéw w istniejgcym tynku cementowym ,
-pomalowaniu $cian zewnetrznych od poziomu parteru do okapu .

2. WYTYCZNE TECHNICZNO - MATERIALOWE OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH (ALTERNATYWA):

2.1. Podio ze:

Podtoze ktére ma by¢ malowane powinno by¢ mocne, czyste , zwarte i wolne od grzybéw,
glonéw, plesni.
Jesli_sciany domu pokrywajg pekajace i odpadajace tynki, nalezy je naprawi¢ albo skuc¢. Usunac ptaty
starego tynku, ktoy nie trzyma sie podtoza. Smiato mozna powiekszy przebijakiem uszkodzone
fragmenty. Pekniecia, znajdujace sie na $cianie nalezy otworzyé na catej dlugosci za pomoca
skrobaka, nastepnie usunac z nich kurz. Nastepnie szczotka usuna pozostatosci tynku. Powstata
szczeline wypetni¢ uszczelniaczem.
Wygtadzi¢ szpachlg. Przed nalozeniem farby lub gruntu, nalezy przyklei¢ w miejscach wypetnienia
tasma maskujaca zbrojona wiéknem szklanym.
Te, ktére pyla lub sa zbyt chlonne, trzeba zagruntowa¢ i wzmocni¢. Mozna do tego celu uzy¢ preparatu
rozpuszczal-nikowego, oczywiscie dobranego do rodzaju farby.

Wytrzymatosé podioza nalezy sprawdzi¢ poprzez naklejenie na ptaszczyzne Sciany probek w
postaci kawatk6w przezroczystej tasmy klejacej w r6znych miejscach poditoza i po chwili ja oderwac.

Jesli wraz z tadma nie oderwaly sie czastki podioza, jest wystarczajaco mocne. W takiej sytuaciji
mozna przystgpi¢ do gruntowania preparatem dobranym do rodzaju farby elewacyjnej. Najlepiej
polecanym przez jej producenta.
Zwiekszajg przyczepnos¢ podioza, jednoczesnie zmniejszajgc jego nasigkliwosé. Dzieki nim tatwiej
rozprowadzi¢ farbe i potrzeba jej mniej do pomalowania elewacji. Niestety nie zawsze podioze ma
wytrzymatos¢ odpowiednig do naktadania farby elewacyjne;.

Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie scian nalezy starannie oczysci¢ uzywajc
urzadzenia czyszczacego pod cisnieniem. Nie nalezy jednak przekraczaé granicy 60 baréw, aby nie
uszkodzi¢ podioza .

2.2. Ogolne wytyczne prowadzenia rob6t malarski  ch:
Projektowane prace remontowe tz. Malowanie nalezy prowadzi¢ scisle wedtug okreslonych
Swiadectwem reziméw technologicznych. Elewacje mozna malowac tylko podczas sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych. Nalezy unikaé malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody
(elewacja powinna wyschng¢ zanim spadnie deszcz). Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotnosci
powietrza: 75% (poziom wilgotno$ci kontroluje sit przy pomocy higrometru, mozna tez skontaktowac
sie z lokalng stacjg meteorologiczna).
Nie nalezy malowac w peinym stoncu; w temperaturze nizszej niz 5C i wy zszej niz 35°C.
Rozpoczaé nakladanie farbyu gory sciany i stopniowo malowac coraz nizej.
Aby unikna¢ widocznych zlaczen i sladéw w miejscach rozpoczecia malowania, nie
nalezy przerywac pracy przed pomalowaniem calej Sciany.
Malowac z przystawinej do $ciany drabiny lub rusztowania. Upewni¢ sie, czy podtoze jest twarde
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i rowne. Nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jakosé montazu rusztowania i jego stabilnoséw razie potrzeby
podtozy¢ pod nézki rusztowania grube deski, przywiaza¢ sznurem rusztowanie do sciany. W celu
zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa, zamontowac porecze (barierki ochronne).
Wszelkie ciezary wciagac z boku rusztowania, zawieszajac je ha mocnym sznurze.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz.

3. USYTUOWANIE WZGLEDEM GRANIC.

Remontowany budynek zlokalizowany jest na dziatkach 834/1 i 834/4 . Taka lokalizacja
remontowanego budynku jest zgodna z § 12.1. ppkt 4.2. Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Ponadto zaprojektowana lokalizacja zapewnia ochrone
intereséw 0s06b trzecich a w szczegdlnosci:

1. Zapewnia dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej dziatka o

numerze geodezyjnym 835

2. Chroni przed pozbawieniem:

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow

lacznosci;

- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen, przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

3. Ochrania przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas (Sciana petna, bez otwordw),
wibracje (catkowity brak), zakitécenia elektryczne i promieniowanie (catkowity brak);

4. Zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza oraz wody i gleby poprzez
odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych i terenu utwardzonego, na tereny zielone
dzialki Inwestora;
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