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S 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdét,

ktére zostang wykonane w ramach zadania : DOCIEPLENIE BUDYNKU DOMU
LUDOWEGO W RAMACH ZADANIA PN. “ODNOWA CENTRUM
MIEJCOWOSCI KUROW?”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robé6t objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujgcy zakres robot:

e montaz i demontaz rusztowan,

e docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekka mokrg, wraz z przygotowaniem
podtoza

e wymiana obrobek blacharskich

e wymiana rur spustowych

e wymiana stolarki okiennej

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegodtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.00. Rusztowania

S 02.00.00. Roboty rozbiérkowe

S 03.00.00. Montaz stolarki PCV

S 04.00.00. Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg
S 05.00.00. Roboty dekarsko-blacharskie

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkoéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjag Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden
egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacje Projektowa, ktorg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie stanowic:

e  Projekt Budowlany

e  Przedmiary Robot

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje (chyba ze
inwestor postanowi inaczej);

1. Projekt organizacji i harmonogram Robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

3. Program zapewnienia jakosci PZJ

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
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wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdow ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty
nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym grodzenia,

porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umownag.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Roboét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko. Materiaty, kiore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.materiaty pylaste), mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
powodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajgcy.
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1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Budowa - teren na ktérym wykonywane sg prace budowlane i obiekty bedgce
przedmiotem prac, oraz miejsca skladowania materiatéw i zaplecza przy tych budynkach
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloSci (przedmiar) w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Okreslenia podstawowe i nazewnictwo uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
okresleniami podanymi w Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatébw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Rob6t.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do Robédt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
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Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
BHP,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robdt,
b) czes¢ szczegotowg opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu pomiaréw i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw
Obmiary robét i ilosci zuzytych materiatdbw dokonywane bedg na zasadach okreslonych w
odpowiednich dla danego asortymentu robét Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robo6t
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbioér ostateczny Roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika

7



Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robd6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robét jest protokédt odbioru Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.



S.00 - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S 01.00.00. Rusztowania
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych.
2. Zakres robét
Zakres robo6t obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego
3. Materialy
Do montazu rusztowania nalezy uzywac tylko i wytgcznie materiatow przewidzianych w
dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.
4. Sprzet
Rusztowanie ramowe systemowe
5. Transport
Samochdd dostawczy o tadownosci 5-10t.
6. Wykonanie robét
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i demontazu rusztowan.
Prace poprzedzajgce montaz rusztowania
Przed przystgpieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy poddaé
ogledzinom sprawdzajgcym:

e - elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe)
- nie mogg mie¢ uszkodzeh mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie,
pekniecie, zgiecie,

e -« elementy podstawek — czesci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie
mogg by¢ uszkodzone, nie mogg wystepowacé $Slady korozji,

e -« elementy drewniane — nie powinny wystepowa¢ spekania, rozerwanie, wyrwania
materiatu, niedopuszczalne jest wystepowanie peknieé poprzecznych do
elementu.

Wszystkie elementy nalezy sktadowac¢ w miejscu umozliwiajgcym szybki i tatwy dostep. Do
montazu rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania
okresla instrukcja montazu zawarta w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.
Ulozenie podkiadow drewnianych
Na wyréwnanym podtozu nalezy utozy¢ podktady drewniane w odlegtosciach wynikajgcych
z poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadéw musi przylegaé do
podioza i zapewni¢ przeniesienie obcigzenia na podtoze, w taki sposdb, by obcigzenie nie
przekraczato wartosci dopuszczalnych. Nosnos¢ podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1
MPa.
Montaz stezen
Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania.
Liczba stezen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegto$¢ miedzy nimi
nie moze przekracza¢ 10 m. Zaleca sie montowanie stezeh wiezowo, tj. w polach
pionowych rusztowania jedno nad drugim.
Wewnetrzne piony komunikacyjne
llos¢ piondw komunikacyjnych nie moze by¢é mniejsza niz 1 pion na 40 mb dtugosci
rusztowania. Na najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowaé uchwyt drabinki,
mocujgc drabinke na sztywno do rygla dolnego ramy.
Kotwienie
Kotwienie odbywaé sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowac¢ w
punktach weziowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania pionéw
komunikacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci
nie wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest $cisle powigzane z siatkg konstrukcyjng
rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne ilosci i miejsca usytuowania kotew
oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno
ruchowa.
Transport pionowy elementéw rusztowania
Przy wysokosci podestu rusztowania wiekszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢
transportowane przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa sie pionowy transport
reczny elementéw powinny by¢ zamontowane wszystkie porecze. Przy tym sposobie
podawania elementéw na kazdym poziomie rusztowania musi sta¢ przynajmniej jedna
osoba.
Montaz urzagdzen dodatkowych
Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:

e urzadzenia piorunochronne,




e urzadzenia transportowe,
e urzadzenia zabezpieczajgce,
- ogrodzenie,
- odboje,
- tablice ostrzegawcze,
- Swiatta ostrzegawcze,
o daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje
piorunochronng, wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod
warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego
budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie
w zwody pionowe urzgdzenie piorunochronnego, ktére stanowia rury o dtugo$ci minimum
4,0 m potgczone ztgczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakdéw ram. Gorne konce tych
rur powinny by¢ zaostrzone poprzez sptaszczenie. Odlegtos¢ pomiedzy zwodami nie moze
przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy fgczy¢ z uziemieniem tasmg stalowg ocynkowang lub
miedziang 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe

W przypadku zastosowania urzgdzenh transportowych systemowych (np. wciggarki, windy
budowlane) nalezy dokona¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig
DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace

Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania
powinien byé oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum 1,5m. Zasieg strefy
niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m. Stojaki
usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie
zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania. Miejsca, na ktoérych prowadzone sg prace przy
montazu i demontazu rusztowania, nalezy oznaczyé¢ przez umieszczenie w widocznych
miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10
m. W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ bariere i czerwong
tarcze z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone $wiatto.
Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze.
Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od
systemowego rozwigzania montazu daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych
nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ postanowien zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

7. Kontrola jakosci

7.1 Odbioér rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukciji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli
(atesty) stwierdzajgce zgodnos$¢ zastosowanych materiatow i czesci skltadowych z
wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”. Odbiér catosci rusztowania polega na
stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego
stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych”. Rusztowanie moze by¢
przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protokétu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na
rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia
pomostoéw roboczych.

7.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przeglgdom :

o codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

. co 10 dni przez konserwatora rusztowania

. doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i
brygadzisty uzytkujgcego

. rusztowanie.
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Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozgcych bezpieczenstwu wykonywania
robét budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu.

7.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczag :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
e Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm.
e Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podiuznic wzdiuz osi podiuznej
rusztowania nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.
8. Jednostka obmiaru
Wg kosztorysu Slepego
9. Odbiodr robot
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.
10. Przepisy zwigzane
e PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r).
e Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.

S 02.00.00. Roboty rozbiérkowe
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.
2. Zakres robot
Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:
e rozbidrke parapetow i obrébek blacharskich
e wykucie oscieznic drewnianych
e wykucie krat metalowych
e demontaz skrzydet okiennych
e rozbidrke rur spustowych
3. Materialy pochodzace z rozbiérki
Gruz betonowy, drewno, elementy metalowe, szkto
4. Sprzet
tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, mioty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.
5. Transport
Samochéd wywrotka, samochdd skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ztomu i gruzu na
odpowiednie sktadowiska.
6. Wykonanie roboét
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi. Przy
robotach rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.
7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu
8. Jednostka obmiaru
Wg kosztorysu slepego
9. Odbiér robét
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.
10. Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

S 03.00.00. Montaz stolarki PCV
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1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej. Inwestor okresla rodzaj i typ okien, wymiary oraz
ilos¢ w poszczegdlnych grupach. Wykonawca przeprowadza ostateczny pomiar okien na
wlasng odpowiedzialno$é. Inwestor zachowa istniejgcy podziat skrzydet okiennych,
naswietli, drzwi balkonowych, drzwi zewnetrznych oraz zachowa obecne wymiary.
2. Zakres robét
Zakres robot obejmuje:

e pomiar, okreslenie wymiardéw okien,

e montaz ram okiennych,

e montaz skrzydet okiennych,

e obrobke wewnetrznych osciezy
3. Materialy
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczehstwa
,B”, atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Okna — ramy i ramki
wykonane w profilu PCV minimum 3 — komorowe koloru biatego zbrojone ksztaltownikiem
metalowym ocynkowanym wg. systemu producenta, okucia — obwiedniowe zapewniajgce
funkcje uzytkowe: rozwieralne (R), uchylne (U), lub rozwieralno — uchylne (RU) oraz
umozliwiajgce realizowanie funkcji rozszczelnienia dla kazdego typu okna, szyby —
zespolone typu ,TERMO-FLOAT” 4x16x4 (niskoemisyjne miekko powilokowe o
wspotczynniku K= 1,1W/m2K), szyldy i klamki koloru biatego, uszczelki — przylgowe
zewnetrzne i wewnetrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydia z oscieznica,
wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego, uszczelki przyszybowe do
uszczelnienia szyb we wrebach skrzydet wykonane z kauczuku etylenowo -—
propylenowego, listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach
skrzydet od strony wewnetrznej wykonane z nieplastyfikowanego PCV.
Gotowe zaprawy tynkarskie, pianka poliuretanowa.
4. Sprzet
Montaz okien:

e wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betonie i cegle petnej,

e wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,

e osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:

e wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,

e mieszarki,

e  betoniarki o poj. 150 dm3
5. Transport
Samochdéd dostawczy, transport reczny.
6. Wykonanie robot
Przygotowanie otworu
Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ w miare gtadkie, bez ubytkéw, a
warstwa izolacji wewnetrznej powinna wystawaé poza powierzchnie $ciany w osciezy.
Dolna powierzchnia otworu powinna byc jednolita, réwna, zbudowana z warstwy
przewigzanego materiatu, na ktérym stabilnie mozna oprze¢ okno.
ciggtosci pomiedzy tynkiem zewnetrznym i wewnetrznym, najlepiej za pomocg warstwy
izolacyjne;.
Mocowanie okna w murze
Zaleca sie mocowanie okien za pomocg kotew dotgczonych przez zakiad dla kazdego
okna. Kotwy te mocuje sie do oscieznicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w
odlegtosci 25 cm od naroznika na obydwu bokach. Przy oknach wyzszych niz 1,5 metra
zaleca sie zamocowanie jeszcze po jednej kotwie w potowie wysokosci. Dla okien
szerszych niz 1,5 metra dodatkowo mozna zamocowac¢ po jednej kotwie na potowie ich
dtugosci (elementy poziome). Kotwy powinny by¢ montowane w oscieznicy wkretami do
drewna 4x40 mm. Po wstepnym osadzeniu o$cieznicy i jej zaklinowaniu zamocowaé kotwy
do muru wykorzystujgc w tym celu kofki rozporowe. Zamiast kotkbw mozna rowniez uzy¢
klockéw drewnianych, zamocowanych uprzednio w murze na wysokosci odpowiadajgcej
wysokosci mocowania kotew. W tym przypadku kotwe mocujemy do klocka za pomocg
wkretow do drewna (np. 8 x 100 mm). Po zamocowaniu kotew wyjgc kliny trzymajgce
oscieznice i ponownie sprawdzi¢ pion, poziom i przekgtne oscieznicy.
Regulacja okué¢ obwiedniowych
Okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujgce skrzydta okienne w kilku miejscach
na calym ich obwodzie i umozliwiajgce sterowanie jedna klamka funkcji otwierania,
uchylania i mikrowentylacji okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem precyzyjnym,
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posiadajgcym jednak tolerancje kilku milimetrow na ich regulacje w kilku kierunkach.
Regulacja ta dokonuje sie za pomocg kluczyka. Takze po zatozeniu skrzydet w
zamontowang oscieznice montazysta powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania
okna, nasmarowaé elementy okucia w miejscach wskazanych w instrukcji, a w razie
potrzeby dokonac regulacji. Skrzydta okna powinny sie otwieraé¢ i uchyla¢ lekko, bez
jakichkolwiek tar¢ i oporéw, a docisk skrzydta do oscieznicy powinien by¢ jednakowy na
catym obwodzie.

Wykonanie izolacji okna

Okna charakteryzujg sie wysoka izolacyjnoscig cieplna i catkowita szczelnoscig na
przenikanie wody i wiatru. Chcac te parametry zachowa¢ dla catego otworu, nalezy tak
uszczelni¢ szczeline pomiedzy oscieznicg a murem, aby byta ona odporna na przenikanie
zimna i wody. W tym celu nalezy wykorzystywac pianki montazowe (np. poliuretanowe),
ktére po nalozeniu do szczeliny peczniejg, catkowicie ja uszczelniajgc. Istnieje
niebezpieczenstwo, ze niewprawnie dozujgc ilo$¢ pianki w szczelinie mozna spowodowad,
ze jej nadmiar nie znajdujgc ujscia na zewnatrz moze odepchna¢ oscieznice od muru, co
objawia sie wybrzuszeniem. Warstwa izolacyjna wokét oscieznicy powinna by¢ jednolita,
bez przerw, o jednakowej grubosci. Po zewnetrznej stronie wzdtuz szczeliny powinna by¢
rébwniez wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej, szczegdlnie starannie wykonana
wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z obrobka blacharska. Materiatem do wykonania tej
izolacji sg kity trwate plastyczne np. silikonowe. Natomiast pomiedzy oscieznicg a murem
od strony zewnetrznej nalezy zastosowaC tasme izolacyjna rozprezng lub tasmy
paroizolacyjne. Zabezpieczy to przed wnikaniem wilgoci oraz przed oddzieleniem sie
oscieznicy od tynku na zewnatrz. Takie pekniecia powodujg, ze do szczeliny pomiedzy
tynkiem a oscieznicg dostaje sie woda.

Wykonawca odpowiada za wykonanie wymiany stolarki okiennej zgodnie z dokonanym
przez siebie obmiarem /przed realizacja zamoéwienia / i dostosowaniem stolarki do
istniejgcych otworéw okiennych w budynku.

7. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru :

e w odniesieniu do wiasciwosci okien (kontrola kofncowa) — po zakonczeniu ich
montazu, dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Kontrola miedzyoperacyjna wymiany stolarki polega na biezgcym sprawdzeniu zgodno$ci
wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej

wyzej opisane roboty wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowacC sprawdzenie -
montazu, jako$ci zastosowania materiatdw. Badanie koncowe okien nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu robét. Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu
wykonanych robot.

8. Jednostka obmiaru

Wg kosztorysu slepego.

9. Odbiér robét

Podstawg do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych
prowadzonych na zasadach okreslonych w warunkach ogélnych ST.

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach wykonania robét:

e po dostarczeniu materiatéw na budowe,

e zamontowaniu okien

e wykonaniu obrobek wewnetrznych osciezy

Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatdbw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior koncowy nastepuje po zamocowaniu wszystkich okien i wykonaniu ich obrébek.
Nastepuje on poprzez podpisanie protokotu odbioru robot.

S 04.00.00. Roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych metoda lekka mokra
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych dociepleniem budynku metodg lekkg mokrg.
2. Zakres robét
Zakres robot obejmuje:
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przygotowanie podtoza,
montaz izolacji termicznej,
montaz listew naroznych i cokotowych,
wykonanie warstwy zbrojgcej,
wykonanie wyprawy tynkarskiej,
¢ wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzne
3. Materialy
Bezspoinowy system docieplenia $cian zewnetrznych sklada sie z nastepujgcych
materiatow:
e preparat gruntujgcy, wzmacniajgcy podtoze,
zaprawa klejowa do przyklejania styropianu,
zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do zatapiania siatki,
podktad gruntujgcy pod tynk,
tynk cienkowarstwowy akrylowy baranek 2mm,
e tynk mozaikowy gr. 1,5-2,0mm
Materiatami uzupetniajgcymi systemu sa:

e listwy cokotowe,

e listwy narozna z siatka,

e siatka z widkna szklanego,

e listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e kotki do mocowania ptyt izolacji termicznej,

Izolacja termiczna
Izolacje termiczng budynku stanowi :

e dla scian - styropian frezowany EPS 70 gr.12 cm,

e dla osciezy - styropian EPS 70 gr. 1, 2, 3,4 cm,

e Wszystkie materiaty muszg spetnia¢c wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr
334/2002: Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw, ITB,
Warszawa 2002.

4. Sprzet
Przy wykonywaniu docieplen nalezy stosowa¢ typowe narzedzia budowlane uzywane przy
wykonywaniu tynkéw tradycyjnych i gtadzi gipsowych :

e szczotki z wlosia i szczotki druciane do mycia elewacji,

e Kkielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na ptyty izolacji
termicznej,

e pace zebate (10-12 mm) i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowe;j i tynku,

e pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskie;j,

e diugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych piyt
styropianowych, mtotki murarskie,

e pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,

e pedzle, watki i kratki malarskie, miary, tasmy i poziomice

Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowaé nastepujgce

elektronarzedzia :

e wiertarki z udarem do wykonywania otworow w betonie i cegle petnej,

e wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,

e osadzaki.

Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:

e wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,

e mieszarki,

e betoniarki o poj. 150 dm3

5. Transport
Samochdd dostawczy, transport reczny.
6. Wykonanie robét

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystgpieniem do docieplenia
Sciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego
podioza. Podioze powinno by¢ nosne, suche, roéwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki,
odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci i
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ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawa wyréwnawczo-
murarska. Podtoze chtonne zagruntowac. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na
stabych podtozach,
nalezy wykonaé probe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych
miejscach
elewacji kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3
dniach. No$nos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa podtoza, konieczne
jest
oczyszczenie elewacji ze sftabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze
zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowna
prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

UWAGI:

» W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu
oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym
strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy
podtoza trzeba usungé. Nalezy pamietaé, ze niewtasciwa ocena nos$nosci
Scian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowac
powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od Sciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych
z dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podfoza, nalezy sprawdzi¢ na
4-6 probkach sile wyrywajgca tgczniki z podioza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tacznikdw.

Sposob przygotowania zapraw klejgcych
Sucha zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczes$niej odmierzona iloscig
wody i doktadnie wymieszaé, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llo§¢ wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem
koszykowym.
UWAGI
» Aby uzyska¢ odpowiednia konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie
przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego
opakowania zaprawy.
» Do przygotowania zaprawy klejgcej mozna stosowaé jedynie wode pitna.
» Przygotowanie zapraw powinno odbywaé¢ sie w temperaturze od +5°C do
+25°C, wedtug szczegodtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowana zaprawe klejgca nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metoda ,pasmowo-
punktowa”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni
splackami” o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie
ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8-10
Lplackow” zaprawy. Prawidlowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40%
powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu
zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg
usung¢. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak
réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewta$ciwego przyklejenia
piyty, nalezy ja oderwac, zebraé mase klejgcg ze Sciany, po czym natozy¢ ja ponownie na
ptyte i powtdrzyé operacje klejenia ptyty. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dituzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
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UWAGI

» Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest
rozmieszczenie zaprawy klejgcej na ptytach tylko w postaci ,plackéw”. Biad
ten powoduje, _e przewieszony poza ,placek” fragment ptyty ugina sie nawet
pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy
zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejacego oraz moze doprowadzic
do powstania peknie¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

» Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi piyt z
przedtuzeniem krawedzi otworéw $ciennych oraz prefabrykatéw, rowniez
powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie
ostabia uktad dociepleniowy.

» Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa
klejaca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane
duzg przewodnoscig cieplna zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika
intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc
wystgpienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak
wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich
styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Piyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza przy uzyciu tacznikow mechanicznych.
Do mocowania ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowaé tgczniki z trzpieniem
plastikowym df. 16 cm i sr. f 10 mm. Przy czym, montaz tgcznikédw nalezy rozpoczac
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia
zaprawy zalezy od temp. i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tgcznikédw mozna rozpoczgé dopiero po 2 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikdw nalezy zwréci¢ szczegdlna
uwage na prawidlowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowa pfaszczyzne
talerzyka z licem warstwy termoizolaciji.

UWAGI

» Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne
zagtebienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury,
ostabienia nosnosci i wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie
osadzenie fgcznika sprawia, _e nie przenosi on projektowanych obcigzen, a
powstata nad nim wypuktos¢ znacznie ostabia warstwe zbrojona i deformuje
lico $ciany.

Wyroéwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podioza nalezy cata zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym
papierem sciernym. Réwne podioze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i
estetycznej elewacji.

Wskazéwki wykonawcze

» Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepnos¢ zaprawy Kklejgcej do jego
powierzchni.

» Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungc pozostaty pyt.

» Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sgsiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej
w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA

» Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres
czasu, gdyz moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu
przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci
warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu wéwczas
nalezy przeszlifowaé ja gruboziarnistym papierem sciernym.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz, w ktérej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona
atestowana siatka zbrojgca z witdkien szklanych. Siatka ta powinna byé zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronna w dyspersji z zywic akrylowych, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczgé¢ od
wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania styropianu.
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Przygotowany materiat nalezy naciggnaé¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zebatg 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia
plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke
zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem min 5cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wskazéwki ogdlne
» Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chronié¢ izolacje termiczna
przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz
kompensowa¢ naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki
zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé po
okresie gwarantujgcym wilasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).
Wskazéwki wykonawcze
» Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢é wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +
25°C na powierzchniach nienarazonych na bezposrednia operacje stonca i
wiatru.
Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i
bezposrednio po nich.
Nowo wykonana warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.
Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosé, brak odpowiedniej cyrkulaciji
powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgce;j.
Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym
odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym.

vV V VYV VYV

Sposéb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojona wykonujemy za pomocg zaprawy
klejgcej. Przygotowana zaprawe klejgca nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwa o grubo$ci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy
mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy
klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklana tak, aby zostata ona
rébwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w
pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku pozostawienia
nierdwnosci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ druga cienka warstwe
zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

UWAGI:

» Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawa klejgca.

» Szerokosc siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otworéw
okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

» Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowe;j
docieplanych $cian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli
Sciany budynku sa narazone na uderzenia, to podwodjna tkanina powinna by¢
stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast, gdy dostep do
budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do
wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy
utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie.

» Bardzo zla praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzacej do
wykonania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia
wytrzymatosci tej warstwy.
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» Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania
nieréwnosci i fald, ktére mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewac;i
(przez przetarcia czy tez nieréwnomierna fakture na elewaciji).

» Niewtasciwe jest réwniez, wyréwnywanie nieréwnosci przez nafozenie grubszej
warstwy tynku.

» Bardzo wazne jest zastosowanie uko$nych prostokatéw siatki szklanej przy
narozach otwordw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu
sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otwordw.

POLACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI
BUDYNKU

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrobkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezeh i moze dojS¢ do peknie¢ i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym
sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do
powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwatosé catego ukfadu
dociepleniowego.

WYKONANIE PODKLADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go naktadac bez
rozcienczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkfad tynkarski moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie akrylowych i
polimerowo — zywicznych tynkéw dekoracyjnych.

WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego

Wykonana warstwe zbrojona przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac

odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojona mozna gruntowac dopiero po jej

zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach

optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba

odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w

warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku

akrylowego.

UWAGA:
» Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnosé

tynku do podfoza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i
ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i
wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana powierzchnie
przed szkodliwym  dziataniem  wilgoci. Zapobiega  przenoszeniu
zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwosé
wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujgcych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszac przy

uzyciu wiertarki z mieszadtem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub

watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystg wodg.

Sposob przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej

Bezposrednio przed uzyciem cata zawarto$¢ opakowania doktadnie wymieszac¢ mieszarka/

wiertarka wolnoobrotowa (wyposazona w mieszadio koszykowe), az do uzyskania

jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu

na mozliwo$é napowietrzenia masy.

TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA AKRYLOWEJ STRUKTURALNEJ
WYPRAWY TYNKARSKIEJ i TYNKOW MOZAIKOWYCH

Przygotowana mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierna warstwa na
podiozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg ze stali
nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa, zebrany materiat
mozna ponownie wykorzystaC po jego przemieszaniu, rownocze$nie wyrdownujgc
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powierzchnie warstwy. Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu
do gory lub z lewa na prawo), az do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni.
Proces wygtadzania nalezy wykonywaé jednym, cigglym ruchem przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej.

UWAGA

» Bfedy popetniane na etapie przygotowania podioza oraz naktadania tynku
maja wyjatkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwato$¢ wyprawy
tynkarskiej.

Wskazéwki wykonawcze:

» Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naklada¢ na zagruntowanym
podtozu

» dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

» Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega przy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy
stabilnej wilgotnosci powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne
wydiuzenie czasu wigzania tynku.

» Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nienarazonych na
bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki
powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami
wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Aplikacja oraz
wigzanie tynku w warunkach innych ni_ zalecane przez producenta mogg
doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wiasciwosci
fizyko-chemicznych.

» Po natozeniu na podtoze ,Swiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu
wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C.

» Podczas realizacji robdét dociepleniowych a w szczegdlnosci, przy
tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w
celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych.

» Nalezy odpowiednio dopasowaé¢ swoje mozliwosci wykonawcze do
powierzchni przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorgc pod
uwage ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan
poditoza i panujgce warunki atmosferyczne).

» Ze wzgledu na ztozony proces wyréwnywania i wygtadzania tynku nie zaleca
sie jednorazowego wykonywania pasm o szerokosci wiekszej niz 1 m.
Zuzycie tynku mozaikowego zalezy od grubos$ci kruszywa. Po natozeniu na
poditoze ,$wiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia
przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

» Podczas prowadzenia robét tynkarskich zaleca sie zabezpieczenie rusztowan
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych
czynnikéw zewnetrznych.

UWAGA!

Btedy popetniane na etapie przygotowania podioza oraz naktadania tynku maja

wyjatkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ elewac;i.

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegoina uwage na

bardzo rowne i staranne przygotowanie podfoza.

Na nowo wykonanych podtozach (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo

wapienne) mozna rozpoczg¢ prace przygotowawcze i naktadanie masy akrylowej po

min. 3-4 tygodniach od wykonania podtoza.
7. Kontrola jakosci
Ocena jakosci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan okreslonych w pkt.9.
i poréwnaniu ich wynikédw z wymaganiami i tolerancjami podanymi w odpowiednich
normach i instrukcjach wykonania i odbioru robét. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny,
to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z
wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom robét nie bedzie spetnione, nalezy
uzna¢, ze dany asortyment nie zostat wykonany prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania
korygujace, majgce na celu usunigecie niezgodnosci. W tym celu w protokole z badan
kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia
do zgodnosci z wymaganiami. Dokonujgc oceny jakosci robét elewacyjnych metodg lekkg
mokrg nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania stawiane bezspoinowym systemom
ocieplania scian zewnetrznych okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.
Ogdlne wymagania stawiane wszystkim elementom metody :

e zgodnos¢ z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot,
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e stosowanie materiatébw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania robét dociepleniowych.
Szczegoétowe wymagania stawiane fakturze zewnetrznej:

¢ dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawedzi tynkowanych

¢ widoczne miejscowe nierownosci tynkéw — niedopuszczalne,

e pekniecia na powierzchni tynkéw — niedopuszczalne,

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow

soli przenikajgcych z podtoza - niedopuszczailne,

e trwate Slady zaciekéw na powierzchni tynku - niedopuszczalne

e odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku

do podtoza — niedopuszczalne.
8. Jednostka obmiaru
Wg kosztorysu sSlepego.
9. Odbior robot
Podstawg do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych
prowadzonych na zasadach okre$lonych w warunkach ogélnych ST.
Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach wykonania robét:

¢ po dostarczeniu materiatéw na budowe,

e po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,

e po wykonaniu warstwy ocieplajgce;j,

e po wykonaniu warstwy zbrojonej,

e po wykonaniu faktury zewnetrzne;.

Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatdbw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

e sprawdzenie spadkéw,

e sprawdzenie réwnosci podioza,

e sprawdzenie wilgotnosci podioza.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

e sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatdw sg zgodne z projektem budowlanym,

e sprawdzenie, czy grubosé warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania

wymaganej wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U przegrody,

e sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

e sprawdzenie, czy ptyty styropianowe nie stykajg sie z materiatami zawierajgcymi w

swym sktadzie substancji rozpuszczajgcych polistyren.
Odbior warstwy zbrojonej powinien obejmowac:

e sprawdzenie grubosci warstwy kleju,

e sprawdzenie ciggtosci i wymaganych zaktadoéw tkaniny zbrojgcej,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni.

Odbidr faktury zewnetrznej powinien obejmowac:

e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni,

e sprawdzenie jednolitosci faktury,

e sprawdzenie jednolitosci koloru,

e sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.
Poszczegdlne fazy robot powinny byé odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Po zakonczeniu catosci robot ociepleniowych tgcznie z obrébkami blacharskimi,
nalezy dokonac¢ korncowego odbioru robét i sporzgdzi¢ protokdt odbioru robat.

10. Przepisy zwigzane

e Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw, ITB, Warszawa 2002.

e Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, czesé
B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,
ITB, Warszawa 2003.

e Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét, czesé
B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

S 05.00.00. Roboty dekarsko-blacharskie
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1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem obrébek blacharskich oraz montazem orynnowania
2. Zakres
Zakres robdt objetych S.T. obejmuje:

e montaz obrobek blacharskich dachu,

e montaz parapetow zewnetrznych.

e montaz orynnowania
3. Materialy

e obrdbki dachu - blacha ocynkowana gr. 0,50mm

e parapety zewnetrzne - blacha stalowa gr. 0,5mm powlekana w kolorze stolarki

okiennej/parapet systemowy PCV

e rynny i rury spustowe PCV

e osprzet mocujacy ocynkowany (obejmy, ztgcza, kotwy) /osprzet systemowy pcv

e Sruby, gwinty, gwozdzie
4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, taty, drabiny
5. Transport
Samochdd dostawczy.
6. Wykonanie robét
Obrobki blacharskie dachu nalezy mocowacé przy pomocy kotkéw a w przypadku podtoza z
betonu nalezy stosowaé kotki mocujgce lub gwozdzie do betonu. tgczenie blach wykona¢
na rgbki pojedyncze lub podwdjne, dopuszcza sie tgczenie przez lutowanie. Do lutowania
blach stosowac¢ miekkie spoiwo cynowo — ofowiane. Obrobki blacharskie wysungé poza
lico muru na 4 cm. Parapety zewnetrzne mocowaé do przygotowanego podioza za
pomoca kleju poliuretanowego. Parapety nalezy zakonczy¢ przy pomocy kohcowek z
PCV. Po montazu uszczelni¢ styk na pofgczeniu parapetu z murem. Uchwyty do rur
spustowych mocowac po wykonaniu robét dociepleniowych.
7. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

e doktadnos¢ i prawidtowo$¢ wykonania potgczen blacharskich,
doktadnos¢ zamocowania parapetéw,
estetyki obrobienia potgczenia parapetu z murem.
szczelnosci potgczen,
prawidtowosci wykonania obroébek,

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych stwierdzic ich jakos¢
w formie protokotéw odbioru.

8. Jednostka obmiaru

Wg kosztorysu slepego.

9. Odbiér robot

9.1. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych

Sprawdzenie mocowania elementéw do Scian

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez
spisanie protokotu odbioru.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy
cynkowo-tytanowe;j

PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV. Definicje, wymagania i
badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,Pokrycia dachowe. ITB,
Warszawa, 2004.
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