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Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elemanty ogrodzania panclowago sys. PLAST-MET:
panela, stupki oraz obajmy montazowa sa
zabazpieczone aniykorozyjnie powhoka cynkowa
przez proces cynkowania ogniowego,
dciile wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50878 ).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapiali w
cleklym cynku o temp. 440-480°C) zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji
tzn. stal i cynk tworzg wspdlng warsiwe slopowa,
na kidraj odklada sig warstwa czystego cynku

CYNKOWANIE OGNIOWE
EN-ISO 1461

Zabezpieczanie anlykorozyjne w systemie DUPLEX
polega na natokeniu na wezesnia] odpowiednio
przygolowang powloka cynkows specjalnaj
powtoki malarskiej. W systemie DUPLEX
firmy PLAST-MET powioka ig jest poliestrowy lakier
proszkowy nakfadany melodg elekirostalyczng,

Przygolowania powierzchni ocynkowanaj stali
stanowi najistoiniejszy element wprywajacy na
trwatosé powloki malarskiej. Swiadomi tego powinka cynkowa
stosujemy obnibke sirumieniown - dciema lub gr. ~ 80-70um

inacza] omiatanie, kitdre umoZliwia uzyskanie
najwyzszega slopnia przyczepnosci powloki poliester
malarskiej, a eo za tym idzie najwy2szej ich jakofel. | | gr. ~ B0 um

EN-IS0 12944-5

wazystkia alamanty z na B Sruba zamkowa M8x25 [ 80 , nakratki ( 2 Ina | szastinl a
pe GBEIDD wmmmzastaﬁinﬁwnlaj k. A2 S s

kolorystyka standardowa:  RAlL 6005 / RAL 8017 / RAL 5010 { RAL 7030 / RAL 9005

Lhwagi | razwigzania specjalne:

n Lwagi: 1.1) panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terendw szkdt,
przadszkali | przystankdw autobusowyeh | innych zaleea sig wykonaé wg
specjalnego zalacania polegajgcego na tym, i panel pozbawiany jest gérnych
koncdwek drutdw (grzebienia). Zapobiegamy w ten sposdb ewentualna
mozliwodci zranienia osGb mogacych w sposdb niadozwolony przechodzié
przaz ogradzania

1.2} w przypadku moniazu paneli agndzeniowych na adcinkach o dgofei
< 2.50m, dokonujemy ich skrécania w miejscu instalaci (na placu budowy).
Czynnosé cigcia paneli realizujemy za pomocq noye (umazliwiajgoych cigeie
pretéw do 8mm). Panel skracamy modulamie co 50 mm, mozliiwia bliska
zgrzewl. Przacigte prely =zabazpiaczamy zaprawks lakiemiczg w danym

kolorze.
rozwigzania syslam paneli ogrodzeniowych dopuszcza mozliwosé dowolne] zabudowy
indywidualna: w postaci:

- kojctw dia patw;

- oston Smietnikdw;

- ogrodzen tymczasowych placu budowy.
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