Szczeqot A Szczegot B PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY
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1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8em
2. Podsypka c.m.é%esoué%»osq 1:4 gr 3em SiEiel 98-300 Wielud
J. Grunt stabilizowany cementem Rm=1,0MPa gr.15cm wg. PN-5-96017 % %V ul. Swietej Barbary 26
4 Jstnieiaca konstrukeia droai amimel , tel./fax 043 / 8439341
. Istnigjgca konstrukcja drogi gminne] PRACOWNIA PROJEKTOWA | tel.kom. 506 151165
5. Kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem Stadium: projekt budowlano-wykonawczy | BRANZA DROGOWA
6. Obrzeze betonowe 8x30x100 na fawie Zwirowej Adres inwestyciKurdw dz. Nr ewid 815, 648 gm. Welur
. REWONT CHODNIKOW PRZY UL KROTKIES W KUROWE
7. Podsypka piaskowa gr. 5cm . WRAMACH ZADMIA PN
8 tawa betonowa — beton C12/15 (B15) Ié OONOWA_CENTRUM MIEJSCONOSEI KUROW

Inwestor Gmina Wieluri, Pl K. Welkiego 1, 96-300 WELUN

Nozwa rysunku | PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

FUNKCIA imie I nazwisko podpis
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