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1.0 Dane ogdlne.

STADIUM: Projekt budowlany.

OBIEKT: Budowa boisk sportowych, placu zabaw i ogrodzen

TEMAT: Budowa boisk sportowych, placu zabaw i ogrodzen w ramach zadania p.n. ,,Odnowa cen-
trum miejscowosci Kurow”

ADRES: Kuréw, dz. nr ewid. 801, 834/3 i 834/4, gm. Wielun.

INWESTOR: Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98 — 300 Wielun

2.0 Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
+ Os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

» Normy i literatura techniczna.

3.0 Opis stanu istniejgcego.

Dziatki sa zabudowane i uzbrojone. Dziatki znajduja si¢ poza strefami wymagajacymi szczegélnej
ochrony konserwatorskiej oraz krajobrazowej. Dzialki nie leza na terenach eksploatacji goérniczej. Dziatki nie
leza na terenach zmeliorowanych.

Dziatki posiadaja dostep do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (droga gminna — ul. ks. S. Farysia
— dz. nr geod. 865; droga powiatowa — dz. nr geod. 815) poprzez istniejace zjazdy publiczne.

Dziatki sa ogrodzone.
4.0 Opis stanu projektowanego.
Boiska — wg rys. Z2+73 i zalacznikéw nr 5+8

Zaprojektowano boisko do pitki noznej, boisko do siatkéwki plazowej oraz kort tenisowy.

Boisko do pitki noznej o wymiarach 52x104 m (58x110 m z pasami bocznymi) wykona¢ o nawierzchni
z trawy naturalnej. Istniejacy zadarniony grunt dwukrotne przeora¢ glebogryzarka z jego zaggszczeniem na glg-
boko$¢ 20+25 cm. Ziemi¢ urodzajna nalezy rozscieli¢ na gr. 15 cm wyréwnujac jej powierzchni¢ z nadaniem
ptycie boiska spadku daszkowego zgodnie z planem warstwicowym — rys. Z3. Na podbudowie z ziemi urodzajnej
wysia¢ mieszankg traw w przeznaczeniu do uzytkowania intensywnego przy normie 50,0 g/m?, z przykryciem na-
sion po wysiewie walcem kolczatka. Podloze pod wysiew powinno by¢ wolne od wszelkich zanieczyszczen i po-
zostalosci budowlanych. Do siewu nalezy zastosowaé nastgpujacy sktad gatunkowy mieszanki traw: Lolium pe-
renne — 40+50 %, Poa pratensis — 30+40 %, Festuca arundinacea — 10+20 %. Mieszanka powinna si¢ sktada¢ z
minimum 12 odmian traw w obrgbie trzech gatunkéw. Na glebokosci 9-12 ¢cm pod powierzchnia trawnika nalezy
utozy¢ stalowa siatke przeciw kretom. Siatka powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie np. poprzez cynkowa-
nie i powleczenie warstwa PCV. Oznakowanie poziome boiska malowane liniami ciagtymi szer. 10 cm farba
chlorokauczukowa w kolorze bialym. Bramki stalowe o wymiarach 7,32%2,44 m. Montaz bramki nalezy wyko-
na¢ zgodnie z wytycznymi Producenta (przyjgto wstepnie bramki prod. firmy Pesmenpol).

Pow. boiska do pitki noznej 52x104 m —5408,00 m?
Pow. boiska wraz z pasami bocznymi 58x110 m —6380,00 m?
Tlo$¢ bramek 732x2,44 — 2 szt.

Boisko do siatkowki plazowej o wymiarach 8x16 m (14%22 m z pasami bocznymi) o nawierzchni piasz-
czystej. Nieckg boiska wykonac z piasku drobnoziarnistego o frakcji 0+2 mm o gr. 30 cm utozonego na podkta-
dzie zwirowym zaggszczonym do 1s>0,97 gr. min. 20 cm. Dodatkowo nalezy zastosowaé geowldkning drenarsko
— separujaca o widknie ciagtym w celu zapobiezenia wyrastaniu chwastow. Niecke boiska nalezy obramowac
obrzezem betonowym z naktadka elastyczna (np. Flexi—Step). Wyznaczenie placu gry wykonac systemowymi ta-
$mami syntetycznymi o szer. 5 cm w kolorze niebieskim. Boisko wyposazy¢ w stupki i siatke do siatkowki plazo-
wej.

Pow. boiska do siatkowki plazowej 8x16 m — 128,00 m?

Pow. boiska wraz z pasami bocznymi 14x22 m —308,00 m?
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Stupki — 2 szt
Siatka — 1 szt.
Antenki na siatke — 2 szt.
Tasma wyznaczajaca plac gry —50,00 m
Obrzeze betonowe z naktadka elastyczna —-7225m

Kort tenisowy o wymiarach 10,97%23,77 m (18,27%36,57 m z pasami bocznymi) o nawierzchni poliure-
tanowej w kolorze ceglasto czerwonym. W rozwiazaniach projektowych przyjeto nawierzchni¢ poliuretanowa
jednowarstwowa typu ELTAN EPDM o gr. 10 mm, uktadang na podktadzie elastycznym mineralno — syntetycz-
nym ET typu ELTAN P o gr. 35 mm i warstwach podbudowy: zaklinowanym i zaggszczonym kruszywie kamien-
nym frakcji 0+4 mm gr. 30 mm, frakcji 4+31 mm gr. 150 mm i piasku zaggszczonym o gr. 200 mm. Nawierzch-
nia kortu powinna by¢ przepuszczalna dla wody. Warstwy podbudowy mineralne powinny by¢ zaggszczone i
charakteryzowac¢ si¢ wskaznikiem zaggszczenia [s>0,97 oraz wskaznikiem odksztalcenia 10<2,20. Ptyte kortu za-
konczy¢ obramowaniem z obrzeza betonowego 12x25x100 cm. Wyznaczenie placow gry wykona¢ poprzez ma-
lowanie linii o szer. 5,0 cm farba systemowa poliuretanowa. Kort tenisowy wyposazy¢ w shupki i siatke do tenisa
ziemnego lub uniwersalne. Spadki ptyty syntetycznej zgodnie z planem warstwicowym — rys. Z3.

Pow. kortu tenisowego 10,97x23,77 m —260,76 m?
Pow. kortu wraz z pasami bocznymi 18,27x23,77 m — 434,28 m?
Siatka do tenisa ziemnego — 1 szt.
Stupki do tenisa ziemnego — 2 szt.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie siatki i stupkdéw uniwersalnych z ptynna regulacja wysokosci siatki.

Plac zabaw — wg rvs. Z4+710

Zestawy zabawowe ustawia¢ na stopkach betonowych zgodnie z wytycznymi Producenta. Podtoze tra-
wiaste, w obrebie piaskownicy - piasek drobny. Przyjeto urzadzenia rekreacyjne firmy NOVUMGROM. Plac za-
baw nalezy ogrodzi¢.

Pow. placu zabaw — 380,44 m’.
Tlo$¢ zestawow integracyjnych — 1 szt.
Ilo$¢ hustawek prostych: konik i kogut — 2 szt.

Ilo$¢ hustawek typu wazka — 1 szt.

Ilo$¢ hustawek podwojnych — 1 szt.

Ilos¢ karuzel krzyzakowych — 1 szt.
Iloé¢ tawek dla opiekundéw — 3 szt.
Dhugos$¢ palisady drewniane;j — 14,30 m

Ogrodzenie i pitkochwyty — wg zalacznikéw nr 1+4

Ogrodzenie dziatki wykona¢ jako panelowe w postaci siatki z pretow stalowych (Plast—Met panel 4W
Fortis) rozpigtych pomigdzy stupkami stalowymi 40/60/2 mm w rozstawie 258 cm. Wysoko$§¢ ogrodzenia ok.
200 cm. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ bram¢ uchylna dwuskrzydtowa 400/200 cm (Plast-Met DS—4W Fortis )
oraz furtki wyjsciowe 100/200 cm (Plast-Met F-4W Fortis) utatwiajace przej$cie osobom korzystajacym z boisk
sportowych i placu zabaw. Ogrodzenie powinno by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez min. cynkowanie ele-
mentoéw stalowych. Zaleca si¢ aby elementy dodatkowo byly powleczone poliestrem. Czg$¢ istniejacych ogro-
dzen w postaci siatki stalowej o wys. ok. 150 cm rozpigtej na stalowych stupkach nalezy zlikwidowac.

Boisko pitkarskie oraz kort tenisowy nalezy zabezpieczy¢ pitkochwytami o wys. 5,00 m w postaci siatki
ochronnej, bezweztowe]j z polipropylenu rozpigtej pomigdzy metalowymi stupkami w rozstawie ok. 5,00 m.
Wstepnie zalozono pitkochwyty produkcji firmy Huck.

Calk. dt. ogrodzenia dziatki (h=2,00 m)  —L=115,00+66,90=181,90 m

Calk. dl. siatki ogrodzeniowej do likwidacji — 1L=59,20+118,10+59,30+69,00=305,60 m
Calk. dt. pitkochwytow (h=6,00 m) —1~59,26+112,02+59,31+18,00~248,60 m
Tlos¢ furtek o szer. 1,00 miwys. 2,00m  — 6 szt.
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Tlo$¢ bram o szer. 4,00 m i wys. 2,00 m — 1 szt.

Roboty dodatkowe

Przy boisku pitkarskim wzdluz granicy z dz. nr ewid. 834/4 znajduje si¢ 6 ciagéw siedzisk dla kibicow
(po 12 szt. krzesetek z tworzyw sztucznych) ustawionych na plytach betonowych o wymiarach ok.
6,20%0,75%0,20 m. Dwa ciagi krzeselek nalezy przesuna¢ poza obreb boiska pitkarskiego.

Wzdluz granic z dziatkami o nr ewid. 832 i 833 znajduja si¢ pozostatosci po wycigtych drzewach. Nale-
zy wykopa¢ pnie wraz z korzeniami w ilo$ci 20 szt. Sredni obwdd pni przy powierzchni terenu — ok. 130 cm.

Utwardzenia ciagéw pieszych i komunikacji
Projekt przebudowy ciagdéw pieszych i komunikacji stanowi odrgbne opracowanie.

Wycinka istniejacych drzew lisciastych

Na dzialce znajduja si¢ drzewa lisciaste — klony i lipy wymagajace usunigcia w ilosci 19 szt. zgodnie z
oznaczeniami na rysunku Z1. Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. z
2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z. zm.) wycinka powyzszych drzew wymaga zgloszenia wlasciwemu urzedowi i
zwiazanemu z tym uiszczenia optat. Zgodnie z powyzsza ustawa — Inwestor przed przystapieniem do robot, uzy-
ska decyzje o pozwoleniu na wycinkg kolidujacych drzew.

Warunki wykonania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez ITB.

Uwagi dodatkowe — wymogi rozwiazan zamiennych

Wszystkie urzqdzenia powinny by¢ atestowane 7 przeznaczeniem na zewngqtrz. Dopuszcza sie zamiang
materiatow i urzqdzen podanych w niniejszej dokumentacji na inne o podobnym zastosowaniu i nie gorszych
parametrach.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna spetnia¢ wymogi:
—  powinna by¢ przepuszczalna dla wody i by¢ przeznaczona do stosowania na zewnatrz,
—  powinna by¢ przeznaczona do stosowania na kortach tenisowych lub co najmniej uniwersalna,
—  powinna posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008 lub,
—  aprobatg techniczng ITB lub rekomendacje techniczna ITB Iub wyniki badan Labosport,
— powinna posiada¢ swiadectwo techniczne (kartg techniczng) potwierdzone przez Producenta,
— powinna posiada¢ atest PZH,
- posiada¢ autoryzacj¢ i gwarancj¢ Producenta (po wykonaniu nawierzchni).

5.0 Bilans terenu.

dz. nr ewid. 801, 834/3 i 834/4, obreb Kurow, gm. Wielun

Powierzchnia zabudowy istniejacej - 947,49 m?
powierzchnia zabudowy likwidowane;j - 0,00 m?
powierzchnia zabudowy projektowanej - 0,00 m?

= 947,49 m?
powierzchnia placow utwardzonych istniejacych - 600,00 m?
powierzchnia placow utwardzonych likwidowanych - 0,00 m?
powierzchnia placow utwardzonych projektowanych - 681,35 m’
powierzchnia placéw nieutwardzonych (piasek) projektowanych — 308,00 m?

= 1 589,35 m?
powierzchnia komunikacji istniejacej - 902,00 m?
powierzchnia komunikacji likwidowane;j - -21,73 m?
powierzchnia komunikacji projektowanej - 0,00 m?

= 880,27 m?
pow. terenow czynnych biologicznie - 12 682,89 m?
pow. dzialki (w zakresie oprac.) - 16 100,00 m?
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6.0 Odwodnienie terenu.

Odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych powierzchniowo na teren nieutwardzony —
poprzez infiltracj¢ do gruntu; w granicach dziatek Inwestora.

7.0 Zagrozienia dla Srodowiska, uiytkownikow obiektow oraz otoczenia.

Projektowane zagospodarowanie terenu: boiska sportowe i plac zabaw dla dzieci nie spowoduje zagro-
zen dla srodowiska, uzytkownikoéw oraz otoczenia pod warunkiem zastosowania si¢ do rozwiazan projektowych.
Materiaty budowlane uzyte podczas budowy powinny posiadaé niezbgdne atesty, certyfikaty i pozwolenia.

8.0 Ochrona interesow osob trzecich.

Z uwagi na dotychczasowy i projektowany sposob uzytkowania terenu inwestycji oraz przyjete rozwia-
zania chroniace §rodowisko w tym zdrowie ludzi stwierdzono, iz brak jest podstaw prawnych do wystapienia
konfliktow spolecznych.

Inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sasiednich dostgpu do drogi publiczne;.

Inwestycja nie utrudnia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw tacznosci.

Inwestycja nie ogranicza dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Inwestycja nie bedzie uciazliwa w zakresie wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania. Emisja
hatasu spowodowanego czasowa obecno$cia grupy ludzi nie zmieni si¢ w stosunku do stanu obecnego.

9.0 Sieci i uzbrojenie terenu.

Nie dotyczy.
10.0 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500 —rys. Z1

11.0 Boiska sportowe —rys. 22

12.0 Plan warstwicowy —rys. Z3

13.0 Plac zabaw — rozmieszczenie urzqdzen —rys. Z4

14.0 Plac zabaw — zestaw integracyjny —rys. Z5

15.0 Plac zabaw — hustawki: kogut i konik —rys. Z6

16.0 Plac zabaw — hustawki —rys. Z7

17.0 Plac zabaw — karuzela krzyiakowa —rys. Z8

18.0 Plac zabaw — fundament —rys. 29

19.0 Widok tawki oraz palisady —rys. Z10

20.0 Pitkochwyty — zalqcznik nr 1/1+1/3
21.0 Panele ogrodzeniowe — zalqcznik nr 2/1-2/4
22.0 Furtka ogrodzeniowa — zalqcznik nr 3

23.0 Brama dwuskrzydtowa uchylna — zalqcznik nr 4

24.0 Bramka do pitki noznej — zalqcznik nr 5/1--5/3
25.0 Stupki do tenisa ziemnego — zalqcznik nr 6

26.0 Stupki do siatkowki wielofunkcyjne — zalqcznik nr 7/1-7/6

27.0 Betonowy kraweznik z elastycznq nakladkq — zalqcznik nr 8/1+8/2
28.0 Min. strefy bezpieczenstwa — plac zabaw — zalqcznik nr 9/1+-9/3
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