ZALACZNIK NR 7/5

Etap III Montaz stupkéw do tulei )

Powiarzchnia beiska

Z00cm

Poziom nawierzehni

Opis czynnosci:
Wsunaé stupek z naciagiem do tulei [1], naciag powinien byé skierowany w kierunku boiska.

Nastepnie w ten sam sposdb zamontowac drugi ze stupkow.
Umiescié naklejkg z nadrukowanymi wysokeSciami na stupkach tak jak pokazano na rysunku obok
(200cm od poziomu nawierzchni boiska do odpowiedniej kreski na naklejce wysokosci)

Etap IV Montaz siatlkd Wykaz czeici potrzebnych do
przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

4, Klucz do naciggu siatki

Opis czynnosd:
Poluzowac sruby dociskowe, przesunac naciag siatki w polozenie umozliwiajace swobodny montaz siatki,
po czym dokrecic sruby.
Nasuna¢ klucz [4] na czworokat (jak pokazujg strzatki), nastepnie kreci¢ kluczem tak, aby zaczep naciagu
siatki wysungt sie najwyzej.
Linke naciggowg nasunaC na zaczep naciggu siatki, z jednej strony, na hak listwy diugiej z drugiej strony.
Nastepnie poluzowac sruby dociskowe przesunaé nacigg z siatka na zadang wysokos<, po czym dokrecié
sruby zabezpieczajgce nacigg przed osuwaniem sie w dot.
Tak ustawiong siatke naprezy¢ przez krecenie Sruby naciggowej kluczem [4] w prawo.
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