FLEXI-STEP betonowy kraweinik z elastyczng nakdadka

ZALACZNIK NR &/

4B Flexi-Step

NAWIERZCHMNIE ELASTYCZMNE

Element w ksztalcie krawesnika o wymiarach di. 1000mm, szer. 60mm oraz wysoko$€ 280mm.

Gtowna crefd elementdw jest wykonana z betonn. Waska powierrchnia krawgrnika jest pokryta elastyczng
naktadka o grbaosci 30mm wykonang z mieszaniny granulatn gumowego SBR oraz kleju paliuretanowego.

Montaz krawg2nika nast¢puje poprzez umieszczenie w ziemi Inb tawie betanowej.

Elementy sa przeznaczone do wykaficzania elastycznych powierzchni, wyznaczania placdw zabaw, boisk
spartawych itp.

Elementy posiadaja Atest Higieniczny PZH
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Sposdb mocowania
Dastgpne kolory nakiadki
Kolary podstawawe
- czerwonobrezowy
- zielony
- czamy
Parametry nalktadki
Lp. Nazwa Wartoié
1 Materia? nakiadki - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Waga (calego elementu) 36 kgfsztuka
3 | Twardoé¢ — wsp. Shore A 65-70
4 | Gesta$é poprzeczna > 780 kg/m?
5 | Wytrzymalodd na rozcigganie 1/A 0,75 Nfmm? (DINS3571/A)
6 | Wydtuenie przy zerwaniu 1/A 71% (IJIN 53571/A)
7 | Odpornodé na razdrieranie Prak vzt
(48h, 50 pphm;25°C, 02/10 % wydiuZenie)
8 | Wytrzymalogé na peknigeia w niskiej temperaturze brak pekniet {24h, temp. -4(PC)
9 | Ognioodpornoéé klaga B2 — zgodnie z normg DIN 4102
10 | Wspdiczynnik przepuszezania ciepia 1,96 — 10 — przekracza wartodé ok. 3.6
11 | Wartoié przewodzenia ciepla 0,08 Wim’ k
12 | Wspdtezynnik rozpuszezalnofci zgodny z normg EN 71
13 | Tremtosé odporne na dziatanie kwaséw i rozpuszezalnikéw
14 | Opornoé powierzchniowa min. 10 £ {napigcie testawe 1000 V)
15 | Mrozoodpomoié brak rozdarcia (65 ShA)
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