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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0g6lna charakterystyka obiektu :

Budynek gospodarczy
Technologia budowy : tradycyjna
llos¢ kondygnacji nadziemnych : 1
Wymiary budynku : 14,20mX9,89m

2. Charakterystyka robét:

2.1 Roboty malarskie
- malowanie elewacji farbami emulsyjnymi
- malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, drewnianej
- malowanie rynien i rur spustowych

Ceny materiatow i sprzetu :

Przyjeto ceny materiatéw wg notowan kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2010, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji
przyjeto $rednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny : przyjeto $rednig stawke robocizny dla wojewddztwa tédzkiego (I kwartat 2010)

Wskaznik narzutu kosztéw posrednich : wg kwartalnika SEKOCENBUD ($rednie wartosci dla wojewddztwa t6dzkiego | kwartat 2010).
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Remont elewacji budynku gospodarczego
1/Roboty elewacyjne
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowo-wa-  |m?2
d.1/0722-01 piennej kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach
14.2*2.28 32.376
0.5%(2.3+3.3)*6.15+0.5*(2.8+2.3)*3.7 26.655
3.43*3.3+6.47*2.19 25.488
0.5%(2.2+3)*4.7+0.5%(3+2.28)*4.6 24.364
A (obliczenia pomocnicze) ==========
108.883
Otwory >3m2
2.54*1.85 4.699
B (obliczenia pomocnicze) ==========
4.699
Oscieza (otwory >3m2)
(2.64*2+1.85)*0.2 m2 1.426
poz.1A-poz.1B m?2 104.184
RAZEM 105.610
2|KNR-W 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m?2
d.1/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.1 m?2 105.610
RAZEM 105.610
3/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.1 m?2 105.610
RAZEM 105.610
4|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie|m2
d.1/1204-03
poz.1 m?2 105.610
RAZEM 105.610
5/KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki  |m?2
d.1/1209-08 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.91.95 m2 1.755
0.95*1.95 m?2 1.853
0.89*1.95 m?2 1.736
2.54*1.85 m2 4.699
0.71*1.85 m2 1.314
0.75*1.85 m?2 1.388
0.69*1.85 m?2 1.277
RAZEM 14.022
6/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki  |m?2
d.1/1209-03 okiennej o powierzchni do 1.0 m2
0.69*0.5 m2 0.345
0.81*1.12 m?2 0.907
0.87%0.82 m?2 0.713
0.89*0.82 m2 0.730
RAZEM 2.695
7|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki  |m?2
d.1/1209-04 okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
1.47*0.84 m?2 1.235
1.47*1 m2 1.470
RAZEM 2.705
8|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m
d.1/1212-25
Rynny
14.5 m 14.500
6.32 m 6.320
3.98 m 3.980
Rury spustowe
2.5%4 m 10.000
RAZEM 34.800
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Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
Remont elewacji budynku gospodarczego
1/Roboty elewacyjne
1/KNR 4-01 0722- |Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cemen- |m?2 105.610 0.00 0.00
d.1/01 towo-wapiennej kat. Il na Scianach, loggiach i balkonach
2|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 105.61 0.00 0.00
d.1/1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci
3/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m2 105.61 0.00 0.00
d.1]1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - m?2 105.61 0.00 0.00
d.1]/1204-03 tynki gtadkie
5/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej|m?2 14.022 0.00 0.00
d.1/1209-08 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
6|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej|m?2 2.695 0.00 0.00
d.1]1209-03 stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2
7|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej|m?2 2.705 0.00 0.00
d.1/1209-04 stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
8|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rynien i rur spusto- |m 34.800 0.00 0.00
d.1]1212-25 wych
Razem dziat Roboty elewacyjne 0.00
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budynek_gospodarczy_Kuréw_Naktadczy TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Narzuty Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaz- | Udz
kosztory- zt miary | jedn. |nik najed-| iat
sowe nostke | pro-
zt cen-
to-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kosztorys 0.00 0.00
%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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