Etap I Montaz tulei stupkdow do siatkowki

Ponizej przedstawiono schetat montazu stupkow w na boiskach zewnetrznych (nawierzchnia asfaltowa lub
poliuretanowa). W przypadku innych rodzjéw nawierzchni warunki mo2nau moga sie réznié od opisanego
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ponizej. W razie watpliwesci prosimy o kontakt z infolinia PESMENPOL, tel. 12 272 00 00
Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

1. Tuleja montazowa
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* Zgodnie z przepisami gry w siatkdwke odlegloéé sluplkdw winna wynoesi€ 10 000 - 11 000 mm w swietle miedzy stuplami

1 tuleje adchylié ok. 2° na zewngirz boiska
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Poziom nawierzehni

TZ' baton

Opis czynnoéci:

1. Wykonaé wykopy o odpowiednich wymiarach.
2. Wykopy zala¢ batonem klasy co najmniej B15, ustawic tuleje wg rysunku, tak aby jaj gdma

krawedz pokrywata sie z poziomem podioza,

3. Nie instalowaé stupkdw do momentu uzyskania przez beton odpawiedniej wytrzymatosci (min. 7

dni}

Uwaga:

Pusta tuleja powinna by¢ zakryta deklem maskujacym, kidry jest dostarczony razem z tuleja.
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