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1.3.2. Niezalgnie od postanowieWarunkéw Szczegdlnych, normyfsawowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznychkda stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieddgacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkowa albo jego
czes$é stanowaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,ezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona uthur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayjizeana do usugtia po jego zakfczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzekolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robot.

Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgguai awaryjnego postoju i pasami dzegimi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zalznikdw.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakweghe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgorob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robaét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektovg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw gheych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgegdoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgfa s¢ miedzy warstwg $cieralra a podbudow, zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &ga do wyrownania nierowioi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stimca do przenoszenia ohzen od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skladd si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podida. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniedivaienia przenikania castek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtaza ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru kcowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjpleonnawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktdrZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu umowygdzie zawieré:
rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem podamyszczegotowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagjprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@ntekazane przez Agniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdhpojednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6éinych dokumentéw ohowje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszcae w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawd/ przypadku

rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszigstkwykonane Roboty i
dostarczone materiahetla zgodne z DokumentacProjektovy i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i wplynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarastpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ldzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgae. Wykonawca zapewni stale warunki widocmiow dzien i w nocy zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdglv bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezimniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachcideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabod] zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
UMOWTH.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowdé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasn@i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

c) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

d) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitdub substancjami toksycznymi,
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taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie #gniera powinien rozpoegz
roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzes prowadzenia robét.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposéb aty bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaatadkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informadptycace proponowanegarodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez myniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegmdta nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob agly spetniag wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvitobel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiiem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zméne z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisalisi zwiru beda formowane

w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopd@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyela wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegizie prowadzi zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhggne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materialtdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia zgodob

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rrotateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgliem

jakasci.

W przypadku, gdy liaynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni, keda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnion wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdbw wsieza

przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja

materiatldw przeznaczonych do realizacji umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dmymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossan
jesli wymaga: tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wys$ok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Irkyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementiob6t kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w ST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgkdni wyniki bad@& materialdw i robdt, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkdéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeawyia robot, mgiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robét zgodnie z dokumerdaprojektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jaso bedzie zawieré:

a) czs$¢ 0gOlm opisupca:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizagi ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zguowadzenie bad,

- spos6b oraz form gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steraggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania tych informacji 2gnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i umdzern stosowanych na budowie z ich parametrami techginznoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iatlzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedhttia wiasciwosci w czasie transportu,

spos6b i procedwyr pomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robaét,

sposdb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢ zalazona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze za&adat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalay).

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdbw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsk Normg lub
— aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie
sa Objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniyws/magane przez ST, kda partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rasiezpby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badasda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem olaawacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatn@aa prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdét, stanu bezpiesziva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkal®wego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnilg,

w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelda oznaczone kolejnym numerem aanika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegdélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia layniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanik@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediazone Ireynierowi do

ustosunkowania si

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz zaznaczeniem ich przgja lub

zajciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak

strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaot.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgijna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robaot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza \si sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiardw.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed egziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzieda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miegddce mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika

do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgmani Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfimmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje ltynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiaigtnia o tym fakcie byniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawiecgch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbi6r czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robdt
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzett@go wykonania robét w odniesieniu do ichidlio jakasci i
wartcsci.

Calkowite zakdczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadonem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zak@éczenia rob6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznezprrez Zamawiagego w obecrni@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakmowe] na podstawie przedionych
dokumentdéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozgia sealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pegeavych lub robo6t uzupetiagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysdoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakagé¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
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wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione wkogsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzetji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasovy przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazd6w i organizagghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

15/96



3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego punktow gtéwnych i pomk wysokgciowych naley stosowd nasgpujacy
Spr&t:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spez powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Q/Mymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robdét, uwzgbniapace
wszystkie warunki, w jakichdulzie wykonywane odtworzenie punktow gtéwnych i pidmk wysokdciowych.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaziujacymi Instrukcjami Gléwnego Uedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizact i
wspoétrzdne punktow gtéwnych oraz reperow.

W oparciu 0 materialy zawarte w Dokumentacji Projelej Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezltine do szczegdtowego i zgodnego z Dokumentamjektove wytyczenia robdt i zastabilizuje
w terenie punkty konieczne do prawidtowego ich wyoia (w tym repery robocze). Tyczenie nglevykona
dla catego utwardzenia.

Prace pomiarowe powinny &yykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okg&tone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #dia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dygmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez dyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyimera, zostagnwykonane na koszt Zamawjaggo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku atigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez tyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty giéwne dyzaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposob wyray i
jednoznaczny charakterystyki pofozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatz@owinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznatag czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
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¢) uzupetnienie dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych,

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentuawytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

f) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, octarach przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

h) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

i ) odwiezienie sprgu po zak@éczeniu robat,

j) oznakowanie robo6t i jego demonta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykomyavarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmoaj GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsekaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnd@s< 1983.

Noo MW
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Q/Mymagania ogdolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwizane z usurciem drzew obejmujwyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gaézi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypafig/ oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budowparkingu w pasie rob6t ziemnych, w miejscach ddkopw innych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej, powinied bgzyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zaZane z usukRciem drzew powinna liyuzyskana przez Zamawiaggo.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych griest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalgy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné korzenie tak, aby zawagibczesci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypyrzekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nateczyscic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokasci
do 60 cm poriiej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkdéw podanych w punkcie 5.3.

Raoslinnos¢ istniepca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona doigtsa, powinna by przez
Wykonawe; zabezpieczona przed uszkodzeniermelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagyd¢o powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew

Pnie drzew znajdage st w pasie rob6t ziemnych, powinnybwykarczowane, za wyikiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg radna terenu w tym miejscu
znajduje s§ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanajday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powindydigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsgpstwo od ogdlnej zasady, wymagragj karczowania pni, nie ma zastosowanizelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspeve nasypu,

b) w obrbie wyokaglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny by

scigte rowno z powierzchaiskarpy albo potkgj jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pimiaalery wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.Bbhoty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nelgetymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv
nich wody.
Miode drzewa i inne iiny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z dia
ostraznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkdgzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostadoi po usunitej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostadiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewra za pomog specjalistycznego spitzl, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostadoi po przerébce
powinny by usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestionosci usunitej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowinzek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca s stosowanie technologii, urslonviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboaspalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakaczeniu spalania oghgpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@ych s¢ czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenisgtigprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w infegate zaakceptowane przezyniera, w
ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostaléci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgaednzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bye ukladane w warstwach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST D-01.02.04.
Rozbiorka elementow drog

KOD wg CPV — 45111000-8
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéj)(& wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z rozbiork elementow drdg, ktére zostawykonane w ramach zadania pn. ,Odnowa centrum
miejscowdci Kurow” tj.
-budowy parkingu dla samochodéw osobowych wrazwmwerzna drogy dojazdows, do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mtzudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipietargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z rozbiork
— utwardzenia z ptyt drogowych
- utwardzeé betonowych, asfaltowych
— kraweznikow
- chodnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdllne wymagania dotyerce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pades ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementéw drég, nie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- fadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody egzarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/00magania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki krawznikow

— odkopanie krawznikdw, z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki konstrukcji jezdni

— mechaniczne zerwanie nawierzchni asfaltowej wraarstrukcj drogi
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

— wyroéwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiérki chodnikéw,

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymaterialéw utwardzenia,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyrownanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznesigla

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgor
0go6lnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwdggriione i walcowane na
zimno ogoélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatdwniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane
na gosco

8. BN-87/5028-12 Gwidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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Do uszczelnienia kacowek rur ostonowych. Do uszczelnienia stosoweaterialy zalecane przez producenta rur
ostonowych

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskaakceptagj Inspektora Kontraktu. Liczba i wydajfio
sprztu powinna gwarantowavykonanie robét zgodnie z przyym harmonogramem w terminie przewidzianym
kontraktem. Z uwagize prace ziemne wykonywaneda recznie i to samo dotyczy zasypywania rowow
specjalnych

wymaga nie stawia .

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot. Liczb&odkow transportu powinna gwarantaingrowadzenie
robo6t

zgodnie z przyjtym harmonogramem w terminie przewidzianym koneakt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.08@0nagania ogoélne” p. 5.

5.2 Zabezpieczenie istniacych kabli elektrycznych.

Zabezpieczenie istn. kabli w miejscach kolizyjnydiejmuije:

-) reczne odkopanie kabla z wydobyciem urobku tepalb wyciagiem gcznym,

-) nasypanie warstwy piasku grub. 10 cm na dno rkalowego,

-) utozenie dwudzielnych rur ochronnych z HDPEro110 mm (kolor pomar&zowy) w wykopie,

-) uszczelnienie wprowadidabli do rury,

-) zabezpieczenie rur ostonowych pianobetonem.(szar 0,5 m),

-) reczne zasypanie wykopu

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakdci robot.

Polem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zaldonej jakdgci wykonanych robét teletechnicznych.
Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu przekazania Inspektorowi
Kontraktu zgodnéci dostarczonych materiatéw z dokumenigmjojektows i ST. Materiaty posiadage atest
producenta stanowgy ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikaciji mplgy¢ przez Inspektora
Kontraktu(Nadzoru) dopuszczane dgtkowania bez bada Wykonawca powinien powiadotinspektora
Kontraktu(Nadzoru) o rodzaju i terminie przeprowamzch bada. Po wykonaniu bada Wykonawca
przedstawia

na psmie wyniki bada do akceptacji przez Inspektora. Wykonawca powiadara pimie Inspektora o magym
nashpi¢ zakaczeniu kadej roboty zanikajcej. Wykonawca tate powiadamia o odbiorze kcowym
Telekomunikagj Polslky , Zaklad Energetyczny, Inspektora Kontraktu i Isteea.

6.2 Wykopy.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wypiaraz ewentualne zabezpieczesdmnek przed
osypywaniem si ziemi.

6.3 Lawy fundamentowe.

Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymataici. Parametry te powinny bygodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacjigktgjwe]j oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281.

Ponadto naley sprawdzt usytuowanie fundamentéw w planie ¢dne posadowienia.

Po zasypaniu taw fundamentowych z rurami ochronnyalery sprawdzt wskaznika zagszczenia gruntu,
ktory powinien wynosi co najmniej 1,00.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg sa:

- utozenie rur ochronnych —m,

- zabezpieczenie rur pianobetonem — m,

- dlugas¢ — m,

- wykopy — m3

8. ODBIOR ROBOT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST D-02.00.01.
Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclnigj (ST) § wymagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t ziemnych, ktére zostamykonane w ramach zadania pn. ,Odnowa centrunsotecci Kuréw”
tj.
-budowy parkingu dla samochoddw osobowych wrazwmwerzna drogy dojazdowy, do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mtzudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmaj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. X)I-
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mingu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona kosothrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdi¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysadk@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugtych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymala¢ na sciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pol@zone poza pasem robot drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budomgsypdéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowa.
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1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30

Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotng, 17,7 od 15 do 25

twardoplastyczne | plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darninub korzeniam 10,8 od 20 do 30

grubdci do 30 mm

Torf z korzeniami grubizi do 30 mm 16,7 od 15 do 25

Nasyp z piasku oraz piasku gliniasteqo z 16,7 od 15 do 25

gruzem, tluczniem lub odpadkami

drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty

Piasek gliniasty, pyt 1 lesgy 18,6 od 20 do 30

matowilgotne, poétzwarte 13,7 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami gruloo, 13,7 od 20 do 30
3 ponad 30 mm

Torf z korzeniami grubixi ponad 3( 18,6 od 20 do 30

mm

Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pyju 17,7 od 20 do 30

i lessu z gruzem, tluczniem Iyb
odpadkami drewna _
Rumosz skalny zwietrzelinowy |z

otoczakami o wymiarach do 40 mm

Glina, ?Iina cgzka i ity wilgotne,

twardoplastyczne i plastyczne, hez 19,6 od 20 do 30

gtazéw 17,7 od 20 do 30

Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6

17,7 od 20 do 30

Popioly lotne zlgate 19,6

Less suchy zwart?/ 18,6 od 25 do 35

Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzen,

tluczniem 1 odpadkami drewna Ilib

gltazami o masie do 25 kg, stangeymi 19,6 od 25 do 35
4 do 10% objtosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne

potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg 16,7 od 25 do 35

stanowicymi do 10% ohjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlang z

blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35

ltotupek migkki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiargch

Eo 90 mm lub z gtazami o masie do|10

g
Zuzel hutniczy niezwietrzaty lgé od 30 do 45
19,

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg

stanowsacymi 10-30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy |o 17,7 od 30 do 45
5 wymiarach ponad 90 mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlape 17,7 od 30 do 45

silnie scementowane Ilub w blokach 16,7

ponad 50 kg 22,6 od 30 do 45

Margle mekkie lub srednio twarde 16,7

stabo spkane 22,6 od 30 do 45

Opoka kredowa mkka lub zbita

Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiakdavkategorie

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty nieskany 22,6 od 45 do 50
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czastek %

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30

< 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnag¢

bierna H, m <1,0 01,0 >1,0
4 | Wskanik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2 Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&s#& mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{8pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamocigi itp.),
sprztu zag;szczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitkei transportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydd&joio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghkxi transportu ponad wadc zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gszone odlegixi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Q/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladnaé¢ wykonania wykopow i nasypow

Rd&znica w stosunku do projektowanychkdnych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie meze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, a
krawedzie nie powinny miewyraznych zalamaw planie.

Pochylenie skarp nie powinnoat@i¢ sig od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem d&ta. Maksymalna gbokas¢ nierowndgci na powierzchni skarp nie powinna przekrgct@ cm przy
pomiarze taf 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnasci skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i SST.
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5 | Pomiar rownéci

powierzchni korpusu
Pomiar rownéci skarp
7 | Pomiar spadku podinegol Pomiar niwelatorem ezinych w odspach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu luppunktach wtpliwych

(o3}

dna rowu
8 | Badanie zagpzczenia Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecr
gruntu nie rzadziej ni raz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szerokdé¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sie od pochylenia projektowanego o es®j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenata.

6.3.5.ROwnG¢ korony korpusu

Nierowndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekracza3 cm.
6.3.6.ROWNGE skarp

Nierowndaici skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.7.Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podizny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawa rdéznic, w stosunku do ernych projektowanych, wkszych ni -3
cm lub +1 cm.

6.3.8.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyzgodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. 3 materialy nie spetliape wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiawe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotrcen za obntona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D-02.01.01
Wykonanie wykopdéw w gruntach |-V kategorii

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwgymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem wykopow w gruntach |-V kategddre zostam wykonane w ramach zadania pn.
»-Odnowa centrum miejscowoi Kurow” tj.

-budowy parkingu dla samochodéw osobowych wraz e zna droga dojazdove do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mizudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykoman
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zazanych z wykonaniem wykopdéw przy
realizacji zadania wymienionego w p-kcie 1.1.
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy wykonania wykeymwiazanych z wykonaniem koryta (@thna ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziergajntéw pozyskanych w czasie wykonania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwe anaych prac zwizanych z tragdrogow.

Pozostate okidenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jéakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

nie dotyczy

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-00.00.00.

Do wykonania rob6t mana zastosowa koparki, drobny spez reczny do profilowania w miejscach gdzie inny
sprzt nie ma@e mig zastosowania, ubijaki mechaniczne do zastosowanigejscach trudno daginych oraz
walce dostosowane do wiell@ zag;szczanej powierzchni.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wigciwosci wykonywanych robét.

Sprzt uzywany przez Wykonawcmusi uzyské akceptagj Inzyniera.

Liczba jednostek i wydaji¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobyniera. Sprzt powinien by stale utrzymywany

w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagisne”.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinief dgstosowany do kategorii gruntu, jego gbici,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odl@gttransportu. Wydajni@ $rodkéw transportu powinna by
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gribwarstwy gruntu (nadkladu) povsgj
rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonupcych & czynndé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych powgywarunkow
obciaza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.00,98/magania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

Przed rozpocxiem wykopéw nalgy sprawdzt prawidtowdé wykonania rob6t pomiarowych i robot

przygotowawczych wg nagiujacych zasad:

a) Sprawdzenie rob4t pomiarowych:

— 08 wykopu naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacpoziomie oraz co 100 m
na prostych,

— robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugo budowanego odcinka,

W czasie prowadzenia robét najekontrolowa:
— odwodnienie korpusu ziemnego

— doktadné¢ wykonania wykopu

— zagszczenie wykopu.

6.2. Badania do odbioru korpusu drogowego
Pomiary:
- szerokdci korpusu ziemnego
- rzednych powierzchni korpusu ziemnego co 20 m , adwn&ach krzywoliniowych
col0m
- pochylenia skarp
- rownasci powierzchni korpusu
- réwnasci skarp
Pozostate pomiary nalg przeprowadzaw odstpach co 200 m na prostych, w punktach gtownych hakul00
m na tukach o promieniu co najmniej 100 m, co 58amukach o promieniu mniejszym od 100 m.
Pomiar spadku podimego powierzchni korpusu naleprzeprowadzaco 200 m i w punktach atpliwych.
Wskaznik zag;szczenia okrda¢ nalezy co 50 m.
Tolerancje wykonania podano w pkt. 5.2.
Wszystkie roboty, ktore wykazujvicksze odchylenia cech od oki@enych w punkcie 5 specyfikacji powinny by
ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QW@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wykopy naley oblicza& wedlug obgtosci wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metogrzekrojow
poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rkaaoh Dokumentacji Projektowej oraz zmianami
zaakceptowanymi przez4yniera.

Jednostlk obmiarowa rob6t jest 1 m (metr szécienny) wykopu w stanie rodzimym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D-03.02.01a
Regulacja pionowa urzdzen obcych w jezdni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotyegce wykonania i odbioru

robo6t zwhzanych z wykonaniem regulacji pionowej agizen obcych, ktére zostarwykonane w ramach
zadania pn. ,Odnowa centrum miejscaaickurow” tj.

-budowy parkingu dla samochodéw osobowych wraz e zna droga dojazdove do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mtzudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych

z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regiilpionowej uradzen obcych w jezdni lub w chodniku(np.
studzienek rewizyjnych, wpustow ulicznych, zawoli@asuw).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - uzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli

lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich semvaciji
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustciekowy, studzienkéciekowa) - uradzenie do przefia wod opadowych

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanatikdnalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.
1.4.4.Wtaz studzienki - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6.Nasada#eliwna) z wlewem bocznym (w kraxniku) - uradzenie, przez ktére wody opadowe
przedostgj sig w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaogodlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoé[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycice materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej regulaciji uidzen obcych naley uzyé:

a) materialy otrzymane z rozbi6rki

b) materialy nowe, dglace materiatem uzupenigym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw,

jak materiat rozbiorkowy, odpowiadgie wymaganiom:

- ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikagj przypadku materiatéw potrzebnych

do utazenia nowej nawierzchni.

3. SPRZT

3.1. Ogoblne wymagania dotycce sprztu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1{ Bk

3.2. Sprzt stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen obcych

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wyka&zsic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spratu:

— pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,
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Tablica 1. Cestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Lp. |Wyszczego6lnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ bada Wartaéci dopuszczalne
1. Wyznaczenie powierzchni przeznaczonkjaz Niezkdna powierzchnia
do wykonania naprawy
2. Roboty rozbiorkowe lraz Akceptacja nieuszkodzonych
materiatow
3. Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia il raz Akceptacja lryniera
decyzja o sposobie naprawy
Regulacja urgzenia Ocena sgta Wg pktu 5.5
Potazenie uradzenia w stosunku do lraz Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
planowanej nawierzchni ponizej, wtaz studzienki,

obudowa zasuw
- W poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrgtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naaujacego do planowanej hawierzchni
i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M0nagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova jest 1 obiekt wykonanej regulaciji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@@dmagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST i wymaganiantyimera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daiynikiypozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty rozbiérkowe,

- regulacja studzienki.

Odbidr tych robét powinien kiyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagani
0golne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 [1] ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 szt. regulacji pionowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- roboty rozhiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie regulacji uedzenia obcego,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
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— sprzt mechaniczny dostosowany do szetmkdkoryta - do profilowania zalecagsistosowé spycharki lub
réwniarki

— drobny sprat reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie mae mig zastosowania,

— walce dostosowane do wielkd zag;szczanej powierzchni, oraz ubijaki mechanicznezdstosowania w
miejscach trudno dagtnych dla innego spet, lub inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

W miejscach gdzie wygpuje bliské¢ zabudowa zaleca si unikanie walcow wibracyjnych.

Wykonawca odpowiada catkowicie za wybér gwawv celu uzyskania odpowiedniego zszrzenia.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajo

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wyznaczenie koryta

Wykonanie rob6t powinno odpowiadlewymaganiom ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam robot uwzghbniajce
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywane koryto.

Profil podiaza powinien by wyznaczony przez wcgeiej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot paliki zgodnie z wymagyan odpowiedniej ST.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivei ¢ nachgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wgkszych ni co 10 m.

Rzedne dna koryta powinno bygodne z DokumentacProjektove.

5.2. Profilowanie podiga

Przed przysipieniem do tej czynrigi podiaze powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczysiczadalery
usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgocerNalezy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiea. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane r@ne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie
jest spetniony i wyspuja zanienia poziomu w podiu przewidzianym do profilowania, to Wykonawca
powinien spulchréi podiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dosypagrunt, spetniajcy wymagania
dla gornej warstwy korpusu ziemnego, w $dbo zapewniajicej uzyskanie wymaganych ednych oraz
wyprofilowat ponownie.

5.3. Zag:szczanie podiga

Zagzszczanie podia naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czynigé t¢ nalezy wykona walcami lub
ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego dprztrudno dosfpnych, lub innym sprtem
zaakceptowanym przezAyniera, zachowu optymalma wilgotncs¢ zag;szczanego gruntu z toleramej+2% jej
wartasci. Jakiekolwiek nieréwniei powstate przy zagzczaniu powinny ki naprawione przez Wykonawav
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Zagzszczenie podia naley kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznis = 1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat uniesiwia przeprowadzenie badazagsszczenia, kontrel
zag;szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgken plytowych. Niezwiocznie po zakeozeniu profilowania i
zag:szczenia koryta natg przystpi¢ do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych.

5.4. Utrzymanie koryta

Utrzymanie wyprofilowanego i zagzczonego koryta w dobrym stanie jest olaakiem Wykonawcy.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniposvinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przegorenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jeili wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pegpishiem do
uktadania kolejnej warstwy mina przysipi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. J3&
zawilgocenie nagpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to napeawykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.00,98/magania ogdine”.
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e) utrzymanie koryta i jego ochrona,
f) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i aldéoratoryjnych
g) odwiezienie spetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mododlksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obazenie ptyt

3.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$eno nawierzchni
planografem i tai
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi naimgsl 1.

Rysunek 1.
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przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa
nie maze przekracza2/3 grubgci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa o
Lp. | Wyszczegolnienie naturglvr\wle ’rama):wvt\; Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zas| pomoc-niczg| pomoc-| za| pomoc
ad- nicza | sa| -nicza
nic d-
za ni
cz
a
1 | Zawart@¢ ziarn od|od2 dd od?2 od| od?2 PN-B-06714
mniejszych ni 0,075 2 12 dol1l2 | 2| do12 -15[3]
mm, % (m/m) do do
10 10
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej | ° 10 10 5 10 115 [3]
niz
3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 40 i i -16 [4]
%(m/m), nie wgcej
niz
4 | 2awartde PN-B-04481 [1]

49/96



— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienarzzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce woa. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatytznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Q/Mymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzé wzorem:

Dis < 5 1)
d85
w ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2oarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodgo85arn gruntu podiaa, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtdknirg. Ochronne wiciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek
gruntu, wyznacza siz warunku:

dso < 12 )
090
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélplet’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania ¢evmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Mak_syma;]lng
P . owierzchnia
Lp. Wyszczegblnienie bada liczba bada | P
na dziennej podbudgvv_y
dziatce przy—ga aca
roboczej na jeano
badanie (rf)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnasé mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
. C dla kazdej partii kruszywa i
4 2B<';1}>dzaln|e wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt przy kadej zmianie
- kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblézyapobierad
w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biezaco
przekazywane kynierowi.

6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jl0% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niedivoe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley
oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 flub wedtug
zalecd Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego moduhle; do pierwotnego modutu odksztalcemgjest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Ez < 22
Eq

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa
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6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto
Os podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinii zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik .. | Minimalny modut odksztaicenia
wskaniku | zagszczeniad L\:I;;ﬂ;s;grtgarl)r:)% lf(%fé?n mierzony ply o srednicy 30 cm
Who: Nie _nie - mm , MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego| obchzenia B
obchzenia
E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgrubc¢ do potowy szeroki pasa ruchu, do#@nie materiatu i powtorne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wtgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstepdpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiedmitciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wagkdu tych robot nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgri warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezlxdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy zarenie ngnosci
podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0030nagania ogolne” pkt 7.
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22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naefeia z
tlucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie #wgka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie nuooddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyty

Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnnawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaké&igiodatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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2 26-42
19-32

0,5 14-24
0,25 8-16
0,125 5-12
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpygiagta. Wymiar najwgkszego ziarna kruszywa nie weoprzekracza
2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3. Wigciwosci kruszywa
Kruszywo tamane zyte do podbudowy powinno spettinastpujace wymagania:

a) zawarté¢ ziarn pontej 0,075 mm wg PN-B-06714-15:1991 - 2+10%
b) zawarté¢ nadziarna wg PN-B-06714-15:1991, nieedj niz - 5%
c) zawarté¢ ziarn nieforemnych wg PN-B-06714-16:1978,
nie wecej niz - 35 %
d) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-04481:1988
nie wkcej niz - 1%
e) wskanik piaskowy kruszywa 5-krotnie zeggczonego
metod | lub 1l wg PN-B-04481:1988 - 30+70%

f) scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:1979

- $cieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nieqeej niz-35 %

- $cieralng¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,

nie wgcej niz - 30 %

g) nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18:1977, nie yadej niz - 3%
h) mrozoodporn& po 25 cyklach zamgania

wg PN-B-06714-19:1978, nie ggiej niz - 5%
i) zawart@g¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO

wg PN-B-06714-28:1978, nie gtiej niz - 1%
j) wskaznik nasnosci przy zagszczeniu wikszym od 1,03,

nie mniejszy -120 %

2.4. Woda do zagszczania
Woda do zagszczania powinna pochodzze zrodet nie budacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodagju nie wymaga badaWoda musi odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantafe zachowania wymaggakosciowych rob6ét zostan

przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rolSfirzt powinien by zgodny z ustaleniami ST D-

00.00.00. “Wymagania ogoélne”.

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stalvilanego mechanicznie najestosowa:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanksyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod;,

— roéwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniateriatu,

—walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdoe zagszczania. W miejscach trudnodgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waltbracyjne.

— inny spret zaakceptowany przezayniera zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00. “Wymagamgolne”.

W miejscach bliskéci zabudowa unikat zag;szczania walcami wibracyjnymi.

4. Transport

Transport kruszywa powinien odbyévsic w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Kruszywo powinno b§ chronione przed wplywami atmosferycznymi. Przyhwao drogach publicznych
pojazdy powinny spetnéawymagania dotyege przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Trartspowinien odpowiadaustaleniom ST D-00.00.00.
“Wymagania ogolne”.
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4. | Zawartd¢ zanieczyszcZze|
obcych

5 Stopier przekruszenia ziarn
6. | Zawart@g¢ ziarn nieforemnych
-

8

Zawarta¢ zanieczyszcZze|
organicznych 6000
Mrozoodpornécé - i przy kazdej zmianie
9. |Scieralng¢ zrodia kruszywa
10. [ Wskaznik piaskowy

11.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+1 %, -2 %.

Zagzszczenie powinno odbywaic do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03.

Wszystkie kruszywa nie spetriap wymaga zostam przez lrtyniera odrzucone. Whbudowane kruszywo musi
posiadaé certyfikat zgodnéci z normy. Certyfikat przedstawi Wykonawcazynierowi.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Rownas¢ podiuzna podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovy fata co 20 m. Réwn& poprzecza nalezy mierzyt 4 m
lata z czstotliwaoscia co 10 m.
Nierowna¢ podbudowy nie powinna przekraézeE0 mm dla podbudowy zasadniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacprojektows z toleranci £ 0,5 %, naley je
mierzy¢ na odcinkach prostych z gstotliwoscia co 50 m i na odcinkach tukowych co najmniej w Ejstach
kazdego tuku.
Rzedne naley sprawdzé co 20 m oraz na tukach pionowych co 10 m, aniga midzy rzdnymi
projektowanymi i wykonanymi nie powinna przekracz® cm i -1 cm.
Szeroké¢ podbudowy natey sprawdzé co 100 m. Szeroké podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Bezparednio przed odbiorem néale wykona& pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz
nie rzadziej ni raz na 2000 A
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodbudowy nie powinny przekra@za2 cm, a pomiar naky
wykonywa co 100 m.
Pomiary nénosci podbudowy natey wykona wedtug metody obaien ptytowych. Obcizenia naley wykona
nie rzadziej ni raz na 5000 Ay lub wedtug zaleaelnzyniera. Nénos¢ podbudowy dla ruchu gikiego powinna
spelni& wymagania:
- pierwotny minimalny modut odksztatcenia mierzgrgy wyciu ptyty osrednicy 30 cm

60 MPa
- wtérny modut odksztatcenia — 120 MPa
Wskaznik zag;szczenia naley oznacza dla co najmniej 10 probek dla zadania.
Zagzszczenie podbudowy z kruszywa ngleizna za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehia
do modutu pierwotnego (mierzony przyygiu ptyty o srednicy 30 cm) jest nie wkszy od 2,2 wg. procedury
bada ,Instrukcja bada podiaza gruntowego”.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykéna zakresie i z cgtotliwoscia gwarantujca zachowanie
wymaga dotyczcych jakdci robdt. Irzynier dokonuje sprawdzenia zgodobrobot z dokumentagijprojektovs
i ST.
Poziom jakéci wykonanej podbudowy nalg uzn& za zgodny z wymaganiami normy PN—-S-06102 i ninggjs
ST, jezeli wszystkie wyniki bada spetniajg wymagania podane wgj. W przypadku stwierdzenia uchybiev
wykonaniu, Ireynier zaleca wykonanie poprawek i oiteetermin ich wykonania.

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00. “Wgan&a ogdlne”. Jednostkobmiaru jest 1 0 (metr
kwadratowy) prawidiowo wykonanej i zeggczonej podbudowy zgodnie z Dokumergaéjrojektovs i

ustaleniami layniera. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinidejmowa jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentaopjektowej lub nie zaakceptowanych nénpie przez
Inzyniera.

8. Odbior
Odbioér wykonanej podbudowy powinien odbyinsic zgodnie z wymaganiami oktenymi w ST D-00.00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S3wg/magania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zZwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z gruntuiktalwanego cementem, ktore zostamykonane w
ramach zadania pn. ,Odnowa centrum miejscaiviurow” tj.
-budowy parkingu dla samochodéw osobowych wraz e zna droga dojazdove do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mtzudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem weSP96012

Grunty stabilizowane cementem madgy¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego pogdowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i potsztywnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemenfedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghieciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment ¢roej
czesci nawierzchni drogowe.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszankatgreementu i wody, a w razie potrzeby rownie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych ioiach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszankaetgowo-gruntowa zagzczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wkania cementu.
1.4.4. Pozostale okilenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4
1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogdllne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pades ST D-00.00.00 ,,.
Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowéa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dkdeni lub hutniczy - wg PN-B-
19701 .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj32,5

niz:
3 Czas wizania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60

- koniec wiizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stalag¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10
2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgacené na podstawie wynikow
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3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczce spratu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprat do wykonania robo6t .
Wykonaweca przyspujac do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwammvipien wykaza sig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-speiyah na miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

- spycharek, réwniarek lub sgie rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputéania gruntu,

- rozsypywarek wypos@anych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejsrerokéci do rozsypywania
Spoiw,

- przewanych zbiornikdw na wogl wyposaonych w uradzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodogtnych.

4. Transport

Wymagania dotycce transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagandraaj pkt 4.
Transport cementu wg BN-88/6731 -08.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-000QWWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nierhg wykonywana podczas opadoéw deszczu.
Nie naley rozpoczyné stabilizacji gruntu cementemgzgi prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy
spadek temperatury paej 5°C w czasie najhliszych 7 dni.
5.3. Sktad mieszanki cementowo-gruntowe;j

Zawartg¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartaci podanych w tablicy 5. Zalecagdaki
dobdr mieszanki, aby spednivymagania wytrzymakeiowe okrdélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartgci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarfo cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w

mieszance kruszywa stabilizowanegimentem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego pod

Maksymalna zawartg cementu, % w stosunku do masy
Lp. | Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481thlerancy +10%, -20% jej wartei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmigizymanie w czasie budowy we&wosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnychmaganiami okrdonymi w tablicy 4.

5.4. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wegace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gibfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@nitiy¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezymera po wsipnych prébach. W mieszarkach typagtiego pedkosé
podawania materiatdw powinnaduystalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zap&wni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartcsci.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podiee zwilzy¢ wod.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnathyktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
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Badanie spoiwa:

9 - cementu, przy projektowaniu skfadu

10 |- wapna, mieszanki i przy kadej

11 |- popiotéw lotnych, zmianie

12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kdego watpliwego
zrodia
dla kazdej partii i przy kadej

14 | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

- Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
- Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
- Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, naym i popiotami lotnymi

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Probki do badanalery pobiera z podicza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie b gruntu poavioy¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotymyzch poszczegdlnych rodzajéw podbuddow.
6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warti.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkik rozdrobnienia byt co najmniej rowny
80% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodné i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigakiej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@ci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy. Gibokas¢
wymieszania powinna lBytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byla rowna projektowanej.
6.3.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna l¢yzag;szczana do ogjnigcia wskéanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .
6.3.7. Grub& podbudowy

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubg¢ warstwy nie mee r&nic sig od projektowanej o wcej niz + 1 cm.
6.3.8. Wytrzymalté¢ nasciskanie

Wytrzymalas¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych&ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do
bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagzczeniem. Prébki w
ilosci 6 sztuk naley formowa i przechowywé zgodnie z normami dotygzymi poszczegolnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalg bad& po 7 oraz po 28 dniach przechowywania. Wynikiragnataci
nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyyxh poszczegolnych rodzajow
podbuddw.
6.3.9. Mrozoodporrig

Wskaznik mrozoodporngci okreslany przez spadek wytrzymafo nasciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dogazch
poszczegolnych rodzajow podbuddw.
6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnych,Wykerepowinien okréi¢ wiasciwosci
podane w ST dotyazych poszczegdlnych rodzajow podbudow.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowad#i badania wody wg PN-B-32250
6.3.12. Badanie wiaiwosci gruntu

Wiasciwosci gruntu naley bada przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \8¢iavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyyzh poszczegolnych rodzajéw podbuddow.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy

stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - 1997.

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja grunt@pnem do
celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulegspodiae z
gruntu stabilizowanego cementem

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie iwska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obazenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni
planografem i tai

Drogi samochodowe. Oznaczanie gwska nGnaosci
gruntu jako podiga nawierzchni podatnych

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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2) temperatura reknienia PiK > 85°C

3) sedymentacja w temperaturze wypetniania - < 2g.w

4) sptywnd¢ w temperaturze 6C po 5 godzinach< 5 mm

5) odporné¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost tempeyamicknienia PiK) -< 10°C

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturzeCEgodz. < 1% wag.

7) odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badanisghraformowanych w kule, agiionych do
temperatury -2 i opuszczonych z wysoka 250 cm - 3 spsdd badanych 4 kul nie powinny wykazyéva
sladow

uszkodzé

8) penetracja (stdiem) w temperaturze +26 -< 130 j.Pen.

9) wydtuzenie wzgédne w temperaturze -20 - >15%

Poszczegdlne partie i rodzaje masy zalewowej popliynsktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach.

2.3. Gruntownik

Gruntownik, zwgkszapcy przyczepn& zalewy doscianek szczeliny, nalg stosowdé w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadawymaganiom okrdonym przez producenta zalewy, a w przypadku ickibr
lub niepetnych danych, powinien niieechy zgodne z pargzymi wskazaniami:

1) konsystencja ciekia (do naktadan@pem lub natryskiem) - 80 do 150 sekund wyptywkubka Fordab4
mm

2) czas odparowania rozpuszczalnika 60 minut

3) proba rozceigania zalewy asfaltowej z gruntownikiem na modekesliny w laboratorium, w temperaturze
-20°C,

przy rozszerzaniu szczeliny o 15% - zalewa nie paowiulecoderwaniu agtianek betonu

Gruntownik naley skiadowg w pojemnikach, w sposéb zabezpiegegjgo przed zanieczyszczeniem, z
zachowaniem przepisOw przeciviaoowych.

2.4. Materiaty do posypywania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszierga, a w zwizku z tym zapobieenia przyklejaniu si
goracej zalewy do opon samochodowych,zma posypéawierzch wypetnienia (zaleyy suchym,
drobnoziarnistym sypkim materiatem (np. niezbrylongementem wg PN-B-19701 [1] lub sychaczka
kamien, wg PN-S-96504 [2].

Cement i mczka kamienna do posypywania zalewy powinnysidadowane w zamketiych, szczelnych
workach lub pojemnikach i zabezpieczone przed zagpgzczeniem oraz zawilgoceniem.

Przechowywanie cementu powinnatbggodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [3], aczki kamiennej z PN-S-
96504 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Przecinarki i frezarki

Do obcinania nawierzchni jezdni i poszerzania datralezy stosowd przecinarki i frezarki, zapewnigje
wykonanie szczelin o stalej, dostosowanej do pbtgighokaici i szerokdci, o pionowychsciankach bocznych.
3.3. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia szczelin najestosowa szczotki mechaniczne z silnikami 0 mocy co najmaikjv,
wyposaone w tarcze ze splatanych drutow stalowych. Tgpcednny mi€ srednig; min. 180 mm i grub&
dostosowain do szerokéci szczelin.

3.4. Lance goncego powietrza

Do osuszenia szczelin najestosowd lance gog#cego powietrza zasilane gponym powietrzem o énieniu od
0,4 do 0,6 MPa i wydajrici goracego powietrza o temperaturze od 100 do®@50 ilosci od 2,5 do 4,0 Amin.
Zrodiem ciepta podgrzewajcego spmne powietrze jest wewtrzny palnik zasilany ptynnym gazem propan-
butan.

3.5. Kotly do podgrzewania masy zalewowej

Do podgrzewania masy zalewowej rigistosowd jedynie kotty (uradzenia) wyposene w pdredni system
ogrzewania i mieszadto mechaniczne pozwatapa cigte mieszanie zalewy.

System ogrzewania powinien zapewrsprawne, sterowane regulowanym termostate§redoie ogrzewanie
olejowe i zapobiega przegrzewaniu zalewy rigiankach kotta. Palnik kotta zasila gitynnym gazem (propan-
butan) lub olejem opatowym.

3.6. Wiryskarki gruntownika
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po 15 do 30 min) mma przysipi¢ do wypetnienia szczelin.

5.6. Przygotowanie masy zalewowej

Mas: zalewow rozgrzewa s w kottach do masy zalewowej, zgodnie z zalecen@milucenta masy, do
uzyskania stanu ptynnego, ktéry jest przema osigany w temperaturze od 150 do 180 Masy nie wolno
przegrzewd, gdyz maze ulec zniszczeniu lub strécelastycznéc.

Nalezy unikat wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji masery rozgrzewa jej tyle, aby j catkowicie
zuzy¢ i nie pozostawi@ w zbiorniku po skaczonej pracy.

5.7. Wprowadzanie masy zalewowej do szczelin

Zalewanie szczelin odbywaessprztem mechanicznym lulgeznie po rozgrzaniu masy zalewowej do
temperatury roboczej zalecanej przez producentae Mprowadza si w szczelig grawitacyjnie lub pod
cisnieniem przy pomocy ga z odpowiedni koncowka. Normalnie szczeliny zalewaggednorazowo.

W przypadku wikszych szerok&ei szczeliny ni podana w pkcie 5.3, mpa wykonyw& zalewanie w dwéch
warstwach. Powierzchnia masy po pierwszym zalai@umwe by zanieczyszczona. Wypetnienia szczeliny gnas
zalewovy naley wykona na gkbokas réwng grubdci warstw bitumicznych nawierzchni. Masa w szcZelin
powinna tworzy menisk wkésty 3 do 5 mm, aby unitiwi ¢ wyciskanie masy, w porze gmego lata. Masa
powinna mi€ bardzo doky adhez¢ doscianek szczeliny, a prawie zergvdo dna szczeliny. W miejscach
trudnodostpnych mag mazna wbudowaé recznie przy zastosowaniu odpowiedniego pojemnika Knpewki),
zakaiczonego wyprofilowas stosownie do szerokoi szczeliny wylewk. Przed przyapieniem do wypetniania
szczeliny zaleca sizabezpieczy nawierzchng wzdtuz szczelin przed zabrudzeniem, np. przez naklejaieiej
tasmy samoprzylepnej

wzdtuz krawedzi szczeliny.

Ewentualny nadmiar masy lub powstate zabrudzer&ynasur¢ z nawierzchni przy pomocy szpachli lub
innych narzdzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyélegrobaty techniczne, deklaracje zgaamdtp. na
materialy oraz wymagane wyniki badaateriatow przeznaczonych do wykonania wypetnisaczelin i
przedstawije Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robot naky sprawdza szerokad¢ i gigbokas¢é szczelin, a take sprawdzé czysta¢ szczelin po
oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem nayesprawdzt, czy oczyszczongeianki szczeliny nie zawiergjzadnych
niezwiazanych okruchéw nawierzchni, ziaren kruszywa, pydezsladow wilgoci, a take sladow i plam
olejowych. Jeeli wystkpuja jakiekolwiekslady wilgoci naley je usuné lanc goracego powietrza. Plamy
olejowe naley wytrawi¢ odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jezeli scianki oczyszczonej szczeling pokrywane gruntownikiem, nale sprawdzt dotykiem czy naniesiona
warstewkasrodka zwegkszajcego przyczepsd nie zawiera nieodparowanychastek rozpuszczalnika -
zagruntowanécianki przy pocieraniu nie powinny wykazyévabjawdwscierania gruntownika.

Nalezy stale sprawdzamakroskopowo bargi konsysteng masy zalewowej oraz wskazania czujnikéw
temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razieghkolwiek watpliwosci nalezy pobra& do dwoch
jednolitrowych, czystych metalowych puszek z pryyWtami prébki zalewy i dostarczyje wraz z kopi
Swiadectwa badania (producenta) dodstavego laboratorium celem wykonania bad@ntrolnych.

Po zalaniu szczelin nate wizualnie sprawdZi prawidtowac¢ ich wypelnienia mas zalewows.

Jezeli gorgac mag; posypano materiatem drobnoziarnistym, to aakprawdzt makroskopowo czy materiat ten
réwnomiernie pokrywa zalanpowierzchng szczeliny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M0nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest metr wypetnionych szczelin.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami layniera, j&li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pawib i 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
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D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneywmagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zygganych

z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, &t@ostan wykonane w ramach zadania pn. ,Odnowa
centrum miejscowsei Kuréw” tj.

-budowy parkingu dla samochoddw osobowych wrazwmwerzna drogy dojazdows, do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mtzudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych z utéeniem nawierzchni z
kostki betonowej o gruldci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géob® cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metoslibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachiganych ze saptrwale w fazie produkcji. Produkowana
zgodnie z PN-EN 1338.

Pozostate okienia podane w niniejszej STa godne z obowujacymi odpowiednimi normami i ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera. Ogdine wymagania podano w ST D-00.0Q\d@magania ogdlne”.

2. Materiaty
Wymagania ogélne podano w ST D-00.00.00. ,Wymagagiane”.

2.1. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej jest posiadanie aprobaty technicznap |
produkcja zgodna z PN-EN 1338.

Struktura wyrobu powinna BByzwarta , bez rys,dinie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a kraydzie kostek réwne i proste.

Ksztalt i wymiary zgodnie z p. 5.2 normy PN-EN 1338

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne zgodnie z p. 5.3 normyHENN1338.

Kryteria oceny zgodnimi podano w p.6 normy PN-EN 1338.

Do produkcji kostek nafsy stosowd cement portlandzki bez dodatkéw klasy niesmej nk 32,5 wedtug PN-EN
197-1

Kruszywo powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinim¢ ustalone w
recepcie laboratoryjnej.

Woda powinna odpowiadavymaganiom wg. PN-B-32250.

Do produkcji kostki betonowej stosujec¢splastyfikatory zapewniajace ghisz wytrzymalaé, mniejsa
nasikliwosé i wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i sol.

2.2. Cement

Cement stosowany do podsypki powiniené bgementem portlandzkim zwyklym bez dodatkéw ,,32,5,
odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 197-1.

Cement powinien posiad@aastpujace cechy:

-pocatek czasu wizania > =75 mm

-zakladana wytrzymaig nasciskanie po 7 dniach nie mniegri6 Mpa
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zag;szczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna &ywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
Kostke o grubdci 8 cm naley uktada na catej szeroki ciagu jezdnego i opaski.

Kostke nalery uktada w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi w taki 8ppsby szczeliny mdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.

Po ul@eniu nawierzchni szczeliny nale wypelnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng szczotkami
recznymi lub mechanicznymi i przygtic do ubijania nawierzchni  wibratorami ptytowymi. Rabiciu
nawierzchni nakgy szczeliny uzupetdipiaskiem i zamig nawierzchng.

Wibratory ptytowe stosowane do ubijania powinngipd& ostony z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowaniezygleowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocz@nie w kierunku poprzecznym.

Do zag:szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywa¢ walca.

Kostka powinna b§po utazeniu dobrze ubita. Kostkiggnigte powinny byg wymienione na cate.

Powierzchnia powinna byéwna i bez pofaldowa

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Kontrola powinna dotyczyprawidtowdci wykonywania poszczeg6inych elementéw , zgddneykonywanych

robét z dokumentagji ST. Sprawdzenie powinno odby$vaie zardwno przed rozpoeziem robét , jak i w

trakcie ich wykonywania oraz po zalazeniu robot.

Przed rozpocgiem robot Wykonawca powinien sprawglzizy producent kostek brukowych posiada aprpbat

techniczn lub produkuje ja wg. obowzujacej normy PN-EN..

Niezalenie od posiadanej aprobaty Wykonawca powinigdat od producenta wynikow hiecych badé

wyrobu nasciskanie. Zaleca siaby do badania wytrzymaia wyrobu nasciskanie pobr& 6 kostek dziennie przy

produkcji do 600 m2 powierzchni wykonanej nawierachkostki.

Po za tym przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakrgsbzostatych wymaga

podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

W czasie wykonywania robot nalesprawdzéa podiaze, podbudow, podsypk oraz wykonanie nawierzchni.

Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu zgddnoz dokumentagj projektows oraz

odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkoéw poprzecznych i padigch polega na

stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows i punktem 5.2 niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikchv polega na stwierdzeniu

zgodndci z dokumentagj projektowa oraz wymaganiami punktu 5.3 niniejszej ST ;

- pomierzenie szerokoi spoin

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania

- sprawdzenie prawidtovéci wypetnienia spoin

- sprawdzenie czy przyjety deésekolor nawierzchni jest zachowany

Cechy geometryczne powinny spefhisstpujace wymagania :

- nierébwndgci podiwzne nawierzchni mierzone tatgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny przekracza
0,8 cm

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacja projektpwtoleranci + - 0,5 %

- rbéznice midzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza - 1
cm

- szerokdé¢ nawierzchni nie mige sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + - 5 cm

- dopuszczalne odchyiki od projektowanej griddgpodsypki nie powinny przekracza - 1 cm

- czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej powinna b§ dostosowana
do powierzchni wykonanych robot

- zaleca s aby pomiary cech geometrycznych wymienionych pmypyly przeprowadzane ni@dziej ni 2
razy na 100 m2 i w punktach charakterystycznychnillgelety lub przekroju poprzecznego oraz gazie
tam gdzie poleci laynier.

7. Obmiar rob6t.

Jednostlk obmiaru jest 1 peinej konstrukcji i uwzghbnia wymienione w pkt. 5 elementy skfadowe,
obmierzane wg tych samych jednostek. Obmiar nieemabejmowa jakichkolwiek dodatkowych powierzchni
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ST D-06.04.01.

Plantowanie skarp nasypéw i wykopow
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjS wymagania dotycce wykonania i odbioru robét, ktére
zostam wykonane w ramach zadania pn. ,Odnowa centrunsooeasci Kurow” tj.
-budowy parkingu dla samochodéw osobowych wraz e zna droga dojazdove do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikoéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mtzudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczn&() jest dokumentem przetargowym i kontraktowym lgcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
- Plantowanie skarp nasypow
- Plantowanie skarp wykopéw
1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoépia1.5.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonywania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsie maozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spratu:
- koparek podsbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzenr kontrolno-pomiarowych,
- zagszczarek ptytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot okééonych w niniejszej ST, mima korzysta z dowolnychsrodkow
transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Q/Mymagania ogdolne” pkt 5.
5.2 Plantowanie korony drogi
Plantowanie korony drogi polega na takim uksztastoiw terenwzeby spadki poprzeczne byly zgodne
z dokumentagj projektows oraz plantowany teren naygiywat wysokdgciowo do jezdni i obiektéw
towarzyszacych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M0nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m2 plantowanego terenu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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D.08.01.01
Kraw ezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z ustawieniem kraanikdw betonowych, ktére zostawykonane w ramach zadania pn. ,Odnowa
centrum miejscowsei Kuréw” tj.

-budowy parkingu dla samochodéw osobowych wrazwmwerzna drogy dojazdows, do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mtzudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem,
- opornikéw betonowych wtopionych na fawie betonoweprem,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy dae,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdllne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod krasniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zalendici od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy kraveznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
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D b 100 | 12 | 25 - - 1,0
10 | 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow kegwikOow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikow betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdazi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczawvartcsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Dopuszczalna wiellsg
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1| Gatunek

NJ

Wklestos¢ lub wypukic¢é powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i ograniczajcych powierzchnie gorng
uszkodzenia ($cieralne), mm
krawedzi i naray

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wiek.

Krawegzniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szeroki 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skiladniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawgznikéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W poagku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa keanikdw powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowssic:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norapPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinieid bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni ,32,5” wg PN-
B-19701 [10].
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sie w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemtimow i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O0®,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno yzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Ltawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korswarem i
zag:szczenie go polewasg wod.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm naley wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgyczajc
poszczegllne warstwy.

5.3.2.tawa ttluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie uldi polewajic wody. Gorrg powierzchng tawy ttuczniowej naley wyréwna
klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubdéci warstwy ttucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegoblne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykoraiggbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezfrednio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalevykonywa: zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nafestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mas zalewowa.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegi@é gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno dyzgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zZwiekszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikoéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikow na fawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z
piasku o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na fawie betonowej wykonujezsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruiim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypelnianie spoin
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6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimnikow

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraimikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraynika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptasatgkraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £
1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
¢) réwna¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyénie w dwoéch punktach nazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przytazona
tata nie mae przekraczal cm,
d) dokladndé¢ wypeienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny mugby¢ wypetione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraxnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragnikow zaprav,
— ew. zalanie spoin magzalewowa,
- zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D.08.02.02
Chodnik z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru
chodnikéw z kostki betonowej o grudmd 8 cm, ktére zostanwykonane w ramach zadania pn. ,Odnowa
centrum miejscowsei Kuréw” tj.
-budowy parkingu dla samochoddw osobowych wrazwmwtrzna drogy dojazdows, do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mtzudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
ST obejmuje wszystkie roboty zygiane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji chodnika z
wibroprasowanej kostki betonowej o grybio8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0Obramowanie chodnikéwumocnienie bocznych krazi chodnika, wykonane z obize
betonowych, potéwek betonowych ptyt chodnikowyahy iInnych materiatow.
1.4.2.Koryto chodnika element uformowany w podita w celu ut@genia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3.Podsypka warstwa wyréwnawcza - utona bezpgrednio na podizu.
1.4.4.Pozostate okéenia podstawowe zgodnie z obowazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagaogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoline".
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyeze materiatow podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiaroey'.
2.2. Kruszywo do wykonania podsypki
Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowig&daymaganiom normy PN-B-
06712. Do zaprawy cemento-piaskowe]j nglstosowa piasek frakcji 0/4 mm. Zawaié pytow w
piasku nie mge przekracza3%.
2.3. Kostka brukowa betonowa
2.3.1.Rodzaj kostki betonowej
Do wykonania rob6t naky zastosowéakostke betonovy wibroprasowas, ktéra powinna posiada
"atest" wydany przez upouvmione do tego jednostki.
2.3.2.Wymiary kostki betonowej
Wymiary i kolorystyk; kostki betonowej wibroprasowanej naleprzyjmowa wg Dokumentacji
Projektowej lub ustatiz Inzynierem. Grubgé kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 8cm.
2.3.3.Wymagania jakéciowe, skladowanie i kontrola
Kostka betonowa wibroprasowana powinna spémigmagania podane w ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej”
2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna bgmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiaddarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziélaapachu
gnilnego i nie powinna zawiefaawiesiny np. grudek klaczkow.
Badania wody naley wykonywat:
-w przypadku nowegerddta poboru wody,
-w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody np. @mienie, zapach, barwa.
3. SPRZET

3.1 Wymagania og6lne dotycgce spratu
Wymagania ogolne dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne"
3.2. Sprat do wykonania robot
Roboty zwazane z ukladaniem chodnika z kostki brukowej haleykona recznie. Do zagszczania
podiaza i podbudowy mina stosowéazag;szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki methzne
lub inny sprzt zag:szczajcy zaakceptowany przezaymiera.
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- 0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokdci koryta: £ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgodto z dokumentagj projektowy oraz pkt. 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne
odchylenia w grub&ri podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z
dokumentagj projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalery w nasgpujacy sposob:

Na kade 200 m2 chodnika néailg zdja¢ 2 elementy w dowolnym miejscu i zmietzgrubag¢ podsypki
oraz sprawdZiuktad kostek chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi przeprowadzanalery tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 utonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika. Dopuszczalny phaé
pod tat nie powinien przekraczel,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief, ¢co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ach zatamania niwelety, nie mpgrzekraczé +
3cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomicco najmniej raz na kde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej, aco 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwoch sznuréw nagiych wzdhy
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.
6.4.5.Sprawdzenie szerokd i wypetnienia spoin

Wypelnienie spoin, sprawdzane co 10m, powinno wyka# catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petra glebokas¢. Szeroké¢ spoin nie powinna iywicksza od 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@nagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogolne".

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér koryta, podbudowy i podsypki dokonywany jeatzasadzie odbioru rob6t zani@jch i
ulegapcych zakryciu. Odbiér rob6t powinien bprzeprowadzony w czasie ugtizviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bembwania ich posgpu.

8.3. Odbidr koncowy

Gotowy chodnik (cata konstrukcja) wraz z obramowamikravezniki, obrzeza) podlega odbiorowi
koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw i spta na miejsce wbudowania,

- ewentualna naprawa podé
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D-08.03.01

Betonowe obrzea chodnikowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjxgymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdanych
Z ustawieniem betonowych obgzgechodnikowych, ktoére zostarwykonane w ramach zadania pn. ,Odnowa
centrum miejscowsei Kurow” tj.
-budowy parkingu dla samochodéw osobowych wraz e zna droga dojazdove do boiska pitkarskiego
-remontu chodnikoéw przy ul. Krotkiej w Kurowie, mlzudowie drogi gminnej ul. Strackiej w Kurowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokanpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t, zazanych z ustawieniem betonowych
obrzezry chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.

Pozostate ok&enia podane w niniejszej specyfikagizgodne z obowzujacymi normami i specyfikagjST-D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektovy, ST
i poleceniami layniera. Ogdlne wymagania podano w ST D-00.00.9@/magania ogoine”.

2. Materiaty

2.1. Obrzera betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, gat. | powibg§ wykonane z betonu min. klasy B 30 i
posiadé certyfikat zgodnéci z normy BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 zflea dostarczona na
budowe partia). Zgodnie z normmwyglad zewrtrzny gotowych wyrobow powinien charakteryza@waie
powierzchni bez rys, pkniec i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Beton powinien charakteryzowasic :

- nasikliwoscia ponizej 4 %

- mrozoodporngcia po 50 cyklach — strata masy < 5% , dglenie wytrzymaiéci nasciskanie < 20%

- scieralng¢ dla gatunku 1 1 — 3 mm

- naénos¢ wg. BN-80/6775-03/04

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla gat. I:

— wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gornej —do 2 mm,

— szczerby i uszkodzenia kregizi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérne — niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia kreazi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie :

— liczba, - max 2
— diuga¢, - max 20 mm
— gkboka¢, - max 6 mm

Odchyiki wymiaréw nie powinny przekragzavartaci podanych w BN-80/6775-03/04.

Dla gat. | dopuszczalne odchytka dhdgior 8 mm, szerokdi i wysokasci + 3 cm.

Betonowe obrzea chodnikowe maghby¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych. Qtarzealey uklada

z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewniamyghymiarach co najmniej: gruba 2,5 cm, szerokwi 5
cm, diugadci minimum 5 cm wikszej nz szeroké¢ obrzea.

Sktadowanie obrzgy powinno by zorganizowane w sposéb chrgry materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkogltiwczynnikdéw zewetrznych na beton.

Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wg PN-B—06250, klasy min. B-30.
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Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow ngle@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub¥riay zgodnie z wymaganiami oldtlenymi w pkt. 2.1. Sprawdzenie
katobw prostych w nargach elementow wykonuje ¢siprzez przylgenie lkytownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z dokfadsaa do 1 mm.

Ocerg prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodmikt. 2, naley wykona jednorazowo dla kKalej
partii.

Kontrola cementu i piasku na podsypldo zaprawy w sposéb podany w specyfikacji D-08)Q.

6.2. Badania w czasie robo6t

W czasie wykonywania robot nalesprawdza wykonanie koryta pod tagvoraz podsypki (fawy) zewiru lub
piasku zgodnie z wymaganiami okienymi w pkt. 5.2.

Podczas ustawiania betonowych obiyzehodnikowych - zgodnie z wymaganiami ofomymi w pkt. 5.3.,
dopuszczalne odchylenia mpgynost:

— dla linii obrzea w planie, £2 cm na kde 100 m diuggi obrzea,

— dla niwelety gornej ptaszczyzny obtae +1 cm na kade 100 m diugei obrzea,

Wypetnienie spoin naly sprawdzé co 10 metrow. Wymagane jest calkowite wypetnidoéelanej spoiny na
petra glebokas¢.

7. Obmiar rob6t
Jednostk obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego otarzhodnikowego.
Obmiar nie mae obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ilici nie zaakceptowanych przezymiera.

8. Odbior

Odbiér robét na zasadach podanych w ST D-00.0(M¥@magania ogélne”.

Inzynier oceni wyniki bada i pomiaréw oraz przedione certyfikaty zgodnei z normy na prefabrykaty
betonowe.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowa, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleigomjlanych w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbioriow
podlegag rowniez roboty zanikajce i ulegaice zakryciu: wykonanie koryta i wykonanie podsygivy).

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonam@iaWykonawca
wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa pfatndci
Pfatnag¢ za 1 m wykonanego betonowego okezehodnikowego naly przyja¢ zgodnie z obmiarem w terenie i
Dokumentacj Projektova oraz po sprawdzeniu jaka.

Cena wykonania 1 m betonowego olizzehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe, oznakowanie robot,

— przygotowanie robot, dostarczenie potrzebnycteri@bw i sprztu,
— wykonanie koryta pod obrze, wywiezienie nadmiaru gruntu,

— rozcielenie i zagszczenie podsypki,

- wykonanie tawy

- ustawienie obrzs betonowych,

— obsypanie zewttrznejsciany obrzea,

— wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskoay

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ldada

— odwiezienie sprgu po zakdaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéapiaw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metayigru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne mmwierzchni drogowych.Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaln@awierzchni drogowych. Piasek
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