ZALACZNIK NR &/2

1. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH
- Karta techmiczna produktu
2. Charakterystyka podbudowy

Montaz kraweznika nastepuje poprzez umieszezenie w ziemi lub tawie betonowe;j.
W wypadku instalacji w ziemi podloze powimno by¢ bardzo dobrze zageszezone.
3. Sposdb montaZzu kraweznika

Gotowe elementy montuje sig r¢eznie w ziemi lub tawie betonowej.
4. Warunki niezbg¢dne do prawidlowej instalacji kraweinika

Prace powinny byé wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +7 C oraz
przy braku opadéw atmosferycznych.

W przypadlka konieczno$ci klejenia krawezinika mnalezy zwrdci¢ uwage aby podczas
wykonywania prac bezwzglednie przestrzegal aby wilgotnosé otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90%, a temperatura podloza powinna byé wyzsza o co najmnisj 3°C od panvjace] w danym miejsco
temperatury punktu rosy.

5. Sposdb przeprowadzenia odbioru kraweinika

- Krawemmik powinien posiadaé wymagane wymiary.

- Krawegmmik powinien posiadaé jednorodng fakturg zewnetrzng.

- Rdwnosé ulozonege kraweinika zalezy od rownosci podloza oraz wymogéw okreflonvch w
projekcie.

6. Sposdb uzytkowania i konserwaeji kraweimika

- Nalezy dbaé. aby na krawezmilu nie znajdowaly sie kamienie Iub inne twarde przedmioty, ktore
przy nadepuieciu na nie mogg spowodowad jego uszkodzenie

- Nalezy unikaé¢ nanoszenia na krawgomik ziemi lub blota a takZe systematycznic usuwad
pojawiajace sig na niej zabrudzenia i $mieci. Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielggnacjg
kraweznika

- Unikaé zabrudzefl olejem, emulsjg asfaltows oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie kraweznika

- Nie nalezy ustawiaé bezpodrednio na krawesmiku zadnych obicktdw o ostrych krawedziach.

- Nie dopuszczaé do sytoacjl aby kraweznik znajdowal sie w wodzie

- W przypadkn zabmdzenia krawesnika ziemig, piaskism czy blotem malezy ja oczyicié przy
pomacy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usunad récznie lub przy uzyciu szezotki.

- Odbarwienia nakladki moga wystepowa¢ na skutek wystepowania dhugotrwatej wilgoci lub przez
rozne rodliny znajdujace sig w bezpodrednim sgsiedztwie krawginika.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy przez tyzworeolki, rowery, motory itp.

- Tolerancja produkeyjna grubodci kraweznika wynosi +/- 3 mm.

- Istieje mozliwodé wystgpowania nieznacznych roznic w kolorystyce poszezegolnych elementdw
gumowych, nalezacych do réimych partii produkeyjnych.

- Miejscowe wytarcia i wykruszenia nakladki w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg
skutkowal przebarwieniem. Przebarwienia i wykmuszenia sa  namralnym  processm
cksploatacyijnym i w zaden sposdb nie wptywaja na jakosé eksploatacii obiektu.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze i majg
charakter ogdlny. JTako Ze fakityczny stan nawierzchni jak tez sposdb nzytkowania jest zrozmicowany i
jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie,
nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.




