Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzeniaptpliemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstiukcj
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumeltowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Budowa REMONT CHODNIKOW PRZY UL. KROTKIEJ W KUROWI®/ RAMACH ZADANIA
PN. "ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWSCI KUROW"
KUROW, DZ. NR EWID. 815,848

Inwestor GMINA WIELUN
98-300 WIELW, PL.KAZIMIERZA WLK.1

Biuro kosztorysowe P.H.U."MADA" Adam Morawiak
0s Bugaj 4/8, 98-300 Wiedu

Sporadzit mgr inz. Tomasz Stasiak

WIELUN 28 MAJ 2010
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Przedmiar Strona 2/7
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczyntit5a odlegté¢ do 1,0km
392,52*0,19+153,58*0,34 m3 126,796
razem| m3 126,796
2 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu grunt
0214/04 |kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1at odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 8)
m3 126,796
3 KNR 2-31 |[Mechaniczne profilowanie i zagzenie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.k&t.I-
0103/04
392,52+153,58 m2 546,100
razem| m2 546,100
Chodniki
4 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgéei 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
m2 392,52(
5 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szekukdrogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie
m2 392,52(
6 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca w korycie lub na calej szeralod drogi zagszczana mechanicznie - zazéfg dalszy 1cm
0104/06 |ponad 10cm
(Krotnaosé= 5)
m2 392,52(
7 KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o guailpo zagszczeniu 12cm wykonywane spteam
0111/01 |mechanicznym rolniczym. Rm=1,5MPa
m2 392,52(
8 KNR 2-31 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgisprztem mechanicznym rolniczym - zazkly
0111/02 |dalszy 1cm. Rm=1,5MPa
(Krotnasé= 3)
m2 392,52(
9 KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgasprgtem mechanicznym - dodatek za gkgizenie
0111/05 |ilosci cementu o 1kg na 1m2 podbudowy
(Krotnasé= 14)
m2 392,52(
Zjazdy
10 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwagrejbcici 8cm, uktadane na podysp
0511/03 |cementowo-piaskowej.
m2 153,580
11 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna Io.gowzagszcz. 15 cm
0114/05
m2 153,580
12 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szekukadrogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie-Analogia. Warstwa piasku do stabijizac
m2 153,580
13 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca w korycie lub na calej szerakd drogi zagszczana mechanicznie - zazétg dalszy 1cm
0104/06 |ponad 10cm
(Krotnasé= 5)
m2 153,580
14 KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o guailpo zagszczeniu 12cm wykonywane spteam
0111/01 |mechanicznym rolniczym. Rm=2,5MPa
m2 153,580
15 KNR 2-31 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgasprztem mechanicznym rolniczym - zazkly
0111/02 |dalszy 1cm. Rm=2,5MPa
(Krotnaosé= 3)
m2 153,580
16 KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgasprgtem mechanicznym - dodatek za gkgizenie
0111/05 |ilosci cementu o 1kg na 1m2 podbudowy
(Krotnasé= 20)
m2 153,580
Kraw ezniki
17 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawgzniki i tawy krawgznikowe
0401/04
166+168-88 m 246,000
razem m 246,000
18 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki betonowa z oporem
0402/04
246*0,0675 m3 16,605
razem| m3 16,605
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Przedmiar Strona 3/7
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
19 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
0403/01
246 m 246,000
razem m 246,000
Oporniki
20 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawgzniki i tawy krawgznikowe
0401/04
m 88,000
21 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki betonowa z oporem
0402/04
88*0,03 m3 2,640
razem| m3 2,64Q
22 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypeskowej
0403/06
m 88,000
Kraw eznik najazdowy
23 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawgzniki i tawy krawgznikowe
0401/04
m 88,000
24 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki betonowa z oporem
0402/04
88*0,075 m3 6,600
razem| m3 6,600
25 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej-Analogia keamiki najazdowe
0403/01 |15x22cm
m 88,000
Obrzeza
26 KNR 2-31 |[Rowki pod krawzniki i tawy krawgznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
0401/02
243 m 243,000
razem m 243,000
27 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki z pospotki
0402/01
243*0,1*0,15 m3 3,645
razem| m3 3,645
28 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin piaskiem
0407/03
m 243,000
Rozbiorki
29 KNR 2-31 |Rozebranie krawznikw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
0813/01
m 334,000
30 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i géza pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02 |50x50x7cm na podsypce piaskowej
m2 546,100
31 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowanirzy obstudze na zmiamobocz przez 3 samochody samowytadowcze
1103/01
334*0,15*0,3+546,1*0,07 m3 53,257
razem| m3 53,257
32 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 |samowytadowczym na odleg. 1 km
m3 53,257
33 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dad.
1103/05 |kazdy nast.rozp. 1 km
(Krotnas¢= 10)
m3 53,257
34 Utylizacja gruzu
m3 53,257
Roboty inne
35 KNR 2-31 |Analogia-Wypetnienie (jednostronne) mamlewowy szczelin przy krawznikach
0315/05
166+168 m 334,000
razem m 334,00(
36 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagiowych i gazowych
1406/04
szt 8,000
37 KNR 2-31 |Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych-Analogia
1406/02
szt 1,000
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Przedmiar Strona 4/7
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
38 KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 75mm. Rury Arot A58PS
0303/01
m 125,500
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Kosztorys Strona 5/7

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
Roboty ziemne

1 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategtiniykonywane koparkami m3 126,796
podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegéodo 1,0km

2 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetriag do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte m3 126,796
0,5km odlegtéci transportu gruntu kategorii lll-IV samochodaransowytadowczymi 5-10t ne
odlegtai¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 8)

3 |KNR 2-31 0103/04 Mechaniczne profilowanie i gszenie podiza pod warstwy m2 546,100
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
Chodniki

4 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowefdmowej szarej gruldoi 8cm, uktadane| m2 392,520
na podyspce cementowo-piaskowej

5 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa ogtzajca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na| m2 392,520
calej szerokéri drogi zagszczana mechanicznie

6 |KNR 2-31 0104/06 Warstwa atzapca w korycie lub na catej szerckb drogi zagszczana | m2 392,520
mechanicznie - za kdy dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotnasé= 5)

7 |KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem o grulioi po m2 392,520
zag;szczeniu 12cm wykonywane spigm mechanicznym rolniczym. Rm=1,5MPa

8 |KNR 2-31 0111/02 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem wykonywane sgptem m2 392,520
mechanicznym rolniczym - za k@dy dalszy 1cm. Rm=1,5MPa
(Krotnasé= 3)

9 |KNR 2-31 0111/05 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem wykonywane sptem m2 392,520
mechanicznym - dodatek za zigzenie iléci cementu o 1kg na 1m2 podbudowy
(Krotnasé= 14)
Zjazdy

10 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmwej czerwonej grukioi 8cm, m2 153,580
uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;.

11 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa tamanegarstwa dolna o grub.po zgggcz. 15 | m2 153,580
cm

12 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa ogtzapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na| m2 153,580
catej szerokéci drogi zagszczana mechanicznie-Analogia. Warstwa piasku atglsacji

13 |KNR 2-31 0104/06 Warstwa agtzapca w korycie lub na catej szerako drogi zagszczana | m2 153,580
mechanicznie - za kdy dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotnasé= 5)

14 |KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem o gruoi po m2 153,580
zag;szczeniu 12cm wykonywane spigm mechanicznym rolniczym. Rm=2,5MPa

15 |KNR 2-31 0111/02 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem wykonywane sptem m2 153,580
mechanicznym rolniczym - za k@dy dalszy 1cm. Rm=2,5MPa
(Krotnasé= 3)

16 |KNR 2-31 0111/05 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem wykonywane sptem m2 153,580
mechanicznym - dodatek za zigzenie iléci cementu o 1kg na 1m2 podbudowy
(Krotnasé= 20)
Kraw ezniki

17 |KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii Ill-lYwymiarach 30x30cm pod krawniki i m 246,000
tawy krawgznikowe

18 |KNR 2-31 0402/04 tawa pod krawniki betonowa z oporem m3 16,605

19 |KNR 2-31 0403/01 Krawzniki betonowe wystace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowem 246,000
Oporniki

20 |KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii lll-i&wymiarach 30x30cm pod kraaniki i m 88,000
tawy krawneznikowe

21 |KNR 2-31 0402/04 tawa pod kraaniki betonowa z oporem m3 2,640

22 |KNR 2-31 0403/06 Krawzniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypieskowej | m 88,000
Kraw eznik najazdowy

23 |KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii lll-iwymiarach 30x30cm pod kraaniki i m 88,000
tawy krawneznikowe

24 |KNR 2-31 0402/04 tawa pod kraaniki betonowa z oporem m3 6,600

25 |KNR 2-31 0403/01 Krawzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce m 88,000
piaskowej-Analogia kragzniki najazdowe 15x22cm
Obrzeza

26 |KNR 2-31 0401/02 Rowki pod kragniki i tawy krawgznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m 243,000
kat.ll-IvV

27 |KNR 2-31 0402/01 tawa pod kraaniki z pospotki m3 3,645

28 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin m 243,000
piaskiem
Rozbiérki

29 |KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kramikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m 334,000

30 |KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodnikéw,wysepek stemykowych i przég dla pieszych z | m2 546,100

piyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypaskowe]
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Kosztorys Strona 6/7

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
31 |KNR 4-04 1103/01 Zatadowanie gruzu koparko-taddwarzy obstudze na zmiamobocz m3 53,257

przez 3 samochody samowytadowcze
32 |KNR 4-04 1103/04 Wywiezienie gruzu z terenu rokiirzy mechanicznym zatadowaniu if m3 53,257

wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlég 1
33 |KNR 4-04 1103/05 Wywiezienie gruzu z terenu rokiirzy mechanicznym zatadowaniu if m3 53,257

wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.zadwnast.rozp. 1 km

(Krotnasé= 10)
34 |Utylizacja gruzu m3 53,257

Roboty inne
35 |KNR 2-31 0315/05 Analogia-Wypetnienie (jednostrepmag zalewows szczelin przy m 334,000

kraweznikach
36 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodgmwych i gazowych szt 8,000
37 |KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kragelekowych ulicznych-Analogia szt 1,000
38 |KNR 5-10 0303/01 Uktadanie w wykopie rur ochronmycPCW asrednicy do 75mm. Rury | m 125,500

Arot AS8PS

Razen

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw

Strona 7/7

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

Roboty ziemne

Chodniki

Zjazdy

Krawezniki

Oporniki

Kraweznik najazdowy

Obrzea

Rozbiorki

Roboty inne

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




