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WTYCZNE PRODUCENTA W SPRAWIE MINIMALNY CH STREF BEZPIECZENSTWA
URZADZEN ORAZ STOSOWANIA NAWIERZCHNL

Bezpieczefistwo wrzytkownikéw zaleZy w znacznym stopniu od nawierzchni amortyzujacej upadki.
Prawidlowo wykonana i konserwowana nawierzchnia zmniejsza prawdopodobiefistwo
niehezpiecznych urazéw.

MATERIALY AMORTYZUJACE UPADKI I ODPOWIADAJACE IM KRYTYCZNE WYSOKOSCI
UPADKU wg PN-EN-1176-1:2008.

Materiat Opis Minimalna Maksymalna

W mm glebokogé wysokodé

mm upadku
mm

darfi/trawa <1000
kora Wielkosé ziarnaod 20 | 200 <2000

o 80 300 <3000
trociny Wielko$é ziamaod 5 (200 <2000

g0 300 <3000
piasek Wielkosé ziamnaod 0,2 | 200 <2000

A 300 <3000
Zwir Wielkosé ziamaod2 |200 <2000

do3 300 <3000
Inne materialy Zpodne z kryterium urazu glowy(HIC) Krytyczna wysokosé
synietyczne PN-EN 1177 upadku wedhig badania

Nawierzchnia strefy bezpieczefistwa (upadku)zalezy od wysokos$ci potencjalnego upadku

W strefie upadku nie moga znajdowac sig Zadne obiekty, na ktdre mozZe upasé uzytkownik , za
wyjatkiem elementéw urzadzenia ,

-ktére podtrzymujg uzytkownika,

-pomagaja mu w utrzZymaniu réwnowagi ,

-graniczace czefci urzadzenia z réznica w strefie upadku mniejszg niz 600mm, czefci urzadzenia z
pochylenie 60° lub wigcej do poziomu.

Strefa bezpieczenstwa nie moZe byt przerywana przez gtéwny kierunek ruchu(np.pieszych).
Zgodnie z normg PN-EN 1176 , jeZeli inaczej nie ustalono w normach dotyczacych poszczegdinych
typdw wyposaZenia. Nie powinny praniczace strefy wolne i upadku si¢ przecinad(krzyzowac).
Szczegdinie warne ,aby strefy urzadzen, ktére wykonujg ruch

wymuszony(karuzele huftawki,zjezdzalnie)nie zachodzity na giebie.




