ZALACZNIK NR 7/2

Informacje ogodlne.
Shupki do siatkdwii stalowe cynkowane (art nr 2-04) wykonane s3 z profilu stalowego denkosciennego
80x80x2mm. Tuleje stupkéw stalowych wykonane sa z profilu kwadratowego 90x90x3 mm, sa zabezpieczone
poprzez cynkowanie ogniowe. Wszystkie elementy stupkow stalowych sq zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez

- powloki cynkowe naktadane ogniowo - stup nosny

- powloki cynkowe nakladane galwanicznie - elementy wyposazenia, faczniki, sruby

- powtoki malarskie naktadane metoda proszkowa - obudowa naciggu.

Shipki do siatkdwli aluminiowe {(ark nr 2-01) wykonane sq z specialnego profilu aluminiowego o
przekroju owalriym 116x80 mm , gatunek PA381 wg normy PN-84/H93669, ZN-94/ZML-3.

Tuleje stupkdw aluminiowych wykonane sa z rury stalowej o Srednicy zewnetrznej] @133 mm, sa
zabezpieczone poprzez cynkawanie ogniowe.

Poniewaz stupki posiadaja ptynna regulacije wysokasd siatki w zakresie 100 - 250 am , mazna je wykorzystac
do treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona.

Stupki do siatkdwki spelniaja wymagania normy PN - EN - 1271 - ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkowki -
Wymagania funkcjonalne | bezpieczenistwa, metody badan” oraz posiadaja Certyfikaty Zgodno$d z Normami
Kompletny zestaw stupkow skiada sie z nastepujacych elementow:

(uwaga, poszczegéine elementy moga byC sprzedawane osobno)

Wykaz czesci:

Numer Nazwa czesci llos¢ sztuk

Tuleja montazowa

Stup stalowy lub aluminiowy L= 2910 mm
Naciag zewnetrzny linki siatki
Klucz do naciggania linki
Listwa dtuga z hakami

Listwa krdtka z hakiem
Naklejka z wysokosciami
Zaslepka kwadratowa 80x80
(dotyczy stupka stalowego)
Dekiel maskujacy okragty
(dotyczy stupka aluminiowego)
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Uwaga!

1, Stupki do siatkdwki sq przeznaczone wylacznie do gry w siatkowke lub tenisa
Ziemnego i nie mogq by¢ uzywane do innych celow.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania stupkdw nalezy sprawdzi¢ wszystkie
mocowania poszczegolnych elementow.

3. Wspinanie sie na siatke jest zabronione.




