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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0g6lna charakterystyka obiektu :

Budynek uzytecznosci publicznej
Technologia budowy : tradycyjna
llo$¢ kondygnacji nadziemnych : 2
Wymiary budynku : 29,55mX14,00m

2. Charakterystyka robét:

2.1 Termomodernizacja
- przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12cm
- wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego
- wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci 1,5m
2.2 Stolarka
- czesSciowa wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna PCV (3 szt)
- wymiana parapetéw zewnetrznych
- pomalowanie krat okiennych
2.3 Roboty dekarskie
- wymiana orynnowania
- wymiana obrébek blacharskich
2.4 Roboty malarskie
- malowanie krat okiennych
- malowanie stolarki drzwiowej, drewnianej

Ceny materiatow i sprzetu :

Przyjeto ceny materiatow wg notowan kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2010, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji
przyjeto $rednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny : przyjeto srednig stawke robocizny dla wojewoddztwa tédzkiego (I kwartat 2010)

Wskaznik narzutu kosztéw posrednich : wg kwartalnika SEKOCENBUD ($rednie wartosci dla wojewddztwa t6dzkiego | kwartat 2010).
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Domu Ludowego.
1|Ocieplenie budynku.
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m  |m?2
d.1{1610-01 (powyzej 4m)
19.17 19.170
18.53 18.530
10.58 10.580
0.27+1.36+2.64+1.36+2.6 8.230
8.59 8.590
10.3 10.300
A (obliczenia pomocnicze) ==========
75.400
poz.1A*(8.5-4) m2 339.300
RAZEM 339.300
2/KNR 4-04 Demontaz rur deszczowych o $r. do 200 mm szt.
d.1/0705-12
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1/0535-04
18.93 m 18.930
18.29 m 18.290
8.18 m 8.180
8.59 m 8.590
RAZEM 53.990
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz-|m?2
d.1/0354-08 chni ponad 2 m2 (kraty okienne)
17 1.38%1.82 m2 2,512
1.35%1.82*2 m?2 4.914
RAZEM 7.426
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1/0354-05
11 poz.4 m?2 7.426
RAZEM 7.426
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
17 1.38 m 1.380
1.35"2 m 2.700
1/4 1.35 m 1.350
1/6 1.35 m 1.350
117 1.35 m 1.350
115 1.38%2 m 2.760
114 1.38 m 1.380
2/3 1.32 m 1.320
1.3*2 m 2.600
2/2 1.36*8 m 10.880
2/1 1.32 m 1.320
RAZEM 28.390
7|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z roz- szt.
d.1/0355-02 biorki o$cieznic drzwiowych i okiennych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z roz- szt.
d.1/0355-03 biorki skrzydet drzwiowych i okiennych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- |m2
d.1/0535-08 nierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Pas podrynnowy
18.93 18.930
18.29 18.290
8.18 8.180
10.11 10.110
A (obliczenia pomocnicze) ==========
55.510
Pas nadrynnowy
18.93 18.930
18.29 18.290
8.18 8.180
10.11 10.110

Norma PRO Wersja 4.10

B (obliczenia pomocnicze)




Dom_Ludowy_Kuréw_Nakfadczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
55.510
Ogniomury
5.7%4 22.800
C (obliczenia pomocnicze) ==========
22.800
poz.9A*0.25 m?2 13.878
poz.9B*0.25 m?2 13.878
poz.9C*(0.25+0.15*2) m2 12.540
RAZEM 40.296
10/KSNR 9 0501- |Demontaz opraw os$wietleniowych zarowych szt.
d.1/05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m?2
d.11023-10 z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
11 1.38*1.82 m?2 2.512
1.35%1.82*2 m2 4.914
RAZEM 7.426
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka- m?2
d.1/2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
16.59*8.28 137.365
(0.25*(2*3.14*2.58))*8.28 33.539
15.95*8.28 132.066
10.58*8.28+0.5*10.58*2.8 102.414
(0.27+1.36+2.64+1.36+2.6)*8.28 68.144
8.59%8.28 71.125
10.30*8.28+0.5%10.3*2.8 99.704
A (obliczenia pomocnicze) ==========
644.357
Otwory > 1m2
1.38*1.82*4 10.046
1.32*2.57 3.392
1.25*2.57 3.213
1.35%1.82*3 7.371
1.02*2.57 2.621
1.35%1.82*2 4.914
1.25*2.57 3.213
1.15*2.4 2.760
1.32*2.16 2.851
1.3*2.16*2 5.616
1.36*2.16*9 26.438
B (obliczenia pomocnicze) ==========
72.435
Oscieza
(1.38+1.82)*2*4 25.600
1.32+42.57*2 6.460
1.25+2.57*2 6.390
(1.35+1.82)*2*3 19.020
1.02+2.57*2 6.160
(1.35+1.82)*2*2 12.680
1.25+2.57*2 6.390
1.15+2.4*2 5.950
(1.32+2.16)*2 6.960
(1.3+2.16)*2*2 13.840
(1.36+2.16)*2*9 63.360
C (obliczenia pomocnicze) ==========
172.810
poz.12A-poz.12B+poz.12C*0.2 m?2 606.484
RAZEM 606.484
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka- m?2
d.1/2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.12 m?2 606.484
RAZEM 606.484
14|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m?2
d.1|2611-04 mokrg - sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejgcej do podtoza
poz.12 m?2 606.484
RAZEM 606.484
15/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 12cm - m?2
d.1/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.12A-poz.12B m?2 571.922
RAZEM 571.922
16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie |m2
d.1/2612-02 ptyt styropianowych do osciezy
poz.12C*0.2 m?2 34.562
RAZEM 34.562
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymoco-  |szt
d.1|2612-04 wanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
z cegly
poz.15 szt 571.922
RAZEM 571.922
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.1|2612-06 warstwy siatki na scianach
poz.15 m?2 571.922
RAZEM 571.922
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.1|2612-07 warstwy siatki na osciezach
poz.16 m?2 34.562
RAZEM 34.562
20|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona na- |m
d.1/2612-08 roznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym
poz.12C m 172.810
8.28*4 m 33.120
19.17+18.53+10.56+0.27+1.36+2.64+1.36+2.6+8.59+10.30 m 75.380
RAZEM 281.310
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowa- |m
d.1|2612-09 nie listwy cokofowej
19.17+18.53+10.56+0.27+1.36+2.64+1.36+2.6+8.59+10.30 m 75.380
-(1.42+1.35+1.12+1.35+1.25) m -6.490
RAZEM 68.890
22|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy |m?2
d.1/0109-02 MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm (do wysokosci 1,5m)
Sciany
16.59 16.590
(0.25*(2*3.14*2.58)) 4.051
15.95 15.950
10.58 10.580
(0.27+1.36+2.64+1.36+2.6) 8.230
8.59 8.590
10.30 10.300
A (obliczenia pomocnicze) ==========
74.291
Otwory
1.38*0.78*4 4.306
1.32*1.5 1.980
1.25%1.5 1.875
1.35*0.78*3 3.159
1.02*1.5 1.530
1.35%0.78*2 2.106
1.25%1.5 1.875
1.15*1.5 1.725
B (obliczenia pomocnicze) ==========
18.556
Oscieza
(0.78*2)*9 14.040
(1.5*2)*5 15.000
C (obliczenia pomocnicze) ==========
29.040
poz.22A*1.5-p0z.22B+p0z.22C*0.2 m?2 98.689
RAZEM 98.689
23|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym poditozu z zaprawy m?2
d.1/0106-05 Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek - $ciany
poz.15-poz.22 m?2 473.233
RAZEM 473.233
24|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy m?2
d.1/0106-05 Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek - o$cieza
poz.16-poz.22C*0.2 m?2 28.754
RAZEM 28.754
25|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety m?2
d.1/0923-04
poz.6*0.2 m?2 5.678
RAZEM 5.678
26|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.1/0541-01 ciu do 25 cm -parapety
poz.6*0.25 m?2 7.098
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 7.098
27|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.1/0541-01 ciu do 25 cm
Pas podrynnowy
18.93 18.930
18.29 18.290
8.18 8.180
10.11 10.110
A (obliczenia pomocnicze) ==========
55.510
poz.27A*0.25 m?2 13.878
RAZEM 13.878
28|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.1/0541-01 ciu do 25 cm
Pas nadrynnowy
18.93 18.930
18.29 18.290
8.18 8.180
10.11 10.110
A (obliczenia pomocnicze) ==========
55.510
poz.28A*0.25 m2 13.878
RAZEM 13.878
29|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.1/0541-02 ciu ponad 25 cm
Szczytowe krawedzie dachu i ogniomury
poz.9C*(0.25+0.15*2) m2 12.540
RAZEM 12.540
30|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm |m
d.1/0550-03
8.28*7 m 57.960
RAZEM 57.960
31/NNRNKB 202 |(z.VIll) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. |szt.
d.1]/0550-07 100 mm
7*3 szt. 21.000
RAZEM 21.000
32|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu  |szt.
d.1/1215-01 do 0.1 m2 - wentylacja stropodachu
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
33|KSNR 5 0502- |Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych zarowych kpl.
d.1]01
poz.10 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone |m?2
d.1/1210-03 w $cianach (nowe po wymianie okien)
1.38%1.82 m?2 2.512
1.35%1.82*2 m?2 4.914
RAZEM 7.426
35|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- |m?2
d.11212-05 tych
1.38*1.82*4 m2 10.046
1.35*1.82*3 m?2 7.371
RAZEM 17.417
36|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki  |m?2
d.1/1209-08 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
115 1.32*2.57 m2 3.392
RAZEM 3.392
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
Termomodernizacja budynku Domu Ludowego.
1|Ocieplenie budynku.
1|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 339.300 0.00 0.00
d.1]01 do 10 m (powyzej 4m)
2|KNR 4-04 0705- |Demontaz rur deszczowych o $r. do 200 mm szt. 7 0.00 0.00
d.1/12
3|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku |m 53.990 0.00 0.00
d.1/04
4|/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 7.426 0.00 0.00
d.1/08 o powierzchni ponad 2 m2 (kraty okienne)
5/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m2 7.426 0.00 0.00
d.1/05 ponad 2 m2
6/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych |m 28.390 0.00 0.00
d.1]11
7|/KNR 4-01 0355- |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyska- szt. 3 0.00 0.00
d.1]02 nych z rozbidrki o$cieznic drzwiowych i okiennych
8/KNR 4-01 0355- |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyska- szt. 9 0.00 0.00
d.1/03 nych z rozbidrki skrzydet drzwiowych i okiennych
9|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 40.296 0.00 0.00
d.1]08 okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
10/KSNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt. 4 0.00 0.00
d.1/05
11|/KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-|m?2 7.426 0.00 0.00
d.1]10 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5
m2
12|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 606.484 0.00 0.00
d.1]01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
13|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 606.484 0.00 0.00
d.1]02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
14|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 606.484 0.00 0.00
d.1|04 lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle-
jacej do poditoza
15|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi gr.  |m2 644.357- 0.00 0.00
d.1/01 12cm - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian 72.435 =
571.922
16|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 172.81*0.2 = 0.00 0.00
d.1/02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy 34.562
17|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - szt 571.922 0.00 0.00
d.1|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly
18/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 571.922 0.00 0.00
d.1/06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
19/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 34.562 0.00 0.00
d.1]07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
20|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 281.310 0.00 0.00
d.1]/08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
21|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 68.890 0.00 0.00
d.1/09 zamocowanie listwy cokotowej
22|KNR K-04 0109-|Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z |m2 98.689 0.00 0.00
d.1/02 zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm (do
wysokosci 1,5m)
23|KNR K-04 0106-|Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z  |m?2 571.922- 0.00 0.00
d.1]05 zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze bara- 98.689 =
nek - Sciany 473.233
24|KNR K-04 0106-|Wykonanie tynkdw akrylowych na gotowym podtozu z  |m?2 34.562- 0.00 0.00
d.1]05 zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze bara- 29.04*0.2 =
nek - oscieza 28.754
25/KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety m?2 28.39*0.2 = 0.00 0.00
d.1/04 5.678
26|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 28.39*0.25 = 0.00 0.00
d.1/0541-01 rozwinigciu do 25 cm -parapety 7.098
27|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 13.878 0.00 0.00
d.1]0541-01 rozwinigciu do 25 cm
28|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 13.878 0.00 0.00
d.1/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
29|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 22.8*[0.25+ 0.00 0.00
d.1]0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm 0.15*2) =
12.540
30|{NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. |m 8.28*7 = 0.00 0.00
d.1]0550-03 100 mm 57.960
31/NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - ko- |szt. 7*3 =21.000 0.00 0.00
d.1]0550-07 lanka o $r. 100 mm
32|KNR 2-02 1215- |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni  |szt. 9 0.00 0.00
d.1]01 elementu do 0.1 m2 - wentylacja stropodachu
33|KSNR 5 0502- |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych kpl. 4 0.00 0.00
d.1]01
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé¢
34|KNR-W 2-02 Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 |m?2 7.426 0.00 0.00
d.1/1210-03 osadzone w $cianach (nowe po wymianie okien)
35/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pre-|m2 17.417 0.00 0.00
d.1]1212-05 téw prostych
36 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowa- |m?2 1.32*2.57 = 0.00 0.00
d.1/1209-08 nej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni 3.392

ponad 1.0 m2
Razem dziat Ocieplenie budynku. 0.00

Norma

PRO Wersja 4.10



Dom_Ludowy_Kuréw_Nakfadczy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Narzuty Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaz- | Udz
kosztory- zt miary | jedn. |nik najed-| iat
sowe nostke | pro-
zt cen-
to-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kosztorys 0.00 0.00
%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma PRO Wersja 4.10




