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OPISTECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBI EKTU.

Przedmiotem opracowania bylo wykonanie projektu docieplenia (termomodernizacji) budynku
Domu Ludowego w Kurowie.

Budynek Domu Ludowego jest budynkiem zrealizowanym w latach siedemdziesigtych. Jest to
budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany w/w budynku wykonano z
cegly ceramicznej petnej. Stropy wewnatrz kondygnacyjne zelbetowe. Konstrukcja dachu z drewniana.
Stolarka okienna i drzwiowa PCV cze$ciowo drewniana. Pokrycie dachu z blachy stalowej,
ocynkowanej na deskowaniu petnym. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Ze wzgledu na duze koszty zwigzane z ogrzewaniem budynku Inwestor podjat decyzje o jego
termomodernizacji.

Termomodernizacja przedmiotowego budynku polega¢ bedzie na:
-dociepleniu $cian zewnetrznych od poziomu parteru na wysoko$¢ 150 cm warstwa styropianu EPS 70
grubosci 12 cm i wykonaniu tynku cienkopowtokowego mozikowego na podkitadzie 2 x siatka z
widkna szklanego wtopiona w warstwe kleju systemowego.
-od wysokosci 150 cm nad poziomem parteu do okapu warstwg styropianu EPS 70 grubosci 12 cm i
wykonaniu tynku cienkopowlokowego akrylowego na podktadzie z siatki z widkna szklanego wtopionej
w warstwe kleju systemowego.
—wymianie pozostalej stolarki okiennej drewnianej na stolarke z pvc o wspotczynniku przenikania
ciepta max U=1,1W/m?xK, z zachowaniem jej wymiarow i podziatow.
—wymianie parapetéw, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych (rynny dachowe @ 12,0 cm z
PCV mocowane do okapu hakami co 50 cm, rury spustowe @ 100mm mocowane do $cian co
100 cm).

2. WYTYCZNE TECHNICZNO - MATERIALOWE OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH (ALTERNATYWA):

Ocieplenie projektowanych $cian zewnetrznych zaprojektowano metodg tzw. "mokra-lekkq”,
ktora uzyskata Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 530/94, wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Przyjeto ocieplenie $cian warstwg styropianu 0 grubosci
12 cm, przyklejong do powierzchni $cian od strony zewnetrznej. Prace dociepleniowe nalezy wykonac¢
wg opisanych ponizej zalecen.

2.1. Podto ze:

Podtoze, na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i rbwne. ROwnosé
Scian nalezy skontrolowa¢ uzywajgc mozliwie ditugich (np. 3- lub 4-metrowych) tat. Wszelkie
stwierdzone nieréwnosci podioza nalezy wyréwna¢ poprzez natozenie kilku cienkich warstw masy
klejacej. Ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10 mm nalezy wyréwnaé zaprawg cementowag 1:3. Przed
przystgpieniem do prac ocieplajgcych powierzchnie $cian nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci
zaprawy i innych zanieczyszczen oraz zmy¢ silnym, rozpylonym strumieniem czystej wody.
Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu podioza.

Whytrzymatos¢ podioza nalezy sprawdzi¢ poprzez naklejenie na ptaszczyzne sciany prébek
styropianu - do proby na odrywanie, zgodnie z wymaganiami swiadectwa ITB. W tym celu w réznych
miejscach podtoza nalezy przyklei¢ 8 - 10 préb styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania
préb uzy¢ mase klejaca przyjeta do klejenia piyt. Mase nalezy utozyé na calg powierzchnie préby
styropianu warstwa grubosci ok. 10 mm, a nastepnie docisnag¢ do powierzchni $ciany w wybranych do
préby miejscach. Po czterech dniach nalezy wykonac¢ préby odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatos¢ podioza i przyczepnos¢ kleju jest wystarczajaca, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej oznacza to,
ze powierzchniowa warstwa nie ma dostatecznej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej
oczysci¢ powierzchnie sciany i wykonaé ponownie probe przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna
préba da wynik negatywny, nalezy oprécz klejenia zastosowac¢ dodatkowo tgczniki tworzywowe, w
ilosci nie mniejszej niz 2 szt. na kazda ptyte. Jezeli rozerwanie nastapi w warstwie kleju oznacza to, ze
charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.
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2.2. Masa klej aca:
Do przyklejania styropianu do ocieplanych $cian nalezy stosowa¢ masy klejace stosowane w

systemach docieplen dopuszczonych przez ITB., tj. np. mase klejaca otrzymywana przez zmieszanie
kleju lateksowego ekstra z cementem i piaskiem (w okreslonych proporcjach), kleje ,Faryt”,
.Bumalep”, ,Bolix”, zaprawe klejowg ,Atlas Stopter” lub inne masy klejace posiadajace stosowne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania. Dobierajac rodzaj masy klejacej nalezy sprawdzié¢
mozliwos¢ jej stosowania tgcznie z przyjetymi materiatami warstwy elewacyjnej.

2.3. Piyty styropianowe :

Do ocieplenia $cian nalezy stosowac¢ styropian samogasnacy, charakteryzujacy sie odpowiednig
gestoscig (powyzej 20 kg/m3), zwartg strukturg (bez luzno zwigzanych granulek), szorstkoscig
powierzchni, prostoliniowoscia krawedzi i wymagang wytrzymaloscia na rozrywanie, zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami okreslonymi wg $wiadectwa ITB. Plyty styropianowe powinny byc
wykonane z materiatu odpowiednio sezonowanego (co najmniej przez okres 2 miesiecy), co zapobiega
wichrowaniu sie piyt.

Przy przyklejaniu piyt styropianowych na ptyte o wymiarach 500x1000 mm nalezy naktada¢ na
kazde jej obrzeze pas masy klejacej szer. 3-4 cm, a na pozostate powierzchnie 8-10 plackéw masy
klejacej srednicy ok. 8 cm. Dla zapewnienia wtasciwego przylegania klejonej piyty do podioza
i sgsiednich piyt nalezy przykfada¢ jg do Sciany bezzwlocznie po natozeniu masy klejacej, po czym
docisng¢ az do zlicowania z utozonym juz ociepleniem przez uderzanie packa drewniang. Ewentualne
szczeliny miedzy ptytami o grubosci powyzej 2 mm nalezy wypetnia¢ paskami styropianu.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Na
wszystkich zakohczeniach ocieplenia (przy cokole, okapie i Sciance attykowej dachu, osciezy otworu
drzwiowego itp.) pod styropianem nalezy przyklei¢ pasy siatki, po czym wywing¢ je dla potaczenia
z siatkg na ptaszczyznach ocieplenia.

2.4. Siatka wzmacniaj gca:

Elementem wzmacniajacym ("zbrojeniem™) ukfadu ociepleniowego jest siatka wtopiona w mase
klejaca utozong na styropianie. Powinna to by¢ siatka z widékna szklanego o oczkach 3x4 do 5x7 mm,
zaimpregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego i charakteryzujaca sie dostateczng
sztywnosciag, spetniajgca wymagania okreslone swiadectwem. Nie zaleca sie stosowania zamiennie
siatek polipropylenowych z uwagi na zbyt gruby splot oraz znaczng odksztalcalnosé.

Przyklejanie siatki na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
przyklejenia plyt, z uwagi na mozliwos¢ zniszczenia $wiezej masy klejacej mocujacej warstwe
ocieplenia do podtoza. Przed przystgpieniem do klejenia siatki nalezy wyréwna¢ za pomoca papieru
sciernego nieréwnosci w miejscach stykéw ptyt styropianowych.

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt ocieplenia ciggta warstwag grubosci okoto 3
mm i natychmiast przykleja¢ siatke, wciskajac ja w mase packa (najlepiej stalowa). Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej siatki nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci 1 mm az do
catkowitego przykrycia siatki.

W trakcie przyklejania nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe potgczenie siatki w miejscach
zakladow (szerokos¢ zaktadéw powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm) oraz na zgodne z wymaganiami
Swiadectwa utozenie siatki w sgsiedztwie osciezy i na fragmentach zakonczen izolacji. Do wysokosci
2.00 m powyzej poziomu terenu zaleca sie przyklejenie dwdch warstw siatki. Miejsca szczegolnie
narazone na uszkodzenia (narozniki muru przy drzwiach) nalezy dodatkowo chroni¢ perforowanymi
katownikami aluminiowymi.

2.5. Wyprawa zewn etrzna (elewacyjna):

Wyprawy elewacyjne na warstwach ocieplenia nalezy wykonywac¢ wytgcznie ze sprawdzonych
i dopuszczonych przez ITB mas tynkarskich, tj. np. stosujgc mase ,Bumalit’, "Atlas Cermit”, ,Fabud”,
Bolix” lub inne materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB.
Zaleca sie stosowanie mas opartych na dyspersjach wodnych polimeréw, gwarantujacych lepsza
wytrzymatosé wyprawy, trwalos¢ koloréw, malg nasiakliwos¢ i dobra paroprzepuszczalnose, a takze
wyzsza estetyke elewacji w poréwnaniu z tanszymi materialami mineralnymi (na bazie cementu).

Prace zwigzane 2z nanoszeniem wyprawy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
przedmiotowego swiadectwa ITB oraz zaleceniami producenta.

Fragmenty ocieplenia $cian ponizej poziomu terenu nalezy pokry¢ tynkiem cementowym,
(zbrojonym), zabezpieczonym powierzchniowo przed oddziatywaniem wéd gruntowych srodkiem
.Maxseal Flex” (firmy ,Drizoro”).
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2.6. Ogodlne wytyczne prowadzenia robét ocieplen iowych:

Projektowane prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ scisle wedtug okreslonych swiadectwem
rezimoéw technologicznych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej od 5°C
i nie wyzszej niz 25° C, w warunkach atmosferycznych bez silnego wiatru i nadmiernego
nastonecznienia. Wykonawstwo szczegétéw i detali powinno by¢ zgodne z cytowanymi powyzej
zaleceniami oraz zalgczonymi w swiadectwie rysunkami i rozwigzaniami. W trakcie prowadzenia robét
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz.

3. USYTUOWANIE WZGLEDEM GRANIC.

Termomodernizowany budynek zlokalizowany jest w narozniku dziatki 834/1 i granicz
bezposrednio od strony wschodniej z drogg powiatowg , dziatka o numerze geodezyjnym 835 od
strony po6tnocnej z drogg gminng , dziatka o0 numerze geodezyjnym 815. Taka lokalizacja
termomodernizowanego budynku jest zgodna z § 12.1. ppkt 4.2. Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Ponadto zaprojektowana lokalizacja zapewnia
ochrone interes6w oséb trzecich a w szczegoélnosci:

1. Zapewnia dostep do drogi publicznej — drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej dziatka o

numerze geodezyjnym 815

2. Chroni przed pozbawieniem:

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw

lgcznoci;

- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen, przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

3. Ochrania przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas ($ciana petna, bez otworéw),
wibracje (catkowity brak), zaktécenia elektryczne i promieniowanie (catkowity brak);

4. Zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza oraz wody i gleby poprzez
odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych i terenu utwardzonego, na tereny zielone
dzialki Inwestora;

Projektant
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