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O P I S  T E C H N I C Z N Y 

1.   PRZEZNACZENIE  I  CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA  OBI EKTU.

Przedmiotem opracowania było wykonanie remontu elewacji budynku gospodarczego w
Kurowie.

Budynek gospodarczy  jest budynkiem zrealizowanym w latach siedemdziesiątych. 
Jest to budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany w/w budynku
wykonano z cegły ceramicznej pełnej. Strop wewnątrz Ŝelbetowy. Konstrukcja dachu drewniana.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Pokrycie dachu z papy izolacyjnej na deskowaniu pełnym.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.  
Ze względu na zły stan  elewacj Inwestor podjął decyzję o jego remoncie.
    Remont  przedmiotowego  budynku polegać będzie na:
-na  uzupełnieni  ubytków w istniejącym  tynku cementowym ,
-pomalowaniu ścian zewnętrznych od poziomu parteru do okapu . 

2. WYTYCZNE  TECHNICZNO - MATERIAŁOWE  OCIEPLENIA  ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH (ALTERNATYWA):

2.1. Podło Ŝe:
PodłoŜe które ma być malowane powinno być mocne, czyste , zwarte i wolne od grzybów,

glonów, pleśni.
Jeśli ściany domu pokrywają pękające i odpadające tynki, naleŜy je naprawić albo skuć. Usunać płaty
starego tynku, któy nie trzyma się podłoŜa. Śmiało moŜna powiększy przebijakiem uszkodzone
fragmenty. Pęknięcia, znajdujace się na ścianie naleŜy otworzyć na całej długości za pomoca
skrobaka, następnie usunać z nich kurz. Następnie szczotka usuna pozostałości tynku.   Powstała
szczelinę  wypełnić uszczelniaczem. 
Wygładzić  szpachlą. Przed nałoŜeniem farby lub gruntu, naleŜy przykleić w miejscach wypełnienia
taśma maskujaca zbrojona włóknem szklanym.
Te, które pylą lub są zbyt chłonne, trzeba zagruntować i wzmocnić. MoŜna do tego celu uŜyć preparatu
rozpuszczal-nikowego, oczywiście dobranego do rodzaju farby. 

Wytrzymałość podłoŜa naleŜy sprawdzić poprzez naklejenie na płaszczyznę ściany próbek w
postaci kawałków przezroczystej taśmy klejącej w róŜnych miejscach podłoŜa  i po chwili ją oderwać. 

Jeśli wraz z taśmą nie oderwały się cząstki podłoŜa, jest wystarczająco mocne. W takiej sytuacji
moŜna przystąpić do gruntowania preparatem dobranym do rodzaju farby elewacyjnej. Najlepiej
polecanym przez jej producenta. 
Zwiększają przyczepność podłoŜa, jednocześnie zmniejszając jego nasiąkliwość. Dzięki nim łatwiej
rozprowadzić farbę i potrzeba jej mniej do pomalowania elewacji. Niestety nie zawsze podłoŜe ma
wytrzymałość odpowiednią do nakładania farby elewacyjnej. 
          Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie ścian naleŜy starannie oczyścić uŜywajc
urzadzenia czyszczacego pod  ciśnieniem. Nie naleźy jednak przekraczać granicy 60 barów, aby nie
uszkodzić podłoŜa .

2.2. Ogólne  wytyczne  prowadzenia  robót  malarski ch:
Projektowane prace remontowe tz.  Malowanie naleŜy prowadzić ściśle według określonych
świadectwem reŜimów technologicznych. Elewację moŜna malować tylko podczas sprzyjających
warunkach atmosferycznych. NaleŜy  unikać malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody
(elewacja powinna wyschnąć zanim spadnie deszcz). Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności
powietrza: 75% (poziom wilgotności kontroluje sił  przy pomocy higrometru, moŜna teŜ skontaktować
się z lokalną stacją meteorologiczna).
Nie naleŜy malować w pełnym słońcu; w temperaturze niŜszej niŜ 5°C i wy Ŝszej niz 35ºC. 
Rozpoczać nakładanie farbyu góry ściany i stopniowo  malować coraz niŜej.
Aby uniknąć widocznych złaczeń i śladów w miejscach  rozpoczęcia malowania, nie
naleŜy przerywać pracy przed pomalowaniem całej ściany. 
Malować z przystawinej do ściany drabiny lub rusztowania. Upewnić się, czy podłoŜe jest twarde
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i równe. NaleŜy dokładnie  sprawdzić jakość montaŜu rusztowania i jego stabilnośćw razie potrzeby
podłoŜyć  pod nóŜki rusztowania grube deski, przywiazać sznurem rusztowanie do ściany. W celu
zapewnienia większego  bezpieczeństwa, zamontować poręcze (barierki ochronne).
Wszelkie cięŜary wciagać z boku rusztowania, zawieszajac je na mocnym sznurze.

 W trakcie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoŜ.

3. USYTUOWANIE WZGLĘDEM GRANIC.

Remontowany  budynek  zlokalizowany jest na  działkach 834/1 i 834/4 . Taka lokalizacja
remontowanego budynku jest  zgodna  z § 12.1. ppkt 4.2. Warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto zaprojektowana lokalizacja zapewnia ochronę
interesów osób trzecich a w szczególności:

1. Zapewnia dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej działka o
numerze geodezyjnym 835

2. Chroni przed pozbawieniem:
- moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków
łączności;
- dopływu światła dziennego do pomieszczeń, przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

3. Ochrania przed uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas (ściana pełna, bez otworów),
wibracje (całkowity brak), zakłócenia elektryczne i promieniowanie (całkowity brak);

4. Zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza oraz wody i gleby poprzez
odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych i terenu utwardzonego, na tereny zielone
działki Inwestora;

Projektant
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