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WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCA

Ndrz?;ni(?' Wihasciciel dziafki Adres zamieszkania
OBREB NR 18 WIELUN
20/2 | Zbigniew Chrobot Wiely ul. Rymarkiewicz 31
21 Elbieta Dominiczak Wield, Os. Kopernika 6/50

Powiat Wielwski

22 Powiatowy Zarad Drog Wielun, ul. Fabryczna 7

44 Gmina Wiela Wielun, PIl. Kazimierza WIk. 1

45 Romuald Zgondek Wieliul. Rymarkiewicz 37

46 KamilaSwiatek Wielwn, os. Stare Sady 19B

48 Agnieszka i Marcin Szuster Wiéluos. Wyszyiskiego 21A/12
49 Wiestawa Cicha Wiefly ul. Rymarkiewicz 45

50 Janusz Pluska Widluul. Rymarkiewicz 47

52 Katarzyna i Marcin Szymacy| 98-346 Skomlin, Wichernik 67

81 Aurelia i Czestaw Zgondek Widlpul. Rymarkiewicz 9

82 Wanda i Janusz W#u Wielun, ul. Rymarkiewicz 19

85 Mirostawa Cichecka Wiehy) ul. Rymarkiewicz 15

87 Tomasz Zgondek Wiealyul. Kasztanowa 9

90 Kordian Stykata 51-354 Wroctaw, ul. Litewska2®/
92/1 | Annai Roman Stowik 46-320 Praszka, ul. Febmg 5/19
92/2 | Zdzistawa&Smietana 41-706 Rudslaska, ul. Ractawicka 3B/2
93 Gmina Wiela Wielun, PIl. Kazimierza WIk. 1

94 Agata i Jacek Orszulak 43-300 Bielsko-Biata,Tylna 10
95 Wojciech Zgondek Wiety ul. Rymarkiewicz 12




96 Marcin Szczepaniak Wielyul. Rymarkiewicz 14
97 Teresa Kot Wielly ul. Rymarkiewicz 16
99 Renata Wiodarczyk - Urbanek WigJuDs. Wyszyiskiego 33/53
100 | Danuta Ryt Wielty, ul. Rymarkiewicz 22
101 | Renata Kasska Wielw, ul. Rymarkiewicz 24
102 | Agata i Eugeniusz Walczak 98-300 WiglBiengdzice 7
103 | Maria Mataczek Wiely ul. Rymarkiewicz 28
104 | Ireneusz Cita Wielun, ul. Rymarkiewicz 30
105 | Maria i Jan Spychata 98-300 WiglMatyszyn 19
106 | Zdzistaw tuczak Wiely ul. Rymarkiewicz 34
107 | Gmina Wiela Wielun, PIl. Kazimierza WIk. 1
108 | Marzena i Henryk Zalewscy | Wi@lwl. Rymarkiewicz 36
110 | Jolanta i Andrzej Kacata Widluul. Poprzeczna 7A
111 E‘(’)"ﬁsgfé?a Cida Wielus, ul. Rymarkiewicz 40
114 | Grayna i Marek Grabczak Wiet) ul. Rymarkiewicz 44
115/1 | Agata Baranowska Widluul. Rymarkiewicz 46
118 | Romuald Ustyniak Wiefhy ul. Przejazd 8/3

139 | Maria Urbaczyk - Gmyrek Wiela, ul. Warszawska 89




OBREB NR 2 WIELUN

21 Henryka i Jarostaw Clapa Wiélwl. Rymarkiewicz 7

22/3 | Ewa i Stawomir Klimas 98-300 WigluGaszyn, ul. Spacerowa 17
23 WIELTON S.A. Wieluh, ul. Baranowskiego 10a

25 Gmina Wiela Wielun, Pl. Kazimierza WIk. 1

OBREB URBANICE

148/1 | Ryszard Prozner Widlwl. POW 67
148/1 | Krzysztof Tylkowski Wielfy, ul. Wisniowa 9
171/1 | Marcin Skugiski Wielua, Urbanice 12
178 | Gmina Wield Wielun, Pl. Kazimierza WIk. 1
184 | Gmina Wiela Wielun, PIl. Kazimierza WIk. 1
194 | Stawomir Hy Wielun, Urbanice 13
195 | Michat Hy: Wielun, Urbanice 13
OBREB WIDORADZ DOLNY i GORNY
1 Ryszard Prozner Wielyul. POW 67
1 Krzysztof Tylkowski Wield, ul. Wisniowa 9
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogodlne.

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z pgzgami i przepompowaisciekow.
Lokalizacja: WIELW, ul. Rymarkiewicz
Inwestor: GMINA WIELWN, 98-300 Wielu, PI. Kazimierza WIk. 1

Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTEhna Nowakowska
98-300 Wieluh, Os. Stare Sady 46/18

1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kaaali sanitarnej z przyézami i przepom-
pownig sciekdw w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz. Projektowakanalizacja sanitarna st be-
dzie rownie do transportowanigciekow z terenu wsi: Widoradz i Urbanice do oczyseni

sciekdbw w Wieluniu.

UWAGA: BUDOWA KANALU SANITARNEGO W PASIE DROGI WOJ EWODZKIEJ
NR 481 PODLEGA ODREBNEMU POZWOLENIU NA BUDOW E, WYDAWANEMU
PRZEZ +ODZKI URZ AD WOJEWODZKI W £+ ODZI.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowaniag

a) umowa nr 23/2010 na wykonanie projektu budowlanegwarta pomgidzy Gmirg Wielun,
reprezentowanprzez p. Mieczystawa Majchera, Burmistrza Wielursa BU-P ,AKTE” Wie-
lun , reprezentowanym przez AnNowakowslk — wiaciciela.

b) warunki techniczne do projektowania — pismo nr N86/870/2010 z dnia 24.06.2010r.

c) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegme7/10 z dnia 19 maja 2010r.

d) mapy sytuacyjno-wysokgiowa w skali 1:500

e) uzgodnienia z Inwestorem , wizja lokalne w terenie

f) obowigzujace przepisy i normy.

Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej, zgodni@pwigzujagcymi przepisami, nie jest wyma-
gane uzyskanie ,Decyzji @odowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwzie-

cla".



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie olgtym inwestycy wystkepuje niska zabudowa mieszkaniowa . Budynki zaopatng
sa W wock z miejskiej sieci wodoggowej w160 Scieki bytowe gromadzone sv zbiornikach
bezodptywowych i okresowo wywone na miejskoczyszczalri sciekdw. W pasie drogi gmin-
nej zlokalizowana jest napowietrzna linia energetygc Ulica Rymarkiewicz posiadagéziowo
nawierzchng asfaltows. W sysiedztwie budynku nr 45 trasilicy przecina napowietrzna linia

energetyczna wysokiego nagia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W celu odprowadzenigciekow bytowych z budynkéw zlokalizowanych przy Riymarkie-
wicz w Wieluniu projektuje sigrawitacyjno-pompowy uktad kanalizacji sanitarneuwagi na
niekorzystne (ptaskie) uksztattowanie terenu karmgm jest zastosowanie przepompowaie-
kow. Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagtzie w pasach istniggych drog gmin-
nych, oraz przecina poprzecznie dr@gwiatows (ul. Przemystowa) i dragwojewodzlg (nr
481). Projektowana kanalizacja sanitarna odproa@bixziescieki do istniegcej kanalizacji
sanitarnej ks600 w ul. Wieluniu. Docelowaeki odprowadzanechla do miejskiej oczyszczalni

sciekow.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi itrfu&sure podziemmn i nie ma wpltywu na

zestawienie powierzchni poszczegoélnych elementagogpodarowania terenu.

5. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA.

Planowana inwestycja paiona jest poza zagjiem obszaroéw chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody.
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja znjgdt poza strefami wymaggjymi szcze-

golnej ochrony konserwatorskiej.

6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJNA T EREN OBJETY
INWESTYCJA.
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycjajduija st poza granicami terenu gorni-

czego. Nie stwierdzagivptywu eksploatacji gorniczej na teren gljinwestyci.



7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA SRODOWISKA.

Na terenie olgitym inwestycj scieki bytowe gromadzone sv zbiornikach bezodptywo-
wych. W przypadku wysgpienia nieszczelrigi zbiornikow istnieje zagtenie dlasrodowiska
naturalnego, polegge na niekontrolowanym wgianiu nieoczyszczonydtiekdéw do gruntu.
Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni odprowadzéciekow bytowych do miejskiej oczysz-
czalnisciekdw w Wieluniu. Zastosowane do budowy kanajizzanitarnej materiaty zapewniaj
szczelné¢ uktadu oraz nie majniekorzystnego wptywu n@odowisko. Rury i studzienki, ktore
uzyte beda do budowy kanalizacji, posiaéléeda wymagane aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Przepompowaiekdéw wyposaona zostanie w
ukitad sygnalizacyjny, zabezpiecgay bezawaryjne dziatanie pompowni. Budowa kanajizac
nitarnej nie spowodujgadnych nowych zagsen dlasrodowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej
zapobiegnie odprowadzaniniekow do gruntu oraz zlikwiduje ,dzikie wylewiskéciekdw na

pola.



ll. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W celu odprowadzenigciekdw bytowych z budynkdéw zlokalizowanych przy Rymarkie-
wicz w Wieluniu projektuje siukiad grawitacyjno-pompowy. Z uwagi na niekorzgs{ptaskie)
uksztattowanie terenu koniecznym jest zastosowagnizepompownsciekow- PS.Projektowana
kanalizacja sanitarna zlokalizowangdbie w pasach istniggych drog gminnych, oraz przecina
poprzecznie dragpowiatows i droge wojewodzk. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowa-
dza bedziescieki do, istniejcej kanalizacji sanitarnej ks600 w Wieluniu. Daxed scieki od-
prowadzane ¢ulg do miejskiej oczyszczaldtiekow.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje

- kolektory gtéwne — wykonane z rur kielichowychszazellg [1 200 x 5,9 mm PVC-U
(klasa ®IF534; SN8)

- przykanaliki — wykonane z rur kielichowych z azselky [0 160 x 4,7 mm PVC-U
(klsSaSDR 34; SN 8)

- przewody ttoczne - wykonane z rur PEHD 100 ;140 x 8,3 mm ( SDR 17;PN 10)

Catkowita dtugos¢ kanatow sanitarnych PVCO 200mm wynosi: 1519,70 m.
Catkowita dtugos¢ kanatow sanitarnych PVCO 160mm wynosi: 303,00 m.
Catkowita ilosé przykanalikow wynosi: 40 sztuki.

Catkowita dtugos¢ przewodu ttocznego PEHDO 140mm wynosi: 627,65 m.

1.1. Kolektor grawitacyjny .

Projektuje s wykonanie kolektora grawitacyjnego z rur kielish@h PVC[O200 x5,9mm ,4-
czonych na uszczelk Na trasie kolektora wysiuja liczne kolizje z istnigjcym uzbrojeniem

terenu. W miejscach kolizji natg wykona rozkopy kontrolne.

UWAGA: Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezastosowarury PVC zrdzeniem litym —

spetniajce wymaganiamormy PN-EN 1401-01:1999.
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Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkéw kolektora grawitacyjnego .

Lp. Odcinek Srednica| Dlugosé¢ | Spadek Uwagi/Kolizje
[mm ] [m] [%]

1. Al — A2 200 29,80 0,5 2xeWN, eNN
2. A2 — A3 200 42,75 0,5 2xeNN
3. A3 - A4 200 45,30 0,5 -

Razem 117,85
4. PS-B1 200 7,10 0,7 -
5. Bl -B2 200 53,00 0,5 proj. p.th.-ks140
6. B2 - B3 200 53,00 0,5 -
7. B3 -B4 200 39,15 0,5 przewiert pod drogpowiatow,

rura stalowa: L=18,0m ; D=324x10mm
tel , kd600, w32

8. B4 - B5 200 33,80 0,5 -

9. B5 — B6 200 31,55 0,5 -

10. B6 — B7 200 32,00 0,5 -

11. B7 - B8 200 38,85 0,5 kd200
12. B8 — B9 200 12,00 0,5 -

13. B9 - B10 200 24,35 0,5 -

14. B10 - B11 200 24,75 0,5 -

15. B11 -B12 200 22,00 0,5 kd200
16. B12 - B13 200 14,55 0,5 -

17. B13 -B14 200 11,55 0,5 -

18. B14 - B15 200 24,15 0,5 -

19. B15 - B16 200 16,40 0,5 kd200
20. B16 - B17 200 20,75 0,7 eNN, w32
21. B17 - B18 200 25,65 0,5 w32, eNN
22. B18 — B19 200 12,55 0,5 -

23. B19 - B20 200 17,25 0,5 w32

24. B20 - B21 200 22,45 0,5 kd200 , w32
25. B21 - B22 200 4,30 0,8 -

26. B22 - B23 200 23,25 0,8 w160 , gaz

Razem | 564,40
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27. B1- S25 200 13,55 0,7 -
28. S25 - S24 200 24,80 0,6 -
29. S24 — S23 200 24,05 0,5 -
30. S23 - S22 200 23,00 0,5 kd , w32
31. S22 - S21 200 42,95 0,5 -
32. S21 - S20 200 24,25 0,5 -
33. S20 - S19 200 31,40 0,5 w160
34. S19 - S18 200 32,10 1,2 -
35. S18 — S17 200 53,45 1,1 -
36. S17 - S16 200 48,00 0,7 -
37. S16 — S15 200 10,55 0,5 -
38. S15-S14 200 19,10 0,5 -
39. S14 - S13 200 40,00 0,5 -
40. S13-S12 200 35,05 0,6 -
41. S12 -S11 200 50,00 0,5 -
42. S11 -S10 200 37,10 0,5 -
43. S10-S9 200 35,00 0,5 -
44. S9-S8 200 50,00 0,7 -
45, S8 — S7 200 50,00 1,4 -
46. S7-S56 200 19,60 15 -
47. S6 — S5 200 38,25 0,5 -
48. S5-54 200 38,25 0,5 -
49. S4-S3 200 6,00 2,5 -
50. S3-S2 200 16,00 1,0 -
51. S2-851 200 32,65 0,9 w110
52. S1-SR 200 42,35 1,2 -
Razem | 837,45
RAZEM 1519,70

Podhczenia kaskadowe.

Na trasie kolektora grawitacyjnego wystije 1 podtaczeniekaskadowe: doptyw kanatu sanitar-
nego PVCJ200mm ze studni S25 do studni B1. Wys@kkaskadyA h = 0,90 m

Kaskadowe podtzenie kanatu sanitarnego nalevykona za pomog rury spadowej PVC

[0 200mm na zewgtrz studni. Dla rury spadowej wykofatuling z betonu B15.

Podhczenie kaskadowe wykoéagodnie z rysunkiem nr 10.
12



1.2. Przykanaliki.

Projektuje s} wykonanie przykanalikow z rur kielichowych PVCL60 x4,7mm ,gdczo-
nych na uszczelk Przykanaliki nalgy ukltad& ze spadkiem in.= 1,5%. Na trasie przykanali-
kow wysepuja liczne kolizje z istnigjicym uzbrojeniem terenu. W miejscach kolizji riglevyko-
nat rozkopy kontrolne.

Catkowita ilosé¢ przykanalikow - 40 szt.
Catkowita dtugosé przykanalikbw PVC 160mm - 303,00 m.

Tab. nr 2. Charakterystyka przykanalikow.

L.p.| Odcinek | Srednica| Dlugosé Spadek Kolizje
[mm] [m ] [%]

1 A4 — PAl1l 160 7,70 2,0 proj. gaz

2 B3 -PB1 160 8,20 2,5 w160

3 B4 — PB2 160 11,20 1,8 -

4 B5 - PB3 160 7,55 2,0 w160 ; proj, p.tt.-ks140

5 B5 - PB4 160 11,30 1,8 -

6 B7 - PB5 160 9,10 2,4 -

7 B8 — PB6 160 6,25 6,7 w160 ; proj, p.tt.-ks140

8 B9 — PB7 160 9,70 3,7 -

9 B10 — PB8 160 6,75 19 w160 ; proj, p.tt.-ks140
10 | B11-PB9 160 6,10 1,6 w160 ; proj, p.tt.-ks140
11 | B12 - PB10 160 6,35 1,5 w160 ; proj, p.th.-ks140
12 | B13-PB11 160 8,90 1,8 -

13 | B14 - PB12 160 6,65 1,5 w160 ; proj, p.tt.-ks140
14 | B15-PB13 160 6,65 2,0 w160 ; proj, p.tt.-ks140
15 | B16 — PB14 160 6,65 1,5 w160 ; proj, p.th.-ks140
16 | B17-PB15| 160 9,95 1,6 proj. gaz

17 | B18 — PB16 160 6,55 2,0 w160 ; proj, p.tt.-ks140
18 | B18 — PB17 160 10,10 1,8 przepust kd400 ; pam.
19 | B19 - PB18 160 7,90 2,0 w160 ; proj, p.tt.-ks140
20 | B19-PB19 160 10,15 1,6 przepust kd400 ; gay.
21 | B20-PB20 160 4,75 1,5 w160 ; proj, p.th.-ks140
22 | B21-PB21 160 8,65 1,7 --
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23 | B22 -PB22 160 5,95 1,8 w160 ; proj, p.tt.-ks140

24 | B23 -PB23 160 9,35 1,5 w160

25 | B23-PB24 160 6,60 2,0 proj. gaz ; proj, [x$t-40

26 S4 - PS1 160 7,60 2,0 w160

27 S5-PS2 160 5,90 1,7 --

28 S6 — PS3 160 5,25 1,9 w160

29 S7-PS4 160 6,80 1,5 --

30 S12 - PS5 160 6,00 1,7 w160

31 S14 - PS6 160 5,45 1,8 w160

32 S15 - PS7 160 5,70 1,7 w160

33 S16 - PS8 160 4,60 2,2 w160

34 | S18-PS9 160 4,50 2,2 w160

35 | S19-PS10 160 7,60 2,0 --

36 | S20-PS11 160 8,00 1,4 w160

37 | S21-PS12 160 9,00 2,0 w160

38 | S22-PS13 160 9,40 3,2 w160

39 | S23-PS14 160 8,30 3,9 --

40 | S24-PS15 160 9,90 3,0 w160
RAZEM 303,00

Podhczenia kaskadowe.

1. Kaskadowe podtzenia przykanalikow do studzienki niewtazowej @25mm) wykona

za pomog wkiadki ,in situ”, bez rury spadowe;j.

Na trasie kanalizacji wygbuja 2 podiaczeniaprzykanalika za poma@owvktadki ,in situ”.

. Kaskadowe podtzenia przykanalikéw do studzienek wiazowych (D=1rfén) wykona

za pomog rury spadowej PVC] 160mm na zewgtrz studni.

Na trasie kanalizacji wygbuja 2 podiaczeniaprzykanalika za pomadkaskadowy z rur
spadovg na zewntrz. Dla rury spadowej wykoatuling z betonu B15. Catkowita diu-
gos¢ rur spadowych PVCI 160mm wynosiL= 2,50 m.Podgczenie kaskadowe wyko-

na zgodnie z rys. nr 10.
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1.3. Przewad ttoczny.

Projektuje st wykonanie przewodu ttocznego z rur PEHD 100 (SORPIN10) csrednicy
[0 140 x 8,3 mm. Przewdd ttoczny z przepompowni P @dadzé bedzie scieki do studzienki
rozprznej A4 , skd scieki odptywa beda grawitacyjnie do istnigrej kanalizacji sanitarnej
ks600 i dalej , do miejskiej oczyszczadniekOw. Projektowany przewdd ttoczny nalegolgczye
za pomog tréjnika rownoprzelotowego PE 140/ PE140 z pradswm ttocznym, doprowadzaj
cymscieki z terenu wsi Urbanice. Rakenie rur PE wykorgametod, zgrzewania elektrooporo-
wego z zastosowaniem mufy. Nie dopuszczagizewania doczotowego.

Przewdd tloczny naky uktada na w obsypce piaskowej o griéiobplOcm. W punktach

zatamania trasy przewodu najezastosowabetonowe bloki oporowe.

Catkowita dtugos¢ przewodu ttocznego PEHDO 140 x 8,3 mm : L = 627,65m.

1.4. Studzienka z czyszczakiem rewizyjnym — SCR.

W celu zapewnienia nibwosci okresowego czyszczenia przewodu ttocznego prajek
si¢ na trasie przewodu ttoczne@e punkcie PT3)wykonanie studzienki z czyszczakiem rewi-
zyjnym kotnierzowym wyposanym w zawor hydrantowy ZH52. Dobrano czyszczakizgmy
typu: CRS HA-125(prod. COROL Janikowo). W studni najezamontowé dwie zasuwy nzo-
we DN125 (PN 10), wykonane ze stali nierdzewng&agdem gcznym. Studzienknalezy wy-
kona z kregow zelbetowych agrednicy Dyewn=1200mm . Studzierkwykona zgodnie z opisem
w pkt.1.5. W dnie studni wykodaagtbienie do usuwania wody. Schemat studzienki pakaza

na rys.nr 4.
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Tab. nr 3. Charakterystyka odcinkéw przewodu ttocnego.

Lp. Odcinek Dlugosé Uwagi /Kolizje
[m]

1. PS - SP 9,00 -
2. SP -PT1 9,00 -
3. PT1-PT2 41,95 -
4, PT2 - PT3 54,30 proj. ks160
5. PT3 -PT4 22,00 przewiert pod daggowiatowg

rura stalowa: L=18,0m; D=245x7mm

tel. , kd600
6. PT4 - PT5 35,00 w32
7. PT5 - PT6 35,00 proj. ks160
8. PT6 — PT7 33,50 -
9. PT7 — PT8 18,95 -
10. PT8 — PT9 32,00 kd200 , proj. ks160
11. PT9 - PT10 28,10 -
12. PT10-PT11 30,45 proj. ks160
13. PT11-PT12 29,70 kd200 , proj. ks160
14. PT12 - PT13 20,45 proj. ks160
15. PT13-PT14 21,35 proj. ks160
16. PT14 - PT15 46,20 kd200 , proj. ks160, eNN, w32 w3
17. PT15-PT16 33,80 eNN, proj. ks160, proj. ks1602 w3
18. PT16 — PT17 14,85 proj. ks160
19. PT17 - PT18 25,45 kd200 , w32, proj. ks160, w160
20. PT18 - PT19 27,95 proj. gaz., proj. ks160
21. PT19 - PT20 48,65 -
22. PT20 — A4 10,00 eNN , g32
RAZEM 627,65
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1.5. Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjndpcizne) projektuje s nastpujace rodzaje stu-

dzienek kanalizacyjnych:

- studzienka rewizyjna z &gow zelbetowych , wiazowe frednicy 00 1500 mm - 1 szt.

- studzienki rewizyjne z kgow zelbetowych, wtazowe érednicy O 1200 mm -23 szt.
- studzienki tworzywowe , niewtazowdEGRA o srednicyd 425 mm -29 szt.
- studzienki tworzywowe , niewtazowesmednicyd 315 mm - 40 szt.

Kinety studzienek naky wykona zgodnie z tabelami nr 4 i 5. Niewykorzystane wigsslepic”
korkiem PVC .

Studzienki O 1500 mm id 1200 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy wewwtrznej[J 1500 mm i 1200 mm nalgy wyko-
nat z kregow zelbetowych wyposanych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi zelbetowe naley
wykona z betonu klasy nie mniejszepr855 a ich pajczenie wykon&za pomog uszczelki za-
pewniapcej catkowity szczelné¢. Studzienki naley wyposay¢ w pokrywyzelbetowe z otwo-
rem 0J625mm. Pokrywy naley wyposay¢ we zeliwne wiazy zatrzaskowed 600mm z zawia-
sami bocznymi; typ wiazu; D400 (40T). Nie doprsz s¢ stosowanie wtazéw sécanych na
sruby. Przejcia rur kanalizacyjnych PVC przégiany studzienek natg wykona w sposob ela-
styczny i zapewniafy szczeln& w stopniu uniemdiwiajgcym infiltracje i eksfiltracg. W dnie
studni wyprofilowa kinet. Studzienki naley posadowd na podsypce piaskowawirowej o gru-
bosci 15cm. Schemat studzienki pokazano na rys. nr 5.
UWAGA: Studzienki kanalizacyjne z kregow zelbetowych winny spetnig wymagania nor-
my PN-EN 1917:2004.

Studzienki TEGRA O 425 mm
Studzienki kanalizacyjne TEGRASoednicyl] 425 mm nalgy wykona& z prefabrykowanych

studzienek inspekcyjnych , sklagieych st z nas¢pujacych elementow:

kineta przeptywowa lub zbiorcza z uszcaelk

rura trzonowa karbowana 425 mm,

rura teleskopowa 425/375 z uszcaetlo rury trzonowej karbowanej

wiaz zeliwny, zatrzaskowy klasy D400 do rury teleskoppileé4d25 mm

Studzienki nalgy posadowé na podsypce piaskowavirowej o grubgci 10cm.
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Studzienki typu TEGRA] 425 mm posiadajuchylne kinety w zakresie £.7

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 6.

Studzienkid 315 mm
Studzienki kanalizacyjne @ednicyl] 315 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych studzie-

nek inspekcyjnych , sktadgjych s¢ z nas¢pujacych elementow:

kineta przeptywowa lub zbiorcza z uszczelk

rura trzonowa karbowara 315 mm,

rura teleskopowa 315/375 z uszcaatko rury trzonowej karbowanej
- wihaz zeliwny klasy B125 do rury teleskopowéj 315 mm
Studzienki nalgy posadowé na podsypce piaskowavirowej o grubgci 10cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 7.
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Tab. nr 4. Charakterystyka studzienek kanalizacyjngh na kolektorach grawitacyjnych.

Nr | Rzedna | Rzedna | Sred- | Wyso-

studni| terenu dna nica kosé Typ kinety

[mnpm] [mnpm] | [mm]| [m]

zbiorcza
Al 175,45 171,78 1500 3,67 ) _ )
(projektowana studnia na istn. ks600

A2 175,36 172,46 1200 2,90 przeptywowa
A3 175,27 172,67 425 2,60 przeptywowa
A4 174,90 172,90 1200 2,00 zbiorcza z doptywem graw

Bl 174,00 169,70 120( 4,30 zbiorcza z doptywem pnawlewym

B2 173,85 170,00 425 3,85 przeptywowa

B3 174,05 170,29 120( 3,76 zbiorcza z doptywem rawy
B4 174,05 170,49 120¢ 3,56 zbiorcza z doptywem gnaw
B5 174,06 170,66 425 3,40 przeptywowa

B6 174,05 170,82 425 3,23 przeptywowa

B7 174,08 170,98 120(¢ 3,10 zbiorcza z doptywem gnaw
B8 173,95 171,18 425 2,77 zbiorcza z doptywem lewym
B9 173,90 171,24 425 2,66 zbiorcza z doptywem prawy
B10 | 173,90 171,37 1200 2,53 zbiorcza z doptywenytew

zbiorcza z doptywem prawym i lewym
Bl1l 173,88 171,50 425 2,38 PIYW g . Y Y
(lewy wilot ,z&lepic”)

B12 | 173,91 171,61 425 2,30 zbiorcza z doptywem rawy
B13 | 173,95 171,69 1200 2,26 zbiorcza z doptywenwvpna
B14 | 174,00 171,75 425 2,25 zbiorcza z doptywem rawy

zbiorcza z doptywem prawym i lewym
B15 174,07 171,87 425 2,20 piywem p _ y Y
(prawy wiot ,z&lepic”)

zbiorcza z doptywem prawym i lewym
B16 174,15 171,95 425 2,20 piywem p . y Y
(prawy wlot ,z&lepic”)

zbhiorcza z doptywem prawym i lewym
B17 174,29 172,09 425 2,20 Py P ) y y
(lewy wlot ,,zaslepic”)

B18 | 174,42 172,22 1200 2,20 zbiorcza z doptywenvpnai lewym

B19 | 174,49 172,29 425 2,20 zbiorcza z doptywem pnawlewym

B20 | 174,58 172,38 425 2,20 zbiorcza z doptywem rawy

B21 | 174,55 172,50 425 2,05 zbiorcza z doptywem gnaw




B22 | 174,54 172,54 425 2,00 zbiorcza z doptywem rawy

B23 | 174,72 172,72 1200 2,00 zbiorcza z doptywerwpmai lewym
Studnia wchodzi w zakres projektu

R 179,00 177,00 - - kanalizacji sanitarngl ws Widoradz

S1 178,50 176,50 1200 2,00 Zhiorcza z daplywem prawym

(prawy wlot ,z&lepic”)

S2 178,20 176,20 1200 2,00 przeptywowa

S3 178,20 176,05 425 2,15 przeptywowa

S4 178,10 175,90 1200 2,20 zbiorcza z doptywem hewy

S5 177,70 175,70 425 2,00 zbiorcza z doptywem pnawy

S6 177,50 175,50 1200 2,00 zbiorcza z doptywem ypmawewym

S7 177,20 175,20 425 2,00 zbiorcza z doptywem prawy

S8 176,50 174,50 1200 2,00 przeptywowa

S9 176,03 174,13 425 1,90 przeptywowa

S10 175,85 173,95 1200 1,9( przeptywowa

S11 175,70 173,75 425 1,95 przeptywowa

S12 175,70 173,50 425 2,20 zbiorcza z doptywem hewy

S13 175,50 173,30 1200 2,2( przeptywowa

S14 | 175,30 173,10 425 2,20 zbiorcza z doptywem thewy

S15 | 175,25 173,00 425 2,25 zbiorcza z doptywem tewy

S16 175,25 172,95 425 2,30 zbiorcza z doptywem hewy

S17 174,80 172,60 1200 2,2( zbiorcza z doptywenyriew

S18 | 174,20 172,00 425 2,20 zbiorcza z doptywem tewy

S19 173,90 171,60 1200 2,30 zbiorcza z doptywemyra

S20 | 173,80 171,44 425 2,36 zbiorcza z doptywem ymaw

S21 173,75 171,32 1200 2,43 zbiorcza z doptywemvyra

S22 173,75 171,10 425 2,65 zbiorcza z doptywem ymaw

S23 173,80 170,98 1200 2,872 zbiorcza z doptywenyriew

S24 | 173,80 170,85 425 2,95 zbiorcza z doptywem ymaw

S25 173,90 170,70 1200 3,2( przeptywowa




Tab. nr 5. Charakterystyka studzienki kanalizacyjng na przewodzie ttocznym.

Nr | Rzedna | Rzedna | Sred-
studni| terenu dna nica
[mnpm]f [mnpm]| [mm]| [m]

Wysokaosé Uwagi

czyszczak rewizyjny z zaworem h)

SCR| 174,05 171,05 1200 3,00
drantowym

Tab. nr 6. Charakterystyka studzienek kanalizacyjngh na przykanalikach.

Nr Rzedna Rzedna Srednica | Wysokosé Typ kinety
studni terenu dna wewnetrzna
[mnpm] | [mnpm] [mm] [m]
PA1 174,80 173,05 315 1,75 przeptywowa
PB1 173,80 171,60 315 2,20 zbiorcza
PB2 174,10 172,10 315 2,00 zbiorcza
PB3 173,95 171,65 315 2,30 zbiorcza
PB4 173,80 171,80 315 2,00 przeptywowa
PB5 173,40 171,20 315 2,20 przeptywowa
PB6 173,80 171,60 315 2,20 zbiorcza
PB7 173,60 171,60 315 2,00 przeptywowa
PB8 173,50 171,50 315 2,00 zbiorcza
PB9 173,50 171,60 315 1,90 zbiorcza
PB10 173,60 171,70 315 1,90 przeptywowa
PB11 173,85 171,85 315 2,00 przeptywowa
PB12 173,75 171,85 315 1,90 zbiorcza
PB13 173,90 172,00 315 1,90 zbiorcza
PB14| 174,00 172,05 315 1,95 przeptywowa
PB15 174,20 172,25 315 1,95 przeptywowa
PB16 174,25 172,35 315 1,90 zbiorcza
PB17| 174,30 172,40 315 1,90 przeptywowa
PB18 174,30 172,45 315 1,85 zbiorcza
PB19 174,45 172,45 315 2,00 zbiorcza
PB20| 174,50 172,45 315 2,05 przeptywowa
PB21 174,65 172,65 315 2,00 przeptywowa




PB22 174,45 172,65 315 1,80 zbiorcza
PB23 174,75 172,85 315 1,90 zbiorcza
PB24 174,75 172,85 315 1,90 przeptywowa
PS1 178,15 176,05 315 2,10 zbiorcza
PS2 177,80 175,80 315 2,00 zbiorcza
PS3 177,60 175,60 315 2,00 zbiorcza
PS4 177,30 175,30 315 2,00 przeptywowa
PS5 175,60 173,60 315 2,00 przeptywowa
PS6 175,20 173,20 315 2,00 zbiorcza
PS7 175,10 173,10 315 2,00 przeptywowa
PS8 175,25 173,05 315 2,20 zbiorcza
PS9 174,30 172,10 315 2,20 zbiorcza
PS10 173,75 171,75 315 2,00 przeptywowa
PS11 173,75 171,55 315 2,20 przeptywowa
PS12 173,70 171,50 315 2,20 zbiorcza
PS13 173,60 171,40 315 2,20 zbiorcza
PS14 173,70 171,30 315 2,40 przeptywowa
PS15 173,75 171,15 315 2,60 przeptywowa
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1.6. Tranzytowa przepompowniaciekow — PS.

Scieki sanitarne z terenu @bggo inwestyej sptywaj grawitacyjnie do tranzytowej prze-

pompownisciekdw, ktéra zlokalizowana jest na dziatce nr ewsl.

Bilans sciekow doptywajacych do przepompowni

Zatozenia wypciowe:

Qjean. =120 dnmi/M x d - jednostkowa dobowa #6 sciekow

Ng =1,8 - wspétczynnik nierownomierfw dobowej
Npn =28 - wspotczynnik nierdbwnomierst godzinowej
M =160 - ilg¢ mieszkacow

Qrd -$rednia dobowa il sciekdéw

Q maxd - maksymalna dobowa #6sciekéw

Q maxh - maksymalna godzinowa $tosciekow

Doptywy charakterystyczneobliczono wedtug wzorow:

Qud =M X{jedn. [m’/d]
Qug =160 M x 120 drfiM x d = 19200 drY d
Qua =19,2n¥d

Qmaxd = Qsra XNy [m/d]
Qmaxd =19,2 nt/d x 1,8 =34,56 rfi d

Q maxd = 34,56 n¥/ d

Qmaxh = (Qmaxda X Nn) / 24 [n¥/h]
Q maxh = (34,56 ni/ d x 2,8)/24 h/d = 4,03 thh
Q maxh = 4,03 i/ h =1,12 dni/s

Do projektowanej przepompowstiekow doptywa beda scieki ttoczone z przepompowsigie-
kéw PP2 we wsi Widoradz, wchagtej w zakres ogdbnego projektuScieki z przepompowni

PP2 tloczone d@la za pomog pompy MS1-14H/Z o wydajrisi nominalnejQpp, = 9,0 dni/s.

Maksymalny godzinowy doptywsciekéw do przepompowni PS wynosi:
Qps =1,12 dni/s +9,0 dnt/s
Qps= 10,12 dn¥/s
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Na podstawie przeprowadzonych obligzmbrano ,suchl’ przepompowni $ciekdw z

ttocznia STRATE AWALIFT typ 2/2F (wariant ptaski) z wyposaeniem:

zbiornik (studnia) z polimerobetonu (PMB) &= 3000 mm; Hak. = 6,00 m z wlkazem
ze stali k.o. i drabinkztazow ze stali k.o. i z p@czg teleskopow

zbiornik metalowy z rozdzielaczem i dwoma sepagatorczsci statych ,,systemu STRATE”
pompa wirowa ST 100/269 z silnikiem 4 kW - 2 szt

armatura zwrotna i odcingja (6 x zasuw DN100; 2 x zasuwy DN200; 2 x zawaratny
AWASTOP DN100)

trojnik specjalny, tzw. ,portki”; rurogig ttoczny wewgtrz komory DN100 ze stali k.o.
pomiar poziomu — czujnik AS

kominki wentylacyjne ttoczni i studni

pompa odwodnieniowa z osgtem

Wyposaenie rozdzielni sterowniczej dla ttoczni AWALIFTnoocy do 4,0kW (zabudowa w szaf-

ce zewgtrznej)

sterownik programowalny dla ttoczni AWALIFT

- urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

- wyltacznik giéwny zasilania z przgiznikiemzrédia zasilania i gniazdem dla agregatar pr
dotwdrczego

- przehcznik trybu pracy

- liczniki roboczogodzin

- zabezpieczenia gtéwne, zaniku fazy, bezpieczniwaatdw pomocniczych, zabezpiecze-
nia przepgciowe

- wylgcznik r&nicowo-pgdowy

- gniazdko dodatkowe 230V

- instalacja éwietlenia komory na nagtie 24V; grzatka z termostatem

- zasilacz rezerwowy dla wdzer alarmowych 24V z akumulatorem

- instalacja antywtamaniowa; okablowanie

- instalacja alarmowa: modut telemetryczny do komagjkw pamie GSM/GPRS

- czujnik obecnéci wody w komorze suchej

UWAGA: Przepompownia $ciekdw winna spetnig& wymagania normy PN-EN 12050-1:2002.

Schemat przepompowni pokazano na rys. nr 12.
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1.7. Zasilanie przepompownkciekéw (wlz)

Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ékaee zostaty przez Rejon Energe-
tyczny Wieluh w pismie nr 9211/RE07/2010 z dn. 05.08.2010 (waezéniu).
Projekt przyhcza kablowego jest przedmiotem oddzielnego opran@wvalLokalizac} szafki zh-

czowo-pomiarowej uzgodniono z Rejonem Energetyczdyigiun.

Przepompownidciekéw zasilanadnizie ze zicza pomiarowego za pompkabla typu
YKY 5x10mn? (wlz) o dtugdci L=11,0m/18,0m. Kabel ufy¢ w rowie o gebokaici 80cm , na
podsypce piaskowej o gr. 10cm. Kabel agleklada linig falisty z zapasem 3%. W miejscu po-
kazanym na rysunku nr 1.2 , kabelayj6w rurze AROT typu DVK-110 na odcinku L=4,0m.
Kabel zasyp&10 cm warstw pisaku a nagpnie 15cm warstwgruntu rodzimego i przykéynie-
bieslq folig energetyczino szerokéci min. 20cm. Pozostaty wykop zasypgruntem rodzimym.
Sposob uteenia kabla pokazano na rys. nr 11.
Przy rozdzielnicy RZS zainstalowavytacznik instalacyjny nadmiarowy 10A typu S303-C10 w
obudowie typu RN 05 , dostosowanej do plombowania.

UWAGA:
+ Przed przysipieniem do rob6t z kablem zasiaym dokoné pomiaru jego izolaciji.
+ Calci¢ prac wykona zgodnie z polsknormg PN/E-05125

« Tras kabla winien wytycz§ i zainwentaryzowauprawniony geodeta.
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1.8. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Teren przepompowni ogrodzsiatky stalows powlekan PVC, rozpeta na stupkach z
ksztattownikow stalowyclil 50 mm. Napgcie siatki wykona za pomog drutu stalowego przy-
mocowanego do stupkéw ogrodzeniowych. Wysgkagrodzenia: H=1,5m. Stupki osaélzv
fundamencie zewirobetonu. W ogrodzeniu wyko&astalowg brane wjazdows o szerokéci
3,00m. i wysokéci 1,50m. Brama nalery wyposay¢ w zamek na klucz lub ktogk
Catkowita dtugéc¢ ogrodzenia wynosi: L = 41,00 m (siatka) ; L=3,(brama wjazdowa).

W obrebie ogrodzenia wykorgplac z betonowej kostki brukowej o gr.8 cm,adnej na
podsypce piaskowej o gr. 5,0cm. i podbudowie zzthier (Qrubé¢ warstwy: 20cm). Powierzchnia
utwardzonego placu wynosi: 60,0.nla szerokéci bramy wjazdowej (L=3,0m) uky¢ betonowy
kraweznik najazdowy: 100x20x15cm. Pozostate kgdwie placu umociiobrzeem chodniko-
wym: 100x30x6,0cm o catkowitej dtuga L=33,0m . Pozostaty teren wokot przepompowni ob
siat trawa: P=35,0 M.

Zjazd z drogi do przepompowni wykaha betonowej kostki brukowej o gr.8 cm, zbme]
na podsypce piaskowej o gr. 5,0cm. i podbudowtazhia (grubé&¢ warstwy: 20cm) Powierzch-
nia zjazdu: P=15,0f Na zjedzie wykona przepust drogowy z ruelbetowychgs00 (L=8,0m),
umocnionych betonowyngciankami czotowymi. Posadowienie przepustu dosteéae istnieg-

cego dna rowu przydfsoego.

Lokalizacg przepompowni oznakowdablicg informacyjry.
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2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROG GMINNYCH.

Wykonawca roboét zobowzany jest zapewtibezpieczne warunki ruchu pojazdéw me-
chanicznych i pieszych w rejonie prowadzonych robiéitzed przygpieniem do budowy kanali-
zacji w pasie drogi gminnej— Inwestor (Wykonawehat) winien uzyskaw Urzedzie Miejskim
w Wieluniu decyz na zagcie pasa drogowego.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®tolv pasie drogowym nalg zahczyc:

« oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.
Wykopy w obebie drog gminnych naky wykonywa o scianach pionowych z petnym umoc-
nieniemscian. Wykopy otwarte w jezdni zasypgruntem przepuszczalnym (wymiana gruntu).
Grunt przy zasypywaniu wykopdéw zgggczg& mechanicznie warstwami co 30cm do uzyskania
stopnia zagszczenia 1d>0,98.
Nawierzchn¢ drog w pasie prowadzonych wykopow rigi@dbudowa do stanu pierwotnego,

zgodnie z warunkami ok§nymi przez zargdce drogi.

Dla drogi o nawierzchni asfaltowej
- warstwascieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu O/h28 -gr.5cm
- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm gr.4cm
- skropienie emulgjasfaltowg

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowalnegoarnizniu 0/63 mm - gr. 20cm

Dla drogi o nawierzchni gruntowej
- warstwa tlucznia ze skaty wapiennej o uziarnie@i@1l mm -gr.10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego oniegrau 0/63 mm - gr. 20cm

Zakaczenie robo6t w pasie drogi gminnej nalegtost do zaradcy drogi wraz z kopigeode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kareatji sanitarnej oraz z wynikami bada

wskaznika zagszczenia gruntu.
UWAGA:

Spadki poprzeczne i podine odbudowywanej eci nawierzchni drogi nafsy dostosowéa do

stanu istnigjcego.
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3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI WOJEWODZ KIEJ nr 481.

Zarzadcg drogi wojewddzkiej nr 481 je@arzad Drog Wojewodzkich w todzi

90-113 L4d, ul. Sienkiewicza 3 .

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego, na odaim&dzy studniami: S1 i S2, przebiega w
poprzek drogi wojewoddzkiej nr 481, w granicach tkiiar ewid. 187, obrb Urbanice.
Lokalizacg kanatu pokazano na rys. nr 1.4.

Przegcia poprzeczne kanatu sanitarnego pod glsegjewodzlg nr 481 nalgy wykona
metody PRZEWIERTU W STALOWEJ RURZE OSEONOWEJ, bez naamsa konstrukcji na-
wierzchni jezdni asfaltowej oraz konstrukcji row@wzydraznych. Rug przewodowy nalezy
wprowadzaé do rury ostonowej na ptozaghzgowych. Maksymalne odlegié migdzy slizga-
mi:1,5m. Kace rur ostonowych naty zamkmny¢ wypetnieniem z PU.

Glebokas¢ posadowienia kanatu sanitarnego: H = 2,00m.
Komory przewiertowe naiy zlokalizowa& na poza pasem drogi wojewodzkiej — na terenie-dzia

tek prywatnych wiécicieli.

Parametry kanatu sanitarnego na odcinku S1 — S2:
Dlugasc¢ L=32,65m
Spadek i=0,9%
Parametry stalowej rury ostonowej na odcinku S1 — &
Dlugasc¢ L=23,00 m
Srednica D=324 x 10 mm
Spadek i=0,9%
Wykonawca robét winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych w rejonie prowadzonych robot. Przed pgpysniem do budowy kanalizacji sanitarnej
w pasie drogi wojewodzkiej nr 481— Inwestor (Wykmea robot) winien uzyskazezwolenie na

zajecie pasa drogowego w Rejonie Drég Wojewddzkich er&izu.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni@tolv pasie drogowym nalg zahczye:
« oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew
+ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot w pasie drogo-
wym
Roboty drogowe w pasie drogi wojewddzkiej nglprowadzt pod nadzorem pracownikow Re-

jonu Drog Wojewddzkich w Sieradzu.
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4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ nr 4537.

Zarzadcg drogi powiatowej nr 4537 (ul. Przemystowa) jestviatowy Zarzad Drog w Wielu-

niu, ul. Fabryczna 7.

W poprzek drogi powiatowej nr 4537, w granicachatkiinr ewid. 22, obreb Wielun nr 18 prze-
biega trasa dwoch przewoddéw kanalizacji sanitarnej:

- projektowany kolektor grawitacyjny — na odcinkiedzy studniami: B3 i B4

- projektowany przewdd ttoczny — na odcinkwdaly punktami: PT3 i1 PT4

Parametry kanatu grawitacyjnego na odcinku B3 — B4

Materiat rury PVC-UO 200 x 5,9 mm
Diugos¢ L=39,15m

Spadek i=0,5%

Glebokas¢ posadowienia H=3,70m.

Stalowa rura ostonowa D=324 x 10 mm ; L=18,0m

Parametry przewodu ttocznego na odcinku PT3 — PT4

Materiat rury PEHDO 140 x 8,3 mm
Diugos¢ L=22,00m

Glebokas¢ posadowienia H=2,00m.

Stalowa rura ostonowa D=245 x 7 mm ; L=18,0m

Przegcia poprzeczne przewodow kanalizacji sanitarndjgrog wojewodzlg nr 481 na-
lezy wykona metody PRZEWIERTU W STALOWEJ RURZE OSEONOWEJ, bez naemsa
konstrukcji nawierzchni jezdni asfaltowej. Ryrrzewodow nalezy wprowadza do rury osto-
nowej na ptozacklizgowych. Maksymalne odlegté migdzy slizgami:1,5m. Kace rur ostono-
wych naley zamkmn¢ wypetnieniem z PU. Komory przewiertowe nglelokalizow& na poza
pasem drogi powiatowej.

Wykonawca robot winien zapewbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i
pieszych w rejonie prowadzonych rob6t. Przed pgpysniem do budowy kanalizacji w pasie
drogi powiatowej — Inwestor (Wykonawca robot) veiniuzyska w PZD w Wieluniu, decyzjna

zajcie pasa drogowego.
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Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzeni®trolv pasie drogowym nalg zahczyc:

- oswiadczenie o posiadaniu waego pozwolenia na budew

- projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowegazas trwania robot.
Zakoczenie rob6t w pasie drogi powiatowej nglegtost do zaradcy drogi wraz z kopigeo-
dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej&@acji sanitarnej oraz z wynikami bada

wskaznika zagszczenia gruntu.

Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywaniawvbbot , Inwestor winien zagospoda-
rowa zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2hikwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pgn. zm.). Po zakiczeniu robot w pasie drogowym, Wykonawca winieemdoudo-

wy uporzdkowa | doprowadz do stanu pierwotnego.
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5. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zydane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem ruggéw
nalezy wykonywa zgodnie WTWIiO Robét Budowlano-Morawvych, WTWIO Sieci Kanaliza-
cyjnych , z zachowaniem przepisow BHP oraz podasm oséb uprawnionych. Moutauro-
ciggow i studzienek naky prowadz¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.

Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywaniawvbbot , Inwestor winien zagospoda-
rowa zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2hikwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pgn. zm.). Po zakiczeniu robot w pasie drogowym i na terenach dziptglwatnych,

Wykonawca winien teren budowy upgdkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego.

Dla kanatow gtéwnych PVCI200mm i przykanalikéw PVCl 160mm nalgy wykona
wykopy liniowe wgsko przestrzenne o szerékodna wykopu 1,0 m.
W zwigzku z peha wymiam gruntu w pasie drogowym, urobek nalevywiez¢é na miejsce

uzgodnione z Inwestorem. Nadmiar ziemi stanowi md&s Inwestora.

Przy wykopach w olgbie dziatek prywatnych urobek najesktadowa wzdtwz krawedzi
wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégto W celu zabezpieczendaian wykopu przed
osuwaniem nalgy zastosowaszalunek zurowy lub petny. Dno wykopu winno byéwne i po-
zbawione elementow o ostrych krgdziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu ni¢-wo
no dopyci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.
Na czas budowy wykop powinien dgabezpieczony barieglo wysokdaci 1,1 m. , oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Na trasie budowy kanalizaalezy przewidzi€ koniecznéc przykry-
cia wykopu w celu wykonanie przeéjdla pieszych lub przejazdow. Roboty ziemnezngoprowa-
dzi¢ mechanicznie lubecznie. Na czas prowadzenia robot w pasie droginterokdt wykopu
nalezy zabezpieczyi oznakowé zgodnie z obowzujacymi przepisami. Wszelkie prace w ¢br
bie pasa drogowego naleprowadzé po uzgodnieniu z wigicielem drogi.

Podtaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI160mm,[J200mm naley uktada& na podsypce piaskowej o
grubasci 10cm i szeroksxi rownej szerokéci dna wykopu. Podsypknalery zag:szcz& ubija-
kami recznymi.

Obsypka przewodéw kanalizacyjnych.

Obsypk przewodu naley wykona z piasku. Szeroko obsypki przewodu powinna by
rowna szerok&ri wykopu i segaé do wysokaci 20cm ponad wierzch rury. ObsypRalery za-
geszcza ubijakami ecznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu, W ceiknigcia prze-

mieszczania girurocigu.
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Zasypka przewodoéw kanalizacyjnych.

Po utaeniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , hglerykona zasypk gtowng
W pasie drogowym zasyphkvykona& piaskiem dowiezionym pgetha wymiana gruntu). Na tere-
nie dziatek prywatnych wiaicieli zasypk wykona gruntem rodzimym, nie zawiegaym takich
materiatow jak: grunty zbrylone (ta& zmarzngte), gruz smieci, itp. mogcych uszkodz prze-
wod lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki. Zasypkykopu naley prowadzé
warstwami, z zagszczeniem mechanicznym co 30ama catej gkbokosci wykopu, do uzyskania
stopnia zagszczenia gruntuz 0,98. Wyniki bada wskanika zagszczenia gruntu dgtzy¢ do
dokumentow odbiorowych.
Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z ¢géw betonowychl 1200mm iCJ 1500mm nalgy posado-
wi¢ na podsypce piaskowawvirowej o grubdci 15 cm. Studzienki kanalizacyjné315mm i
[0425mm naley posadowt na podsypce piaskowavirowej o grubdci 10 cm.

Przestrzé wokot studzienek naky przy zasypywaniu zggzcza mechanicznie warstwa-
mi co 30 cm. Montastudzienek z tworzyw sztucznych prowadzgodnie z instrukgjokreslong
przez ich producenta.

Przepompownidciekow

Montaz przepompownsciekow naley prowadz¢ zgodnie z instrukgjokreslong przez
producenta. Zbiornik przepompowni posadowa fundamencie z betonu B10 o gridod.5cm.
Montaz zbiornika na podtau wraz z podiczeniem rur do- i odptywowych nalkewykona zgod-
nie z instrukcj dostarczog przez producenta. Przestfiagokot zbiornika przy zasypywaniu za-
geszcz& mechanicznie warstwami co 30 cm.

Przewdd ttoczny

Przewadd ttoczny naky uktada& na gebokasci min. 1,6 m w otulinie piaskowej o grudm
10cm.W miejscach zatamania trasy przewodu zamaidtbetonowe bloki oporowe. Rgizenia
rur PE wykona metod, zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem niNig/dopuszcza si

taczenia rur za pomazgrzewania doczotowego.

Odwodnienie wykopow.
Teren obgty inwestycp charakteryzuje siwysokim stanem wéd gruntowych, clgbkasci wy-
stepowania H=1,5m2,0m. Na czas prowadzenia prac ziemno matgch wykopy naley od-

wadnia za pomog igtofiltrow wptukiwanych w grunt w obsypce piaskejv
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6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

6.1. Kolizja z kablami telefonicznymi i energetyczymi.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnejteysja kolizje z istniegcymi kablami
telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie napoeg@rzewody podziemne na trasie wykony-
wanych wykopow, krziujace s¢ lub biegmce rownolegle z wykopem nalezabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposob zapewniggy ich eksploatagj W miej-
scach kolizji oraz w ich poldu wykopy naley wykonyw& recznie z zachowaniem nalgego
bezpieczastwa. Na czas prowadzenia rob6t maateych napotkane przewody najezabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniem , zgodnie z rys nr 8. W miejséalizji na kabel natoy¢ dwudzielne
rury ostonowe typu AROT A-PS 100, o diégo L=1,5m. Kace rur uszczeldimaterialem trwa-

le plastycznym.

6.2. Kolizje z istniepca siech melioracyjna.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnegenavystpic kolizja z istniegca siech
drenarsk. W przypadku natrafienia na gudrenarsk, dalsze prace ziemne nayeprowadz¢
recznie. Istniegcy rurochg drenarski natey w miejscu kolizji przebudowazgodnie z rys. nr 9.
Srednig rury PVC naley dostosowa dosrednicy rury drenarskiej. Przed zasypaniem wykapu,

wykonanej przebudowie ruragju naley powiadomé WZMiUW w Wieluniu.

6.3. Kolizja z istniejaca siech wodociagows i kanalizacja deszczow.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wysja kolizje z istniegca siech wodo-
ciggows i istniejgcg kanalizacy deszczow. W miejscach kolizji oraz w ich pobli wykopy nale-
zy wykonyw& recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na czas prowadzenia roboét
montaowych napotkane przewody nayezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

UWAGA: W przypadku wyst gpienia kolizji projektowanego przewodu ttocznego zstnieja-

cym wodochgiem w160, przewdd wodoaigowy przebudowa.

6.4. Kolizje z projektowanym gazocigiem .

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarmgjstepuje kolizja z projektowanym gazo-
ciggiem. W miejscach kolizji oraz w ich pokli wykopy naley wykonywa: recznie z zachowa-
niem naleytego bezpieczestwa. Na czas prowadzenia robot maavaych odstonjte przewody

gazowe naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze robot badaniu podlegaj

- wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

- obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatdw

- spadki kanatow i ich szczelfo

- szczelné¢ wykonania studni i przé¢ kanatdw przezciare studni

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okéenego
w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badaniag®bowigzujagce w tym zakresie normy oraz STWiORB.

8. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpogxiem rob6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy kanalizacji sanitarnej wedtug wspgdirzych X i Y.

2. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji naley ustali¢ doktadne potazenie punktéw
osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpieczenia nasprowadzenia wykopow ustati z
Geodet Powiatowym. Niniejsze uzgodnienie Geodeta Powiatgvpotwierdzi wpisem w

dziennik budowy. W przypadku uszkodzenia ladz zniszczenia punktow osnowy geode-

zyjnej Wykonawca robét odtworzy na wiasny koszt

3. Prace budowlano-mortawe naley prowadz¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod
nadzorem osoby uprawnione,;.

4. Po zakaczeniu robot monteowych a przed zasypaniem wykopow Inwestor zobopany jest
zlecik uprawnionemu geodecie wykonanimwventaryzacji powykonawczej wykonanej ka-

nalizacji sanitarnej.

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska
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