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171,90

Doptyw ks160 z PB3-"in situ™ 171,50
Doptyw ks160 z PB4-"in situ" 171,60

Doptyw ks160 z PB5-170,98
Doptyw ks160 z PB6-171,18

Doptyw ks160 z PB2

kaskada

Poziom poréwnawczy 165,00 m n.p.m.

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

170.49 1 174.05 | Studnia z kregéw zelbet. 1200
170.66 | 174.06 | Studzienka inspekcyjna 425
170.82 | 174.05 | Studzienka inspekcyjna 425
170.98 | 174.08 | Studnia z kregéw zelbet. 1200
171.18 1173.95 | Studzienka inspekcyjna 425

171,15

3.56
3.40
23
77

Zagtebienie dna kanatu [m]

3
3.10
2

Odlegtosci [m] 33,80 31,55 32,00 38,85

Srednice, materiat PVC-U_SDR34 |
200x5,9
Spadek 0,5%

Dtugosc trasy [m]

152.25
186.05
217.60
249.60
282,30
288,45

RYS. NR 2-3
UWAGA: PROFIL PODtUZNY: B4-B8
1. Kanat grawitacyjny uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
2. Obsypke kanatu wykonac¢ z piasku do wysokosci 20cm powyzej gornej krawedzi rury. Projektant: mgr inz. Anna Nowakowska

2. Zasypke wykopow wykonac piaskiem (petna wymiana gruntu).
Sprawdzajgcy: mgr inz. Jerzy Prokopczyk



