
Poziom porównawczy 167,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

1
7

4
,2

0

Rzędna osi rurociągu [m]

1
7

2
,7

0

Zagłębienie osi rurociągu

1
,5

0

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0
,0

0

PS

1
7

4
,2

0
1

7
2

,5
5

1
,6

5

9,00

140×8,3

1,7 %

9
,0

0
T

ró
jn

ik
 p

o
łą

cz
e

n
io

w
y

p
rz

e
w

o
d

ó
w

 tł
o

cz
n

yc
h

SP

1
7

3
,9

5
1

7
2

,3
5

1
,6

0

9,00

140×8,3

2,2 %

1
8

,0
0

1
7

2
,4

0
1

6
,3

0

PT1

1
:1

0
0

1:500

1
7

3
,8

5
1

7
2

,2
0

1
,6

5

41,95

5
9

,9
5

PT2

1
7

4
,0

5
1

7
2

,0
0

2
,0

5

54,30

140×8,3

0,4 %

1
1

4
,2

5
S

tu
d

zi
e

n
ka

 z
 k

rę
g

ó
w

 ż
e

lb
e

t.
z 

cz
ys

zc
za

ki
e

m
 r

e
iw

zy
jn

ym

1
7

2
,0

2
1

0
9

,1
0

PT3

1
7

4
,0

5
1

7
2

,0
5

2
,0

0

22,00

140×8,3

0,2 %

1
3

6
,2

5

1
7

2
,0

1

1
7

2
,0

3

1
1

7
,9

5

1
2

7
,0

5

PT4

RYS. NR 3-1  PROFIL PODŁUŻNY: PS-PT4

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk

P
R

Z
E

P
O

M
P

O
W

N
IA

 Ś
C

IE
K

Ó
W

N
A

W
IE

R
Z

C
H

N
IA

 G
R

U
N

T
O

W
A

D
R

O
G

A
 G

M
IN

N
A

-D
o

p
ły

w
 ś

ci
e

kó
w

 z
p

rz
e

p
o

m
p

o
w

n
i U

R
B

A
N

IC
E

N
A

W
IE

R
Z

C
H

N
IA

 G
R

U
N

T
O

W
A

p
ro

j. 
ka

n
. s

a
n

.  
ø

2
0

0
  R

d
=

1
6

9
,8

0

N
A

W
IE

R
Z

C
H

N
IA

 G
R

U
N

T
O

W
A

N
A

W
IE

R
Z

C
H

N
IA

 G
R

U
N

T
O

W
A

p
ro

j. 
ka

n
. s

a
n

.  
ø

1
6

0
  R

d
=

1
7

1
,4

0

is
tn

. k
a

b
e

l t
e

le
f. 

 ø
2

0
  R

o
=

1
7

3
,0

0

D
R

O
G

A
 P

O
W

IA
T

O
W

A
 (

u
l. 

P
rz

e
m

ys
ło

w
a

)
N

A
W

IE
R

Z
C

H
N

IA
 A

S
F

A
L

T
O

W
A

P
R

Z
E

W
IE

R
T

 P
O

D
 D

R
O

G
Ą

S
T

A
L

O
W

A
 R

U
R

A
 O

S
Ł

O
N

.
D

=
2

4
5

x7
m

m
 ; 

L
=

1
8

,0
m

is
tn

. k
a

n
. d

e
sz

cz
.  

ø
6

0
0

  R
d

=
1

7
2

,4
0

N
A

W
IE

R
Z

C
H

N
IA

 A
S

F
A

L
T

O
W

A

UWAGA:
1. Przewód tłoczny układać w otulinie piaskowej o grubości 10cm. 
2. Zasypkę wykopów wykonać piaskiem (pełna wymiana gruntu).
3. Studzienkę z czyszczakiem rewizyjnym wykonać wg rys nr 4. 


