Wielun 2010-09-27

Inwestor: Wykonawca:

Gmina Wielwth Wytoniony w drodze przetargu.
Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluh

Kosztorys skroconyslepy.

Nazwa budowy Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami i przepompowni
sciekow.

Obiekt: ul. Rymarkiewicz w Wieluniu

Rodzaj robét: Roboty sanitarne.

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowboty
ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgdéw i rurocagow
do odprowadzanigciekow
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, uliciezek ruchu pieszego
Data oprac.: 2010-09-18
Waluta: PLN
Sporzdzit: Sprawdzit:
Stanistaw Stochniatek mgr inz. Anna Nowakowska
upr. 951/90 upr.192/01/Wk; £OD/1S/1523/02
0s. Kopernika 5/70 0s. Stare Sady 46/18
98-300 Wieluh 98-300 Wieluh
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Kosztorys skroconyslepy.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar  J.m. Cenajedn. Wartcs¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 SIEC GRAWITACYJNA - Roboty rozbiérkowe.
CPV: 45111300-1, Roboty rozbiérkowe
1 (NP) Mechaniczne etie szczelin w nawierzchniach z mas 769,35 m 0
S60101060300 mineralno-bitumicznych, gbokai¢ cigcia 5 cm
00-040 krotnas¢é = 1,00
2 KNR 2-31 (NP) Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 936,04 m2 0
0802-07-050 | kamiennego wraz z nawierzchiitum.o grubgci 15 cm
krotnas¢é = 1,00
3 KNR 2-31 (NP) Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 936,04 m2 0
0802-08-050 | kamiennego. Dodatek zazkly dalszy 1 cm
krotnas¢ = 5,00
4 KNR 2-31 (NP) Transport wewgtrzny materiatéw pojazdami 318,25 t 0
1510-0502-034 samowytadowczymi na odleggado 0,5 km. Zatadunek
mechaniczny kruszywa tamanego. Samocho6d samowytayglo
5-10t
Charakterystyka Robét: Materiaty z rozbioérki.
krotnas¢é = 1,00
Razem:
2 Roboty ziemne.
CPV: 45111200-0, Roboty w zakresie przygotowamentepod
budowe i roboty ziemne
5 KNR 2-01 (NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami gbasinymi 3724,67 m3 0
0206-0401-060Q 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samoviyte@it
na odl.do 1km. Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: Policzono 95% robot wykonyyea
mechanicznie.
krotnas¢ = 1,00
6 KNR 2-01 (NP) Wykopy liniowe gcianach pion.pod fundamenty,ruroc.i | 196,04 m3 0
0317-05-060 | kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku tppai
wyciggiem kcz.o gkb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Charakterystyka Robét: Policzono 5% rob6t wykonyyean
recznie.
krotnas¢ = 1,00
7 KNR 2-01 (NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowycftimnach 528,44 m3 0
0320-04-060 | pionowych,gtbokoi¢ wykopu do 3,0 m i szerok0,8-1,5
m.Grunt kategorii I-l.
Charakterystyka Robét: Przykrycie rur piaskiem @@rcm.
krotnas¢é = 1,00
8 KNR 2-01 (NP) Zasypywanie wykopow spycharkagsignicowymi o mocy2 832,17 m3 0
0230-01-060 | 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odiggio 10 m.
Grunt kategorii I-I1l (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: Zasypanie wykopow piaskiem
dostarczonym z zewtnz-wymiana gruntu.
krotnas¢é = 1,00
9 KNR 2-01 (NP) Aurowe umocnienie pionowyeghian wykopéw liniowych| 7 474,07 m2 0
0322-07-050 | szer.do 1m i gb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w
gruntach such.wraz z rozbigriGrunt kat.llI-IV
krotnas¢ = 1,00
10 KNR 2-01 (NP) Acurowe umocnienie pioftian wykopow liniow.palami 283,25 m2 0
0322-11-050 | szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozhi@d&datek
za kady dalszy 1m szer.gp.do 3m.Grunt 3-4
krotnas¢ = 1,00
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Charakterystyka Robét: Kineta przelotowa.
krotnas¢ = 1,00

11 KNR 2-01 (NP) Zagrszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki 2 832,17 m3
0236-03-060 | kategorii |-l (B.l.nr 8/96)
krotnas¢ = 1,00
Razem:
3 Roboty odwodnieniowe.
CPV: 45111240-2, Roboty w zakresie odwadniania tgrun
12 KNR 2-01 (NP) Igtofiltry o srednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt z 1477,00 szt
0607-04-020 | obsypl do gkbokaici 4,00 m
Charakterystyka Robét: Wykopy liniowe.
krotnas¢é = 1,00
13 KNR 2-01 (NP) Igtofiltry o srednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt z 8,00 szt
0607-05-020 | obsyplk do gkbokaici 6,0 m
Charakterystyka Robét: Przepompowsieekow.
krotnas¢ = 1,00
14 (NP) Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem AJ 83. 1772,40f m-g
AW-148 krotnas¢é = 1,00
Razem:
4 Roboty montazowe.
CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy
wodocigow i rurociggéw do odprowadzanigiekow
15 KNR 2-18 (NP) Podt@a o grubdci 10 cm z materiatéw sypkich 1 445,85 m2
0501-01-050 | krotnas¢ = 1,00
16 KNR 2-18W | (NP) Kanaly z rur kanalizacyjnych PVGiednicy zewgtrznej | 1 479,37 m
0408-03-040 | 200 mmdgczonych na wcisk
krotnas¢é = 1,00
17 KNR 2-18 (NP) Przewierty maszyrdo wiercé poziomych WP 15/25 41,00 m
0408-04-040 | dlugasci do 30 m rurami grednicy nominalnej 324 mm w
gruntach kategorii IlI-IV
krotnas¢ = 1,00
18 KNR 2-18 (NP) Przeciganie rurocizgéw przewodowych srednicy 41,00 m
0412-01-040 | nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
krotnas¢é = 1,00
19 KNR 2-18 (NP) Zamkngcie rur ochronnych piankpoliuretonow 4,00 szt
0413-01-020 | krotnas¢ = 1,00
20 KNR 2-18 (NP) Studnie rewizyjne zdgowzelbetowych grednicy 1500 1,00 szt
0613-0501-020 mm i gkbokasci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni
przy pomocyurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robét:dczenie kggéw za pomaguszczelek
gumowych. Wiazy D400 zatrzaskowe.
krotnas¢é = 1,00
21 KNR 2-18 (NP) Studnie rewizyjne zdgowzelbetowych grednicy 1200 22,00 szt
0613-0301-020 mm i gkbokasci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni
przy pomocyurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robét:dczenie kggéw za pomaguszczelek
gumowych.Wiazy D400 zatrzaskowe.
krotnas¢ = 1,00
22 KNR 2-18 (NP) Studnie rewizyjne zdgow:zelbetowychir.1200mm w -20,00 | 0,5m
0613-0401-041 gotowym wykopie przy pomaityrawia do 4t.Naktady
zmniejszajce dla gkbokaici poniej 3m za kéde 0,5m rénicy
giebok.
krotnas¢ = 1,00
23 KNR 2-18W | (NP) Studzienki kanalizacyjne TEGRArednicy 425 mm z 7,00 szt
0517-02-020 | zamkngciem rug teleskopow,kiney; z PE i pokryw zeliwng
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24 KNR 2-18W | (NP) Studzienki kanalizacyjne TEGRArednicy 425 mm z 22,00 szt
0517-02-020 | zamkngciem rug teleskopow,kiney; z PE i pokryw zeliwng
Charakterystyka Robét: Kineta pozeniowa.
krotnas¢é = 1,00
25 KNR 2-18W | (NP) Ksztattki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe o 1,00 szt
0421-03-020 | srednicy zewgtrznej 200 mmgczone na wcisk
Charakterystyka Robét: Trojniki fi.200/200/200sze
kaskadowe.
krotnas¢ = 1,00
26 KNR 2-18W | (NP) Ksztattki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe o 1,00 szt
0421-03-020 | srednicy zewgtrznej 200 mmgczone na wcisk
Charakterystyka Robét: Kolano fi.200 - 90skeig kaskadowe.
krotnas¢é = 1,00
27 KNR 2-15W | (NP) Kré&éce z PVC kanalizacyjnysoednicy 200 mm o 1,00 m
0208-04-040 | polgczeniach wciskowych,saianach
Charakterystyka Robét: Zeje kaskadowe.
krotnas¢é = 1,00
28 KNR 2-18 (NP) Deskowaniécian prostych,blokéw oporowych 1,00 m2
0607-02-050 | Charakterystyka Robét: Obetonowanie rury spadowe;.
krotnas¢é = 1,00
29 KNR 2-18 (NP) Uktadanie mieszanki betonowegznie w tawach 0,09 m3
0609-01-060 | fundamentowych, blokach oporowych
Charakterystyka Robét: Obetonowanie rury spadowe;.
krotnas¢ = 1,00
30 KNR 5-10W | (NP) Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT A-PS o 12,00 m
0303-02-040 | srednicy 110 mm
Charakterystyka Robét: Istnigje kable energetyczne.
krotnas¢ = 1,00
Razem:
5 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - Roboty ziemne.
31 KNR 2-01 (NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami gbasinymi 108,03 m3
0206-0401-060Q 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samoviyte@it
na odl.do 1km. Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: Przyp 95% robét wykonywanych
mechanicznie.
krotnas¢ = 1,00
32 KNR 2-01 (NP) Wykopy ¢czne fundamentowe z podnoszeniem urobkuw 5,69 m3
0305-02-060 | pojemnikachurawiem wiéowym,z transportem samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km.Grunt kat.lll-1V
Charakterystyka Robét: Przyp 5% robot wykonywanych
recznie.
krotnas¢ = 1,00
33 KNR 2-01 (NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowycftimnach 71,95 m3
0320-07-060 | pionowych,gtbokoi¢ wykopu do 6,0 m i szeroka0,8-1,5
m.Grunt kategorii I-l.
Charakterystyka Robét: Zasypanie wykopu piaskiem
dostarczonym z zewnz.
krotnas¢é = 1,00
34 KNR 2-01 (NP) Petne umocnienie pionowysétian wykopoéw liniowych 103,20 m2
0322-04-050 | szer.do 1,0m i gb.do 6,0m palami szalunkowymi/wypraskani/w
gruntach such.wraz z rozbigriGrunt kat.llI-IV
krotnas¢ = 1,00
35 KNR 2-01 (NP) Petne umocnienie pigian wykopéw liniowych palami | 103,20 m2
0322-09-050 | szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozhi@&datek

za kady dalszy 1m szer.gp.do 6m.Grunt I-IV
krotnasé = 3,00
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Razem:

6 Roboty montazowe.
36 KNR 2-02 (NP) Podtaa betonowe pod zbiornik przepompowni,o gsgbo| 9,62 m2
0281-01-050 |15 cm i powierzchni do 5 m2.
krotnas¢ = 1,00
37 KNR 2-18 (NP) Mont& zbiornika przepompowniged. 3000 mm w 1,00 szt
0613-0501-020 gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy porao@wia
samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robét: Analogia.
krotnas¢ = 1,00
38 (NP) Monta wyposaenia przepompowni. 1,00 kpl
AW-090 Charakterystyka Robét: Zgodnie z ofedostawcy ttoczni.
krotnas¢é = 1,00
Razem:
7 Przytlacze energetyczne.
39 KNR 2-01 (NP) Mechaniczne kopanie rowow,elybkaici do 0,6 mi 11,00 m
0702-02-040 | szerokéci dna rowu do 0,4 m,dla kabli,koparkami
podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,15 m3.Grunt kat.llI-IV
krotnas¢é = 1,00
40 KNR 2-01 (NP) Reczne zasypywanie rowéw dla kabli,eliikaici do 0,6 11,00 m
0704-0201-040 m i szerokgci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii lll.
krotnas¢é = 1,00
41 KNR 5-10 (NP) Reczne uktadanie kabli wietgtowych o masie do 1,0 kg/m 18,00 m
0103-02-040 | w rowach kablowych, przykrytych fpkalandrowag
krotnasé = 1,00
42 KNR 5-10W | (NP) Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVKrednicy 110 | 4,00 m
0303-02-040 | mm
krotnas¢é = 1,00
43 KNR 5-08 (NP) Monta obudowy typu RNO5 do plombowania 1,00 szt
0404-07-020 | krotnas¢ = 1,00
44 KNR 5-08 (NP) Mocowanie wyicznika nadmiarowego 10A do 2 otworéw 1,00 szt
0402-01-020 | mocujcych na gotowym podio
krotnas¢ = 1,00
Razem:
8 Ogrodzenie przepompowni.
45 KNR 2-02 (NP) Ogrodzenia z siatki o wysak01,50 m,na stupkach 41,00 m
1804-11-040 | stalowych o rozstawie 2,10 m z rufrednicy 70
mm,obsadzonych w betonie.
krotnas¢ = 1,00
46 KNR 2-02 (NP) Wrota o wysokai 1,60 m i szerokai 3,0 m z siatki na 1,00 kpl
1808-02-090 | ramach z ktownikéw,bez pasa dolnego z blachy,na gotowych
stupkach.
krotnas¢é = 1,00
Razem:
9 Utwardzenie terenu przepompowni.
a7 KNR 2-31 (NP) Warstwa odgczajca na poszerzeniach. Zgggczanie 75,00 m2
0104-03-050 | mechaniczne. Grukié warstwy po zagszczeniu 10 cm
Charakterystyka Robét: Podjazd do zbiornika przepommi.
krotnas¢é = 1,00
48 KNR 2-31 (NP) Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. 75,00 m2
0114-05-050 | Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm

Charakterystyka Robét: Podjazd do przepompowni.
krotnas¢ = 1,00
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49 KNR 2-31 (NP) Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. 75,00 m2,
0114-06-050 | Dodatek za kaly dalszy 1 cm gruloi warstwy ponad 15 cm
Charakterystyka Robét: Podjazd do przepompowni.
krotnas¢ = 5,00
50 KNR 2-31 (NP) Obrzeéa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | 33,00 m
0407-03-040 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Charakterystyka Robét: Podjazd do przepompowni.
krotnas¢é = 1,00
51 KNR 2-31 (NP) Lawy betonowe z oporem pod kgamiki 0,23 m3
0402-04-060 | krotnas¢ = 1,00
52 KNR 2-31 (NP) Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 100x22x[15 3,00 m
0403-05-040 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnas¢ = 1,00
53 KNR 2-31 (NP) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej §zare 75,00 m2
0511-04-050 | grubasci 8 cm uktadanej na podsypce piaskowej (Biuletyn
Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka Robét: Podjazd do przepompowni.
krotnas¢ = 1,00
54 KNR 2-21 (NP) Wykonanie trawnikéw parkowych siewem bez temva. 35,00 m2
0404-02-050 | Kategoria gruntu IlI
krotnas¢ = 1,00
55 KNR 2-31 (NP) Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundameat 0,48 m3
0605-01-060 | zwirowe
krotnas¢é = 1,00
56 KNR 2-31 (NP) Przepusty rurowe pod zjazdami - rdejpetowe arednicy | 8,00 m
0605-06-040 | 40 cm
krotnas¢é = 1,00
57 KNR 2-31 (NP) Przepusty rurowe pod zjazdardcianki czotowe dla rur o] 2,00 szt
0605-03-020 | srednicy 40 cm
krotnas¢é = 1,00
Razem:
10 KANALY TEOCZNE - Roboty ziemne.
58 KNR 2-01 (NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami gbasinymi 883,15 m3
0206-0401-060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samovayte@it
na odl.do 1km. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: Policzono 95% robot wykonyyea
mechanicznie.
krotnas¢é = 1,00
59 KNR 2-01 (NP) Wykopy liniowe gcianach pion.pod fundamenty,ruroc.i | 46,48 m3
0317-05-060 | kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku tpp#i
wyciggiem ecz.o gkb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Charakterystyka Robét: Policzono 5% rob6t wykonyyean
recznie.
krotnas¢é = 1,00
60 KNR 2-01 (NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowycftimnach 153,48 m3
0320-04-060 | pionowych,gtbokai¢ wykopu do 3,0 m i szeraa0,8-1,5
m.Grunt kategorii I-Il.
Charakterystyka Robét: Przykrycie rur piaskiem @@rcm.
krotnas¢ = 1,00
61 KNR 2-01 (NP) Zasypywanie wykop6w spycharkagsignicowymi o mocy 577,65 m3
0230-01-060 | 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odiggio 10 m.

Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka Robét: Zasypanie wykopéw piaskiem
dostarczonym z zewtnz-wymiana gruntu.

krotnas¢ = 1,00

Licencja:

str

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2£09.30)




62 KNR 2-01 (NP) Zagrszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki 577,65 m3
0236-03-060 | kategorii |-l (B.l.nr 8/96)
krotnas¢ = 1,00
63 KNR 2-01 (NP) Aurowe umocnienie pionowyeghian wykopéw liniowych| 2 123,87 m2
0322-07-050 | szer.do 1m i gb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w
gruntach such.wraz z rozbigriGrunt kat.lI-1V
krotnas¢é = 1,00
Razem:
11 Roboty montazowe.
64 KNR 2-18 (NP) Podt@a o grubdci 10 cm z materiatow sypkich 546,43 m2
0501-01-050 | krotnas¢ = 1,00
65 KNR 2-18W | (NP) Monta rurociggéw z rur polietylenowych PE,PEHD o 627,65 m
0109-06-040 | srednicy zewgtrznej 140 mm
krotnas¢ = 1,00
66 KNR 2-18W | (NP) Pogczenie rur polietylenowychgtiieniowych PE,PEHD 0 52,30 | zhcze
0111-06-171 | srednicy zewgtrznej 140 mm za pomg&sztattek
elektrooporowych
krotnas¢ = 1,00
67 KNR 2-18 (NP) Przewierty maszyrdo wiercé poziomych WP-15/25 18,00 m
0408-02-040 | dlugasci do 20 m rurami @rednicy nominalnej 245 mm w
gruncie kategorii llI-IV
krotnas¢é = 1,00
68 KNR 2-18 (NP) Przecjganie rurocizgéw przewodowych srednicy 18,00 m
0412-01-040 | nominalnej 140 mm w rurach ochronnych
krotnas¢é = 1,00
69 KNR 2-18 (NP) Zamkngcie rur ochronnych piankpoliuretonowy 2,00 szt
0413-01-020 | krotnas¢ = 1,00
70 KNR 2-18 (NP) Studnie rewizyjne zdgéw:zelbetowych grednicy 1200 1,00 szt
0613-0301-020 mm i gkbokaici 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni
przy pomocyurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robét:dczenie kggéw za pomaguszczelek
gumowych.Wiazy D400 zatrzaskowe.
krotnas¢ = 1,00
71 KNR 2-18 (NP) Studnie rewizyjne zdgéw:zelbetowychir.1200mm w -2,00 0,5m
0613-0401-041 gotowym wykopie przy pomatyrawia do 4t.Naktady
zmniejszajce dla gkbokaici poniej 3m za kéde 0,5m rénicy
glebok.
krotnas¢é = 1,00
72 KNR 2-18 (NP) Czyszczaki ruraggéw w studzienkach 1,00 szt
0312-01-020 | Charakterystyka Robét: Czyszczak rewizyjny CRS.HAS.
krotnas¢é = 1,00
73 KNR 2-18W | (NP) Zasuwy nibwe osrednicy 125 mm,montowane na 2,00 kpl
0213-04-090 | rurociggach PVC i PE
krotnas¢é = 1,00
74 KNR 2-18W | (NP) Ksztattkizeliwne cknieniowe kotnierzowe . 2,00 szt
0114-03-020 | Charakterystyka Robot:dczniki kiel.kotn. 140/125.
krotnas¢é = 1,00
75 KNR 2-18 (NP) Deskowaniécian prostych,blokéw oporowych 0,30 m2
0607-02-050 | Charakterystyka Robét: Bloki oporowe..
krotnas¢ = 1,00
76 KNR 2-18 (NP) Ukfadanie mieszanki betonowegznie w tawach 0,04 m3
0609-01-060 | fundamentowych, blokach oporowych

Charakterystyka Robét: Bloki oporowe..
krotnas¢é = 1,00
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Razem:

12

PRZYt ACZA KANALIZACYJNE -Roboty rozbiérkowe.

7

$60101060300Q
00-040

(NP) Mechaniczne etie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, gbokai¢ ciecia 5 cm
krotnasé = 1,00

60,00

78

KNR 2-31
0802-07-050

(NP) Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego wraz z nawierzchiitum.o grubéci 15 cm
krotnas¢ = 1,00

27,00

m2

79

KNR 2-31
0802-08-050

(NP) Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego. Dodatek zazkly dalszy 1 cm
krotnas¢ = 5,00

27,00

m2

80

KNR 2-31
1510-0502-034

(NP) Transport wewgtrzny materiatéw pojazdami
samowytadowczymi na odlegfado 0,5 km. Zatadunek
mechaniczny kruszywa tamanego. Samoché6d samowytaglo
5-10t

Charakterystyka Robét: Materiaty z rozbiorki.

krotnas¢ = 1,00

0,92

Razem:

13

Roboty ziemne.

81

KNR 2-01
0201-02-060

(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami prze@snymi
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytzmjon
na odl.do 1km.Kategoria gruntu Ill (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: Policzono 90% robot wykonyyea
mechanicznie.

krotnas¢é = 1,00

50,02

m3

82

KNR 2-01
0217-02-060

(NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podskebiernymi 0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii 11l (Br
8/96)

Charakterystyka Robét: Policzono 90% robot wykonyyea
mechanicznie.

krotnas¢é = 1,00

506,68

m3

83

KNR 2-01
0317-05-060

(NP) Wykopy liniowe gcianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku tppai
wyciggiem ecz.o gkb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Charakterystyka Robét: Policzono 10% robot wykonyyea
recznie.

krotnasé = 1,00

61,86

m3

84

KNR 2-01
0320-04-060

(NP) Reczne zasypywanie wykopow liniowycftimnach
pionowych,gtbokai¢ wykopu do 3,0 m i szeraa0,8-1,5
m.Grunt kategorii I-l.

Charakterystyka Robét: Przykrycie rur piaskiem @@rcm.
krotnas¢ = 1,00

89,36

m3

85

KNR 2-01
0230-01-060

(NP) Zasypywanie wykopow spycharkagsignicowymi o moc
55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odiggio 10 m.
Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka Robét: Zasypanie wykopow piaskiem
dostarczonym z zewtnz-wymiana gruntu.

krotnasé = 1,00

y 39,11

m3

86

KNR 2-01
0230-01-060

(NP) Zasypywanie wykopow spycharkagsignicowymi o moc
55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odiggio 10 m.
Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka Robét: Grunt rodzimy z odktadu.

krotnas¢é = 1,00

y 449,71

m3

87

KNR 2-01
0212-0702-060

(NP) Roboty ziemne wykon.koparkami peligir.0,6
m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowgt slo
1km lecz w ziemiw hatdach.Grunt kat.I-111(B.1.n©8}J
Charakterystyka Robét: Wyw6z nadmiaru ziemi.

krotnas¢ = 1,00

113,26

m3
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88 KNR 2-01 (NP) Zagrszczenie nasypow zagczarkami. Grunt sypki 488,82 m3
0236-03-060 | kategorii |-l (B.l.nr 8/96)
krotnas¢ = 1,00
89 KNR 2-01 (NP) Aurowe umocnienie pionowyeghian wykopéw liniowych| 1 212,00 m2
0322-07-050 | szer.do 1mi gb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w
gruntach such.wraz z rozbigriGrunt kat.lI-1V
krotnas¢é = 1,00
Razem:
14 Roboty montazowe.
90 KNR 2-18 (NP) Podt@a o grubdci 10 cm z materiatow sypkich 272,70 m2
0501-01-050 | krotnas¢ = 1,00
91 KNR 2-18W | (NP) Kanaly z rur kanalizacyjnych PVGiednicy zewegtrznej | 293,48 m
0408-02-040 | 160 mmégczonych na wcisk
krotnas¢ = 1,00
92 KNR 2-18W | (NP) Ksztaltki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe o 2,00 szt
0421-02-020 | srednicy zewgtrznej 160 mmgczone na wcisk
Charakterystyka Robét: Trojnik 160/160/160 90 sskaa.
krotnas¢ = 1,00
93 KNR 2-18W | (NP) Ksztattki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe o 2,00 szt
0421-02-020 | srednicy zewgtrznej 160 mmgczone na wcisk
Charakterystyka Robét: Kruciec PCV fi.160.Kaskada.
krotnas¢é = 1,00
94 KNR 2-18W | (NP) Ksztattki PVC kanalizacji zewtnznej jednokielichowe o 2,00 szt
0421-02-020 | srednicy zewgtrznej 160 mmgczone na wcisk
Charakterystyka Robét: Kolana fi. 160 90 st.Kaskada
krotnas¢é = 1,00
95 KNR 2-18 (NP) Deskowaniécian prostych,blokéw oporowych 2,13 m2
0607-02-050 | Charakterystyka Robét: Obetonowanie rury spadowe;.
krotnas¢é = 1,00
96 KNR 2-18 (NP) Uktadanie mieszanki betonowegznie w tawach 0,17 m3
0609-01-060 | fundamentowych, blokach oporowych
Charakterystyka Robét: Obetonowanie rury spadowe;.
krotnas¢ = 1,00
97 KNR 2-18W | (NP) Monta wkiadki "in situ" osrednicy zewgtrznej 160 mm . 2,00 szt
0421-02-020 | Charakterystyka Robot: Z¢zka "in situ" Analogia.
krotnas¢ = 1,00
98 KNR 2-18W | (NP) Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWdié¢dnicy 315 21,00 szt
0517-02-020 | mm z zamkaciem ruy teleskopow,kine; z PE i pokryw
zeliwng
Charakterystyka Robét: Kineta typ Ill lub IV.
krotnas¢é = 1,00
99 KNR 2-18W | (NP) Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWi¢anicy 315 19,00 szt
0517-02-020 | mm z zamkaciem rug teleskopow,kiney; z PE i pokryw
zeliwng
Charakterystyka Robét: Kineta typ I.
krotnas¢ = 1,00
Razem:
15 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE - sie ¢ i
przytacza.
CPV: 45233300-2, Fundamentowanie autostrad, dréig,iu
sciezek ruchu pieszego
100 | KNR 2-31 (NP) Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. 963,04 m2
0114-05-050 | Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm

krotnas¢ = 1,00
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101 | KNR 2-31 (NP) Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. 963,04 m2
0114-06-050 | Dodatek za kaly dalszy 1 cm gruloi warstwy ponad 15 cm
krotnas¢ = 5,00
102 | KNR 2-31 (NP) Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwaga 868,00 m2
0204-05-050 | tlucznia. Grubé¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm
Charakterystyka Robét: Wykorzystac podbugawozbiorki z
odcinka Al do B4.
krotnas¢é = 1,00
103 | KNR 2-31 (NP) Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwaga 868,00 m2
0204-06-050 | tlucznia. Grubdé¢ warstwy po uwatowaniu-za fdy dalszy 1 cm
Charakterystyka Robét: Wykorzy&taodbudow z rozbiorkiz
odcinka Al do B4.
krotnasé = 3,00
104 | KNR 2-31 (NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumidanyc 963,04 m2
0311-01-050 | grysowoswirowych, asfaltowa. Warstwa géigca o grubgci po
zaggszczeniu 4 cm
krotnas¢é = 1,00
105 | KNR 2-31 (NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumidznyc 963,04 m2
0311-05-050 | grysowoswirowych, asfaltowa warstwétieralna o grubgci po
zageszczeniu 3 cm
krotnas¢ = 1,00
106 | KNR 2-31 (NP) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumidznyc 963,04 m2
0311-06-050 | grysowoswirowych, asfaltowa. Warstwieralna o grubdci
po zagszczeniu - dodatek zazkiy dalszy 1 cm
krotnas¢ = 1,00
Razem:
16 ROBOTY DODATKOWE.
107 (NP) Tyczenie osi studni na sieci i pe#ach i osi przewodéw| 112,00 szt
AW-020 ttocznych.
krotnas¢ = 1,00
108 (NP) Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét. 1,00 kpl
AW-090 krotnas¢é = 1,00
109 (NP) Badanie stopnia zagzczenia gruntu. 15,00 szt
AW-020 krotnasé = 1,00
110 (NP) Organizacja ruchu na czas budowy 1,00 szt
AW-020 krotnasé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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