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1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogdlne.
Inwestycja: Budowa woda@u i kanalizacji sanitarnej —gbrowa ul. Miodowa
Lokalizacja: DQbrowa, ul. Miodowa, gm. Wiefy pow. wieluthski
Inwestor: Gmina Wielw, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wilu
Biuro projektowe: KAWO PROJEKT mgrinMichat Siatkowski
98-300 Wielu - Dabrowa, ul.Sw. Wawrzyica 51, tel. 0-43 843-31-77

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt budoedaykonawczy sieci wodoggowej

i kanalizacji sanitarnej. Zakres projektu oraz ¢raedocigu uzgodniono z Inwestorem.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowaniag

a) zlecenie nr IR-7030-2/45/2009/2010 z dnia 11 maa@¥o r., pomidzy Gmirg Wielun,
zwarn dalejZleceniodaweg a biurem projektowym zwanego dal¥ykonawcay.

b) mapy sytuacyjno-wysokaciowe w skali 1:500

¢) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ficbnego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Wiela

d) Warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej i kanalizacyjnej

e) wizje lokalne w terenie , uzgodnienia z Inwestorem

f) obowhzujgce przepisy i normy.

1.4. Stan istniejcy

Istniegcy wodocag PCV @110 mm przebiega w poboczu ul. Wéddroga
powiatowa) po stronie potudniowej nr ewid. dz. 311.

Kanalizacja sanitarna zakczona jest studziegkSi) w ul. Grzybowej (droga

gminna nr ewid. dz. 447 ) na wysakodziatki nr ewid. 439.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Celem niniejszego opracowania jest doprowazwody do istnigcych budynkéw
na dz. nr 418/1, odprowadzeriekdédw socjalno-bytowych z tej dziafki, a takuzbrojenie

terendw leacych wzdhs trasy odcinka wodoggu i kanalizacji sanitarnej.



1.6. Zestawienie powierzchni.
Projektowana stewvodocigowa i kanalizacyjna jest w cato budowh podziemag i nie
ma wptywu na zestawienie powierzchni poszczegoélmfementoéw zagospodarowania

terenu.

1.7. Informacja o ochronie dziatek.

Dzialki, na ktérych przewidziana jest irstyeeja nie § wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegajochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.8. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na dzidki.
Dzialki, na ktérych przewidziana jest inwestyzjejduj sie poza granicami terenu

gorniczego. Nie stwierdzagsivptywu eksploatacji gorniczej na dziatki otg inwestycj.

1.9. Istniegce i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.
Na terenie dziatek nie wygiuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego oraz dla
mieszkacow. Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej nie spowodugginych

nowych zagrgen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia jegytkownikow.

WYKAZ WEA SCICIELI DZIALEK OBJ ETYCH INWESTYCJ A

p. | Nrdziatki Imi ¢ i Nazwisko Adres zamieszkania

Powiatowy Zarzd Drég w Wieluniu
1 311 Droga powiatowa Ul. Fabryczna 7

98-300 Wieluh

Gmina Wiel\

2 447,752 Droga gminna Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh

. . Os. K.St. Wyszgskiego
3 418/1 Eibieta Fiertek 98-300 Wield




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie olgitym inwestycy warunki wodne gkorzystne, tzn. do ghokdici
wykonywania wykopow nie wyspuja wody gruntowe.

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu baggnosi b = 1,0 m.

2.2. Siet wodociagowa

Projektowana stewodochgowa zlokalizowanadulzie :

m W pasie drogi powiatowej
m W pasie dr6g gminnych

m na terenie dziatki prywatnej

Projektuje s sie¢ wodochgows z rur cinieniowych, kielichowych @110 x 4,2 mm
PVC, SDR 26 dczonych na uszczejk Cisnienie dopuszczalne 1,00 MPa. krasieci
wodochgowej i profil podhiny pokazano na rys.1i 2.

Dtugosé sieci wodogigowej PVC @110 mm wynosi: L= 250,46 m

Istniepcy wodocigg @110 mm biegnie po potudniowej stronie w pobodnagi
powiatowej, asfaltowej. Projektuje¢swtaczenie w istnigjcy wodocag PVC @110 mm
nowego rurogigu @110 mm W1 poprzez trojniteliwny kotnierzowy DN 100/100 (Rys.
9) zabezpieczony blokami oporowymi. Na pgikn nowego odcinka wodagu @110 mm
w nie dwej odlegidci zamontowa zasuw kotnierzows odcinagca DN100. Zasuw
wyposay¢ w obudowe teleskopow i skrzynk uliczrg do zasuw i zabezpieozy
bentonitem. Lokalizagjzasuwy oznakowazgodnie z PN-86/B-09700. TabliczkZ”
z domiarami zamontowana stupku metalowym o wysoé@ 1,5 m lub na ogrodzeniu. Na
zatamaniach trasy wodagu nalgy umiesci¢ betonowe bloki oporowe. Profil podiay
sieci pokazano na rys.2. Schemat mootey wezta W1 pokazano na Rys.9. Nankol
projektowanego odcinka sieci wodggowe] naley zamontowa& nadziemny,zeliwny
hydrant przeciwpzarowy DN80 PN10. Lokalizagjhydrantu pokazano na rys.1. Hydrant
ze wzgkdow bezpieczestwa przed uszkodzeniami — pola uprawne -zlokal@wvok. 1,5
m za granig dz. nr 418/1. Pgtzenie hydrantu z siecwykona& za pomog tréjnika DN
100/80 mm z zasuodcinagca DN8O i kolanem kotnierzowym KN ze stpN8O0.
Sposob podiczenia hydrantu pokazano na schemacie momtgm rys.10. Zasuw
wyposay¢ w obudowg teleskopow i skrzynke uliczrg do zasuw i zabezpieozy
bentonitem. Lokalizagjzasuw oznakowazgodnie z PN-86/B-09700. TabliczkZ”

z domiarami zamontowana stupkach metalowych o wysagko1,5 m.
5



2.3. Siet kanalizacji sanitarnej

Projektowana siekanalizacji sanitarnej zlokalizowanadzie :
m W pasie drog gminnych

m na terenie dziatki prywatnej

Projektuje si kolektor grawitacyjnyciekow. Scieki sanitarne odprowadzanedy
kolektorem do istniegej studzienki betonowéi , zlokalizowanej w ul. Grzybowej.
Kanat projektuje si z rur kielichowychd4czonych na uszczejlgumows o srednicy
@160 x 4,7 mm, PVC-U, ( klasa S; SDR 34; SN 8asTIsieci kanalizacyjnej i profil
podtuzny pokazano narys.1i 3.
Dtugosé sieci kanalizacyjnej PVC @160 mm wynosi: L= 146,59
Wiaczenie w istnigjcg kanalizac} nalery wykona poprzez podiczenie do istniggej
studzienki betonowej @1200 mm- Si. 3ftenie w istnigjca studzienk nalery wykona&
przegciem szczelnym. W miejscu ydzenia nalgy rozkw istniegca kinet, ukierunkowé
nowy odptyw i wyprawté zapravs cementow. Na trasie nowoprojektowanego odcinka
kanalizacji sanitarnej projektujeesR szt. studni betonowych @1200 mm S2 i S4, 2 szt.
studzienek PCV @425 mm S1i S3, az@k szt. studzienki PCV @315 mm S5.

Studzienki kanalizacyjnesoednicy 1200 mm nahy wykona z kregéw betonowych
o klasie betonu C35/B45 wypasmych w zeliwne stopnie zlazowe. Kgi betonowe
powinny by taczone na uszczejkzapewniajc catkowify szczelnéé, np. uszczelka typu
STEINHOFF SD.
Studzienki nalgy wyposayé¢ w pokrywy zelbetowe z otworem @625 mm i wlazem
zeliwnym typu cézkiego D400. Przégia rur kanalizacyjnych PVC przéeziany studzienek
naleey wykon& jako szczelne, zapewmnaj szczelné w stopniu uniemdiwiajgcym
infiltracje i eksfiltracg. Dolng cze$¢ studni naley wykona jako monolit (kag z dnem ) ,
w ktérym umocowanegsmufy przyhczeniowe rur i wyprofilowana jest kineta. Studzienk
nalezy posadowé na podsypce piaskowavirowej o grubgci min. 15cm.

Studzienki kanalizacyjne @ednicy @425 mm (naley wykona& z prefabrykowanych
studzienek inspekcyjnych , sklagieych st z nas¢pujacych elementow:
kineta z PP z uszczelklla rur kanalizacyjnych PVC @160 mm, rura trzond&ebowana
@425 mm, rura teleskopowa 425 z uszczalk rury trzonowej karbowanej wiazeliwny
klasy D400 do rury teleskopowej @425 mm Studzienéiezy posadowé na podsypce

piaskowej o grub&i min. 10 cm.



Studzienki kanalizacyjne d&rednicy @315 mm naby wykona z prefabrykowanych
studzienek inspekcyjnych , sklagieych st z nas¢pujacych elementow:

kineta z PP wraz z uszczelkdla rur kanalizacyjnych PVC @160 mm, rura trzoaow
karbowana @315 mm, rura teleskopowa 315 z uszgzklkury karbowanej, wtazeliwny
klasy B125 do rury teleskopowej @315 mm. Studzeeniewtazowe drednicy @315 mm
zlokalizowana jest na posesji prywatnej dz. nr 418/o studzienki tej doprowadzanedb
przykanaliki z budynkéw mieszkalnych. Studzienkilesg posadowdé na podsypce
piaskowej o grubiei 10cm.

Wszelkie prace zwrane z eksploatacjstudzienek niewtazowych odbywapgiec z po-
wierzchni terenu , przy wykorzystaniu wozu asenypaego WUKO.

Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne i insgpgle winny posiada aprobag
techniczn stwierdzajca przydatnéc¢ do stosowania ich w budownictwie.

2.4. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem terenu

Przed rozpoczxiem roboét ziemnych natg wykona& przekopy kontrolne celem
zlokalizowania istnigjcych kolizji.
Na trasie projektowanych rur@gdw wystpuja kolizje z: istniegcym zarurowanym
rowem, przykanalikami deszczowymi, kablem energatym. Mae réwnie wyshpic
kolizja
Z urzdzeniami melioracyjnymi — drena
Rozwigzanie kolizji wykoné zgodnie z zalczonymi Rys.5 i 8.
Uwaga. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszaszmdzer melioracji
wodnych szczegétowych nie wypujacych w ewidencji wod, ugdzen wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow-inwestor zobamany jest we wiasnym zakresie do zapewnienia
prawidtowego odptywu wéd oraz rozyziania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestycji
z tymi urzdzeniami.
W miejscach kolizji z przewodem energetycznym letetechnicznym wykopy natg
wykonywa recznie z zachowaniem nalgego bezpieczsstwa. W miejscach skrzgwan
wodocihgu z kablami energetycznymi lub teletechnicznymi keble naley natazy¢
przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT) o dhggioL=1,0m. Przy zasypywaniu wykopdw,
na trasie przebiegu kabla naleutozy¢ foli¢ ostrzegawcz

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomggwvanych wykopow,
krzyzujagce sé¢ lub biegace réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposdb zapewnigy ich eksploatagj



UWAGA: Przy natrafieniu na ugdzenia podziemne ( przewody wodgmwe, kable
telefoniczne i energetyczne, itp.) nie zaewidenayeeme na mapie roboty ziemne rigle
wstrzyma, powiadomé Inwestora oraz wkgiciela sieci. Dalsze prace ura prowadz po
uzgodnieniu trybu pogbowania z wiécicielami odkrytych obiektow.

W miejscach kolizji roboty prowadzrecznie.

2.5. Prace w pasie drogi gminnej

Wykonawca rob6t powinien zapewnibezpieczne warunki ruchu pojazdéw
mechanicznych i pieszych w rejonie prowadzonychotoBrzy zasypywaniu wykopu
w drogach utwardzonych, po wykonaniu zasypkigpse] grunt zagszcz& mechanicznie
warstwami co 35 cm,zado uzyskania wskaika zagszczenia gruntu I8 0,98.
Po zakaczeniu robot w pasie drogowym teren budowy maldoprowadzi do stanu

pierwotnego.

2.6. Prace w pasie drogi powiatowe]

Warunki prowadzenia robét w pasie drogi powiatow&jeslone zostaly przez
wiasciciela drogi w pimie nr PZD.SD.544/D-44/10 z dnia 05.05.2010r.

Warunki prowadzenia robot w pasie drogi powiatowej:

m Wykopy otwarte w jezdni i poboczach zasypywaruntem przepuszczalnym,
zag:szczagc warstwami do uzyskania wskaka zagszczenia gruntu wynogzego min.
0,95. Wyniki z bada wskanika zagszczenia gruntu dgtzy¢ do dokumentéw
odbiorowych.

Przed przysipieniem do budowy w pasie drogi powiatowej - Inwestinien uzyskéa

w PZD w Wieluniu, decyzjna zagcie pasa drogowego. Do wniosku w sprawie zezwolenia

na prowadzenie robot w pasie drogowym mgalezahczye informacg o sposobie

zabezpieczenia prowadzonych robot (projekt orgafiimachu).

Zakaczenie robot w pasie drogi powiatowej nglegtost w PZD w Wieluniu wraz

kopig geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonankgnatu sanitarnego oraz

z wynikami bada wskanika zagszczenia gruntu .



2.7. Proby techniczne sieci wodoggowe;j

Przed zasypaniem wykopéw zamontowany rggonalery podda& préobie szczelrii
na cknienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-70/E-10715. Brdlmzna uzné za pozytyws, jesli w
ciggu 30 min. Nie nagpi spadek @nienia. Po pozytywnej probie szczednbwodochgu
naleey wykon& ptukanie i dezynfekej 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu. Czas
przetrzymania srodka dezynfekucego w rurocigu powinien wynosi 24 godziny.
Dezynfekcg i pilukanie powtorz§ dwukrotnie przed pobraniem préb do bada
laboratoryjnych. Powiatowa Stacja Sanitarno Epiddogiczna wykonuje badania
fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. Pozytywrmadanie wody potwierdzone
swiadectwem czystmi spetniagcymi wymagania dla wody do picia oraz potrzeby
gospodarcze pozwalgjuzna sie¢ za czysf i wowczas mena podiczy¢ nowy odcinek

wodocigu do istniejcej sieci.

2.8. Proby szczelngci kanalizacji sanitarnej

Na wykonanym kanale grawitacyjnym nateprzeprowadz proby na infiltragg wody
do kanatu i eksfiltragjwdd z kanatu poprzez napetnianie odcinkami avogodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si&analizacyjnych. Alternatywnie
mozna przeprowadzi monitoring wizyjny kamey TV kanalu wraz z pomiarem

rownomierndci spadku.

3. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie roboty ziemne zwaane z budowwodocihgu naley wykona zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecidocggowych

- - warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieanalizacyjnych

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugggdw z tworzyw sztucznych
- obowhzujgcymi przepisami i normami

- obowizujgcymi przepisami BHP przy robotach ziemnych i maateych

3.1. Wykopy

Dla kanatow osrednicy @ 110 - 160 mm nale wykona wykopy liniowe wgsko
przestrzenne o szerad@ dna wykopu 0,8 m zabezpieczone np. szalunkamiosvymi.
Urobek z wykopu naley sktadowaé obok wykopu z zachowaniem bezpiecznej odlémto
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od krawedzi wykopu. Nadmiar ziemi natg odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Dno wykopu winno by réwne i pozbawioneelementow o ostrych kradziach. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dégd do przekroczenia projektowane;j
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. &die robot ziemnych wszystkie

napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym maleabezpieczy/przed uszkodzeniem.

3.2. Montaz przewodow

Sie wodochgows i kanalizacyjm nalery wykona z rur kielichowych PVC @110mm
i 160 mm, 4czonych na uszczelkgumows. Przewody naley uktad& na podsypce
piaskowej o grubixi 15 cm i szerok&i rownej szerokéci dna wykopu. Podsygknalezy
zag;szcza ubijakami gcznymi.
W miejscach zatamania - zmiany kierunku sieci wagtpmwvej naleéy montowa betonowe
bloki oporowe.
UWAGA: Zastosowane do budowy rury kielichowe PVC winngipda aprobag
techniczra stwierdzajca przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.

3.3. Obsypka i zasypka kanatow

Obsyple przewodu natey wykona: z piasku. Szeroloé obsypki przewodu powinna by
rowna szerokeci wykopu i segat do wysokdci 15 cm ponad wierzch rury. Obsypk
naleey zag:szcza ubijakami gcznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu wi cel
unikniecia przemieszczaniagsiurochgu.

Po utgeniu przewodow i wykonaniu obsypki z piasku, ngleykona zasypk gtowmng
gruntem pochodgym z wykopu, nie zawierggym takich materiatdw jak: grunty zbrylone
gruz,smieci, itp. mogcych uszkodz przewod lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie

zasypki. Zagszczanie zasypki gldwnej nalewykona mechanicznie.

10



3.4. Wspotrzdne geodezyjne

Nr Wspoirzedna Wspoirzedna
punktu X Y
wl 5537534,10 4459446,10
w2 5537479,40 4459447 ,40
w3 5537372,30 4459453,10
w4 5537380,60 4459369,05
H 5537376,60 4459368,70
Si 5537438,00 4459450,65
S1 5537406,00 445945220
S2 5537371,00 4459454 55
S3 5537373,10 4459418,30
S4 5537378,00 4459378,70
S5 5537374,70 4459378,35

4. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczxiem robot nalgy zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy
sieci wedtug wspotednych X iY.

2. Prace budowlano-montawe naley prowadz¢ zgodnie z projektem pod nadzorem
osoby uprawnione;.

3. Po zakaczeniu robot montawych, a przed zasypaniem wykopow nglevykona

inwentaryzaegjpowykonawcg wykonanej sieci wodoggowej i kanalizacyjnej.

UWAGA : Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie jakéci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. nr 61, poz.
417)

Zastosowanie materiatu lub wyrobu tywanego do uzdatniania i dystrybucji wody
wymaga uzyskania oceny higienicznej wigiwego paistwowego powiatowego lub
panstwowego granicznego inspektora sanitarnego.
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W zwigzku z powyszym Wykonawca zobowgzany jest do uzyskania przed rozpggem

robétod Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, peawyoceny

planowanych do zastosowania materiatébw do budowyowsiggu.

5. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRACOWNIKOW

Wszelkie prace ziemne i moutave zwgzane z budowwodocigu naley prowadzé

zgodnie z obowdzujgcymi przepisami, a w szczegokoo z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DAWU47, poz.401)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugg@dw z tworzyw sztucznych — wyd.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewce¢zdjmatyzacji; W-wa 1996 r.

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drilé wrzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bhp (tekst jednolity: Dz.U. Nr 169, p2850 z dnia 29 wrZaia 2003 r.).

Szczegolp ostraznos¢ nalezy zachowa przy prowadzeniu wykopow. Teren wokot
wykopow naley zabezpieczyi oznakowa zgodnie z obowgzujgcymi przepisami.
Wszystkie roboty budowlane najeprowadz¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,

a pracownicy powinni byprzeszkoleni w zakresie bhp.

Opracowat:

mgr . Michat Siatkowski
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