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1. WIADOMO SCI WSTEPNE

1.1. Dane ogolne.
Inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji samiggr
Lokalizacja: Rejon ulicy Gbokiej i 18-go Stycznia w Wieluniu
Inwestor:Gmina Wieln, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wiélu
Biuro projektowe: KAWO PROJEKT mgrinMichat Siatkowski
98-300 Wielti - Dabrowa, ul.Sw. Wawrzyica 51, tel. 0-43 843-31-77

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt budoedarykonawczy sieci kanalizacji

sanitarnej. Zakres projektu oraz tagdocihgu uzgodniono z Inwestorem.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowaniag

a) Umowa Nr 241/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., pday Gmirg Wielun,
zwar dalejZleceniodawe@ a biurem projektowym zwanego daldykonawca.

b) mapy sytuacyjno-wysokciowe w skali 1:500

¢) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fisbnego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Wiela

d) Warunki techniczne do projektowania sieci wodgowej i kanalizacyjnej

e) wizje lokalne w terenie , uzgodnienia z Inwestorem

f) obowhzujace przepisy i normy.

1.4. Stan istniejcy

Budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. 18 Styiezme mag odprowadzanych
sciekéw socjalno-bytowych do sieci miejskiej kanatifi sanitarnejScieki odprowadzane
s3 do szamb przydomowych. Najidizy istniegcy kanat sanitarny @500 przebiega wzdtu

ulicy Gkbokiej — 0s. Zacisze.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Celemniniejszego projektu jest odprdreniesciekdwbytowo— gospodarczych
z budynkow potaonych przy ul. 18-go Stycznia do istrdepgo kolektora

sanitarnego @500 mm zlokalizowanego w uleltitkiej.
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Niniejszy projekt obejmuje swym zakresera¢ skanalizacji sanitarnej o sptywie
grawitacyjnym wraz z przytzami, lokalizag pierwszych studzienek rewizyjnych na

terenie poszczegodlnych posesji wraz z naniesietiagy projektowanego przyza.

1.6. Zestawienie powierzchni.
Projektowana stekanalizacyjna jest w catoi budowh podziems i nie ma wptywu na

zestawienie powierzchni poszczegoélnych element@os@odarowania terenu.

1.7. Informacja o ochronie dziatek.
Dzialki, na ktérych przewidziana jest irstyeeja nie § wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegajochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

1.8. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na dzidki.
Dzialki, na ktérych przewidziana jest inwestyzjajduj sie poza granicami terenu

gorniczego. Nie stwierdzagsivptywu eksploatacji gorniczej na dziatki otg inwestycj.

1.9. Istniepce i przewidywane zagraenia dlasrodowiska.
Na terenie dziatek nie wygiuja zagraenia dlasrodowiska naturalnego oraz dla
mieszkacow. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowedadnych nowych

zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia jegytkownikow.



ZAt ACZNIK DO O SWIADCZE N O PRAWIE DO DYSPONOWANIA GRUNTEM

Ip. | Nrdziakki Imi ¢ i Nazwisko Adres zamieszkania
Gmina Wieluh
1 271,591 Gmina Wielu PIl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh
. Ul. Glowackiego 28
2 278 Piotr Patacz 98-300 Wield
. Ul. 18 Stycznia 27
3 279 Bronistaw Graczyk 98-300 Wield
i Ul. 18 Stycznia 29
4 280 Grayna Stpien 98-300 Wield
Os. Armii Krajowej 13/61
5 Piotr Bik 98-300 Wieluh
281
. Os. Wyszyiskiego 13/45
6 Stanistaw Bk 98-300 Wield
Ul.Potockiego 61
7 Joanna Leszczyk 98-300 Wield
. Os. Kopernika 5/22
8 Maria Jaroszewska 98-300 Wield
282
Ul. 18-go Stycznia n35
9 Danuta Urbanek 98-300 Wielu
. Os. Stare Sady 54/6
10 Anna Babicka 98-300 Wield
. Ul. 18-go Stycznia 33
11 537 Agnieszka Zgondek 98-300 Wield




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie olgitym inwestycy warunki wodne gkorzystne, tzn. do ghokaici
wykonywania wykopOw nie powinny wygiowa wody gruntowe.

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu badg/nosi h = 1,0 m.

2.2. Siet kanalizacji sanitarnej

Projektowana siekanalizacji sanitarnej zlokalizowanadzie :
m W pasie drog gminnych
m naterenie dziatek prywatnych

Projektuje si kolektor grawitacyjnyiciekow. Scieki sanitarne odprowadzanedy
kolektorem do istnigpej studzienki betonowél , zlokalizowanej w ul. Gbokiej.
Kolektor gtéwny projektuje siz rur kielichowychdczonych na uszczellgumows
o srednicy @200 x 5,9 mm, PVC-U,(klasa S; SDR 34; SNo&yhkcza natomiast projektuje
si¢ z rur kielichowychdczonych na uszczejlgumow o srednicy @160 x 4,7 mm, PVC-U,
(klasa S; SDR 34; SN 8). Trasieci kanalizacyjnej, przytzy i profile podiine pokazano
narys.l, 2, 3, 4.
Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej- kolektora gtdwnego PVC @200n wynosi 127,87 mb.
Dlugosé przykgczy kanalizacyjnych PVC @160 mm wynosi: L= 62,61, rsit. 6.
Wiaczenie w istnigjcg kanalizags nalezy wykon& poprzez podiczenie kaskadowe do
istniejgce] studzienki betonowej @1200 mm- Sl. dd#tenie w istnigjca studzienk nalezy
wykon& przegciem szczelnym, W miejscu ydzenia nalgy rozku istniepca kinet,
ukierunkowg nowy odptyw i wyprawt zapraw cementow. Na trasie
nowoprojektowanego odcinka kanalizacji sanitarmejgktuje s¢ 3 szt. studni betonowych
@1200 mm (S1, S4 S7), 4 szt. studzienek PVC @4258#nS3, S5, S6). Na pragkzach
zastosowano studzienki PVC @315 mm szt. 7 (SP1, SP2, SP4, SP5, SP6, SP7).

Studzienki kanalizacyjnesoednicy 1200 mm naky wykona z kregow betonowych
o klasie betonu C35/B45 wypasmych w zeliwne stopnie ztazowe. Kgi betonowe
powinny by taczone na uszczejkzapewniajc catkowity szczelné¢, np. uszczelka typu
STEINHOFF SD.
Studzienki naley wyposayé w pokrywy zelbetowe z otworem @625 mm i wlazem

zeliwnym typu B125. Przégia rur kanalizacyjnych PVC przeéziany studzienek natg
6



wykona jako szczelne, zapewngj szczelné¢ w stopniu uniemdiwiajgcym infiltracje i
eksfiltracg. Dolng czg$¢ studni naley wykona jako monolit (kgg z dnem ) ,

w ktérym umocowanegsmufy przyhczeniowe rur i wyprofilowana jest kineta. Studzienk
nalezy posadowé na podsypce piaskowavirowej o grubgci min. 15cm.

Studzienki kanalizacyjne PVC drednicy @ 425 mm (naley wykona& z
prefabrykowanych studzienek inspekcyjnych , skiadajh s¢ z nas¢pujacych elementow:
kineta z PP z uszczelklla rur kanalizacyjnych PVC @200 mm, rura trzond&ebowana
@425 mm, rura teleskopowa 425 z uszczalk rury trzonowej karbowanej wiazeliwny
klasy B125 do rury teleskopowej @425 mm Studzien&iezy posadowé na podsypce
piaskowej o grub&i min. 10 cm.

Studzienki kanalizacyjne PVC @ednicy @315 mm nahy wykona z prefabrykowanych
studzienek inspekcyjnych , sktageych s¢ z nas¢pujacych elementow:

kineta z PP wraz z uszczelkdla rur kanalizacyjnych PVC @160 mm, rura trzoaow
karbowana @315 mm, rura teleskopowa 315 z uszgczelkury karbowanej, wiazeliwny
klasy A15 do rury teleskopowej @315 mm. Studziemkwtazowe ocsrednicy @315 mm
zlokalizowane s na posesjach prywatnych jako peo#eniowe. Do studzienki tej
doprowadzane dalg przykanaliki z budynkéw mieszkalnych. Studzienkiery posadowd
na podsypce piaskowej o gruilool0cm.

Wszelkie prace zwrane z eksploatacjstudzienek niewtazowych odbywapic z po-
wierzchni terenu , przy wykorzystaniu wozu asenypaego WUKO.

Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne i insggle winny posiada aprobag

techniczn stwierdzajca przydatnéc¢ do stosowania ich w budownictwie.

2.3. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem terenu

Przed rozpocgzxiem robot ziemnych natg wykona& przekopy kontrolne celem
zlokalizowania istniejcej kolizji z siecy cieplrg 2x250 mm.
Uwaga. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszaszmdzen melioracji
wodnych szczegotowych nie wypujacych w ewidencji wod, usgdzen wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow-inwestor zobamany jest we wiasnym zakresie do zapewnienia
prawidtowego odptywu wod oraz rozyziania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestyciji
z tymi urzdzeniami.
W miejscach kolizji z przewodem energetycznym leetechnicznym wykopy natg
wykonywa recznie z zachowaniem nailgego bezpieczsstwa. W miejscach skrzgwan

wodochgu z kablami energetycznymi lub teletechnicznymi keble naley natazy¢



przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT) o dhégoL=1,0m. Przy zasypywaniu wykopow,
na trasie przebiegu kabla natautozy¢ folie ostrzegawcy

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomggvanych wykopow,
krzyzujace sé lub biegmce rownolegle z wykopem nale zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposob zapewnigy ich eksploatagj
UWAGA: Przy natrafieniu na ugdzenia podziemne ( przewody wodgmwe, kable
telefoniczne i energetyczne, itp.) nie zaewidenayeeme na mapie roboty ziemne rgle
wstrzyma, powiadomé Inwestora oraz wkgiciela sieci. Dalsze prace ura prowadz po
uzgodnieniu trybu pogbowania z wiécicielami odkrytych obiektow.

W miejscach kolizji roboty prowadzrecznie.

2.4. Prace w pasie drogi gminnej

Wykonawca rob6t powinien zapewnibezpieczne warunki ruchu pojazdéw
mechanicznych i pieszych w rejonie prowadzonyclotoBrzy zasypywaniu wykopu
w drogach utwardzonych, po wykonaniu zasypki¢mse] grunt zagszcz& mechanicznie
warstwami co 35 cm,zado uzyskania wskaika zagszczenia gruntu I8 0,98.
Po zakaéczeniu rob6t w pasie drogowym teren budowy ialdoprowadzi do stanu

pierwotnego.

2.5. Proby szczelngci kanalizacji sanitarnej

Na wykonanym kanale grawitacyjnym najeprzeprowadzi proby na infiltracg wody
do kanatu i eksfiltragjwod z kanatu poprzez napetnianie odcinkamow guagbdnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si&@nalizacyjnych. Alternatywnie
mozna przeprowadzi monitoring wizyjny kamey TV kanalu wraz z pomiarem

réwnomierndci spadku.

3. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie roboty ziemne zwaane z budowwodocihgu naley wykona zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecidociagowych

- - warunkami technicznymi wykonania i odbioru sikeanalizacyjnych

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugggdw z tworzyw sztucznych
- obowizujgcymi przepisami i normami

- obowizujgcymi przepisami BHP przy robotach ziemnych i maateych
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3.1. Wykopy

Dla kanatéw oérednicy @ 160 mm naky wykona& wykopy liniowe wgsko-
przestrzenne o szerada dna wykopu 0,8 m zabezpieczone np. szalunkastesyowymi -
ptytowymi. Ze wzgédu na wgska droge dz. nr 591 urobek z wykopu najeodwozt we
wskazane miejsce skladowania, a gasie przywie¢ do zasypania. Nadmiar ziemi nafe
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Dno wykopu winno by réwne i pozbawioneelementéw o ostrych krawziach. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dégd do przekroczenia projektowane;j
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. 8¥die robdt ziemnych wszystkie

napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym maleabezpieczyprzed uszkodzeniem.

3.2. Montaz przewodow

Sig kanalizacyjg naley wykona z rur kielichowych PVC @200 mm i 160 mm,
taczonych na uszczejlgumows. Przewody naley uktada na podsypce piaskowej
0 grubdgci 15 cm i szerokei rownej szerokéci dna wykopu. Podsypknalery zag:szcz
ubijakami gcznymi.
UWAGA: Zastosowane do budowy rury kielichowe PVC winngipda aprobag
techniczrm stwierdzajca przydatnéé¢ do stosowania ich w budownictwie.

3.3. Obsypka i zasypka kanatow

Obsyplke przewodu natey wykona: z piasku. Szerolé obsypki przewodu powinna by
rowna szerokeci wykopu i segat do wysokdci 15 cm ponad wierzch rury. Obsypk
naleey zag:szcza ubijakami gcznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu wi cel
unikniecia przemieszczaniagsiurochgu.

Po utaeniu przewodow i wykonaniu obsypki z piasku, ngleykona zasypk gtowmng
gruntem pochodgym z wykopu, nie zawierggym takich materiatdw jak: grunty zbrylone
gruz,smieci, itp. mogcych uszkodz przewod lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie

zasypki. Zagszczanie zasypki gldwnej nalewykona mechanicznie.



3.4. Wspotrzdne geodezyjne

Nr Wspohrzedna Wspohrzedna
punktu X Y

S| 5535793,60 4462324,15
S1 5535802,95 4462208,25
S2 5535798,40 4462220,75
S3 5535795,05 4462229,40
S4 5535789,10 4462245,75
S5 5535781,80 4462265,75
S6 5535775,60 4462282,60
S7 5535772,55 442294,25
SP1 5535794,60 4462219,45
SP2 5535791,35 4462227,95
SP3 5535785,35 4462244,40
SP4 5535778,00 4462264,40
SP5 5535758,80 4462274,60
SP6 5535748,35 4462267,80
SP7 5535744,30 4462280,05
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4. UWAGI KO NCOWE

1. Przed rozpogxiem roboét nalgy zlecic uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy
sieci wedtug wspotrginych X i Y.

2. Prace budowlano-montawe naley prowadz¢ zgodnie z projektem pod nadzorem
osoby uprawnionej.

3. Po zakaczeniu rob6t montawych, a przed zasypaniem wykopoéw nglevykona

inwentaryzae¢jpowykonawcg wykonanej sieci wodoggowej i kanalizacyjnej.

4. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRACOWNIKOW

Wszelkie prace ziemne i moutave zwgzane z budowwodociggu naley prowadzé

zgodnie z obowdzujgcymi przepisami, a w szczegokop z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DAWUA47, poz.401)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugggéw z tworzyw sztucznych — wyd.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcezdjmatyzacji; W-wa 1996 r.

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drilé wrzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bhp (tekst jednolity: Dz.U. Nr 169, p2850 z dnia 29 wrZaia 2003 r.).

Szczegolp ostraznos¢ nalezy zachowa przy prowadzeniu wykopow. Teren wokot
wykopow naley zabezpieczyi oznakowa zgodnie z obowgzujgcymi przepisami.

Wszystkie roboty budowlane najeprowadz¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,
a pracownicy powinni byprzeszkoleni w zakresie bhp.

Opracowat:
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