SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SIEC WODOCIAGOWA
W MIEJSCOWGCI DABROWA
GM. WIELUN



1. Czd¢ ogodlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Rozbudowa sieci wodagggowej w miejscowséci Dabrowa, ul. Miodowa, Gm. Wielu

Zamawiajacy: Gmina Wielwh
Plac K. Wielkiego 1
98-300 Wialu

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robot jest rozbudowa sieci wodgawej w m. Rbrowa

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

1. Sieci wodocigowej z rur PVC
-@110 mm - L =250,46 mb

2. Monta uzbrojenia na sieci rozdzielczej:

- zasuwyzeliwne klinowe kotnierzowep 100 mm -1 szt.
- zasuwyzeliwne klinowe kotnierzowe 80 mm -1 szt.
- ksztaltkizeliwne kotnierzowe @ 100 mm4-szt.

- hydrant paarowy nadziemny @ 80 mmZ1-szt.

1.3 Roboty tymczasowe i towarzysze

Do robot towarzysgeych inwestycji nalgy:
- wytyczenie trasy sieci oraz inwentaryzacja gegphezpowykonawcza,

- urzadzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowany wodogp zlokalizowany bdzie w dziatkach osob prywatnych i w drodze gminnej



1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawopecndci inspektora nadzoru napi w
terminie wynikagcym z umowy. Inwestor przeka wykonawcy dokumentacje technigzdo

wykonania zadania.

1.6 Zabezpieczenie interesOw 0s06b trzecich

Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu Wwydwzez wybudowanie
ogrodzé tymczasowych, oznaczenie pr&gejoznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci
podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpiegziemenu budowy nie podlega ohinej

zaptacie i przyjmuje gize jest wliczony w ceapumowry.

1.7 Ochronasrodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest @aizzany stosowa przepisy dotycze
ochrony érodowiska naturalnego. Nale unika® uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasnaci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca ma obowkek zadbé& aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawaapewni urzdzenia zabezpieczge,
socjalne, sprt | odziez ochronm. Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony
przeciwpaarowej. Materialy, spkz zlokalizowane bda na wydzielonym terenie i zabezpieczone
przed dosipem o0s6b trzecich. Koszty zygane z tymi wymogami nie podlegapddzielnej

zaptacie.

1.9 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowzany jest przedstawi zamawiagcemu lub inspektorowi nadzoru
inwestorskiego projekt zagospodarowania placu bydafwbowgzany jest do utrzymania w

czystaci terendw prywatnych i publicznych przy wykonywamobot.



1.10 Zabezpieczenie budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegdlyieopy przed dogpem o0so6b trzecich.
Wykonawca zapewni ktadki, prZeja dla osob trzecich a tak uzyska odpowiednie uzgodnienia

na zagcia pasa drogowego.

1.11 Nazwy i kody
45.23.21.50 — & roboty w zakresie ruraggow do przesytu wody.

2. Wymagania dotycace wtasndci wyrobow budowlanych

Materialy wyte do budowy sieci wodaggowej powinny by dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetnéPolskie Normy i posiadaaprobaty techniczna do stosowania w sieciach
wodochgowych. Transport, przechowywanie rur PVC i PE pogn odbywa sic zgodnie z
instrukcp producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wiag wbudowane materiaty
odpowiadaty wymogom okéonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawzgodni z
inspektorem nadzoru budowlanego sposob i terminekazania informacji o ayciu
podstawowych materiatdw, a tak o aprobatach technicznych i certyfikatach zgédno
Wszystkie materialy zastosowane powinny posiadiapuszczenia do obrotu i atesty higieniczne

do stosowania w sieciach wodggowych.

3. Wymagania dotycace spratu

Przy wykonaniu robot przewidywane jegtyaie nasgpujacego spratu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

- elektronarzdzi, narzdzi.

Wykonawca zobowzany jest do tywania sprztu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robo6t. Spek uzyty do wykonywanych robot powinien &yizgodniony

z Inspektorem Nadzoru. Sptzpowinien by w dobrym stanie technicznym i posiédiokumenty

dopuszczajce do jego gytkowania.



4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Wykonawca zobowizany jest do #zycia srodkdéw transportu materiatdw nie wptywaych
niekorzystnie na stan i jaké transportowanych materialtdbw. Dotyczy to w szczegdi
transportu rur z PVC. Rury powinny byransportowane zgodnie z instrukcja producentzewdz
rur w miae mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury zaezmne wieczkami

uniemaliwiajacymi zabrudzenia ich witrz. Rury powinny by podparte na catej ich diugm.

5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robot

Wykonawca zobowzany jest prowadziroboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniamspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidiowe wytytee trasy sieci wodoggowej z

przylaczami wykonanej przez uprawnionego geodet

Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodoggu naley wykona& z niniejszym projektem. Natg zachowa
minimalne odlegtéci osi rurocjgdw od:

- budynkéw — 1,5 m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 7

- stupéw - 0,8 m

-drzew-2,0m

Dopuszcza siusytuowanie przewodu w odlegtd mniejszej od podanych pod warunkiem robot
metod) przewiertow w rurze ochronnej, a przy skrayaniu rurocagu z kablami eNN

i teletechnicznymi naley wykona przez zal@enie na kablach dwudzielnych rur AROTA 110 PS

nad wykopem zabezpieczajich awarie.

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodaggowe z rur PVC i PE powinny byprowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie braswej ustanowionej przez Instytut KsztattowaSiadowiska
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne/m&lgania i badania przy odbiorze"-
obowizujgcej od 01 .07.1984 r. w powzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dogyaz wymaga w zakresie :



- wykopow otwartych obudowanych z uwegdhieniem szczegolnych warunkow BHP,

- wykopow otwartych @cianach pionowych bez obudowy,

- wykopow otwartych nie obudowanychscanach nachylonych,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@padow atmosferycznych,

- minimalnej szerokgi wykopow,

- materiatu podiga naturalnego i jego zabezpieczenia,

- wykonania drenau poziomego i pionowego,

- stosowanigcianek szczelnych,

- zasypania przewodu.

Glebokas¢ utozenia przewodu zaky od warunkow klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomwody
gruntowej i przeptywu wody w sieci. W gruntach sigbk powyzej zwierciadta wody gruntowej
minimalne zagibienie przewodu licxc od jego spodu do powierzchni terenu po zasypognno
odpowiadé gtcbokdici przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 pgkszonej o 0,4 m.
Glebokas¢ t¢ mazna zmniejsz§ max. 0,20 m w nagbujacych przypadkach:

- przewod wodoaigowy stale bdzie st znajdowa ponizej poziomu wody gruntowej,

- przy zapewnieniu statego przeptywu wody w sieci,

- przy zapewnienigrodkow wykluczagcych maliwos¢ zamarzania armatury.

Minimalna szeroké& wykopu dla rur PVC @ 90 mm winna wyné$1,60 m . Zasyp przewodu

w wykopie sktada siz dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokoi 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurocigu naley przeprowadd etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z wgizeniem odcinkéw petzen rur,

- po probie szczelrdoi rurochgu wykonanie warstwy na pmizeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinier¢ lgyunt mineralny - piasek sypki drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni.

Wykopy pod budow wodochgu przewidziano prowadzimechanicznie przy ayciu koparki.
Wykopy przewidziano wykortajako waskoprzestrzenne écianach zabezpieczonychusowo.
Wykopy wgskoprzestrzenne wykonywaneda w poblizu istniegcych drég, budynkéw, drzew i
innego uzbrojenia terenu. W miejscach skayan z istniejcym uzbrojeniem podziemnym oraz z

napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prow&d sposobem ecznym. Wykopy



prowadzone sposobem rocznym ebgikasci powyzej 1,0 m zabezpieczyprzez odeskowanie.
Odeskowanie wykortazgodnie z norma BN —83/8836-02. Zasypka rugcido wysokéci 30 cm
nad wierzch rury-gczna gruntem piaszczystym i dalej do wysakd0 cm gruntem rodzimym
lecz bez korzeni i kamieni. Powgj 50 cm przykrycia zasygpkmaozna prowadz przy wyciu
lekkiego sprztu mechanicznego.

W przypadku pojawienia siw wykopach wody, szczegolnie podczas prac w czedsegzczu

przewiduje s wypompowanie wody przyayciu przewanych pomp spalinowych.

Montaz przewodow wodociagowych.

Przed przysipieniem do montau rur i ksztatltek z PVC i PE natg dokona& ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie wewtnzne i zewgtrzne rur i ksztaltek powinny kygtadkie, czyste,
pozbawione porow, wgbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1452-1-5-5 : 2000.

Montaz rurocggoéw maze odbywa sic dwoma metodami:

- monta odcinkdw rurocigdbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do ywyko

- monta& odcinkéw rurocigéw w wykopie.

Rury w wykopie powinny b§utozone w osi montowanego przewodu. Na catej diaigpowinny

przyleg& do poditaa na co najmniej %a.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petnha kontrole 6tphjakaci robdt i zastosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni system kontrolgdzie prowadzit pomiary, badania materiatéw i robét

z czstotliwoscia gwarantuyca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowe;j

i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, pr@zgzelnéci rurocagow naley przeprowadza
zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspetomadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
zobowpgzany jest prowadzidokumentacje budowy i udegniat ja do wghdu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Kontrole, odbiér robét naly wykonywa w oparciu o:

- PN - B — 10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN — B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczam@ojenia na przewodach wodggowych.



- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploataegci wodocigowych z PCV i PE wydana przez
producenta rur np. Wavin, Metalplast — Buk.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bwtimych.

Proke cisnieniowg wodochgu wykona zgodnie z PN — 64/B — 10115. Zamontowane odciiekii s

diugcsci 200 — 300 m naly zasypa@ warstwg piasku gr. 30 cm z wyikiem weztow

pofaczeniowych i uzbroje na sieci. Przygotowany odcinek rurggu podda prébie na dinienie

1,0 MPa. Wynik proby jest pozytywny,sjew ciagu 30 min. nie bdzie spadku énienia powyej

0,01 MPa na kade 100 m przewodu i nie wyglia przecieki na paiczeniach rur i armatury.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Inwestycja rozliczanadolzie kwot zawary w umowie wynikajca z przetargu na wykonanie sieci.
W przypadku wysfpienia ewentualnych robo6t dodatkowych, ich zakmgarunki wykonania
powinien uzgodréi wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru In@rskiego. Ewentualne
roboty dodatkowe powinny By dokonane i udokumentowane w d&kia obmiarow przez

kierownika robdt.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W przewidzianej inwestycji wyspowa beda nastpujace rodzaje odbiorow:

Odbiory robot ul egajace zakryciu lub zanikajace.
Kazdy odcinek sieci przed zasypaniem podlega odbioreawudziatem inspektora nadzoru

inwestorskiego, odbiér ten powiniendyotwierdzony protokotem.

Odbioér koncowy.

Odbior kaxcowy naley przeprowadz w trybie i zgodnie z warunkami ollenymi w umowie

o wykonanie robét budowlanych. Na odbiér wykonayest zobowdzany dostarczaynastpujaca
dokumentacje:

- protokoty odbiorcow ogciowych,

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych maberjat

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami



- dziennik budowy z wpisami koowymi,

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodggil,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestyggodnie z projektem, sztuka
budowlana i przepisami Prawa budowlanego,

- o$wiadczenie wicicieli dzialek ze teren zostat przywrdcony do stanu pierwotnege inie

wnosz zadnych uwag co do wykonanych robot.

Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresuekojmi Zamawiajcy organizuje odbiér ,,po okresiekojmi”. Odbior
ostateczny — pogwarancyjny. Odbidr ostateczny -waogncyjny organizuje zamawial. Polega
on na ocenie wykonanych robot awénych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w siegwarancyjnym.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja obejmuje:

1. Projekt budowlany przebudowy sieci wodmawej wraz z przyczami.
2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru tob6

Inwestor przekze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystamastpujacych materiatow :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru romdtlowlanych,

- Instrukcja wykonania i odbioru robot dla siecuz PCV i PE — Wavin,

- PN - B — 10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN — 86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaiezeuzbrojenia na przewodach
wodochgowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru Siecistalacji - C.O.B-R. T. J. ,,INSTAL".
Rurochgi, armatura do budowy sieci z pragtami powinny posiadawazna APROBATE
TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.



