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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsejvymagania dotycice wykonania
i odbioru kanalizacji sanitarnej w miejscoéeoDabrowa, ul. Miodowa, gm. Wietu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy oraz stajecsi
zalcznikiem do umowy na realizgcjobot wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacp techniczm

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugiomwboty ziemne - CPV-45111200-0

b) Roboty budowlane w zakresie budowy przemystowyaklkibw budowlanych — CPV-
45213250-0

c) Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéiw do odprowadzanixiekéw — CPV-
45231300-8

d) Roboty odwadniace — CPV-45232452-5

e) Drogi — CPV-45233124-4

Zakres robot olgiych niniejsz dokumentag obejmuje:
* budowe kanalizacji sanitarnej w tym:

1. budowa kanatéw sanitarnych grawitacyjnych

2. odtworzenie nawierzchni drég

3. zalatwienie wszelkich formaldoi dotyczcych budowy wraz z poniesieniem
kosztoéw z tym zwgzanych, tj.

4. urzagdzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem gigglth mediow dla
potrzeb budowy,

5. obstug geodezyjs w trakcie realizacji robét oraz wykonanie geodegyj
inwentaryzacji powykonawczej.

6. sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotngjgoodbudow drdg,
placow, chodnikow, przepustéw, ogrodze ktadek, wykonanie mostkow
przejazdowych oraz wyréwnanie i upgdkowanie terenu po zakozeniu robot,

7. odtworzenie granic wtasto terenu (wbudowanie granicznikbw w przypadku ich
uszkodzenia),

8. zapewnienie niezloinych do§¢ i dojazdéw do gospodarstw i posesji w trakcie
trwania robot,

9. optaty za wykonanie robot w drogach i pasie drogowwyraz z odpowiednim
oznakowaniem ruchu zggtczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikie z
usungcia kolizji,

10.ubezpieczenie robdt,

11.ewentualne odszkodowania z tytutu zniszczonychdmsanp. krzewdw, drzew,
zasiewow, kwietnikéw,

12.koszty dokonanej przed rozpecEm robot inwentaryzacji i ewentualnej
dokumentacji fotograficznej budynkéw naoaych na zniszczenie, w paohli
ktorych przebiegabedzie kanalizacja sanitarna,

13.napraw zniszczé wg powyszej inwentaryzacji i dokumentacji,

14.koszty z tytutu dokonanych zniszézeie wynikapcych z zakresu robot,

15. koszty wynikagce z dokumentacji projektowej dotyce:

0 zabezpieczenia i oznakowania robot przy budowiakazaci sanitarnej, w tym
przy przekraczaniu drog powiatowych i gminnych,

0 rozwigzan (warunki techniczne) uwzedinionych w projekcie budowlano-
wykonawczym, a nie gfych w przedmiarze rob6t.



Zestawienie dtugdci kanalizacji

KOLEKTORY GRAWITACYJNE:

160 PVC 1=146,59 m

Studzienki betonowe @1200 mm — 2 szt.
Studzienki PCV @425 mm — 2 szt.
Studzienka PCV @315 mm — 1 szt.

1.4. 0OgO6lne wymagania dotycgce robot

1.4.1. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumentgkazane Wykonawcy stanawi
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdadjednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitadVykonawca nie mize
wykorzystag bilgdéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych. W przypadku
rozbieznoéci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiakdabzgodne z Dokumentag)
Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedp zgodne z Dokumentag]
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowaday jakos¢ wykonanej roboty, to takie
materiaty i roboty bda niezwlocznie zagpione innymi, a ponowne ich wykonanie oigi
Wykonawe.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dokumentagprojektowy i ST.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu\loydo
okresie trwania realizacji Kontraktu. Przyjmujes,site koszty te & wigczone w cea
Kontraktu.
Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego oraz przepiséw ochrony pvz@czarowe;.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgzlzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wilasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pzaru.



1.4.5. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne ddag skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmgarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mpdy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzear podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoeeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzomzainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizan podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawgso.

1.4.7. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na € przy
transporcie materiatdbw i wypagnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagdadunkéw i w sposob ity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzdPojazdy i tadunki
powodugce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nadwiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedga przepisow dotycrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmw Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgme,
socjalne oraz spezi odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigtstea publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty zakiczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakicczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjtelementy byty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.
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1.4.10.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoeg v jakikolwiek sposéb zwzane z
robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymtaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagiaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. Materiaty

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow
Wykonawca zobowzany jest do udokumentowanizg materiaty do wbudowania
spetniaj wymagania dokumentacji projektowej jak i specyfikéechnicznej.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swygpkaosé i
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.3.Materialy i sprzet do realizacji robot

Dla materiatdw i urgdzeh zastosowanych do realizacji inwestycji, na podstaw
artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07Q2@0oraz Ustawy o Badaniach i
Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zaydzeniami wykonawczymi do tych ustaw, na wyroby
przemystowe i budowlane zastosowane przy budowiagane g certyfikaty.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzefli.idspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdbw do innych robot,zrie dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostamizewartéciowany przez inspektora
nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktdorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozdec sk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglujmozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniggdziéa przed uyciem materiatu, albo w
okresie dtaszym, jali b¢dzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaku maze by pé&zniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Sprzt uzywany przy budowie musi By sprawny technicznie. Potwierdzenie tej
sprawndci jest wymagane w dokumentach tego sfwrzWykonawca jest zobowzany do
uzywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nakojd
wykonywanych robot.



4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wikgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidokpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetni@ wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyclsrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obchhzen na osie mog by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod wammkie
przywrdocenia stanu pierwotnegéaytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Dokumenty i czynnéci wymagane od Wykonawcy

- przed rozpoczciem robot:
o harmonogram robot,
0 uzgodnienia niezlline do rozpoczxia robdt wynikaice z odpowiednich
przepisow (na przyktad wajie w pas drogowy)

- W czasie trwania robot:
0 obstuga geodezyjna,
rysunki wykonawcze i powykonawcze,
uzgodnienia
aprobata materiatow,
raporty z kontroli, préb i odbioréw,

O O 0O O

po zakaiczeniu robot:
inwentaryzacja powykonawcza,
proby szczelngi,
protokot odbiorow cgsciowych,
0 protokot odbioru kacowego.
Prace wymienione w 5.1. ST Wykonawca zrealizugswym staraniem i na wkasny koszt.

o oo !

5.2.Wymogi ogolne

Przed rozpocgxiem realizacji naley wykona& prace przygotowawcze polegeg¢ na
pomiarach, badaniu gruntu, organizacji robot, estial miejsca na odktadanie ziemi rodzimej,
odwazenie nadmiaru gruntu, komisyjne prggg terenu budowy wraz z niegnymi
reperami geodezyjnymi. {kanatdw nalgy oznaczy w terenie w sposob trwaly i widoczny,
kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiach studzienek, a na &dcim
prostych co 30 do 50 m.
Nalezy réwniez wbi¢ tzw. kotki swiadki po obu stronach wykopu tak aby istniataztiveo$¢
odtworzenia osi i punktu podczas prowadzenia roBépery robocze nalg usytuowa w
miejscach statych nie pozwalaych na ich usugcie lub naruszenia w nagdaniu do
reperow pastwowych. Przed przygtieniem naley réwniez zgromadzi sprzt do
odwodnienia wykopoéw w przypadku wygpbwania wod gruntowych, opadowych i
powierzchniowych. Odpompowywanie wody naleprowadzé w przypadku gdy wody
uniemaliwiaja wykonywanie wykopu lub prowadzenie prac mantaych. Odwodnienie
nalezy prowadzé tak aby nie narus#ystruktury podtaa, ani podtaa gsiednich budowli.



5.3.Roboty ziemne

1.

2.

3.

Wykopy naley rozpocza¢ od najnkszego punktu, tak aby zapewmgrawitacyjny
odptyw wod w przypadku ich wygbowania.

Wykopy wasko przestrzenne nale zabezpieczy obudowami z zastosowaniem
rozpor.

W trakcie wykonywania rob6t nad wykopami ustaiMeawvy z naniesiof osi wykopu

i rurociggu oraz kontrolowarzedng dna .

Dno wykopu powinno by réwne i posiada spadek okrdony w dokumentacji
budowlanej. W przypadku wykopow wykonywanycgftznie naley pozostawé na
poziomie wyszym od rzdnej projektowej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodsgtch
20 cm. Przy wykonywaniu wykopow sgtem mechanicznym spod wykopu ustala si
na poziomie ok. 20 cm wigzym od rzdnej projektowej bez wzgllu na rodzaj
gruntu.

W gruntach spoistych wykopy wykofigpocatkowo do gébokasci mniejszej od
projektowanej zgodnie z pkt.4, a pelgt do wiaciwe] gikebokasci bezpdrednio
przed utaeniem podsypki piaskowej lub rur kanatu.

Podczas wykonywania wykopow w bezpdnim gsiedztwie istnigjcych obiektow
na gkbokadsci rownej lub wekszej ni gikbokas¢ ich posadowienia natg
zabezpieczyje przed osuwaniem i odksztatcaniem.

Tolerancja dla rgdnych dna wykopu nie powinna przekracze3 cm dla gruntow
zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagaych wzmocnienia. Natomiast szeré&o
wykopu +5 cm.

Wykonywanie wykopow oscianach pionowych bez obudowy sma wykonywé

tylko w gruntach suchych, bez wypbwania wod gruntowych, a teren nie jest abany
nasypem przy kragdzi wykopu w pasie o szerok® rownej gebokasci wykopu,
dopuszczalne gbokasci okreslono w PN74/B-02480 i wynogz

1. W gruntach skalistych - 4,0 m
2. W gruntach spoistych - 1,5m
3. W pozostatych -10m

Wykonywanie wykopow oscianach pionowych obudowane

a) Rodzaje materiatow obudowy - z drewna , stali ilo@teriatdw §czonych oraz
innych materiatow ,
Zastosowane w zateosci od gkbokasci wykopdw , rodzaju gruntu, uwodnienia
gruntu itp.
Jezeli materialy uyte do obudowy nie ags zabezpieczone fabrycznie przed
szkodliwymi warunkami atm. Powinny zoétaabezpieczone na budowie przez
zaimpregnowanie , zaizolowanie ldbodkami antykorozyjnymi wkeiwymi dla
danego materiatu.

b) W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemamodpadéw atmosferycznych
nalezy zachowad nastpujagce warunki:

- zabezpieczenie przylegap do gruntu powinno lByszczelne i wystawa
€O najmniej 15 cm nad powierzchrierenu

- powierzchnia terenu powinna d&yuformowana ze spadkiem aby
odprowadzéawody poza teren przylegty do wykopu.

- w przypadku konieczrigi odprowadzania wéd opadowych rowami
odwadniagcymi, krawedz rowu odwadniagjcego a krawdz dna wykopu
nie powinna by mniejsza od obliczonej zgodnie z pkt.1.1.4

- wprowadzenie wody z rowow odwadnjaych do studzienek powinno by
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonyzdprozmyciem.

Scianki szczelne

Stanowj przegrody z pionowo wbijanych, dopasowanych dbisienateriatow wg.

typow spotykanych na rynku i stosowanych do:



- catkowitego odgjcia wod gruntowych od wykonywanego wykopu, z
pozostawieniendcianki w wykopie w celu zagpienia drenau poziomego
i pionowego.

- zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu celemazliwienia
wykonania stabilizacji podi@, ulazenia drenau poziomego,
zabezpieczeniacian wykopu, utaenia przewodu kanalizacyjnego lub
innego.

- rozparciescian wykopu w gruntach nawodnionych elgpkasci powyzej 6
m i szerokeéci wykopu w dnie powsej 2m,

- zabezpieczenie budowli w zagu klina odtamu sciany wykopu z
pozostawieniendcianki w wykopie.

Zastosowanécianki szczelne dla poz.1, 2 powinny¢hyzasadnione w dokumentacji analiz
techniczno-ekonomicana wykonane zgodnie z wymogami

Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopow
Powinno by wykonane zgodnie z: normami. Przylgpkaosci wykopu do 4 m i nie
wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie a@eniu naziomu w zaggu klina
odtamu dopuszczacgshastpujace bezpieczne nachylenie skarp:
- w gruntach bardzo spoistych -2:1
- w kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistycilgmych - 1:1
- w pozostatych gruntach spoistych, wietrzelinaalmoszach
gliniastych -1:1,25
- gruntach niespoistych -1:15
Przy rébwnomiernym i szybkim odptywie woéd opadowymth kranedzi wykopu z pasa
terenu réwnego 3-krotnej glokasci wykopu oraz zabezpieczeniu podadskarpy na dnie
wykopu.
Podtoza

Przewody naley uktad& na odpowiednio wykonanym podia przed przygpieniem
nalezy dokona odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podipa zaley od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.
Rozr&nia st dwa rodzaje podia:
- podiaze naturalne stanowge nienaruszony grunt sypki o wytrzym@aonie mniejszej ri
w dokumentacji, w przypadku braku tego warunkiezy stosowé podtaza wzmocnione.
- podiaza wzmocnione naky wykonywa jako:

a) podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksbaypowé miat
podiaze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gremtspoistych
(gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych.

b) Podiaze zwirowo piaskowe lub ttuczniowo piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatéealiwych(muty, torf, itp.)
0 matej grubéci po ich usuniciu,

- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniagcych),

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory miat pgdiazem naturalnym
dla przewodu,

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gramtabitych i
skalistych dla kanatdbw murowanych, betonowych zelbetowych
monolitycznych lub z elementow prefabrykowanych,

- w razie koniecznéi obetonowania rur ( szczegdlnie przy p$ezijch pod
torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektoudbwlanych itp.)

c) mieszane — wykonane z pogjowyzej wymienionych, przy nawodnionych
gruntach stabych, bardzo stafmiliwych i nasypowych.
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Zasypanie przewodow i wykopow
Warstwa ochronna

Zasypywanie przewodu jak izyte materialy nie powinny powodowaiszkodzenia
zasypywanego przewodu i obiektow znajdych s¢ na przewodzie oraz izolacji ochronnej
jaka zostata na nich wykonana.

Gruba¢ warstwy ochronnej dagej gwarangj nieuszkodzenia przewodu ( w tzw.
strefie niebezpiecznej) z tworzyw sztucznych powimynos¢ 0,3 m.

Materiatem zasypu w strefie powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno luldrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zasypany materiat powinien byagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu
lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatenksyp

Do powierzchni terenu lub projektowanegdnej zasyp powinien zostavykonany
przy zachowaniu zagzczenia gruntu. W przypadku braku dkeeia stopnia zagzczenia
powinien on wynosi co najmniejl.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w istgogf drodze o nawierzchni
ulepszonej ( nalg stosowa si¢ do warunkéw wydanych przez zatze drogi) i trudndci
osiggniecia wskanika zagszczenia gruntu rownego co najmniejnalery zasspi¢c gorm
warstwe wzmocnion podbudow drogi.

Zageszczanie

Zageszczanie gruntu powinno odbydvasie warstwami . Kada warstwa powinna
zost& zagsszczona do wskaika zgodnego z wymogami dla oki@nego rodzaju terenu i
gruntu.

Gruba¢ jednorazowa zagzczanej warstwy nie powinnadwicksza n:

- 0,15 m przy zagszczeniu gcznym

- 0,30 m przy zagszczeniu mechanicznym
Osiagniccie wiaciwego zagszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgfot
lub wynost¢ najmniej 80% jej wilgotngci.

Wskazniki i odchyiki

- odchylenie wskanika zagszczenia gruntu powinno éynniejsze od — 2%
- odchylenie wymiarow w planie nasypu nie powinnoggraczé + 0,1 m

- odchylenie wymiaréw w poziomie od podanych w#0,1 m

- odchylenie spadkéw nachylenia skarp nasypu od pathew dt. + 5%

5.4. Roboty montazowe
5.4.1.Kanalizacja sanitarna
5.4.1.1.Monta urzadzen i instalacji

Podstawowe wymagania prowadzenia rob6t ziemoypisano w poprzednich rozdziatach,
Tu wybrano istotne elementy tych zagadnienagcych szczeg6lne znaczenie dla
prawidtowaci wykonania przewoddéw. W celu wykonania przewodkanalizacyjnych w
ulicach metod tradycyjry , naleey uwzgkdni¢ wytyczne dla szerokci terenu:

- 2,0 m dlarednicy 100 — 200 mm
- 2,1-2,2 m digrednicy 300 — 400 mm

Sq to wartgci przy uwzgednieniu przegitnych warunkow gruntowych i mag
zmieni& sie w zaleznadéci od technologii wykonania i rodzaju gruntu.

W przypadku montowania przewodow na powierzchrerter(rury PE) i opuszczane
do wykopu, nie zawsze istnieje potrzeba dokladneglvodnienia wykopu, pod
warunkiem spetnienia wymogow dla podsypki.

Przewody PVC powinny k& montowane w wykopie, w zaleoici od stopnia
nawodnienia stosujeesiozne metody odwodnienia.
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Nalezy dazy¢ do ukiladania przewodow na gruncie rodzimym z meszon jego
struktug, odnosi s} to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-glinielstyzwirowych,
nienawodnionych i nie zawieggych kamieni.

J&li zachodzi potrzeba wykonania podsypki to powinoaa mi€ minimalm
wysoka¢ powyzej 0,2 m i by wykonana z piasku lub piasku-gliniastego, albangli
piaszczystej odpowiednio zggyczonej. W przypadku gdy w gruncie znagdigic
kamienie lub skaty, lub grunt¢bzie nawodniony po wykonaniu wykopu, pozko
powinno mi€ wysokac¢ co najmniej 0,25 m.

W gruntach stabych, jak torfy nale pod przewod specjalnie przygotowane paeto
np.( wybranie warstwy torfu zado gruntu stabilnego a miejsce po jego wybraniu
wypetni¢ piaskiem).

Nalezy zwroci uwag aby ani podsypka ani zegrunt pod przewody nie zostat
naruszony ( rozmyty, spulchniony zmasgy) przed zasypaniem wykopu, w przeciwnym
wypadku naruszony grunt najlewymieni na nowy na catej powierzchni i zggic go
nowg podsypls.

Podiaze powinno by wyprofilowane, aby rura spoczywata w nim Y4 swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by wyrownane o 0,02 m patej terenu projektowanego przy
recznym wykonywaniu wykopu i 0,05 m przy mechanicznyykonywaniu wykopow,
w chwili uktadania przewodu wyrownujesdie r@nice.

W sytuacji kiedy nagpito przekopanie wykopu, wybrano grunt pzsji rzcdnej
projektowanej uteenia przewodu, natg uzupeint t¢ warstwe piaskiem odpowiednio
zagszczagc. Obsype | zag:szczenie naley wykona zgodnie z rozdziatem 2.

5.4.1.2.Monta ruroci agow

- rury z PVC mana montowa w temperaturze od°G do 30C. Z uwagi na
zmniejszoy elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca si
wykonanie pajczenia w temp. nie mniejszepnt5°C.

- Montaz przewodéw z PE i PP w temperaturze otoczenia smegjniz 0°C jest
mozliwy, niemniej jednak na ograniczgrelastycznéé zaleca s wykonywanie
pofaczenia w temp. nie mniej:nD°C.

- przed opuszczeniem rury do wykopu nglesprawdzt stan techniczny
przewodow

Uktadanie rur na dnie wykopow:

- ukladanie rur w wykopie m® odbyw& sic na uprzednio przygotowanym
podtazu

- podiaze profilowane jest w miar postpu ukladania rur a grunt z podk
wykorzystywany jest do stabilizacji wonej czsci rur poprzez zaggzczenie po
jego obu stronach, rura po aemiu powinnascisle przylegé do poditaga co
najmniej ¥ jej obwodu.

- polgczenia rur powinny zostaodstongte a przestrzepo obu stronach pgizenia
wolna, taki stan powinien pozosétdo czasu przeprowadzenia proby szczano
rurociggu.

- rury powinny zostautozone ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej,

Maksymalne spadki kanatow wynikgg maksymalnej gdkosci przeptywusciekow.
Nie naley pod rury dla uteenia prawidtiowego spadku pokiadavardych elementow takich
jak kamienie, drewno, kawatki betonu itp. Przewattyadane przy bardzo dych spadkach
powinny by zabezpieczane przed przesuwaniem poghn. Przygcie sposobu
zabezpieczenia zatg od miejscowych warunkéw gruntowych i spadku terenna ogot
powinny by podane w dokumentacji z uzasadgigjmi obliczeniami. Odchylenie osi
utozonej rury do kierunku ustalonego w dokumentacjipoginien przekraczawartasci 0,01
m. Przy przewodach z PE maksymalna dkigmontowanego ruroggu na powierzchni
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terenu jest wyznaczana rozstawem punktow lub inmygtiow sieci. Przy wktadaniu rury do
wykopu, jak i zmianie kierunku rur 2gcych naley zwrock uwag, aby nie przekroczy
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamaniay kdta rur z PE mie wynosé 50 DN.
Chat dopuszczalna warké wygiecia rury zaley rowniez od temperatury

Jéli rury majg by¢ wyginane w temperaturze paaj °C naley przestrzegainstrukcji
wydanej przez producenta.

Uktadanie opuszczonej na dno rury powinnoyagi sic na przygotowanym uprzednio
podiau, pohczenie nowego odcinka zzutozonym mana wykong na poboczu
wykopu lub tew wykopie po odpowiednim przygotowania miejscarizstu do hczenia.
Zkcza powinny pozostaodstongte do chwili wykonania proby szczekuod przewodu.

Rury powinny by utozone w gruncie w sposoéb przeciwdzigtaj:

zamarzanidcianek w okresie zimowym

uszkodzeniem pod wptywem obgzenia zewrtrznego

niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (fundatyéip.)
Wszystkie wykonywane pgtzenia powinny b§ wykonane w taki sposob aby zapetvni
petry szczelnéc.
Szczegdtowe warunki moria i rodzaje zicz g podawane przez producenta wyrobow i
w zwigzku z tym naley przy montau stosowa siec do wymaga i wskazowek przez
niego podanych.
Niemniej jednak w praktyce najgxie] stosuje si polgczenia kielichowe wciskane z
odpowiednio wyprofilowam uszczell gumows.
Przed wykonaniem tego pokenia nalgy sprawdzé czy bosy koniec rury jest we
wiasciwy sposéb lub czy w ogdle jest sfazowanylijaie nalery je wykon&, a kgt w
stosunku do osi rury powinien wynoégis’.
Rury przy zakupie posiadgjakie sfazowanie wykonane przez producenta, aewjainie
uformowanym gnigdzie kielicha uszczetkgumowy.
Cz¢é¢ wewretrzna kielicha oraz zewtrzna bosego kica rury powinna by doktadnie
oczyszczona i posmarowasr@dkiem zmniejszagym tarcie, nalgy przy tym sprawdzi
czy uszczelka gumowa jest Wtavie utazona i prawidtowo przylega do kielicha.
W celu wcknigcia bosego kaca rury do kielicha mma wy¢ réznego rodzaju i typu
wciskarek, ktére utatwigjta czynna¢ zwitaszcza przy wkszychsrednicach.
Potwierdzeniem wigiwego pofczenia powinno byosihgniccie przez pocgek kielicha
max granicy wecia oraz wspoétosiowdei taczonych elementdw.
Podobne wymagania dotyczrowniez taczenia dwu bosych odcinkéw za pomoc
nasuwki z uszczelkami gumowymi. Nayejednak zwrdai uwag: na to aby kady bosy
koniec rury posiadat oznaczpmgranie wcisku. Na rurach handlowych oznaczenia te
powinny by podane przez producenta.

Przejscie rur przez przeszkody terenowe.

Przefcie rurocagow przez przeszkody terenowe, jak tory kolejowegdo istotnym
znaczeniu komunikacyjnym, cieki wodne —rzeki, pgtakwy powinny by wykonywane
doktadnie jak okrdono w dokumentacji technicznej i wedtug ustalazgodni@ i pozwolex
wydanych przez ich wiaicieli.

Warunki budowy takiego przajia obejmug miedzy innymi:
- rodzaje materiatéw rur ostonowych,
- dlugdsci i giebokadici przegcia
- sposobu zabezpieczenia komory wlotowe] i wylotowe] przypadku jej
wystepowania
Niemniej jednak przy ich wykonywaniu powinny dyrzestrzegane warunki opisane
ponizej.

Wszelkie przejcia pod rowami i innymi ciekami wodnymi, prieja poprzeczne pod

drogami, oraz wszystkie przeja w poblzu budynkéw, w odlegkei mniejszej nt 3,0 m i
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gdy wykopy feda siegac ponizej 1,8-2,0 m, kanalizagjpowinno wykona si¢ metodami
bezwykopowymi.

W przypadku wskich i mato znacxrych drog komunikacyjnych mioa prowadz
rurociggi bez rury ostonowej, niemniej jednak nalezachowa gicbokas¢ przykrycia co
najmniej 1,5 m. W trudnych przypadkéw takich jakzgjcie pod torami, drogami o
intensywnym ruchu rury natg prowadzé w rurach ostonowych. Sposob instalowania rur
ostonowych wynika z przgfych technologii i najogciej polega na przeciskaniu,
przewiercaniu lub przegganiu pod przeszkad Rurami ostonowymi magby¢ rury stalowe,
zeliwne lub PVC osrednicy umaliwiajacej umieszczenie rury kanalizacyjnej z kielichem
oraz kilku cm zapasu wolnej przestrzeni. Griébécianki rury ostonowej powinna By
okreslona w dokumentacji. Rura kanalizacyjnazady rowniez umieszczona wspotosiowo
z rurg ostonowy lub w inny sposéb gwarantigy stabilnd¢ utozenia oraz swobodne
potozenie zhcz. Najlepiej jest jednak unikanie wykonywaniaczia w rurze ostonowej, asje
jest to ju konieczne ze wzgllu na diugé¢ przegcia, naley przed wiaeniem rury
kanalizacyjnej przeprowadzi jej proke szczelnéci. Wewmgtrz rury ostonowej rura
kanalizacyjna powinna miepodparcie ( podpory przymocowane do przewodu piajlez
tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna luh) skiébrego rozstaw unienitiwia
powstawanie ugcia. Podparcie powinno zapewfipofczenie z rus kanalizacyja na 30-
50% obwodu i mié szeroké¢ kilku cm. Rozstaw podparcia nale przyjmowa dla
okreslonej srednicy wedtug danych producenta rur ( a wyagsiwinien od 0,5 do 2,0 m.

- Na kacach rur ostonowych powinny byvykonane studzienki lub komory rewizyjne
do kontroli przejcia. Dluga¢ rury ostonowej zaley od przeszkody i powinna By
uzgodniona z wkxicielem lub zargzdcy obiektu.

W miejscach przégia przewodow przegciany obiektdéw, nie wolno umieszgzalgcza rur,
w takich przypadkach rura kanalizacyjna powinna zmnajdow& w rurze ostonowej, a
przestrzé pomidzy nimi wypetniona materialem plastycznym nie agrenym |
nieszkodliwym dla tworzyw.

Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniemv sivyniku parciasciekéw,
powinno by wykonane zgodnie z dokumentacjTego rodzaju konstrukcje wykonujeg si
przy utazeniu rur kanalizacyjnych w terenie o zgm spadku, ktory opisani réwriew
rozdzialeuktadanie rur na dnie wykopu. Odnosi s} to przede wszystkim do odgaten |,
lukow, zwezek i pohczen kielichowych nasuwkowych. Natg w tych miejscach wykorga
bloki oporowe wylewane na miejscuads prefabrykowane zgodnie z zawartymi w
dokumentacji lub w przypadku uzasadnionej koniegzineykonania.

Studzienki i inne obiekty na sieci kanalizacyjnej

Zmiana kierunku i spadku trasy oraz przekroju kanglowinna by wykonana w
studzienkach kanalizacyjnych rewizyjnych lub konotraStudzienki magby¢ wykonane z
réznego rodzaju materiatdw, oprécz tradycyjnychegdw betonowych czy elementéw
prefabrykowanych, z materiatdw termoplastycznydh ja

- polichlorek winylu (PVC-U)

- polipropylen (PP)

- polietylen (PEHD)

- zywic epoksydowych zbrojonych wibknem szklanym

Biorgc pod uwag tworzywa poza studzienkami zywic epoksydowych zbrojonych
widknem szklanym i egciowo z PEHD pozostate studzienki majednice mniejsze od 1,0
m i nie § przewidziane do schodzenia do kanatu. Zaktadaizsiwickszag¢ czynndci
eksploatacyjnych jak: czyszczenie, inspekcja kanalaprawy, § prowadzone przy obecnej
technice z powierzchni terenu.

Techniki montowania pozwalgj na stosowanie #hego rodzaju konstrukcji
studzienek teleskopowych lub z rury trzonowej karboej. Oba te rozwzania maj
wiasciwosci amortyzowania obgken zewretrznych, chronjic w ten sposéb kanat przed
zniszczeniem.
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Ze wzgkdu na stosowanie #dego rodzaju materialtbw do wykonania studzienek
wykonywane g one w r@nychsrednicach np.:

- 300 - 1000 mm wykonane z PVC, PEHD i PP

- 1000 - 2000 mm wykonane z PEHD o#smvic epoksydowych

Studzienki z tworzyw termoplastycznych urhwiajg prosty i fatwy monta bez
dodatkowych zabiegéw gdyposiadaj fabrycznie wykonane kinety i odgalenia do
pofaczenia kanatéw. Kanaly do studzienek mogy¢ dolgczone za pomac polaczen
kielichowych w ktorych s umieszczone wikaiwe uszczelki. Z uwagizi studzienki §
odporne na agresywne warunki gruntowo-wodne nie agap dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Trzon studzienki wykonany z rurgrbowanej mge by przyckety na
dowolm wysokaé¢, a studzienka powinna byprzykryta pokrywy zeliwng lub stakiem
betonowym w zalenosci od usytuowania. Studzienki najemontowa na projektowanym
poziomie na podsypce grump ok. 0,1 m. W przypadku moria studzienki z rury
karbowanej z PE, natg zwrdcic uwag na wiaciwe umieszczenie uszczelki w sgbienie
migcdzy karbami i nagpnie pohczenie jej z kinet Zasypk studzienki nalgy wykona
warstwami zagszczajc je odpowiednio do planowanejednej terenu. W przypadku
wykonania studzienki teleskopowej, gutominowg nalezy bardzo starannie zainstalotve
glbwnym trzonie studzienki, uszczelrj@j to pohczenie specjaln uszczelly gumowg
dostarczogs w komplecie studzienki. Wysoké czsci pokrywowej, wystajcej ponad
pofaczenie z gtdéwa rura trzonows powinna wynosi 0,3 —0,5m.

6. Kontrola jakd@ci robot
6.1.Kontrola i badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien wykdrizadania materiatdw oraz
ustalic recepty zapraw, betonéw, mieszanek bitumicznych

6.2.Kontrola i badania w trakcie wykonywania robétdo robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania oraz zgodidé wykonania z
dokumentacja projektoyy specyfikacy techniczg. Prace naley wykona& uwzgkdniajgc
przepisy i normy oraz zasady obawijace przy wykonawstwie robot budowlanych. W
trakcie realizacji prac natg zachowa niezlzdne zabezpieczenia i wykorzystarodki
zapewniagjce utrzymanie zgodnego z ob@uiljacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badaniezlzdnych do wykonania obejmuije:

- Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowg

- Sprawdzenie zgoddoi materialtdw z normami, atestami i warunkami spi&egji
technicznej

- Sprawdzenie gbokaici utozenia kanatow sanitarnych,

- Sprawdzenia prawidtowsoi wykonani podsypki pod ruragyi oraz fundamentow pod
obiekty oczyszczalni

- Sprawdzenie zabezpieczerurocggow i przewodow przy przé&iach pod
przeszkodami statymi

- Sprawdzenie zabezpiedzprzed korozj

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw

- Sprawdzenie gdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych pragpompowni

- Sprawdzenie stopnia zgggczenia podbudowy pod drogi

6.3 0dbiory robot
W procesie realizacji budowy maajniejsce odbiory cgciowe i odbiory kacowe.
Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegllnych etapow robdt przed aakeniem
budowy kolejnych odcinkow sieci, a w szczegdiaobdt podlegajcych zakryciu. Zakres
odbioréw czsciowych obejmuje:
- sprawdzenie zgoddoi wykonanego zakresu robot wegdhie odcinka z
dokumentagj , w tym w szczegolriei zastosowanych materiatow
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- sprawdzenie prawidtovwéoi wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdhkio
podtaza, obsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu, odeskowania

- sprawdzenie prawidtowsei monta&u odcinka przewodu, a szczegdloio
zachowania kierunku i spadku, pcter, zmian kierunku

- sprawdzenie prawidtowgoi zabezpieczeodcinka przewodu, a w szczeg&oio
przy przefciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania studzienek, wpustéw i innych
elementow

- przeprowadzenie proby szczednbna eksfiltrag i infiltracje lub alternatywnie
inspekcg TV

Przed przekazaniem rurggu lub jego odcinka do eksploatacji, ngledokon& odbioru
koncowego, ktory polega na:

- sprawdzenie protokotow z odbiorowesziowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowig usunéciu usterek i innych niedomagaw
szczegOlnéci sprawdzeniu protokotdw z prob szczeilip

- sprawdzeniu aktualsoi dokumentacji technicznej, uwzghiagc wszystkie
zmiany i uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumeatazamontowania
urzadzen studzienek, wpustéw i innych elementdéw .

Odbiory, czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoudytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jéi w trakcie odbioru jaki€ wymagania nie zostarspetnione lub
tez nie ujawnity s¢ jakies usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczénie
termin ich usurgcia.

6.3.1. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnychezzed § od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne skiaddg z odbioru technicznego gxiowego dla
robot zanikajcych i odbioru technicznego kcowego po zakiczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by zgodne z wymaganiami PN-B- 10725 [12].

6.3.2. Odbior techniczny casciowy

Badania przy odbiorze technicznyneg@owym polegaj na

» zbadaniu zgodrigi usytuowania obiektow oraz przewodow kanalizaggini dtugaci
przewodu z dokumentagcji inwentaryzacgj geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinnmaegraczé 0,1m. Dopuszczalne
odchylenie rzdnych od przewidzianych w projekcie nie powinnoghracza +0,05,

» zbadaniu zabezpieczenia przed koaqugez ogidziny izolacji,

» zbadaniu przez o¢fiziny zabezpiecZe przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej,

» zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia ugrilt przypadku
naruszenia podi@a naturalnego sposob jego zszrzania powinien kiyuzgodniony z
projektantem i Inspektorem Nadzoru,

» zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki , ktory powiniencbgrobny
I srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teawpnien by zag:szczony,

* zbadaniu szczelsoi przewodu,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokoétendbyr

szczelnéci przewodu, inwentaryzagj geodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodndci z polskimi normami i aprobatami technicznymitybzacymi rur i armatury, jest
przedizony podczas spisywania protokétu odbioru technigene- czsciowego, ktory
stanowi podstaw do decyzji 0 megliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
wodochgowej. Wymagane jest ta& dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — exiowego.

Wykonawca budowy jest zoboywany, zgodnie z art.2Bstawy Prawo Budowlane przy

odbiorze technicznym ¢gciowym, zgtost Inwestorowi do odbioru roboty ulegap
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zakryciu, zapewti dokonanie wymaganych prob i sprawhizezapewni geodezyjy
inwentaryzagj, przygotowa dokumentagj powykonawcaz.

6.3.3. Odbidr techniczny koncowy

* zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyimmwentaryzacj
geodezyjn,

e zbadaniu zgodrigi protokotéw odbioru szczeldoi, wynikbw badéa sprawndci
oczyszczania dla oczyszczadoiekdw oraz wynikOw stopnia zesgczenia gruntu

» zbadaniu zainstalowanych gdze i ich dziatania,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétenbiodbw

technicznych ogciowych projektem z wprowadzonymi zmianami podczZasdowy,

wynikami bada, wynikami bada, stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopow i

inwentaryzacj geodezyjp jest przedtaony podczas spisywania protokétu odbioru

technicznego kicowego, na podstawie ktorego przekazuje wgiytkownikowi wykonany

umowny zakres prac. Konieczne jest zZmkdokonanie wpisu do dziennika budowy o

wykonaniu odbioru technicznegotawego.

Teren po budowie powinien bgoprowadzony do pierwotnego stanu.

Wykonawca budowy jest zoboywany, zgodnie z art.57 ust.l paragraf 2, przy adkio

koncowym ztary¢ oswiadczenia:

* 0 wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektenwarunkami pozwolenia na
budowe,

* 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poedlku terenu budowy.

Przy odbiorze kcowym naley dostarczy nastpujagce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania rob6t — dokumentacja powykeoza

- dziennik budowy

- certyfikaty i inne dokumenty dotygee jak@ci wbudowanych elementéw i
zamontowanych usdzea

- protokdty wszystkich odbiorow ezciowych oraz odbioréw ugdzen
wchodzcych w skiad instalacji i sieci

- protokoty z przeprowadzonych prob szczébmppomiarow oporngi izolaciji,
itp.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjprojektowy i zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odsipstw od dokumentac;ji
- protokoty odbiorow cgsciowych i realizacji postanowie dotyczcych
usungcia usterek
- protokoty bada szczelnéci i pomiarow elektrycznych

7. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty wchodze w sktad zadania inwestycyjnegogibjprzetargiem,
wykonane bda sitami Generalnego wykonawcy. detnikiem do niniejszej specyfikacji
technicznej g przedmiary wszystkich robot.

Odpowiedzialncé¢ wykonawcy za realizowane roboty:
Zasady cigtosci odpowiedzialnéci wykonawcy w trakcie realizacji rob6t i w okresie
gwarancji i ekojmi.

- wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budmrgz wznoszonych
obiektow i wykonywania robét od momentu pexgg placu budowy do dnia
odbioru kaxcowego obiektow

- zabezpieczenie robo6t przed skutkami abnych temperatur w okresie
obnizonych temperatur — olkyzia wykonawe
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- okres odpowiedzialrsgi za skutki ewentualnych wad obiektéw i robot
przenosi si na okres gkojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
szkody i straty spowodowane w czasie prac przyizagl zadania, a do
przekazania go zamawiggmu

- wykonane roboty budowlane podlegapchronie w okresie trwania ich
eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny wdgm zamawiacego w
przypadku ujawnienia w wykonanym przedmiocie umowwad
zmniejszajcych ich wartéc lub wzyteczngé

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutugkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniege w czasie dokonywania czyréeoodbioru oraz
za wady powstate po odbiorze z przyczyn tlaych w przedmiocie umowy w
chwili odbioru

- Istnienie wad stwierdzagsprotokolarnie.

- Protokot okréli terminy i sposéb usugcia stwierdzonych wad

8. Przepisy prawne i normy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (DaierJstaw nr 89/94 wraz ze
zmianami)

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.20020z.U. nr.8/2002 poz. 70) z
pézniejszymi zmianami

3) Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 29.11.2002 (Dz.U. Nr 212/2002,.p3929) z
paézniejszymi zmianami

4) Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r.)

5) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 129/97)

6) Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieigeva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montawych i rozbiérkowych (Dziennik Ustaw nr13/72)

7) Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeo z dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy spawaniu gciu metali (Dziennik
Ustaw Nr 51/54)

8) Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 15 1954r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy aytkowaniu butli z spgzonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi podsoieniem (Dziennik Ustaw Nr29/z poiejszymi
Zmianami)

9) Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenieeri@ oraz zespotow dokumentacji
projektowej (Dziennik Ustaw Nr38/01)

10)PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane — Posadowienigotéednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

11)PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte plizewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

12)PN- 84/H- 74101 Ruryeliwne ciénieniowe do pajczer sztywnych

13)PN- 74/H- 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

14)PN- 80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogolnego zastosowania

15)PN- 81/B- 10700/01 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Instalacja kanalizacyjna

16)PN — 92/B- 10735 Kanalizacja — Przewody kanalizaey Wymagania i badania przy
odbiorze

17)PN- 92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne

18)PN- 87/H- 74051/02 Wtazy kanatowe

19)PN- 64/H- 74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

20)PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagariadania

21)PN- 88/B- 06250 Beton zwykty

22)BN- 80/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu
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23)PN- B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu

24)PN- 80/B- 30000-5 Cementy portlandzkie

25)PN- 80/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w hudotwie

26)PN- B- 02480 Grunty budowlane — Oklenia symbole — Podziat i opis gruntow

27)PN- B- 04481  Grunty budowlane — Badania probek wrun

28)PN- B- 04452 Grunty budowlane — Badania polowe

29)PN- 68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane — Wymagamiazakresie wykonania i
badania przy odbiorze

30)BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskéka zagszczenia gruntu

31)PN- 81/B- 03150/0+03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochatiny

32)BN- 86/- 8971- 08 Prefabrykaty budowlane z betoMregi betonowe ielbetowe

33)PN- 72/8932- 01 Grunt zasypowy

34)PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polockl winylu.

35)PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangaggco ogolnego zastosowania.

36)BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana technicznalastygcznionego polichlorku winylu.

37)BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa matee do nawierzchni drogowych.
Piasek.

38)BN-74/3233-17 - Stupki oznaczeniowe i 0znaczenkpamiarowe

39)Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed kard@nstrukcji stalowych za pomgc
pokry¢ malarskich KOR-3A.

40)Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyag@mnac geodezyjnych.

41)Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, W-wa 1979.

42)Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.
43)Instrukcja techniczna G-2. Wysai@mowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
44)Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
45)Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiKJ1983.

46)Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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