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DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 \Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego oraz przylaczy,wraz z inwentaryzacjg powy- |pkt
d.1 konawczg
6 pkt 6.000
RAZEM 6.000
2 2.KANALIZACJA SANITARNA ROBOTY ZIEMNE
2|[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.2/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(150%1*2.35)-35 m3 317.500
RAZEM 317.500
3[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.20307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
4KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
150*2.2*2 m?2 660.000
RAZEM 660.000
5/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dal-
szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do m3
d.2/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
7IKNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych m3
d.20214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
283.88 m3 283.880
RAZEM 283.880
8KNNR 1 \Wywoz ziemi zmagazynowanej w hatdach wykonywane koparkami przedsiebier- m3
d.2/0205-04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll na odl. 1 km sam.samowytad.
.62 m3 33.620
RAZEM 33.620
9KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.2/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
33.62 m3 33.620
RAZEM 33.620
10KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2/1411-02
150%0.15 m3 22.500
RAZEM 22.500
3 3. KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
11 Wigczenie kan,sanitarnej do istniejacej studzienki - analogia szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.31308-02
146.59 m 146.590
RAZEM 146.590
13KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte4stud.
d.3|1413-03 bok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
14KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaf0.5 m]
d.3/1413-04 zde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
15KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.3(1417-02 leskopowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.3(1417-02 leskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 4.KANALIZACJA SANITARNA - RENOWACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
17/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.4/0802-07
146*3 m?2 438.000
RAZEM 438.000
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DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzcnig z kruszywa kamiennego m?2
d.4/0101-01
438 m?2 438.000
RAZEM 438.000
19KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grub.15 cm z uzupetnieniem kruszywa m?2
d.4/0204-01 30% - analogia
438 m?2 438.000
RAZEM 438.000
-3-
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DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowyTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00

2 2.KANALIZACJA SANITARNA ROA 0.00
BOTY ZIEMNE

3 3. KANALIZACJA SANITARNA - RO- 0.00
BOTY MONTAZOWE

4 4 KANALIZACJA SANITARNA - RE- 0.00
NOWACJA INFRASTRUKTURY TECHNI-
CZNEJ
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

TABELA NARZUTOW
KOSZTORYS

Lp.] Nazwa |skrot| Grupa | Wartosé | Od robocizny [Od materiatow| Od sprzetu
narzuty wspolne dla wszystkich dziatow

1Koszty posrednie Kp wszystkie 0%|wszystkie wszystkie

2Zysk z wszystkie 0%)|wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu

-4-
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DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego oraz przyta- pkt
d.1 czy,wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
obmiar = 6pkt
M -
1* koszt wytyczenia i inwentaryzacji pkt 6.0000
1pkt/pkt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
2 2.KANALIZACJA SANITARNA ROBOTY ZIEMNE
2IKNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2/03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
obmiar = (150*1*2.35)-35 = 317.500m3
R -
1* robocizna r-g 91.1225
0.287r-g/m3
- S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 9.7155
0.0306m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00, 0.00
3IKNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gteboko- m3
d.2/04 Sci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych kat. Ill-IV
obmiar = 35m3
R -
1* robocizna r-g 105.0000
3r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00, 0.00
4|KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbid+ m?2
d.2/01 rkg palami szalunkowymi stalowymi (
wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 150*2.2*2 = 660.000m?2
R -
1* robocizna r-g 445.5000
0.675r-g/m?2
M -
2% pale szalunkowe stalowe t 0.4488
0.00068t/m2
3% bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.6930
kLN
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.5940
0.0009m3/m2
5% klamry ciesielskie kg 79.2000
0.12kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00, 0.00
5lKNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidr m2
d.2/05 rkg palami szalunkowymi stalowymi (
wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gru-|
ncie kat. I-IV
obmiar = 22m2
R --
1* robocizna r-g 3.9600
0.18r-g/m2
- M -
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0022
0.0001t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0004
kL1
0.00002m3/m?2
4 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0264
0.0012m3/m?2
5% klamry ciesielskie kg 0.4400
0.02kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
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DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1%

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-
1]

obmiar = 35m3

R --
robocizna
1.1r-g/m3

m3

r-g

38.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

N~

1*

2%

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars
twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
obmiar = 283.88m3

R --
robocizna
0.085r-g/m3

- S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0276m-g/m3

m3

m-g

24.1298

7.8351

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[ Re)

1*

2%

3*

4*

KNNR 1 0205-
04

Wywoz ziemi zmagazynowanej w hatdach wyko-
nywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. I-lll na odl. 1 km sam.samowy-
tad.

obmiar = 33.62m3

R --
robocizna
0.032r-g/m3

- S -
koparka 0.60 m3

0.0398m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0226m-g/m3

samochdéd samowytadowczy 5-10 t
0.0796m-g/m3

m3

m-g

m-g

1.0758

1.3381
0.7598

2.6762

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

v ©

1*

2%

3*

KNNR 1 0208-
01

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa
mochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)

obmiar = 33.62m3

R --
robocizna
0.0045r-g/m3

- S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.033m-g/m3

m3

r-g

0.1513

0.0672

1.1095

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.2

1%

2%

3*

4*

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp-
kich grub. 15 cm
obmiar = 150*0.15 = 22.500m3

R --
robocizna
1.93r-g/m3

M -
piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%

S -
zageszczarka wibracyjna
0.71m-g/m3

m3

m3

%

m-g

43.4250

27.4500

2.5000

15.9750

Norma 3.11




DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00, 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11

PODSUMOWANIE

2.KANALIZACJA SANITARNA

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM




DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
3 3. KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
11 Wiaczenie kan,sanitarnej do istniejacej studzien- | szt
d.3| ki - analogia
obmiar = 1szt
R -
1* robocizna r-g 2.7300
2.73r-g/szt
M -
2* beton B-15 m3 0.3000
0.3m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00, 0.00 0.00 0.00
12lKNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn.| m
d.3/02 160 mm
obmiar = 146.59m
R -
1* robocizna r-g 50.5736
0.345r-g/m
M -
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 149.5218
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.2167
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00, 0.00 0.00 0.00
13lKNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.3/03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar = 2stud.
R -
1* robocizna r-g 54.4000
27.2r-g/stud.
M -
2% kregi zelbetowe wys.500 mm o $r.1200 mm z ki- | szt 2.0000
netg
1szt/stud.
3% kregi zelbetowe wys.500 mm o $r.1200 mm szt 8.0000
4szt/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 0.1200
0.06m3/stud.
5% roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 8.8000
ZOL R
4.4kg/stud.
6% roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 16.1400
8.07kg/stud.
7 stopnie wtazowe zeliwne szt 16.0000
8szt/stud.
8% wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 2.0000
1szt/stud.
9* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 2.0000
1szt/stud.
10* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 2.0000
1szt/stud.
11% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
.- S -
12% samochdd skrzyniowy m-g 4.8400
2.42m-g/stud.
13% zuraw samochodowy m-g 7.7600
3.88m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00, 0.00
14KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. [0.5
d.3/04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6{ m]
znicy gteb. stud
obmiar = -2 = -2.000[0.5 m] stud. .

Norma 3.11




DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

Norma 3.11

-10-

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
R -
1* robocizna r-g -4.5200
2.26r-g/[0.5 m] stud.
M -
2% kregi zelbetowe wys.500 mm o $r.1200 mm szt -2.0000
1szt/[0.5 m] stud.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 -0.0200
0.01m3/[0.5 m] stud.
4* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg -1.7600
ZOL R
0.88kg/[0.5 m] stud.
5% roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg -3.2200
1.61kg/[0.5 m] stud.
6% stopnie wlazowe zeliwne szt -3.4000
1.7szt/[0.5 m] stud.
7 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
8% samochdéd skrzyniowy m-g -0.4800
0.24m-g/[0.5 m] stud.
9% zuraw samochodowy m-g -1.0600
0.53m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00, 0.00 0.00 0.00
15KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o | szt
d.3/02 Sr 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
obmiar = 2szt
R -
1* robocizna r-g 4.8400
2.42r-g/szt
M -
2% kineta studzienki PP VAWIN 425 szt 2.0000
1szt/szt
3% uszczelka 425 szt 4.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana 425 szt 2.0000
1szt/szt
5% rura teleskopowa 425 szt 2.0000
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna 425 szt 2.0000
1szt/szt
7 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.4000
0.2m3/szt
8% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
9* samochdd skrzyniowy m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00, 0.00
16|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o | szt
d.3|02 Sr 315 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
obmiar = 1szt
R -
1* robocizna r-g 2.4200
2.42r-g/szt
M -
2% kineta studzienki PP VAWIN 315 szt 1.0000
1szt/szt
3% uszczelka 315 szt 2.0000
2szt/szt
4% trzon studzienki rura karbowana 315 szt 1.0000
1szt/szt
5% rura teleskopowa 315 szt 1.0000
1szt/szt
6% pokrywa zeliwna 315 szt 1.0000
1szt/szt
7* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.2000
0.2m3/szt




DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
8% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
- S -
9% samochdd skrzyniowy m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00, 0.00
PODSUMOWANIE
3. KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -
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DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
4 4.KANALIZACJA SANITARNA - RENOWACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
17 KNR 2-31 0802- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa| m2
d.4/07 kamiennego o grub. 15 cm
obmiar = 146*3 = 438.000m?2
R -
1* robocizna r-g 93.3816
0.2132r-g/m?2
- S -
2% spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.4602
0.0079m-g/m?2
3% zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 3.4602
0.0079m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00, 0.00 0.00
18KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzcnie | m2
d.4/01 z kruszywa kamiennego
obmiar = 438m?2
R -
1* robocizna r-g 16.4688
0.0376r-g/m2
- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.5330
0.0035m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.7668
0.0086m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00
19IKNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grub.15 m2
d.4/01 cm z uzupetnieniem kruszywa 30% - analogia
obmiar = 438m?2
R -
1* robocizna r-g 98.8128
0.2256r-g/m?
M -
2% kamien podktadowy t 34.0326
0.0777t/m2
3% ttuczen kamienny niesortowany t 10.3806
0.0237t/m?2
4% woda m3 1.9710
0.0045m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
6% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.9056
0.0112m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

4.KANALIZACJA SANITARNA - RENOWACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie:

Norma 3.11

zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-12-




DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.robocizna r-g 1071.9712 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11

-13-




DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.koszt wytyczenia i inwentaryzaciji pkt 6.0000 6.0000 0.00
2.pale szalunkowe stalowe t 0.4510 0.4510 0.00,
3.klamry ciesielskie kg 79.6400 79.6400 0.00
4.tluczen kamienny niesortowany t 10.3806 10.3806 0.00,
5.|piasek m3 27.4500 27.4500 0.00
6.pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.6000 0.00,
7.kamien podktadowy t 34.0326 34.0326 0.00
8.[roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL kg 7.0400 7.0400 0.00
R
9.roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 12.9200 12.9200 0.00
10.beton B-15 m3 0.3000 0.3000 0.00
11.zaprawa cementowa M 7 m3 0.1000 0.1000 0.00,
12.bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLIl |m3 0.6934 0.6934 0.00
13./drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.6204 0.6204 0.00,
14.woda m3 1.9710 1.9710 0.00
15.kregi zelbetowe wys.500 mm o $r.1200 mm z kinetg |szt 2.0000 2.0000 0.00,
16.kregi zelbetowe wys.500 mm o $r.1200 mm szt 6.0000 6.0000 0.00
17 .|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 2.0000 2.0000 0.00,
18.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 2.0000 2.0000 0.00
19.rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 149.5218| 149.5218| 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm

20.jwtaz kanatowy typu ciezkiego szt 2.0000 2.0000 0.00,
21.pokrywa zeliwna 425 szt 2.0000 2.0000 0.00
22.|pokrywa zeliwna 315 szt 1.0000 1.0000 0.00,
23.stopnie wtazowe zeliwne szt 12.6000 12.6000 0.00
24 Jtrzon studzienki rura karbowana 425 szt 2.0000 2.0000 0.00
25.]trzon studzienki rura karbowana 315 szt 1.0000 1.0000 0.00
26.|rura teleskopowa 425 szt 2.0000 2.0000 0.00,
27 rura teleskopowa 315 szt 1.0000 1.0000 0.00
28.kineta studzienki PP VAWIN 425 szt 2.0000 2.0000 0.00
29.kineta studzienki PP VAWIN 315 szt 1.0000 1.0000 0.00
30.juszczelka 425 szt 4.0000 4.0000 0.00
31.luszczelka 315 szt 2.0000 2.0000 0.00

32./materiaty pomocnicze zt 0.00,
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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DABROWA KANALIZACJA SANITARNA zerowy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.koparka 0.60 m3 m-g 11.0536 0.00
2.]spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 13.6553 0.00
3.zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 3.4602 0.00
4.walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.9056 0.00
5.\walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.7668 0.00
6.]zageszczarka wibracyjna m-g 15.9750 0.00
7.lzuraw samochodowy m-g 6.7000 0.00
8.samochdéd skrzyniowy m-g 5.7867 0.00
9.)samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.7856 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11
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