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Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien 245/2010
w Wicluniu

Wielun, dnia 08. 07.2010 .
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 245/2010

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Sie¢ WOdOCi:}gOWﬂ
Zlokalizowanego Rychlowice Gm. Wielun
Zleceniodawca  Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Ushugi Inwestycyjne

Rafal Kowalinski ul. Wysockiego 22; 98 — 300 Wielun — Dgbrowa

Zlecenie nr - z dnia 02. 07.2010
Data wplywu zlecenia 05, 07, 2010 Nr ks. Korespondencii 245/2010
UWAGI:

I Stosownie do art. 43 ust. I Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz, U. Nr 89) inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgeie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wlagciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czgéci dotyczqgcee] lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystagpi¢ do:

- Generalnej Dyrekeji Drég Publicznych, Oddzial Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drég krajowych , '
- Wojewddzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drog Wojewddzkich w Sieradzu — odno$nie drég wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu — odnosnie drog powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlanej
lub nadzoru budowlanego powiadomia zespdt o utracie waznosei , zmianie Jub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe .

ZALECENIA......ooiiiiiiiii s UZGODNIONO..........
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Wielun, 04.05.2010 r.
NW — 111/7/ 707/2010

Projektowanie Instalacji
Sanitarnych i Ustugi Inwestycyjne
Rafal Kowalinski

Ul. Wysockiego 22

98-300 Wielun

Dotyczy: wydania warunkow technicznych do projektowania
budowy wodociagu w Rychtowicach gmina Wielun

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207,poz. 2016 2z pozniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z
dnia 07 czerwca 2001 z pdzniejszymi zmianami 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala nastepujgce warunki techniczne do
projektowania budowy sieci wodociggowej w Rychtowicach gm. Wielun

| WODOCIAG

1. Nalezy wykona¢ sie¢ wodociagowg W — 110 mm PCV z wiaczeniem do
istniejgcego wodociggu W -110 mm PCV iW-90 mm PCV

2. Wodociag nalezy zaopatrzy¢ w armaturg towarzyszacq sieci tj. hydranty
przeciwpozarowe typu nadziemnego.

3. W miejscu wigczen przewidzieC zasuwy odcinajgce na kazdy kierunek.

Projektant po sporzadzeniu dokumentacji technicznej przedtozy w/w dokumenty do
uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorstwie.

Za wydanie warunkow technicznych nalezy wnies¢ optate w kasie tutejszego
przedsigbiorstwa w kwocie 53,00 zt - kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT - 22%
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DECYZJA nr 10/10
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art. 51, art. 53 1 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn.
zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Wielun

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego budowy wodociggu na dzialce nr 378/2
-w drodze gminnej w Rychlowicach w gminie Wiclun.

Inwestycja przebiega wzdtuz pogrubionych linii ciggtych oznaczonych kolorem
czerwonym na mapie w skali 1: 500, stanowigcej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji
oraz jej integralng czegsé.

1. Charakterystyka ogdlna projektowanej inwestycji wg informacji inwestora:
Piojektowane przedsigwzigcie obejmuje fragment sieci wodociagowej w drodze
gminnej nr dz. 378/2 o dlugosci 203 mb zamykajacy pierscien migdzy dwoma
wodociaggami. Inwestycja ta jest inwestycja liniowa.

Dlugo$¢ wodociggu o srednicy 110 PCV wynosi 203 mb.

2. Warunki i szczegolowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce
z przepisow odrebnych: ,
a. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
- nie dotyczy — infrastruktura techniczna podziemna.

'
b. Ochrona $rodowiska, przyrody, ochrony dziedzictwa zabytkéw oraz dobr
kultury wspolezesnej.
Zastosowane do budowy wodociagu materialy zapewnia¢ beda szezelnosé uktadu
oraz nie beda mialy niekorzystnego wplywu na srodowisko.

Planowana inwestycja polozona jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na
podstawie przepisow o ochronie przyrody, prowadzenie inwestycji na gruncie
powinno odbywac si¢ zgodnie z ogdlnie przyje¢tymi zasadami ochrony przyrody —
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
ze zmianami), zgodnie z art. 74 ust. [ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z pézn. zm.)

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczeg6lnej
ochrony konserwatorskiej.



¢. Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej.
Uzgodnienie warunkow zabudowy z Zarzadem Drog Miegjskich i Gminnych
w Wieluniu z dnia 31 maja 2010 r. znak: IR-7040/223/2010.

d. Ustalenia wymagan dotyczgeych ochrony interesow oséb trzecich.

_ realizacja w/w inwestycji nie moze pozbawia¢ dostegpu do drogi publicznej
nieruchomosci sgsiednich,

- inwestycja nie moze utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow acznoscel.

- inwestycja nie moze ogranicza¢ dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

- inwestycja nie moze powodowa¢ ucigzliwosel w zakresie halasu, wibracji,
zaklocen elektrycznych i promieniowania.

- inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

¢. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Przebieg projektowanej kanalizacji wkreslono linig koloru czerwonego na mapie
w skali 1:500 stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji, granice inwestycji
oznaczono symbolami A-B.

f.  Warunki wynikajgce z przepisow odrebnych.
Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z nizej podanymi przepisami:

_ Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z2000r.. Nr 106, poz.
1126 ze zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690)

- zachowaniem warunkow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22000 r. Nr 71 poz. 838 i Nr 86, poz. 958, 22001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz
22002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89
poz. 804 i Nr 13 poz. 984), '

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowania geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujzcych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25 poz. 133),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- Polskimi normami.

Uzasadnienie

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na
ktorym planowana jest inwestycja, warunki zabudowy oraz warunki decyzji o ustaleniu



lokalizacji inwestycji celu publicznego ustala si¢ na podstawic art. 61 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
2 pdzn. zmianami), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 , poz. 1588). Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji zostal sporzadzony
przez osobe wpisang na listg izby samorzadu zawodowego architektow.

Po wszczeciu postgpowania w sprawie uwag | zastrzezen nie zgloszono.

Istnicjace uwarunkowania terenu i wymogi przepisow szezegbdlnych po przeprowadzone]
analizie oraz uzgodnieniu warunkow zabudowy z Zarzadem Drog M iejskich i Gminnych
w Wieluniu pozwalaja na ustalenie powyzszych warunkow zabudowy inwestycji celu
publicznego.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajaca ustalenia inne niz
ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadkuy gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowg (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zataczniki: Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 500 —zal. nr 1
Wyniki analizy - cz¢$¢ tekstowa zal. nr la
- cze$é graticzna zal. nr 1b zup, B

Otrzymuja: Gmina Wielun w/m

Zarzad Drog Miejskich i Gminnych
w Wieluniu

ala



Opis techniczny

do projektu budowlanego pn. ,,Budowa wodociggu we wsi - Rychlowice ,,

1. Czg¢$¢ ogblna

Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy wodociagu we
wsi - Rychlowice gmn. Wielun.

Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowano na zlecenie Inwestora na podstawie :
1. Decyzji nr. 10/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Warunkéw technicznych
3. Wizji lokalnej oraz domiaréw uzupelniajacych w terenie.
4. Uzgodnien z Inwestorem

1.3.Podstawa prawna
Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o wytyczne Centralnego Biura
Studiow i Projektéw Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodg
,.Bisprol” p.n.“Projektowanie wiejskich sieci wodociagowych oraz obowiazujacych
przepisow 1 norm.

Charakterystyka terenu ,
Teren objety projektowaniem jest terenem plaskim ze spadkiem w kierunku
potudniowo-zachodnim , zabudowa luzna, parterowa.
Pas drogowy w ktéorym projektuje si¢ wodociag jest droga gminna.
Droga ta w miejscowosci Rychlowice posiada nawierzchnig zuzlowa .

2. Czesé projektowa

Projektowany wodociag stanowi zamknigcie pierscienia dwoch sieci
wodociggowych w miejscowosci Rychlowice.

Zamkniecie projektuje sie rurami @ 110 PVC PN 10.

Wigczenie projektowanego wodociggu w istniejacy wodociag @ 90 PE w punkcie
1 projektu nalezy wykona¢ poprzez wymontowanie istniejacego hydrantu
nadziemnego © 80 i wstawienie zasuwy zeliwnej kolnierzowej @ 100 wraz z
redukcjag @ 100 x 80, oraz trojnika zeliwnego @ 100 x 80 x 100 .

Na odgalezieniu zamontowanego tréjnika projektuje si¢ zamontowanie wczesnie]
zdemontowanego hydrantu z zasuwg odcinajacg © 80.

Na dluzszej czesci trojnika projektuje si¢ wlaczenie projektowany wodociagu

® 110 PVC PN 10



Wiaczenie pxo]ektowmego wodociagu w istniejacy wodocigg @ 110 PVC
projektuje si¢ wykonaé poprzez przecigeie istniejacego wodociagu i wstawienie
UOJnll ka zeliwnego kolnierzowego @ 100 x 100 x 100.

Na odgalezieniu trojnika projektuje si¢ zasuwe odcmanca zeliwng % lOO do -~
ktorej nalezy wiaczyé projektowany wodociag. DM/,/ e Bl AI), 4 S <573 E%j"f/i/
Zasuwy odcinajace nalezy wyposazy¢ w obudowe i skrzynke L{{ czng. Aot W/ ,
Na trasie wodociggu projektuje si¢ jeden hydrant nadziemny zlokalizowany w 0
punkcie 7 projektu. V

2.1. Warunki gruntowo — wodne
Na podstawie istniejacych studni kopanych, woda gruntowa wystepuje na
glebokoscei ponizej od 1,8 —4 m od powierzchni terenu.
Woda gruntowa na glebokosci ponizej 1,8 m wystepuje w obrgbie rowow
melioracyjnych..
Wystepujacy grunt zaliczono do gruntéw kat I1I.
2.2 Materialy
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PCV kielichowych ¢ 110 PN 10
Polgczenie rur na uszczelke gumowa , natomiast ksztattek kolnierzowych na uszczelki
i $ruby.
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia zasuwy Zeliwne kotnierzowe fig. 002
z obudowa i skrzynka uliczng do zasuwy oraz hydranty nadziemne p.pozarowe fig. 854
¢ 80.
Hydranty p.pozarowe nalezy zamontowaé na odgatezieniach.
Kazdy hydrant zaopatrzony jest w zasuwe odcinajaca. Wokot hydrantow i zasuw
wykona¢ opaski betonowe.
Szczegolowe usytutowanie sieci wodociagowej, jej uzbrojenie przedstawiono w czescl
graficznej projektu.
Na zalamaniach rurociagéw, rozgatezieniach i koncoéwkach projektuje si¢ bloki oporowe.
Odpowietrzenie sieci wodociggowej odbywac sig bedzie poprzez hydranty p.pozarowe.

2.3. Roboty ziemne
Projektuje sie roboty ziemne na sieci wykona¢ mechanicznie. Natomiast przy zblizeniu
do budynkoéw , kabli energetycznych, wykopy nalezy wykonaé
recznie z pelnym deskowaniem $cian wykopow.
Roboty ziemne nalezy wykonaé z zachowaniem warunk6w bhp.
Zaglebienie wykopéw $rednio o 1,75 od poziomu terenu do osi rur.
Teren na ktorym projektowany jest wodocigg jest terenem zdrenowanym i w razie
uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy ja odbudowaé do stanu pierwotnego.

2.4 Ukladanie przewodow
Rurocigg nalezy ukladaé w wykopie suchym wg. rzednych wysokosciowych.
Po ulozeniu rury nalezy przysypaé recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
pozostawiajgc nie przysypane zlacza.

2.5. Oznakowanie uzbrojenia
Przed oddaniem sieci do eksploatacji ,wszystkie zasuwy, hydranty nalezy trwale
oznakowac¢ tabliczkami przymocowanymi na state do najblizszych budynkow lub
stupow betonowych. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z PH-62/B-697000.




2.6.

2.7.

2.8.

Proby ci$nienia i dezynfekcja przewoddéw

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ probeg na cisnienie wody
zgodnie z PH-70/0-16715.

Po uzyskaniu pozytywnych préb nalezy wykonaé ptukanie i dezynfekceje sieci
wodociggowe;j.

Zabezpieczenie antykorozyine

Zabezpieczenie wszystkich nadziemnych czesci uzbrojenia ,metalowe sieci
wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbami
antykorozyjnymi.

Czgscl podziemne nalezy zabezpieczy¢ — przed korozjg poprzez pomalowanie
lakierem bitumicznym natomiast konierze-lakierem bitumicznym na gorgco.
Przy malowaniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy postgpowaé zgodnie z
PN-62/B-69700 oraz Instrukcjg KOR — SA.

Zabezpieczenie p.pozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony p.pozarowej

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony p.pozarowej obliczone zostato na podstawie
Zarzadzenia Nr.1 Ministra Rolnictwa z dn.5.01.1976r. tab.Nr.8 oraz wg.PH-71/B-
02864 ,,Zasady obliczania zapotrzebowania dla celéw p.pozarowych do zewngtrznego
gaszenia pozaru,” i Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 15.01.1999r w sprawie okreslenia szczegétowych wymogow p.pozarowych,
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub
medycznego oraz warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi p.pozarowe

DU.Nr.7 poz.64.
Niezbedng ilos¢ wody na cele p.pozarowe zabezpiecza ujecie wody wodociggu
Wielun.

Pobor wody dla celow p.pozarowych odbywac¢ si¢ bedzie z hydrantéw nadziemnych

¢ 80 mm rozmieszczonych wzdluz drog .

Srednice wodociagu przyjeto w oparciu o obliczenie hydrauliczne na przeplyw wody
p. pozarowej Q = 6,25 l/sek.

Uwaga :!!! Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy dokona¢ dezynfekeji
poprzez chlorowanie i plukanie a nastepnie dokona¢ badania wody
i uzyskaé pozytywny wynik wody pod wzgledem bakteriologicznym
i fizykochemicznym.

Pozostale szczegoty w czesei graficznej projektu.
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Wykaz wspoirzednych wodociagu w110 PCV

w miejscowosci Rychfowice, gm. Wielun, pow. wielunski, woj. {6dzkie

Nr X Y

HP 5532393.18 | 4462609.73
1 5532439.13 | 4462513.57
2 553243697 | 4462518.98
3 5532426.77 | 4462535.27
4 5532407.85 | 4462573.77
5 553240447 | 4462580.55
6 553239256 | 4462608.60
7 553239226 | 4462609.36
8 553237025 | 4462664.47
9 5532364.10 | 4462678.61
10 553235743 | 4462696.04
11 553235496 | 4462697.37
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Zestawienie dlugoéei sicei wodociggowej dla zadania pn.
,, Budowa wodociggu we wsi Rychlowice ,,

Oznaczenie Srednica Jedn. miary Diugosé
od - do %) mb.

1 -2 110 , 6,00
2-3 110 , 19,25
3-4 110 ” 43,00
4 -5 110 - | 7,50
5-0 110 . 31,00
6 -7 110 , 1,00
7 -8 110 . 59,00
8 -9 110 15,50
9 - 10 110 - 19,00
10 - 11 110 , 3,25

Razem : 204,50 mb. = 205,00 =
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OSWIADCZENIE

( Art.20.4. Ustawy Prawo Budowlane )

O$wiadczam, iz projekt budowlany pn. ,,Budowa wodociagu we wsi
Rychlowice ,, gmn. Wielun zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

l,\-w b Wl o th@?"-:ﬁ.
Yetad B RIS S .
2 bty Tordjektowania w zakresie
up%\?&@i %?{zaldmﬁ sanitarnych
r?ew'd. 2(?%4, W "
- ehin-Dbrows, ul. V{ysodoacgo

..........................................

podpis projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

,, Budowa wodociggu : we wsi Rychlowice ,,
pow. Wielun

Inwestor : Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

. ° Yamband By %! 4 \{/ Jalresie
Opl acowal ° upr. do kierow %md |d¢l’j L \/‘C"r?:;l%]tazrn\/(h
/[?//H

budowy instaia “}Qj
Nr.

léego 272
300 Wielun- lerow i lysoc
9’(%1( -43) 843~ 4{! 24, kom | 605-442-071



[US]

Zakres robot:
Budowa wodociggu : we wsi Rychlowice pow. Wielun

A. ROBOTY ‘PRZYGOTOWAWCZE
- roboty pomiarowe, wytyczenie wodociggu

B. ROBOTY ZIEMNE
- zdjecie warstwy humusu
- wykonanie wykopu cigglego

C. ROBOTY MONTAZOWE

- profilowanie i zaggszczanie podioza pod wodociag

- ukladanie wodociagu,

- wykonanie préb cignieniowych wykonanych odcinkéw wodociagu

- plukanie sieci wodociggowej oraz dezynfekcja

- pobranie probek do badania wody przez Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badania
wody

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- inwestycja realizowana w pasie drogi gminnej nr. ewid. geodez.
378/2 dr. w miejscowosci Rychlowice .

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie
doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprz¢tu nie mogg kolidowac ze stanowiskami
pracy ludzi, skladowiskami materiatow budowlanych.
Stanowisko pracy koparki usytuowa¢ tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.
Dodatkowo nalezy oznaczyé miejsca w ktorych przebiegaja kable energetyczne i
wodociag. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem Zakladu
Energetycznego

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych..
Zagrozenia mogace wystapié¢ podezas robét przygotowawczych:

- przygniecenie przez spadajace galezie lub konary drzew



Zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych :
- oberwanie gruntu i przysypanie podczas wykonywania robot
ziemnych i deskowaniu wykopow lub rozbiérka deskowania.
Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy :
- niebezpieczenstwo nie zachowania odpowiedniej ostroznosci
podczas pracy sprzetu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szezego6lnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art.237 & 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974r.
Kodeks Pracy (Dz.U. nr.24,poz.141 z p6z.zmn.) nie moze dopusci¢ do pracy
pracownika ,ktory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosei a takze dostatecznej znajomosci przepisow i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych
pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejsé odpowiednie szkolenie
wstepne i doskonalenie okresowe BHP. Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej
powinni posiada¢ niezbgdne przeszkolenie, dostac doktadne instrukcje od kierownika
budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiegaé powinny pod nadzorem Kierownika Budowy
lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢
w $rodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane réwniez powinny
by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa — wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego,
oznakowanie robét budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprz¢tu
i ludzi itp..

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych : '

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego

- wylaczenie czesei jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia
robot

- oznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow

- stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej i zbiorowe]

- nadzér kierownika budowy i brygadzisty

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej

- jezeli prace bedg prowadzone w ciagu dnia — nie zachodzi potrzeba
montazu o$wietlenia

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu

oswietlenia
zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.

1

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na prawidlowe oznakowanie robot 1 ciagle
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.



Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza
specyficzne i ciagle zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy
uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefg niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze a kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy
prawidlowo o$wietli¢ a maszyng wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn
i urzadzen mogg pracowaé tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkeji w miarg mozliwosci
dowozone powinny byé $rodkami transportu na biezgco.

PACJEUTOWIRNIE
INSTALACI SANITARNYCH | USEUGH INWESTYCYINE Y . .
— Ratat Kewalinski —— Radal §ww§~7x ki

: roen Dubrowa, ul. Wysockiego 22 upr. do kiefowanja\i.p/ojeltowania w zakresie
98 318‘0 (\)’\g’/}gg Ddb‘?"‘mm 9_6({5“44220% budowhinsty acjHuZadzer sanitarnych
NiP 832 i REGON 730248641 Nylewld. 'p07/74 tw
98-300 Wielyn-Dabréva, ul. Wysockiego 22
tel.(0-43) 843-49-24%om. 0-605-442-021




Opis do projektu zagospodarowania terenu

»,Budowa wodociggu we wsi Rychlowice pow. Wielun ,,

Inwestor : Gmina Wielun

1. Opis zagospodarowania terenu

1.1 Projekt zagospodarowania terenu

Opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 wydanej do celow
projektowych w dniu 09.04.2010 r przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Wieluniu.

1.2 Stan zainwestowania terenu dzialek

Dzialka przeznaczona pod inwestycje stanowi:pas drogi gminnej, przy ktérej
wystepuje zabudowa budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi - zabudowa luzna,
parterowa czesciowo wolna od zabudowy (grunty orne).

2.3. Stan uzbrojenia terenu

Napowietrzna linia energetyczna NN wzdluz czesci drogi, wodociag , oraz przylacze
kablowe NN. Droga gminna o nawierzchni zuzlowe;j.

2.4 Lokalizacja

Dzialka objeta projektem zagospodarowania stanowi pas drogi gminnej nr. ewid.
geodezyjnej 378/2dr. W miejscowosci Rychtowice.

2.5. Na dzialce objetym projektem zagospodarowania projektuje sig :

rozbudowe wodociggu w miejscowosci: Rychlowice poprzez zamknigcie pierscienia
wodnego dwoéch sieci wodociggowych.

2.6.Zaopatrzenie w wodeg

Dostawa wody dla projektowanego wodociagu ze Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Wielun zgodnie z wydanymi warunkami Przedsigbiorstwa Komunalnego
w Wieluniu znak: NW —111/7/707/2010 z dnia 4.05.2010r.

2.7. Zakres opracowania

Zakres opracowania wodociggu zostal okreslony na podstawie wykazu wspolrzgdnych
X)’ i Y”
2 29



Dhugo$é projektowanego wodociggu wynosi 205 mb.

3. Warunki terenowe i gruntowe

Dzialka przeznaczona pod inwestycje znajduje si¢ w terenie zabudowy zagrodowej oraz

w terenie wolnym od zabudowy.

— pas drogowy.

Dziatka nie znajduje sie w terenie oddzialywania goérniczego.
Dziatka nie znajduje sic w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej.
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a. 378/1, 378/7 Sl e
......... L MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCION

do celow projektowych

Wykonana na podstawie mapy syluacyjno—wysokos,
sekcja 131.414.153 oraz pomiaru uzypetnigjqeeqo
przez FU " GEO-TEX " w Ostrowku

Uktad poziomy: 1965  Poziom odnjes
Mapa aktuaina na dz 15032010 r.
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