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Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYMIANA OKIEN
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - kraty |szt.
d.1/0354-06 okien piwnic
0.63*0.43*2 szt. 0.542
RAZEM 0.542
2|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.1/0320-04
(14+2+2)*4 gniazd. 72.000
RAZEM 72.000
3 Zakup krat okiennych piwnicznych m2
d.1|kalk. wiasna
0.63*0.43*14+0.84*0.43*2+1.02*0.43*2 m?2 5.392
RAZEM 5.392
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych - piwnica |m2
d.1/1212-05
5.392 m?2 5.392
RAZEM 5.392
5/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m?2
d.1/0929-02 0.6 m2 - piwnica
5.392 m?2 5.392
RAZEM 5.392
6/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1]/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.42*0.74*4+0.47*1.16*5+0.58*1.17*1+0.6*1.67*1 m?2 5.650
RAZEM 5.650
7|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1.30*1.45*2+1.17*1.48*10 m?2 21.086
RAZEM 21.086
8/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1/0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1.60*0.70*1 m?2 1.120
RAZEM 1.120
9/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.38*1.68*4 m?2 9.274
RAZEM 9.274
10|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m?2
d.1/0929-12
1.43*2.53*1+0.8*2.53*1 m?2 5.642
RAZEM 5.642
11|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.60*8+1.38*14+1.48*10+1.60*2+0.42*6+0.47*12+0.63*14+1.30*4+1.44*2+ |m2 25.185
1.02*2+0.58*6+0.84*2+1.06*6+0.80*8+1.43*8+1.08*2)*0.25
RAZEM 25.185
12|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety m2
d.1/0923-04
25.185/0.25*0.20 m?2 20.148
RAZEM 20.148
13|KNR-W 2-02 | Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe - pod parapety m2
d.1/0504-01
25.185/0.25%(0.25+0.14) m?2 39.289
RAZEM 39.289
14/KNR 4-01  |Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych - pod mocowanie parape- |szt.
d.1/0211-10 tow
8*2+14*3+10*3+2*3+6*2+12*2+14*2+4*3+2*3+2*2+6*2+2*2+6*2+8*2+8*3+2*2 |szt. 252.000
RAZEM 252.000
15|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1]/202 0541-02 |cm - parapety z koncowkami
25.185/0.25%(0.25+0.14+0.04) m?2 43.318
RAZEM 43.318
16|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone |m2
d.1/0931-06 na budowie
1.08*2.10*2 m?2 4.536
RAZEM 4.536
17|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1/0923-01
0.60*1.67*8+1.38*1.68*14+1.48*1.17*10+1.60*0.70*2+0.42*0.72*6+0.47*1.16* |m?2 149.916
12+0.63*0.43*14+1.30*1.45*4+1.44*1.47*2+1.02*0.43*2+0.58*1.17*6+0.84*
0.43*2+1.06*1.67*6+0.80*2.53*8+1.43*2.53*8+1.08*2.10*2
RAZEM 149.916
18/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw pty- |m2
d.1/2610-09 tami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
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[0.60*8+(1.38+2*1.68)*14+(1.48+2*1.17)*10+(1.60+2*0.70)*2+(0.42+2*0.72)* |m2 91.715
6+(0.47+2%1.16)*12+(0.63+2*0.43)*14+(1.30+2*1.45)*4+(1.44+2*1.47)*2+
(1.02+2*0.43)*2+(0.58+2*1.17)*6+(0.84+2*0.43)*2+(1.06+2*1.67)*6+(0.80+2*
2.53)*8+(1.43+2*2.53)*8+(1.08+2*2.10)*2]*0.25

RAZEM 91.715
19|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodq lekkg-mokrg wraz |m

d.1/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikow katownikiem metalowym
0.60*8+(1.38+2*1.68)*14+(1.48+2*1.17)*10+(1.60+2*0.70)*2+(0.42+2*0.72)*6+ |m 366.860
(0.47+2*1.16)*12+(0.63+2*0.43)*14+(1.30+2*1.45)*4+(1.44+2*1.47)*2+(1.02+
2*0.43)*2+(0.58+2*1.17)*6+(0.84+2*0.43)*2+(1.06+2*1.67)*6+(0.80+2*2.53)*
8+(1.43+2*2.53)*8+(1.08+2*2.10)*2

RAZEM 366.860
2 WEJSCIA DO BUDYNKU
20|KNR K-04  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2

d.2|0101-01

2.46*0.66*2 m?2 3.247
RAZEM 3.247
21|/KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2

d.2|0101-05
3.247 m?2 3.247

RAZEM 3.247
22|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2

d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
3.247 m?2 3.247

RAZEM 3.247
23|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu 2, |m2

d.2/0106-03 0 mm i fakturze baranek
3.247 m?2 3.247

RAZEM 3.247
24| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2

d.2/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(2.46+0.10*2)*2*0.25+(0.66+2*0.10)*2*0.25 m?2 1.760

RAZEM 1.760
25/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m2

d.2|202 0541-01 |pokrycie daszku
(2.46+0.10*2)*(0.66+2*0.10-0.14) m?2 1.915

RAZEM 1.915
3 GZYMS
26/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
Sciany (30.51*2+11.62*2+0.39*4+1.30*4)*0.50 m?2 45.510
RAZEM 45.510
27/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2

d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
45.510 m?2 45.510

RAZEM 45.510
28/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2

d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
45.510 m?2 45.510

RAZEM 45.510
29/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na pod- |m2

d.3/0926-01 toze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
45.510 m?2 45.510

RAZEM 45.510
30/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal- |m2

d.3/0926-03 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
45.510 m?2 45.510

RAZEM 45.510
4 BALKONY
31 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2

d.4|/0804-07

2.61*0.84*4+5.38*0.84*2+2.32*0.84*8 m?2 33.398
RAZEM 33.398
32|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2

d.4|202 1134-01
33.398 m?2 33.398

RAZEM 33.398
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie balkonéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2

d.4|0504-01
33.398 m?2 33.398

RAZEM 33.398
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34|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.4/1102-01 na ostro
33.398 m?2 33.398
RAZEM 33.398
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
33.398*5 m?2 166.990
RAZEM 166.990
36 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4|1106-07
33.398 m?2 33.398
RAZEM 33.398
37 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.4/1118-09 todg kombinowang
33.398 m?2 33.398
RAZEM 33.398
38/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.4/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
2.61*4+5.38*2+2.32*8-0.8*8-1.43*8 m 21.920
RAZEM 21.920
39/ KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych - pod montaz obrébek kra- |szt.
d.4/0211-10 wedzi balkonéw
6*4+6*2+6*8 szt. 84.000
RAZEM 84.000
40/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.4|202 0541-01 |krawedz balkonu
[(2.61+2*0.84)*4+(5.38+2*0.84)*2+(2.32+2*0.84)*8]*0.25 m?2 15.820
RAZEM 15.820
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4|1212-05
[(2.61+2*0.84)*4+(5.38+2*0.84)*2+(2.32+2*0.84)*8]*1.0 m?2 63.280
RAZEM 63.280
42|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.4/2608-01 mechaniczne i zmycie - spod balkonu
2.61*0.84*4+5.38*0.84*2+2.32*0.84*8 m?2 33.398
RAZEM 33.398
43|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.4/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
33.398 m?2 33.398
RAZEM 33.398
44|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
33.398 m?2 33.398
RAZEM 33.398
45|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na pod- |m2
d.4/0926-01 toze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
33.398 m?2 33.398
RAZEM 33.398
46|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal- |m2
d.4/0926-03 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
33.398 m?2 33.398
RAZEM 33.398
5 OBROBKI BLACHARSKIE
47/NNRNKB (z.VI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 110 mm m
d.5|202 0550-04
2*(9.53+1.13) m 21.320
RAZEM 21.320
48|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0536-04 nych o ér. 110 mm - odsadzki
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR-W 4-01 |Przetozenie zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw m
d.5/0536-02 sztucznych o ér. 110 mm - odcinki pionowe - rury spustowe z odzysku
4*(9.53+1.13) m 42.640
RAZEM 42.640
6 INSTALACJA ODGROMOWA
50 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.6/1137-04 nowej
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
51/ KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) na m
d.6/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
10.70 m 10.700
RAZEM 10.700
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52/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |[m
d.6/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z ceg-
ty
10.70 m 10.700
RAZEM 10.700
53/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-02
10.70 m 10.700
RAZEM 10.700
54 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do rur |m
d.6/0204-01 - analogia
10.70 m 10.700
RAZEM 10.700
55|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.6/0401-03 kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.6/0403-01 zebraniem i zlozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 2)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.6/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.6/1205-04 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
7 DOCIEPLENIE SCIAN
59/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metoda lekkga-mo- |m?2
d.7/2610-03 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki gr. 14cm
Sciany 30.51*9.53*2+11.62*9.53*2+0.39*9.53*4+0.5*(0.39+1.30)*1.10*4 m?2 821.583
okna i drzwi |-[0.60*1.67*8+1.38*1.68*14+1.48*1.17*10+1.60*0.70*2+0.42*0.72*6+0.47* m?2 -142.083
1.16*12+1.30*1.45*4+1.44*1.47*2+0.58*1.17*6+1.06*1.67*6+0.80*2.53*8+
1.43*2.53*8+1.08%(2.10-1.13)*2]
RAZEM 679.500
60 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m2
d.7|/0727-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) przyjeto 1%
679.50*0.01 m?2 6.795
RAZEM 6.795
61 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |m?2
d.7/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - dodatkowa warstwa siatki
Sciany (30.51*2+11.62*2+0.39*4-1.08*2)*(2.0-1.13) m?2 72.784
RAZEM 72.784
62 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.7|2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym - listwa coko-
towa
30.51*2+11.62*2+0.39*4 m 85.820
RAZEM 85.820
8 COKOL POWYZEJ TERENU
63 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m2
d.8/0727-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) przyjeto 10%
89.144*0.10 m?2 8.914
RAZEM 8.914
64 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw z cegtyptytami styropianowymi gr.10cm metodg m?2
d.8/2610-02 lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - Mozatynk
Sciany 30.51*1.13*2+11.62*1.13*2+0.39*1.13*4 m?2 96.977
okna i drzwi |-[0.63*0.43*14+1.02*0.43*2+0.84*0.43*2+1.08*1.13*2] m?2 -7.833
RAZEM 89.144
65/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |m?2
d.8/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - dodatkowa warstwa siatki
89.144 m?2 89.144
RAZEM 89.144
9 COKOL PONIZEJ TERENU
66 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.9/0801-03
(30.51+2*0.5)*(0.39+0.30)+(30.51+2*0.5)*0.5+11.62*0.5*2 m?2 49.117
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RAZEM 49.117
67 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt  |m2
d.9/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(30.51+2*0.5)*0.5 m?2 15.755
RAZEM 15.755
68 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.9|0814-02
30.51+2*0.5 m 31.510
RAZEM 31.510
69 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5 |m3
d.9/0102-02 m w gr.kat. Ill
(30.51+11.62+0.39*2)*2*1.0*(1.0-0.12) m3 75.522
RAZEM 75.522
70 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.9/2608-01 mechaniczne i zmycie
Sciany 30.51*1.0*2+11.62*1.00*2+0.39*1.00*4 m?2 85.820
RAZEM 85.820
71/ KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m2
d.9/0727-01 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) przyjeto 10%
85.82*0.10 m?2 8.582
RAZEM 8.582
72|/KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza m2
d.9|0602-05
85.82 m?2 85.820
RAZEM 85.820
73|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m?2
d.9/0602-02
85.82 m?2 85.820
RAZEM 85.820
74 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.9/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
85.82 m?2 85.820
RAZEM 85.820
75/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.10cm metodg lekka-mo-|m2
d.9/2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian
85.82 m?2 85.820
RAZEM 85.820
76 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.9/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
85.82 m?2 85.820
RAZEM 85.820
77|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.9/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
85.82 m?2 85.820
RAZEM 85.820
78/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.9/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
85.82 m?2 85.820
RAZEM 85.820
79|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m ijm3
d.9/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
(30.51+11.62+0.39*2)*2*(1.0-0.15)*(1.0-0.10) m3 65.652
RAZEM 65.652
10 RUSZTOWANIA
80|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.10{1651-02 57 mowys.do15m
Sciany 30.51*(9.53+1.13)*2+11.62*(9.53+1.13)*2+0.39*(9.53+1.13)*4 m?2 914.841
RAZEM 914.841
81 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m2
d.10|1613-02 15m
914.841 m?2 914.841
RAZEM 914.841
82|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.10|1505-01
914.841 m?2 914.841
RAZEM 914.841
83 Czas pracy rusztowan grupy
d.10 (poz.:4,7,18,19,42,44,45,46,59,61,94,95,96,97)
11 OPASKA, CHODNIK
84 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.11/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.60*6.50*2 m?2 20.800
RAZEM 20.800
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85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.11/0407-03 kiem
31.58+11.33*2+0.60*2+1.28*2+7.40+13.81+7.17+6.50*4 m 112.380
RAZEM 112.380
86 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.11/0105-01 geszcz.
31.58*0.60+11.33*(0.55+0.80)+31.58*1.28+6.5*1.60*2-3.64*0.39 m?2 94.046
RAZEM 94.046
87 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.11/0105-02 grub.warstwy po zageszcz. 7cm
94.046*7 m?2 658.322
RAZEM 658.322
88/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.11/0511-01
94.046 m?2 94.046
RAZEM 94.046
12 INNE
89 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.12/0108-11 odl.do 1 km
42.522*0.10+25.185*0.005+4.536*0.10+33.398*0.03+21.32*0.075*0.075*3.14+ |m3 25.613
(6.795+8.914+8.582)*0.025+49.117*0.12+(20.8+15.755)*0.07+31.51*0.3*0.05+
9.87
RAZEM 25.613
90 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.12/0108-12 kazdy nast. 1 km - za nastepne 4km
25.613*4 m3 102.452
RAZEM 102.452
91 Utylizacja gruzu m3
d.12|kalk. wlasna
25.613 m3 25.613
RAZEM 25.613
13 DOCIEPLENIE DACHU - CZESC NIEUZYTKOWA
92 KNR 0-15II |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m?2
d.13/0517-01
10.47*5.50*2*1.43 m?2 164.693
RAZEM 164.693
93/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.13/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 16cm
164.693 m?2 164.693
RAZEM 164.693
14 DOCIEPLENIE DACHU - CZESC MIESZKALNA OD ZEWN ATRZ
94| KNR-W 4-01 |Przeciecie blachy m
d.14|0427-01
analogia
18+12.10 m 30.100
RAZEM 30.100
95|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejo- m?2
d.14/0612-02 nych lepikiem asf.na goraco do podioza z blach falistych lub trapezowych
(18+12.10)*1.50 m?2 45.150
RAZEM 45.150
96 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg ~ |m2
d.14/202 0537-02 |powlekang trapezowa na tatach
45.15 m?2 45.150
RAZEM 45.150
97/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.14/202 0541-02 |cm
[(18+1.50)*2+(12.10+1.50)*2]*0.30 m?2 19.860
RAZEM 19.860
15 SCHODY ZEWNETRZNE
98 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15cm |m3
d.15/0212-01
0.30*2.15*0.15*2 m3 0.194
RAZEM 0.194
99 KNR 2-02 Stopnie betonowe zewn. na gotowym podtozu m3
d.15/0218-01
0.30*2.15*0.15*2 m3 0.194
RAZEM 0.194
100|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.15/1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.15/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
[0.30%2.15+(0.30*2+2.15)*0.15+1.08*0.30]*2 m?2 2.763
RAZEM 2.763
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102|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.15/1121-01
2.763 m?2 2.763
RAZEM 2.763
103|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.15/1121-05 na
2.763 m?2 2.763
RAZEM 2.763
16 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
104 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.16/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.Lmocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
105/KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.16|0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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